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LEISTUNGSFAHIG UND LEISTUNGSSTARK .
Wir, die Zweygart Fachhandelsgruppe, mit Hauptsitz in Gartringen, sind e
fur Industrie, Mittelstand, Handwerk, Wiederverkaufer und Privat- _
kunden tatig. Aktuell beschaftigen wir mehr als 300 Mitarbeiter in S

T . . . »
unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Unser Vertriebsteam ist fi. rnaa

mit Uber 100 Fachverkaufern besonders stark in den Regionen Baden-
Wirttemberg, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Hessen fir Sie im
Einsatz.
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In unserem gut sortierten Sortiment finden Sie eine breite Produkt-
palette an Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen, Prazision- und
Spanntechnik, Arbeitsschutz (PSA), Werkstattbedarf, Befestigungs-

technik, Bauchemie, Bau- und Mobelbeschlage und Sicherheitstechnik.

SERVICE HOTLINES STANDORTE

@ 44149 Dortmund - Wulfshofstr. 14

Bonn

Tel. +49(0)228 97602-16
Fax +49(0)228 97602-30
bonn@zweygart.de

Dortmund

Tel. +49(0)208 3067524-0
Fax +49(0) 208 3067524-99
dortmund@zweygart.de

Gartringen (Zentrale)

Tel. +49(0)7034 122-636
Fax +49 (0)7034 122-557
kundenservice@zweygart.de

Hanau

Tel. +49(0)6181 2560-88
Fax +49(0)6181 21649
hanau@zweygart.de

FIRMENSITZ IN GARTRINGEN
ZWEYGART Fachhandelsgruppe GmbH & Co. KG
Erich-Kiefer-Strafle 10-14 - 71116 Gartringen
Tel. +49(0)7034 122-555 - info@zweygart.de

b TR

Merzig

Tel. +49(0)6861 77018-0
Fax +49(0)6861 77018-20
merzig@zweygart.de

Olpe

Tel. +49(0)2761 6999-720
Fax +49(0)2761 6999-779
hk@zweygart.de

Stuttgart

Tel. +49(0)7034 122-621
Fax +49(0)7034 122-778
kundenservice@zweygart.de

53227 Bonn - Maarstr. 117

B 57462 Olpe (H+K] - In der Trift 45-51

D 63452 Hanau - Moselstr. 2 b

D 66663 Merzig - Im Holzhau 6

@ 70439 Stuttgart - Schwieberdinger Str. 220
@ 71116 Gartringen - Erich-Kiefer-Str. 10-14
@ 71139 Ehningen - Im Letten West 1

@ 72072 Tibingen - Au-Qst 1

@ 72622 Nirtingen - Stuttgarter Str. 51

@ 77855 Achern - Karl-Bold-5tr. 1

89081 Ulm-Lehr - Industriestr. 5/1
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www.zweygart.de

Unser Ziel ist es, die hohe
Qualitat unserer Produkte
und Prozesse mittel-
und langfristig zu sichern
und zu steigern.
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Auf einen Blick

GANZ EINFAC
SESTELLEN

Tabellenaufbau:

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung folgende Informationen:

Lénge Breite Hohe Art.-Nr. VE ) EUR

mm mm mm N
165 100 75 4000879959  |[+\| 24 610 |\
500 320 160 4000879963 |\ +/T] 26 420 |>f

4000 220 155 [ )| 4000879 971 188,40

U

Artikel nicht paketversandfahig.
Lieferung erfolgt per Spedition.

VE = Verpackungseinheiten
Bei Berlcksichtigung der VE erhalten Sie
die Artikel in Originalverpackung

+ = Handlingsaufschlag
Bei diesen Artikeln ist ein Anbruch der VE maoglich.
Daflr wird ein Aufschlag von 15% berechnet.

Lieferauskunft
Ohne Kennzeichnung in 24 Stunden* /

P> bedeutet in der Regel innerhalb einer Woche -
Ricknahme nur im Ausnahmefall gegen Kostenerstattung.

@]. Artikel neu im Sortiment

Gefahrgut- und/oder Gefahrstoffartikel, bitte beachten
Sie die Sicherheitsdatenblatter. Diese finden Sie unter

www.nordwest.com/vertrieb/datenblaetterdownloadbereich

QR-Codes:

Ermaglichen einen schnellen Zugriff auf
Zusatzinformationen am Smartphone

Impressum

Arbeitsschutzkatalog
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Geschiftsfeld Handwerk-Industrie (WTA)

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Die Gultigkeit dieses Kataloges, gleich ob Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform,

ist auf den Zeitraum vom 01.09.2019 bis zum 31.08.2020 beschréankt.

Die Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

E Hinweise zu produktbezogenen

Gesetzen und Verordnungen
Gefahrstoffe/REACH

Informationspflichten

Wir als Fachhandler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln
u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse
sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33
der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten
Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer
Massenkonzentration tber 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen
der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitats- und
Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen
getroffen um die REACH-Konformit&t der Produkte sicherzustellen.
Aus heutiger Sicht und gemaR der Auskiinfte unserer Lieferanten,
ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer
Massenkonzentration tiber 0,1 Prozent enthalten sind.
Sicherheitsdatenblatter/Technische D blatter/
Gebrauchsanweisungen

Aktuelle Sicherheitsdatenblatter, Technische Datenblétter bzw. Ge-
brauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter
www.nordwest.com/vertrieb/datenblaetter-downloadbereich

BattG

Sie sind zur Riickgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer
gesetzlich verpflichtet. Batterien drfen nicht tber den Hausmiill/
Restmill entsorgt werden. Altbatterien kénnen Schadstoffe
enthalten, die bei nicht sachgem&Ber Lagerung oder Entsorgung
die Umwelt oder Ihre Gesundheit schadigen kénnen. Die Abgabe in
Verkaufsstellen ist dabei auf fir Endnutzer fir die Entsorgung ibliche
Mengen sowie solche Altbatterien beschréankt, die

der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment

fiihrt oder gefiihrt hat. Diese durchgekreuzte Miilltonne

bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im

Hausmiill entsorgen diirfen. Die auf den Batterien

abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb: Batterie enthalt Blei
Cd: Batterie enthalt Cadmium
Hg: Batterie enthalt Quecksilber

ElektroG
Die europdische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic
Equipment) wurde durch das Gesetz tber das Inverkehrbringen, die
Riicknahme und die umweltvertragliche Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeraten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des
ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schédlichen Substanzen
aus Elektro- und Elektronikgeraten zu schiitzen und
die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder
Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro-
und Elektronikprodukte mit dem Symbol gekennzeichnet.
Gerate mit dieser Kennzeichnung diirfen nicht tiber den
Restmiill entsorgt, sondern miissen durch Riickgabe einer
Wiederverwertung zugefhrt werden.

Rechtliche Hinweise

* Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen sich als voraus-
sichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen innerhalb Deutschlands. NORD-
WEST arbeitet mit namhaften Speditionen zusammen, eine Lieferzeit-
garantie kann aber nicht gegeben werden. Langere Lieferzeiten gelten
z.B. fiir Bestellungen, die nach 16:00 Uhr bei uns eingehen, Lieferungen
aulerhalb Deutschlands und Lieferungen auf Inseln. Bei Lieferungen auRer-
halb Deutschlands kann der Lieferservice auch 48 Stunden oder dariiber
hinaus betragen.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich
um unverbindliche Preisempfehlungen.

Alle genannten Preise verstehen sich per Stiick, Paar oder Verpackungs-
einheit netto ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.

Der jeweils giiltige Legierungszuschlag wird separat berechnet.

Die in diesem Katalog veroffentlichten Angaben entsprechen dem
Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (04.2019).
Spatere Anderungen kénnen aus produktionstechnischen Griinden keine
Berticksichtigung finden.

Technische Anderungen vorbehalten. Haftung fiir Druckfehler sowie fehler-
hafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen. Abbil-
dungen kdnnen, z.B. bei Neugestaltung der Produkte durch den Hersteller,
abweichen. Wir arbeiten zum Teil mit Anwendungsabbildungen; Werk-
zeuge/Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die entweder in
diesem Katalog abgedruckt sind oder Ihnen von uns bei Vertragsabschluss
zur Verfligung gestellt werden.

Sie haben das Recht im Fall von Art. 21 Absatz 1 und 2 DSGVO der Datenver-
arbeitung zu widersprechen. Erganzend gelten die Datenschutzbestimmungen
der NORDWEST Handel AG (einsehbar unter www.nordwest.com/footer/
Datenschutz).
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Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

Rechtsgrundlagen fiir den Arbeitsschutz

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbschG) regelt fir alle Tatigkeitsbereiche die
grundlegenden Arbeitsschutzpflichten des Arbeitgebers, die Pflichten und die
Rechte der Beschaftigten sowie die Uberwachung des Arbeitsschutzes nach

diesem Gesetz.

Weitere Details sind in der PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) sowie
in Sicherheitstechnischen Regelungen der Berufsgenossenschaften
z. B. BGR-DGUV dargestellt.

Der Handel und die Beschaffenheit der PSA (Persénliche Schutzausriistung),
wird in der Verordnung ftir Persénliche Schutzausriistung PSA-V EU
2016/425 (vormals Richtlinie 89/686/EWG) geregelt.

Pflichten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen MaRnahmen des
Arbeitsschutzes unter Berlicksichtigung der Umsténde zu treffen, die
Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten bei der Arbeit zu beeinflussen
und hat durch eine Beurteilung der fiir die Beschaftigten mit ihrer

Arbeit verbundenen Gefahrdung zu ermitteln, welche MaRnahmen des
Arbeitsschutzes erforderlich sind.

TOP Prinzip:

-> Technisch: technische Malinahmen zur Unfallvermeidung
- Organisatorisch: organisatorische MaRnahmen zur Unfallvermeidung
-> Personlich: Personliche Schutzausriistung (PSA) zur Verfligung stellen

Kosten fiir MaRBnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den
Beschaftigten auferlegen.

Personliche Schutzausriistung ist den Mitarbeitern kostenfrei zur Verfiigung zu stellen.

Geféhrdungsbeurteilung und Dokumentation

Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der fiir die Beschaftigten mit
ihrer Arbeit verbundenen Geféhrdung zu ermitteln, welche MaRnahmen des
Arbeitsschutzes erforderlich sind.

Der Arbeitgeber muss tber die je nach Art der Tatigkeiten und der Zahl der
Beschaftigten erforderlichen Unterlagen verfligen, aus denen das Ergebnis
der Geféhrdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten MaRBnahmen des
Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Uberpriifung ersichtlich sind.

Unterweisung

(siehe DGUV 212-515 83 und ArbSchG 82 sowie PSA-Benutzerverordnung 83)
Bei der Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes hat der
Arbeitgeber die Beschaftigten darin zu unterweisen, wie die persdnlichen
Schutzausriistungen sicherheitsgerecht benutzt werden. Soweit erforderlich,
fihrt er eine Schulung in der Benutzung durch.

(2) Fiir jede bereitgestellte persénliche Schutzausriistung hat der Arbeitgeber
erforderliche Informationen fiir die Benutzung in fiir die Beschaftigten
verstandlicher Form und Sprache bereitzuhalten.

Bei PSA der Kategorie lll gilt: ,Besondere Unterweisung”.

Fur persénliche Schutzausriistungen, die gegen tédliche Gefahren oder
bleibende Gesundheitsschaden schiitzen soll, hat der Unternehmer

die nach & 3 Abs. 2 der PSA Benutzungsverordnung bereitzuhaltende
Benutzungsinformation den Versicherten im Rahmen von Unterweisungen mit
Ubungen zu vermitteln. Sie sind vor der ersten Benutzung und anschlieBend
nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jahrlich, im Rahmen von
Unterweisungen durchzuftihren. Durch die Hoherstufung des Gehdrschutzes
in Kategorie Il ist auch hierfiir eine jahrliche Unterweisungspflicht
vorgeschrieben.

Ziel der Ubungen ist neben einer sicheren Benutzung der personlichen
Schutzausrtstungen im Rahmen der jeweiligen Arbeitsaufgaben auch das
richtige Verhalten in kritischen Situationen.

Pflichten der Beschaftigten

Die Beschaftigten sind verpflichtet, nach ihren Mdglichkeiten sowie gemal
der Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers fiir ihre Sicherheit

und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen. Die Beschaftigten

haben Maschinen, Gerate, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel
und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtungen und die ihnen zur
Verfligung gestellte personliche Schutzausriistung bestimmungsgemaR zu
verwenden. Vor jeder Benutzung miissen personliche Schutzausriistungen
vom Beschéftigen auf augenscheinliche Mangel hin gepriift werden
(Sicht-/Funktionspriifung); Mangel hat er dem Unternehmer bzw. seinem
Beauftragten unverziglich zu melden. z.B.:

— Risse im Industrieschutzhelm,

—beschadigte Laufsohlen oder sichtbare Schutzkappen,

— aufgescheuerte Nahte bei Auffanggurten,

— defektes Polster bei Gehorschutzkapseln,

— zerkratzte Glaser von Schutzbrillen,

— beschadigte Versiegelung von Atemschutzfiltern.

Wichtig: Eine jahrliche Unterweisung mit Ubungen ist Pflicht.

i12 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Was ist eine personliche Beispiele von PSA:
Schutzausriistung (PSA)? e Schutzkleidung (Schweilerkleidung, Chemikalienschutzkleidung,

Warnschutzkleidung z. B. bei Arbeiten im StralRenverkehr)
e Atemschutz

Personliche Schutzausriistungen (PSA) miissen Arbeitnehmer z. B. in e Schutzbrillen

Herstellungsbetrieben, im Handwerk und auf Baustellen tragen. Mit e Gehdrschutz

personlicher Schutzausriistung ist nicht etwa Arbeits- und Berufskleidung e Sicherheitsschuhe

gemeint, die beispielsweise Kleidung vor Verschmutzung schiitzt. e PSA gegen Absturz
Die neue PSA-Verordnung (PSA=Personliche Schutzausriistung) EU-Konformitatserklarung
Die bisherige Richtlinie 89/686/EWG wird durch die neue PSA-Verordnung EU-Konformitétserkldrung bedeutet, dass diese Verardnung und evtl.
EU 2016/425 ersetzt. andere zutreffende EU-Rechtsvorschriften eingehalten wurden. Dies ist
Neue Pflichten der Wirtschaftsakteure (Hersteller, Handler, Endanwender): die Voraussetzung der CE-Kennzeichnung, entsprechend der PSA-Kategorie.
So werden kiinftig auch Handler und Importeure zur Verantwortung gezogen.  Der Hersteller stellt die EU-Konformitatserklarung fir jedes PSA-Modell
Bislang mussten nur die Hersteller priifen, ob die Konformitat erfiillt wird. aus und halt sie 10 Jahre bereit.

NEU: Der Hersteller fiigt die EU-Konformitatserklarung entweder der
Lieferung bei oder gibt eine Internetadresse zum Abruf der Erklarung in
der Gebrauchsanleitung bzw. auf der Ware an.

PSA, die nach der alten PSA-Richtlinie zertifiziert ist und vor dem 21. April 2019 durch den Hersteller bzw. Importeur in Verkehr
gebracht wurde, darf auch nach diesem Stichtag bis zum 20.04.2023 verkauft und eingesetzt werden.

PSA-Kategorien:
PSA wird je nach Gefdhrdung in 3 verschiedene Risikokategorien eingestuft.

Kategorie | geringe Risiken Konformitatserklarung notwendig
Kategorie Il we_der in K?t.l oder Kat lll aufgefihrte Konformitatserklarung notwendig Baumusterpriifung mit interner Kontrolle
(mittlere) Risiken
. Risiken mit schwerwiegenden Folgen Konformitatserklarung notwendig Baumusterpriifung mit interner Kontrolle
Kategorie Il ; ) ) . . !
wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschaden und externer Uberwachung

Die PSA-Kategorie Ill wurde aktuell um einige Risiken erweitert: Ertrinken, Schnittverletzungen durch handgefiihrte Kettensdgen, Hochdruckstrahl,
Messerstiche sowie schadlicher Larm (Gehorschutz).

Produktheispiele Kategorien:

Kategorie | Gartenhandschuhe, Unterziehhandschuhe Baumwolle
Kategorie Il Sicherheitsschuhe EN 20345, Strickhandschuhe mit Nitrilbeschichtung, Schutzbrillen, Warnschutzbekleidung
Kategorie Il Chemikalienschutzhandschuhe und Bekleidung, PSA gegen Absturz, Atemschutz, NEU: Gehdrschutz

Der Inhalt des Normenkapitels dient zur allgemeinen Information und erhebt keinen Anspruch
auf vollstandige Gesetzestexte. Anderungen vorbehalten.

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". i/3



Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

Das menschliche Auge:

Die Hornhaut: In direktem Kontakt mit der Umwelt spielt sich eine wichtige
Rolle bei der Transmission von Lichtstrahlen. Sie ist das Gebilde des
menschlichen Kérpers mit der hdchsten Empfindlichkeit.

Die Pupille: Lichtkontrolleur in der Mitte der Iris, sie arbeitet wie eine
Blende einer Kamera. Ihr Durchmesser verandert sich mit der Helligkeit.

Die Linse: Ermdglicht dank eines Kontrollmuskels die Scharfeinstellung
(nahes Sehen, fernes Sehen). Mit dem Alter verliert dieser Muskel an Kraft
und beeintrachtigt das Nah sehen. Die Linse kann durch lange Einwirkung
von IR- (Infrarot)- und UV (Ultraviolett)-Licht lhre Transparenz verlieren, was
den Sehverlust zur Folge hat.

Die Netzhaut: Hier laufen alle Lichtstrahlen zusammen. Sie (ibertragt durch
den optischen Nerv alle Informationen ans Gehirn, damit Sie das Gesehene
wahrnehmen kénnen. Verbrannte Netzhautzellen sind fir immer verloren,
was einen irreversiblen Sehverlust zur Folge hat.

Gefahren fiir die Augen in der Arbeitswelt:

Die Augen, unser wichtigstes Sinnesorgan, sind empfindlich gegen
vielfaltige Gefahrdungen. Daher werden verschiedenartige Formen der
Schutzausriistung (z.B. Biigelbrillen, Vollsichtschutzbrillen, Schweiler-
Schutzbrillen, Schutzbrille mit Helmbefestigung, Visiere) fur die Augen
angeboten.

Das Auge oder auch das Gesicht kann durch folgende Einfliisse geschédigt
werden:

e Mechanisch (wie StoR, Staube und Festkdrper, wie z.B. Spane, Splitter,
Korner),

e (Optisch (je nach Wellenldnge Unterscheidung in UV-, IR-Strahlung,
sichtbares Licht),

e |aserstrahlung

e Chemisch (Dampfe, Nebel, Rauch, Sauren, Laugen, Losungen)

e Thermisch (geschmolzene Metallspritzer, Warmestrahlung, heile
Fliissigkeiten)

e Besondere Einwirkungen (Rontgenstrahlen, Storlichtbogen, biologische
Einwirkungen usw.)

i/4 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Grundstandards: SchweiBen:

EN165 — Personlicher Augenschutz — Warterbuch genormter Begriffe EN175 — Gerate fiir Augen- und Gesichtsschutz beim SchweilRen
im Augenschutz und bei verwandten Verfahren

EN166 — Personlicher Augenschutz — Allgemeine Anforderungen EN207 — Filter fir Laserstrahlung

EN167 — Personlicher Augenschutz — Optische Priifverfahren EN379 — Schweilerschutzfilter

EN168 — Personlicher Augenschutz — Nicht-Optische Priifverfahren

In vielen Fallen ist mit dem Zusammentreffen mehrerer dieser Gefahrdungen

Standards nach Filtern (Linsen): zu rechnen. So treten z.B. beim SchweilRen neben optischen auch

mechanische und thermische Einfliisse auf. Beim Austreten von Fliissigkeiten
EN169 — Filter fir SchweilRarbeiten und bei verwandten Verfahren oder Gasen unter hohem Druck ist mit mechanischen, chemischen und
EN170 — Filter zum Schutz vor Ultraviolettstrahlen (UV) thermischen Geféhrdungen zugleich zu rechnen.

EN171 — Infrarot (IR-Filter) EN172 — Sonnenschutzfilter fiir die Industrie

Scheibenmaterial, Scheibentonungen/Filterauswahl:

e

Polycarhonat: Mechanische Arbeiten unter guten Sichtbedingungen

Acetat: Chemielabore, Lackiererei, Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit

Klare Sichtscheibe: schiitzt vor UV-Licht, geeignet z.B. zum Schutz gegen Schleifpartikel, bietet besonders scharfe
Durchsicht — EN166, EN17, Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2

Gelbe Sichtscheibe: absorbiert ultraviolettes Licht, wo scharfes Sehen und Kontrast erforderlich ist, filtert triibes Licht
heraus, gut geeignet fiir AuBenarbeiten bei Démmerung oder im Halbdunkel oder an nebeligen Tagen (nicht zum Autofahren)
—EN166, EN170, Scheibenkennzeichnung: 2-1.2

Graue Sichtscheibe: reduziert Blendung und grelles Licht, bietet gute Farberkennung (wichtig fir stadtische Arbeitsnehmer
und Streckenposten) — EN166, EN172

1/0. — Indoor / Outdoor: ideal fir den Einsatz bei wechselnden Lichtverhéltnissen (Innen- und AuRenbereich). Reflektiert
Sonnenlicht ohne zu stark abzudunkeln. Schutz vor mechanischen Gefahren. — EN166, EN172

Blau verspiegelt: Ideal fir den Einsatz bei AuRenarbeiten sowie Schutz vor starker Sonneinstrahlung. — EN166, EN172

e
~
-
>

IR: fiir Schweilarbeiten geeignet. Es werden unterschiedliche Schutzstufen angeboten:

Augenschutz mit Sehschéarfe bzw. Korrektionsschutzbrillen sind auf Anfrage erhéltlich!

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". i/5




Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

Augenschutz — gewusst wie! Leicht verletzbar — einfach zu schiitzen!

Damit die Brillenauswahl fiir den Einsatzbereich erfolgen kann, sind sowohl Sichtscheiben wie auch Fassungen mit Kennbuchstaben und Ziffern versehen.

Bedeutung der Biigelkennzeichnung:

Beispiel: x-EN166-S CE
Kennbuchstabe Hersteller: x
Kennzeichnung/Norm: EN166

Mechanische Festigkeit: S (erhthte Festigkeit)

BSCE_ —

N C1.2X1519

Bedeutung der Scheibenkennzeichnung:

Beispiel: C-1.2X1S-166 S CE \ GEN
Schutzstufe: 2C (UV-Schutzfilter mit guter Farberkennung) x,“_‘_‘_ C-12 X_LS'_\ESB §—""'-
Schutzstufe (Filter): 1.2 (klar — 100% - 74,4 %)

Kennbuchstabe Hersteller: x

Optische Klasse: 1

Kennzeichnung/Norm: EN166
Mechanische Festigkeit: S (erhohte Festigkeit)

i/6 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Schutzstufe

Vorzahl VLT-Bereiche
Keine SchweilRen 12 Klar
2 UV-Schutzfilter 1,7 IN/OUT, UVR, klar verspiegelt
2C oder 3 UV-Schutzfilter mit guter Farberkennung 25 Bronze, braun, rauch
4 Infrarot-Schutzfilter 31 Dunkelbronze, dunkelgrau, rauch, blau oder rot verspiegelt
5 Sonnenschutzfilter 345,11 Schweillen
6 Sonnenschutzfilter mit Infrarot-Spezifikationen
Optische Klasse
1 Fiir Arbeiten mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung fiir den Dauergebrauch sowie fiir Vorsatzscheiben, keine optische Verzerrung
2 Fiir Arbeiten mit durchschnittlichen Anforderungen an die Sehleistung
3 Nur in Ausnahmeféllen fiir grobe Arbeiten ohne groRere Anforderungen an die Sehleistung und nicht fir den Dauergebrauch
Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeiten
Mech. Mechan. Festigkeit Max. Stahlkugel | Gewicht | Scheiben- Brillen Volisichtbrillen | Visiere
Festigkeit Anforderung Geschwin- material
Kurzzeichen digkeit
Hohe
AT . 190 m/s @6 mm 0.86¢g Polycarbonat X
Schlagenergie
B(T) Mittlere Schlagenergie 120 m/s @6 mm 0,86 g Polycarbonat X X
F(T) Niedrige Schlagenergie | 45 m/s 06 mm 0,86 g ZO'VcarbO”a" X X X
zetat
S Erhchte Schlagenergie 51m/s @22 mm 43¢ CR39, X X X
' Sicherheitsglas
T: Wenn dem Buchstabe der Schlag gie (F, B oder A) der Buchstabe T folgt, schiitzt die Fassung gegen Schlagenergie mit extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C)
Weitere Schutzkennzeichnungen/ Zusatzanforderungen Schutz vor
K Beschadigung durch kleine Teilchen (verkratzen)
N Bestandigkeit gegen Beschlagen (antifog)
T Widerstand gegen StoRe (&ullerste Temperatur -5 °C / +55 °C)
H Tragekarper fiir kleine KopfgroéRen
R Verstarkte Reflexion von IR (60 %)
Anwendungsbereiche
Kurzzeichen Verwendungshereich Brillen Vollsichtbrillen Visiere
Nicht festgelegte mechanische Risiken und Gefahrdung
Keines Grundverwendung durch ultraviolette, sichtbare und infrarote Strahlung und X X X
Sonneneinstrahlung
Flissigkeiten Fltissigkeiten (Tropfen und Spritzer) X X
Grobstaub Staub mit einer Korngroe >5 pm X X
5 Gas- und Feinstaub Ga‘se, Dém'pfe, Nebel, Rauch und Staub mit einer X
TeilchengrélRe <> 5 pm
8 Stérlichtbogen Elektrischer Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen X
Anlagen
Schmelzmetall und Spritzer von Schmelzmetallen und Durchdringen heiller
9 . ; )
heilRe Festkorper Festkdrper
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". i”7




Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

Hinweis:

Gehdrschutz wird nach der neuen PSA-Verordnung unter Kategorie Il (todliche bzw. irreversible Schaden) gefiihrt. Vor der ersten
Benutzung und danach einmal jahrlich hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer iiber die herrschende Larmgefahrdung zu informieren
sowie iiber geeignete SchutzmaBBnahmen zu unterweisen.

Gehdrschitzer sind persénliche Schutzausriistungen, die durch
Schalldédmmung die Einwirkung des Larms auf das menschliche Gehor so
weit verringern, dass die Entwicklung einer Larmschwerhdrigkeit vermieden
wird. Larmschwerhdrigkeit entsteht oft unbemerkt tber lange Zeit und
erzeugt keinen Schmerz.

Larmschwerhdorigkeit ist nicht heilbar!

Bedeutung der EN-Kennzeichnungen / Normen:

EN 352-1 — Kapselgehdrschiitzer

EN 352-2 — Gehdrschutzstopsel, Otoplastiken

EN 352-3 — Kapselgehdrschiitzer m. Helmbefestigung

EN 352-4 — Pegelabhangige Kapselgehorschiitzer

EN 352-5 — Kapselgehdrschiitzer mit aktiver Gerduschkompensation

EN 352-6 — Kapselgehorschiitzer mit Kommunikationseinrichtung

EN 352-7 — Pegelabhdngige ddammende Gehdrschutzstdpsel

EN 458 — Empfehlung von Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung
von Gehdrschutz

i/8 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Pflichten Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Ab einem Tages-Larmexpositionspegel von iiber 80 dB(A) oder einem
Spitzenschalldruckpegel von iiber 135 dB(C) muss der Unternehmer
den betroffenen Beschéftigten geeigneten Gehorschutz zur Verfiigung
stellen. Ab 85 dB(A) sowie 137 dB(C) ist der Arbeitnehmer
verpflichtet diesen zu verwenden.

Auswabhlprinzipien:

e ausreichende Dammwirkung

o keine Uberprotektion, Signal- und Warnerkennung diirfen nicht
beeintrachtigt werden

e Passform

e Tragekomfort

e Vereinbarkeit mit anderer am Kopf getragener PSA (Schutzhelm,
Schutzbrille, Atemschutz)

Der SNR Wert (Singe-Number-Rating) ist der Wert, der vom bestehenden
Larmpegel abgezogen werden muss. Liegt die Differenz unter dem durch
z.B. berufsgenossenschaftliche Vorschriften oder Arbeitsrichtlinien
bestimmten Grenzwert, so ist der Gehdrschutz ausreichend.

Beispiel:

Die Larmbelastigung betragt 99 dB (A)
Der SNR-Wert des Gehdrschutzes, z.B. Kapselgehorschutz betrégt 28 dB(A -28 dB (A)
Abzug Korrekturwerte Herstellerangaben: +5dB(A)

Vorzuformende Stopsel minus 9 dB, vorgeformte Stépsel minus 5 dB;
Kapsel minus 5 dB und Otoplastiken minus 3 dB.

Restlarm 76 dB (A)
Somit ist der Gehdrschutz in diesem Falle ausreichend, da er unter 80 dB(A) liegt. [E—

Der H-, der M- und der L-Wert geben den spezifischen Dammwert bei
unterschiedlichen Frequenzen an.
- H steht fiir ,High” und bezeichnet den Frequenzbereich zwischen 2.000 und 8.000 Hz.

- M steht fiir ,Middle” und bezeichnet den Frequenzbereich zwischen 1.000 und 2.000 Hz.
- L steht fiir ,,Low” und bezeichnet den Frequenzbereich zwischen 63 und 1.000 Hz.

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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Normen

Dezibelskala:

Die Dezibelskala ist logarithmisch aufgebaut. Eine Larmbelastung von 95 dB wird vom Menschen doppelt so laut wie 85 dB wahrgenommen. Physikalisch
gemessen liegt in diesem Bereich sogar eine Verzehnfachung des Schalldrucks vor. Bei einer taglichen Larmbelastung von 8 Stunden sind 85 dB genauso
geféhrlich wie 88 dB bei einer Larmbel&stigung von 4 Stunden.

160 dB(A) Geschiitzknall
140 dB(A)  Flugzeugstart
130 dB(A) Niethammer

dB(A) unertréglich laut
dB(A)  Bleche hdmmern
dB(A) Druckluftmeif3el

dB(A)  Schlagschrauber
dB(A)  Kreissage/Schleifhexe
dB(A) Holzfraésmaschine
dB(A)  schweres Fahrzeug
dB(A)  Frasmaschinen

80 dB(A) starker Strallenverkehr
70 dB(A)  PKW
Ungefahrlich 60 dB(A) normales Gespréch
40 dB(A) leise Radiomusik
30 dB(A) Flistern
0 dB(A) unvorstellbar leise

Ein gepriifter und zugelassener Gehorschutz mit der geeigneten Schalldammung, der standig und richtig getragen wird, vermeidet die
Gehorschadigung! Bitte beachten Sie zur richtigen Handhabung und Pflege die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

Vorzuformende Vorgeformte Gehdrschutz- Biigel- Kapsel- — Otoplastiken Aktiver Kapsel-
Wann nutze ich welche Gehdrschiitzer? Gehdrschutz-  Gehorschutz- stopsel mit  gehdr-  gehor- gehorschutz

stopsel stopsel Stiel schutz  schutz

Schmutzige Arbeitsumgebung O O O O @) O
Metalldetektierbarkeit O O O
Temperatur hoch O O O O O
Temperatur niedrig e) (@] e) O O
Hygienevorschriften O O O O @)
Hoher Kommunikationsbedarf O O

LU GEGETT @ Tragedauer kurz O O O O
Tragedauer mit Unterbrechung ©) (@] O (@] @)
Tragedauer lang O O

R s o o oc

Unternehmer- Ausgabe durch Wandspender O

praferenz Besuchergruppe O
Wiederverwendbarkeit (@) o (@) O O O
Einwegverwendung O
Wechselnde Belegschaft O O

LUITEN T CIE Pl Medizinische Unvertréglichkeit ©) O O
Druckempfindlicher Gehdrgang @) (@) O @)
Unsichtbarkeit o O o
Angepasster Gehorschutz O

Legende:  [J=optimal Quelle: 3M

O = teilweise geeignet
leer = nicht geeignet



Wie setze ich einen Gehorschutzstopsel richtig ein?

1.) Vor dem Einsetzen Gehorschutzstopsel mit sauberen Fingern zu einer diinnen Rolle formen.

2.) Mit einer Hand iiber Kopf das Ohr nach hinten, oben und auBen zeihen, mit der anderen Hand den Stdpsel in den gestreckten
Gehorgang einfiihren. Halten, bis sich der Stopsel im Ohr ausgedehnt und dem Gehorgang angepasst hat. Stopsel mindestens
30 Sekunden fixieren. Nur so lassen sich die vom Hersteller angegebenen Dammwerte erreichen.

3.) Nur wenn sich der Stopsel vollstandig im Gehdrgang ausgedehnt hat, lassen sich die angegebenen Dammwerte erreichen.

Quelle: 3M

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". i/11



Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

Kopfschutz beschreibt im Allgemeinen den Schutz des Schédels vor
Verletzungen durch aufschlagende Gegenstande, wobei der Gesichts-
schutz normalerweise ausgeklammert ist. Industrieschutzhelme sind
Kopfbedeckungen aus widerstandsfahigem Material, die den Kopf vor allem
gegen herabfallende Gegensténde, pendelnde Lasten und AnstoRen an
feststehende Gegenstanden schiitzen sollen.

Industrie-AnstoRkappen sind Kopfbedeckungen, die den Kopf vor Ver-
letzungen schiitzen sollen, die durch einen Sto mit dem Kopf gegen

harte, feststehende Gegenstéande verursacht werden. Der Einsatz von
AnstoRkappen findet z.B. an Montagebéndern, im KFZ-Gewerbe oder auch
im Innenausbau von Hausern statt. Des Weiteren werden AnstofRkappen von
Gabelstaplerfahrern, Kranfihrern, Lagerarbeitern oder Flughafenarbeitern
getragen. Ausdriicklich ist der Einsatz von Industrie-AnstolRkappen nur

dann zuldssig, wenn sich aus der Gefahrdungsbeurteilung ergibt, dass das
Auftreten von herabfallenden, wegfliegenden Lasten/Gegenstanden etc.
ausgeschlossen ist.

Bedeutung der EN-Kennzeichnungen / Normen:

DGUV-Regel 12-193  — Vorschriften zur Benutzung von Schutzhelmen

DIN EN 397 — Industrie-Schutzhelme
DIN EN 812 — Industrie-AnstolRkappen
DIN EN0365 — Elektrische Isolierung, Helme fiir Arbeiten an

Niederspannungsanlagen

DIN EN14052 — Hochleistungs-Industriehelme

Anforderungen an die Schutzfunktion des Helms laut DIN EN 397:
StoRd&mpfung (durch elastische und plastische Verformung)
Durchdringungsfestigkeit (gegen spitze und scharfe Gegensténde)
Flammbestandigkeit
elastischer Durchgangswiderstand
Gewahrleistung eines optimalen Sitzes

Schutz bei sehr hoher Temperatur (150 C°)
elektrische Isolierung (440 Vac)

Gestaltfestigkeit bei seitlicher Beanspruchung
Schutz gegen Spritzer von geschmolzenem Metall

[ ]
L]
[ ]
e Schutz bei sehr niedriger Temperatur (-20 C°/-30 C°)
[ ]
L]
[ ]

Kennzeichnungspflicht nach DIN EN 397 (Schutzhelme)
bzw. DIN EN 812 (AnstoBkappen):
e Name, Zeichen des Herstellers

e Nummer der europdischen Norm. Bei Erfiillen der Kategorie Il zusétzlich

die Nummer des Priifinstituts.

Helmtyp

Jahr und Quartal der Herstellung

Grole und GroRenbereich (Kopfumfang in cm)
Kurzzeichen des Helmmaterials

Industrieschutzhelme mit folgenden Zusatzanforderungen
unterliegen der Produktionsiiberwachung:
e Elektrische Isolierung (bis 440 V Wechselspannung)
e Schutz gegen Spritzer von geschmolzenem Metall

e Schutz bei sehr hohen Temperaturen

Typische Helmschalenmaterialien:
Thermoplaste Duroplaste
HDPE ABS PF-SF UP-GF
Gewicht leicht leicht schwer schwer
Alterungsbestandigkeit gut gut sehr gut sehr gut
UV-Bestandigkeit befriedigend befriedigend sehr gut sehr gut
Schmelzpunkt 150°C 180°C >1000°C >1000°C
Formbestandigkeit bei Warme bis ca. +70°C ca. +90°C ca. +500°C ca. +200°C
Bruchfestigkeit bei Kélte bis -40°C -30°C
Feuchtigkeitsaufnahme Keine <0,2% <0,3% <0,3%
Chemische Bestandigkeit sehr gut befriedigend
(Sauren, Laugen, Ole) (ausgen. Ole und Fette) | (ausgen. Sauren) gut gut
Gebrauchsdauer’ Empfehlung max. 4 Jahre Empfehlung max. 8 Jahre
Gebrauchsdauer:

Die Haltbarkeit, insbesondere die der Helmschalen, héngt von mehreren
Einflussfaktoren ab. Unter anderem sind hier Witterungseinflisse,
UV-Bestrahlung und Luftverunreinigung zu nennen. Hinzu kommen noch
herstellerseitige Einfliisse, z.B. Art und Qualitat des verwendeten Ausgangs-
Kunststoffes und der zugegebenen UV-Stabilisatoren, Druck, Temperatur und
Spritzgeschwindigkeit bei der Formgebung von Helmschalen.

Lagerung:
Achten Sie auf eine trockene und lichtgeschitzte Aufbewahrung
(Raumtemperatur).

Die Nutzungsdauer hangt vom Helmmaterial und den Einsatzbedingungen ab.
Wichtig! Nach einer starken Beaufschlagung darf der Schutzhelm nicht weiter benutzt werden.

i”12 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".




Thermoplastischer Kunststoff:

Kennzeichnung mit Polyethylen (PE), Polycarbonat (PC), Polyamid (PA),
AcryInitril-Butadien-Styrol (ABS), glasfaserverstarktes Polypropylen
(PP-GF), oder HDPE. 90% aller eingesetzten Helme sind aus Polyethylen.
Sie werden im Baugewerbe, der Industrie und in der Land- und Forst-
wirtschaft eingesetzt. Ungeeignet fiir den Einsatz in Heilbereichen.

Duroplastischer Kunststoff:

Kennzeichnung mit glasfaserverstarktes ungesattigtes Polyesterharz (UP-GF)
oder faserverstarktes Phenol-Formaldehyd-Harz (PF-SF). —Die besonderen
Eigenschaften der Duroplaste sind eine recht hohe Alterungsbesténdigkeit
sowie eine gute UV-Strahlen- und Versprodungsbestéandigkeit. Die
Bruchfestigkeit in Kélte in unbegrenzt, ebenso die Bestandigkeit
gegentiber Chemikalien. Duroplast-Helme sind schwerer und durch das
Fertigungsverfahren teurer als Helme aus Thermoplast. Schutzhelme aus
Duroplastischem Material kommen normalerweise in der Stahlerzeugung
und- Verarbeitung, in GieReren und Kokereien sowie in der chemischen
Industrie zum Einsatz.

Zur Groborientierung tber die Versprédung von Helmschalen wird der so
genannte ,Knacktest” empfohlen. Dabei wird die Helmschale mit den
Handen seitlich leicht eingedriickt bzw. der Schirm leicht verbogen. Nimmt
man bei aufgelegtem Ohr Knister- oder Knackgeréusche wahr, sollte der
Helm der weiteren Benutzung entzogen werden.

>0

BG Bau fordert Anschaffung von Schutzhelmen

Die BG Bau fordert fiir gewerbliche Mitgliedsunternehmen die Anschaffung
von Industrieschutzhelmen nach DIN EN 397 mit 4-Punkt-Kinnriemen und
Sonnenschutz mit Arbeitsschutzpramien. Schutzhelme aus dem Bergsport
nach DIN EN 12492 kénnen ebenfalls auf Baustellen eingesetzt werden,
wenn sie zusatzlich die DIN 397 erfiillen und mit einem 4-Punkt-Kinnriemen
nach DIN 397 fertig montiert ausgestattet sind. Helme, die die 0. g.
Voraussetzungen erfiillen, werden auch mit besonderem Sonnenschutz
(Nackenschutz als UV-Schutz) geférdert, wenn diese vom Hersteller fertig
ausgestattet angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der
Homepage der BG Bau unter www.bgbau.de.

Innenausstattungen

Der Unterschied zwischen 4- und 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattungen
besteht in der Anzahl der Verbindungen von Gurtbandern und Kopfband. Je
starker der Aufschlag auf einen Helm, desto besser schneidet die 6-Punkt-
Innenausstattungen gegentber einer mit 4-Punkt ab. Einen besseren
Tragekomfort bietet eine 6-Punkt-Innenausstattung.

Schutzhelm-Zubehor:

e Kinnriemen

e (Gehorschutz

Augen- und Gesichtsschutz
Drehverschluss
Innenausstattung

Das Zubehor muss so angebracht werden, dass die Schutzfunktion des
Schutzhelmes nicht beeintrachtigt wird.

Nach einer starken Beaufschlagung und bei sichtbharen Mangeln diirfen Industrieschutzhelme nicht mehr weiterbenutzt werden.

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". i/13



Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

Werden bei Tatigkeiten Stéube, Gase oder Dampfe frei und ist keine
effektive Absaugung dieser Gefahrstoffe vorhanden, muss Atemschutz
getragen werden. Fiir Schadstoffe sind Grenzwerte festgelegt, die

am Arbeitsplatz nicht iberschritten werden dirfen (MAK — Maximale
Arbeitsplatzkonzentration, TRK = Technische Richtkonzentration).

Ist die Konzentration héher, muss man sich gegen sie schiitzen.
Gefahrdungsbeurteilungen sind gemaR DGUV Regel 112-190 durchzuftihren.

Vorschriften und Normen

Nach VGB1 § 4 (2) hat der Unternehmer Atemschutz zur Verfligung zu stellen,
wenn Versicherte gesundheitsschadlichen, insbesondere giftigen, dtzenden
oder reizenden Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stéduben ausgesetzt sein
kénnen.

Der Bereich Atemschutz ist der Kategorie lll (tddliche Gefahren oder irreversible Schaden) zugeordnet.

Es gibt folgende Atemschutzprodukte:
1.) Partikelatemschutz:

Partikelatemschutz (EN149) bestehen zum groRten Teil aus dem
Filtermaterial selbst und bieten Schutz vor Staub, Rauch, Mikroorganismen
und Nebel. Aus hygienischen Griinden sind Sie meist nur den einmaligen
Gebrauch ausgelegt. Aktivkohlezusétze kdnnen zusétzlich gegen
belastigende Gertiche hilfreich sein, schiitzen jedoch nicht vor schadigenden
Gase und Dampfen.

Klasseneinteilung der Partikelfilter (EN149:2001 + A1:2009)

e Partikelfilter Schutzstufe P1 bzw. FFP1: gegen ungiftige Staube und
Aerosole auf Wasser- und Olbasis. Nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive
Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der
Risikogruppen 2 und 3. Bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes
einsetzbar (AGW — allgemeiner Grenzwert).

e Partikelfilter Schutzstufe P2 bzw. FFP2 : gegen ungiftige Staube und
Aerosole auf Wasser- und Olbasis. Zusétzlich gegen CMR-Stoffe und
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 wenn
eine Gefahrdungsbeurteilung vorliegt. Bis zum 10-fachen des
Grenzwertes erlaubt.

e Partikelfilter Schutzstufe P3 bzw. FFP3: gegen gesundheitsschédliche
Staube und Aerosole auf Wasser- und Olbasis. Gegen CMR-Stoffe,
radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische
Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3. Bis zum 30-fachen des
Grenzwertes einsetzbar.

Erlduterung von CMR Weitere Kennzeichnungen

C | cancerogen (krebserzeugend) | R | reusable (wiederverwendbar)

non reusable (nicht

M | mutagen (erbgutverandernd) | NR wiederverwendbar)

R eproktionstoxisch

(fortpflanzungsgefahrdend) D | Dolomitstaubgepriift

Der neue Allgemeine Staubgrenzwert: 1,25 mg/m3

Die Technische Regel fiir Gefahrstoffe (TRGS 900) besagt, dass Belastungen
am Arbeitsplatz durch Staube auf mégliche Gefahrdungen hin bewertet
werden miissen. Es gilt der neue Grenzwert von 1,25mg/m3 (alveolengangiger
Staub). Die Ubergangsfrist fiir die Umsetzung der neuen Regel ist der
31.12.2018. Staubbelastete Arbeitsplatze miissen nach der neuen TRGS900
hin Uberpriift werden und erfordern ggf. héhere Schutzmalnehmen als
bisher.

2.) Gase-/Dampfe-Atemschutz:

bietet Schutz vor Gasen, Dampfen und/oder Partikeln wobei

die entsprechenden Filter in Gasfilter, Kombinationsfilter,
Mehrbereichsfilter und Mehrbereichs-Kombinationsfilter unterteilt
werden. Die Filterart bestimmt die Schutzwirkung und den Schutzfaktor.
Zum Schutz gegen Dampfe und Gase oder gegen Partikel oder Kombinationen
davon.

e Halbmasken (EN 140) umschlieRen den Nasen,- Mund,- und Kinnbereich
e Vollmasken (EN 136) bedecken das gesamte Gesicht und bieten somit
einen zusatzlichen Augenschutz

i4

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



3.) Gebldse und Druckluftatemschutz:

zum Schutz vor extremer Schadstoffbelastung
Geblasefiltergerate: Die Umgebungsluft wird angesaugt und durch die
auswechselbaren Filter gereinigte Luft tiber eine Haube oder Maske dem

Je nach Schadstoffen sind geeignete Atemfilter auszuwahlen!

Die Standzeit von Filtern ist von verschiedenen Einflussfaktoren
(z.B. Schadstoffart, Umgebungstemperatur, Schadstoffkonzentration,
Luftfeuchtigkeit) abhéangig.

Anwender zugefiihrt. Erhéhter Tragekomfort.

Einteilung der Filtertypen/-klassen:

Filtertyp Kennfarbe Hauptanwendung (Schadstoffart) Klasse
Organische Gase und Dampfe mit Siedepunkt >65°C 1,2,3
Organische Gase und Dampfe mit Siedepunkt <65°C der -Niedrigsieder-Gruppen 1 und 2 -
(siehe BG-Vorschriften)
Anorganische Gase und Dampfe wig: BI_ausa'ure l(Hydrogencyanid), ChIor,_ 123
Schwefelwasserstoff (Hydrogensulfid), jedoch nicht gegen Kohlenmonoxid -
_ Saure Gase , wie z.B. Chlorwasserstoff (Salzsduredampf) und Schwefeldioxid 12,3
K griin Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate 1,2,3
SX violett Spezielle Gase wie auf dem Filter angegeben
NO blau Nitrose Gase (z.B. NO, NO2; NOx)
HG rot Quecksilberdampf und Quecksilbverbindungen
Reaktor orange Radioaktives Jod inkl. Jodmethan
co schwarz Kohlenmonoxid
P weill Partikeln 1,2,3
Klasseneinteilung der Gasfilter
Klasse: 1 2 3
Aufnahmevermégen: niedrig mittel hoch
Schadstoff-Grenzwert: 0.1 Vol. % 0,5Vol. % 1,0 Vol. %
(1000ppm) (5000ppm) (10.000ppm)

Hoheres Aufnahmevermdgen:
= langere Standzeit bei gleicher Gaskonzentration
=bei héheren Schadstoffkanzentrationen einsetzbar

Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Gedffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spétestens 6 Monate nach dem
Offnen zu ersetzen. Die Lagerzeit von Partikeln liegt bei ca. 4 Jahren. Die Gebrauchsdauer von Filtern ist beschrankt und héngt von
der Filterklasse, den Umgebungshedingungen sowie der Atemleistung des Benutzers ab. Gasfilter sind dann auszutauschen, wenn
der Geruch bzw. Geschmack des Gases spiirbar wird. Partikelfilter und partikelfiltrierende Masken nach einer Schicht bzw. wenn

der Atemwiderstand merklich ansteigt.

Bedeutung der EN-Kennzeichnung/Normen:

EN136 — Vollmasken

EN140 — Halbmasken

EN141 — Gasfilter und Kombinationsfilter

EN 143 — Partikelfilter

EN 149 — Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel

EN 403 — Filter Fluchtgerate

EN 405 — Filtrierende Halbmasken m. Ventil zum Schutz gegen Gase oder Partikel

EN 529 — Atemschutzgerate-Empfehlung fir Auswahl, Einsatz, Pflege und
Instandhaltung — Leitfaden

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Handschuhe

EN 420 - Schutzhandschuhe — Allgemeine Anforderungen Gliederung nach Gefahrenstufen

Innerhalb dieser Norm werden die allgemeinen Anforderungen an

Schutzhandschuhe festgelegt. Diese Anforderungen beinhalten: Handschuhe werden entsprechend des Risikoniveaus in drei Gruppen
Gestaltungsgrundséatze, Konfektionierung, Materialwidersténde gegen eingeteilt — einfache, mittlere oder komplexe Ausflhrung.
Wasserdurchdringung, Unschadlichkeit, Komfort, Leistungsvermdgen, Es ist darauf zu achten, dass Handschuhe gewahlt werden, dein ein
Herstellerkennzeichnungen sowie die vom Hersteller zu liefernden entsprechendes Schutzniveau gewahrleisten.

Informationen.

Gefahrenstufe Kategorie | Kategorie Il Kategorie Il
Verbunden mit lebensbedrohenden
Geringe oder keine Verletzungsgefahr, Ernstzunehmende Verletzungsgefahr, Tatigkeiten, Umgang mit kontaminierten
Gefahrenbeschreibung | z. B. bei allgemeinen Reinigungs- und die in nahezu allen Industriewendungen | Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalien-
Reparaturarbeiten auftritt mischungen, Feuerbekampfung oder

Hochspannungsarbeiten

Handschuhausfithrung | minimale Risiken mittlere Risiken irreversible Risiken

Tragermaterialien fiir Handschuhe

Baumwaolle (CO) sehr saugfahig, hautfreundlich mit geringem Allergenpotential, sehr dehnfahig
Leder Einsatz gegen mechanische Risiken (Bauhandwerk und Schweil3erarbeiten)
Polyester (PES) sehr flexibel

Polyamid (PA, z.B. Nylon) flexibel, reil%fest, bestandig gegen Schmier- und Kraftstoff

Aramid (z.B. Kevlar) reilR- und schnittfest , hitze- und feuerbestandig bis 400 °C

Polyethylen (PE )z.B. Dyneema extrem reil3fest, schnittfest

Glasfaser (GF) reil¥fest, schnittfest

Beschichtungen fiir Handschuhe

gute Flexibilitat, Bestandigkeit gegentiber zahlreichen Chemikalien, keine Bestandigkeit gegen Ole, Fette oder Kraftstoffe

Laturlatex (NR) (Kohlenwasserstoffderivate), Allergenpotential, nicht alterungsbesténdig

Nitril (NBR) gute Bestandigkeit gegen Mineraléle, Fette und Kraftstoffe (Kohlenwasserstoffderivate), keine Bestandigkeit gegen Ketone,
alterungsbestandig, gute Abriebfestigkeit, nicht atmungsaktiv, schlechter Nassgriff

Nitrilschaum gute Bestandigkeit gegen Mineraldle, Fette und Kraftstoffe, atmungsaktiv, nicht fliissigkeitsdicht

Polychloropren (Neapren) | vielfaltige chemische Bestandigkeit: Sauren, Basen, Ole, Fette, Alkohole, Ketone und aliphatische Losungsmittel

Polyvinylchlorid (PVC) gute Bestandigkeit gegen Séauren und Basen, sehr alterungshestandig

hervorragendes Feingefiihl, hohe Abriebfestigkeit und gute Flexibilitat, guter Griff auf 6ligen/feuchten Teilen,

Polyurethan (PU) hohe Atmungsaktivitét

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". i/17
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Einsatzempfehlungen
Anforderungen Anforderungen
StraRenbau, Gerlstbau, Landwirtschaft, Garten- und Land-
hohe mechanische Widerstandsfahigkeit, hoher Abrieb, schaftsbau, Gartnerei, Messebau, Miillverarbeitung, Recycling-
Bau + Garten Langlebigkeit, Rutschfestigkeit, Schutz vor Schmutz und Anlagen, Kieswerke, Steinbruch, Handwerk, Kunstoff-
Feuchtigkeit verarbeitung, Metallverarbeitung, Schlosser, Schreiner,
Steinverarbeitung, Holzverarbeitung, Pflanzenhandel
hoher Abrieb, Langlebigkeit, Schutz vor thermischen Handwerk, Schweilerarbeiten, Dach und Fassadenarbeiten,
Handwerk .. -
Gefahren, Schutz vor Kélte Reinigung
R . R . S chemische und maschinelle Industrie, Labor, Reinigung,
Industrie hochs_ter _Schmtts”chqtz, h_ochste Fmggrfemgkelt, agf Klaranlagen, sanitére Anlagen, Handhabung und Montage
Chemikalienbestandigkeit, hoher Abrieb e
von Kleinteilen
hoher Schnittschutz, sehr gute Griffigkeit, perfekte Werkstatten, Werkstattfertigung, Fahrzeugbau und -montage,
Montage + Werkstatt Passform,hohe Fingerfertigkeit Schiffsbau, Reifenhandel, Reparaturdienstleistung
Lebensmittel fiir Lebensmittelkontakt geeignet, perfekte Passform Lebengmntelverarbenung und -produktion, Kiichen, Kantinen,
Landwirtschaft
Logistik hochste Fingerfertigkeit, sicherer Griff, Atmungsaktivitét Prodluktschgtz, Logistik, Versand, Transport, Kommissionierung,
Sortierarbeiten

Folgende Piktogramme sind fiir einen Schutzhandschuh giiltig:

&

EN 374-1 EN 388 EN 407 EN 421-1 EN 374-5
chemische mechanische Warme und ionisierende bakteriologische
Risiken Risiken Feuer Strahlung Kontamination
@ @ @ E:% ﬁ
EN 511 EN 1149-1 EN 1082 EN 381 EN 60903
Risiken durch statische Fallschnittfestigkeit Schutz gegen isolierende Schutz-HS
Kélte Elektrizitat handgefiihrte fiir Arbeiten unter
Kettensdgen elektr. Spannung
] —/ °
o i
EN 421-2 Lebesmittel- Silikonfrei EN 420
radioaktive geeignet alllgemeine
Substanzen Anforderungen an
Handschuhe

Leistungsdaten EN 388:2016 (Ziffer 1-6) (Ziffer 1-4: EN 388:2003) — mechanische Risiken
Ab der Kategorie Il mussen die Leistungslevel auf dem Handschuh unter dem Piktogramm angegeben werden.Die meisten Handschuhe EN 388 entsprechen
der Kategorie Il (mittleres Risiko). Chemikalienhandschuhe entsprechen der Kategorie Il (hohes Risiko mit tédlichen Gefahren bzw. irreversiblen Schaden.

Priifung Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

1. Ziffer: Abriebfestigkeit (Zyklen) 100 500 2000 8000 -
B

3. Ziffer: Weiterreilfestigkeit (Newton) 10 25 50 75 -

4. Ziffer: Durchstichfestigkeit (Newton) 20 60 100 150 -

Priifung A B C D E F
5. Ziffer: Schnittfestigkeit nach 1SO 13997 (Newtan) 2 5 10 15 22 30
Priifung bestanden nicht bestanden

6. Ziffer: EN StolReinwirkungsschutz P fehlende Kennzeichnung

Level X bedeutet, dass diese Priifung bei dem Handschuh nicht durchfiihrbar bzw. geeignet ist. Sollte dieser Fall bei der Schnittfestigkeit auftreten, wird die
5. Ziffer aufgefiihrt und die 2. Ziffer mit ,X" markiert.

i/18 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



EN IS0 374-1/Typ A:
weillt eine
Permeationsbestandigkeit von
mind. jeweils 30 Minuten bei
mind. 6 Priifchemikalien auf.

EN IS0 374-1/Typ C:
weildt eine
Permeationshestandigkeit von
mind. 10 Minuten bei mind. 1
Priifchemikalie auf.

Leistungsdaten EN 1S0 374-1:2016 (bisher EN 374-1:2003) —
Schutzhandschuhe gegen chemische und bakteriologische Risiken, Chemikalienschutzhandschuhe entsprechen der Kategorie lll

O

EN IS0 374-1/Typ B:
weillt eine
Permeationsbestandigkeit von
mind. jeweils 30 Minuten bei
mind. 3 Priifchemikalien auf.

EN IS0 374-5
Handschuhe zum Schutz vor
Bakterien und Pilzen. Der
Handschuh muss gemaR EN 374-
2:2013 auf seine Leckagefreiheit
getestet werden.

Bei zusatzlichem Schutz vor Viren
muss unter das Piktogramm
LVIRUS" gesetzt werden.

Kennbuchstabe | Priifchemikalie CAS-Nr. Klasse

A Methanol 67-56-1 Priméralkohol

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitril (Essigsdurenitril) 75-05-8 Nitrilmischung

D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoffe

E Schwefelkohlenstoff(Kohlenstoffdisulfid) 75-15-0 schwefelhaltige mit Anteilen organischer Verbindungen
F Toluol 108-88-3 aromatische Kohlenwasserstoffe

G Diethylamin 109-89-7 Amin

H Tetrahydrofuran 109-99-9 heterozyklische und Atherverbindung

| Essigsaureethylester(Ethylacetat, Essigester) 141-78-6 Ester

J n-Heptan 142-82-5 gesattigte Kohlenwasserstoffe

K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 anorganische Base

L Schwefelsdure 96 % 7664-93-9 anorganische Mineralsaure, oxidierend
M Salpetersdure 65 % 7697-37-2 anorganische Mineralsdure, oxidierend
N Essigsdure 99 % 64-19-7 organische Saure

0 Ammoniak 25 % 1336-21-6 organische Base

P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Peroxid

Q Salzsaure 40 % 7664-39-3 anorganische Mineralsdure

R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyd

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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Sicherheitsschuhe sind vom Unternehmer zur Verfligung zu stellen und von Giiltige Normen fiir SchweiBer- und GieBerstiefel, Forststiefel,
den Beschaftigten zu benutzen, wenn mit Fuverletzungen durch Stofen, Feuerwehrstiefel und ESD Schuhe

Einklemmen, herabfallende oder herunterrollende Gegenstande, durch Hin-

eintreten in spitze oder scharfe Gegenstande oder durch heile Stoffe, heiRe  EN 1S0 20349-2:2017 - Anforderungen an Schweiler- und GieRerstiefel

oder atzende Flussigkeiten zu rechnen ist. EN IS0 17249:2014 -Anforderungen an Forststiefel
DIN EN 15090:2012 -Anforderungen fiir Feuerwehrstiefel
Die Européischen Normen (EN) fiir Schuhe im gewerblichen Gebrauch:  EN IS0 61340 -Anfarderungen fiir ESD Schuhe

EN IS0 20344:2011 -Vorschriften zur Prifung (fur Hersteller und
Priifinstitute notwendig)

EN IS0 20345:2011 -Anforderungen an Sicherheitsschuhe (Kennzeichnung S)
Zehenschutzkappe belastbar bis 200 Joule

EN IS0 20346:2011 -Anforderung an Schutzschuhe (Kennzeichnung P)
Zehenschutzkappe belastbar bis 100 Joule

EN IS0 20347:2011 -Anforderungen an Berufsschuhe (Kennzeichnung 0)
Keine Zehenschutzkappe eingebaut

Normen EN IS0 20345, 20346 und 20347
Nachfolgende Tabelle zeigt die notwendigen Eigenschaften der Kurzbezeichnungen auf:

SB PB 0B S1P101 S1P P1P 01P S2 P2 02 S3P303 S4 SH
Grundanforderung |
(Leder oder anderes Material) X X X X X
Grundanforderung |l
(Gummi oder PU) X X X
Geschlossener Fersenbereich X X X X X X
Zehenschutzkappe X X X X X X
Antistatische Eigenschaften X X X X X X
Energieaufnahme im Fersenbereich X X X X X X
Regelung Giber Wasserdurchtritt X X
und Wasseraufnahme
Dur_chtnttsmherhelt durch X X X
Zwischensohle
Profilierte Laufsohle X X

Zusatzanforderungen definieren weitere Sicherheitsschuhvarianten:

Kiirzel Bezeichnung Kiirzel Bezeichnung

CR Schnittschutz P Durchtrittsicherheit*

Cl Kélteisolierung WR Wasserdichtigkeit

HRO Verhalten gegen Kontaktwarme HI Warmeisolierung

A Antistatische Schuhe* M Mittelfulschutz

E Energieaufnahmevermégen im Fersenbereich® WRU Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme*
AN Knéchelschutz FO Kraftstoffbestandigkeit

SRA bis SRC | Rutschhemmung

*Diese Eigenschaften werden bei den Schuhen, bei denen sie zur Grundanforderung gehéren, nicht

i/20 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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EN IS0 20349-2:2017: NORM FUR GIESSERSTIEFEL EN IS0 17249-2014: NORM FUR SCHNITTSCHUTZSTIEFEL
Norm ftir Schuhe zum Schutz gegen thermische Risiken und Spritzer Norm fiir Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Schnitte durch
geschmolzenen Metalls. handgefiihrte Kettenségen.

Die Norm stellt erweiterte Anforderungen an die Ausstattung von Gieler- 100%iger Schutz kann durch PSA nicht gewahrleistet werden

und Schweilerstiefeln. Die Schuhe miissen verschiedene Priifverfahren im
Zusammenhang mit extremer Warmeeinwirkung und Kontakteinwirkung
mit geschmolzenem Metall standhalten. Dies gilt besonders fiir die
Beschaffenheit des Obermaterials sowie fiir die Hitzebestandigkeit des
Sohlenkomplexes.

FE

[ Ao mo
Al: Gepriift auf Widerstand Fe: Gepriift auf Widerstand
gegen fliissiges Aluminium gegen fliissiges Eisen

Die verschiedenen Schuhformen
Die Form beschreibt die Hohe des Schuhschaftes (Form A-D)

Form A: Halbschuh

Form B: Kndchelhoher Schuh
Form C: Stiefel halbhoch
Form D: Stiefel hoch

DGUV 112-191 - Orthopéadische Schuheinlagen

Vorgehensweise fir die Herstellung und Zurichtung von orthopédischen Unterlagen (z.B. technische Dokumentation, Materialbeschreibung
Sicherheits- und Berufsschuhen und Herstellerinformation) von einer akkreditierten und notifizierten
Der Schuhhersteller fertigt fiir das Baumusterpriifverfahren Prototypen Priifstelle auf Ubereinstimmung mit der 8. Verordnung zum Gerate und

orthopadischen FuRschutzes. Diese Schuhe werden mit allen erforderlichen Produktsicherheitsgesetz (8. GPSGV) gepriift (Baumusterpriifung).

Die Fertigungsanweisung ist zwingend einzuhalten; sie enthélt neben verfahrenstechnischen Anweisungen auch Materialvorgaben
fiir die Schuhherstellung.

Nach Erteilung der EG-Baumusterpriifbescheinigung durch eine notifizierte Fertigungsanweisung arbeitet. Mit der CE-Kennzeichnung erklart er

Stelle kann mit der Erlaubnis des Schuhherstellers jeder einschlégig abschlieRend eigenverantwortlich, dass der Schuh auf der Grundlage des
orthopadisch qualifizierte Hersteller den orthopadischen FuRschutz Prifmusters gefertigt wurde. Der Schuh wird dariiber hinaus entsprechend
individuell herstellen oder zurichten sofern er entsprechend der der Norm gekennzeichnet und die Herstellerinformation wird beigefligt.

Artikel mit dieser Zusatzpriifung tragen im Katalog den Hinweis auf die DGUV 112-191.

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". i/21
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Arbeits- und Schutzbekleidung

Unfallverhiitungsvorschriften (VGB 1) Personliche Schutzausriistung § 4
Wenn mit oder in Nahe von Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzungen
ftihren oder die durch die Haut in den menschlichen Kdrper eindringen
kénnen, sowie bei Gefahr von Verbrennungen, Veratzungen, Verbriihungen
oder Unterkiihlung, hat der Unternehmer Schutzbekleidung zur Verflgung zu
stellen.

Die EN 340 spezifiziert die allgemein giiltigen Anforderungen wie
Ergonomie, Alter, Grélienangaben, und Kennzeichnungen von
Schutzbekleidung sowie verpflichtend anzugebende Hersteller-
informationen. Die weiterfiihrenden Normen der Schutzbekleidung
beziehen sich dann auf die Vorgaben der EN 340.

EN 340

Schutz gegen Regen

Diese Norm regelt die Anforderungen fiir Schutzbekleidung gegen
schlechtes Wetter, d.h. Regen, Wind und kalte AuRentemperaturen.

EN343

Klassifizierung in die Klassen 1-3 der Wasserdichtigkeit (1.Stelle neben dem Logo) und Atmungsaktivitat (2. Stelle neben dem Logo):

(> 8000 Pa vor der Vorbehandlung

(Wasserdurchgangs geschwindigkeit) des Gewebes)

Priifungseigenschaft Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
eringe Schutzwirkun bedingte Schutzwirkung hohe Schutzwirkung
Wasserdichtigungkeit gerng 4 (>8000 Pa nach und vor der (>13000 Pa nach der und der

Vorbehandlung des Gewebes und der | Néhte und vor der Vorbehandlung

Néhte) der Néhte)
Atmungsaktivitat geringe Atmungsaktivitat bedingte Atmungsaktivitat hohe Atmungsaktivitat
(Wasserdampfdurchgangswiderstand) (Ret > 40) (Ret <40 und > 20) (Ret <20)

Hinweise: Nach dem Waschen muss die Bekleidung erneut imprégniert werden.
Ret = Resistance to evaporating heat transfer > Wasserdampf nach Aullen pro m?/h

Schutz gegen Kilte

Diese Norm regelt die Anforderungen fiir Schutzbekleidung gegen
Kélte bei einer Umgebungstemperatur von unter -5° C.

Im Fokus stehen Anforderungen an die Warmeisolierung des
gesamten Bekleidungssystems (einschl. Unterbekleidung),
die Luftdurchldssigkeit sowie den Wasserdampfdurchgangs-
Widerstandsindex.

EN342

Ausgeschlossen von der EN 342 sind Kopf-, Hand- und FuRRbedeckungen.
Nachstehende Tabelle zeigt die minimale AuRentemperatur in Relation
zu der Warmeisolierung Icle, der angewendeten Schutzbekleidung, der
Arbeitszeit sowie Schwere der Tatigkeit.

Warmeisolation Icle Stehende Tatigkeit Leichte Tatigkeit/Bewegung Mittelschwere Téatigkeit/Bewegung
8 Stunden 1 Stunde 8 Stunden 1 Stunde 8 Stunden 1 Stunde
0,17 19°C 11°C 11°C 2°C 0°C -9°C
0,23 15°C 5°C 5°C -5°C -8°C -19°C
0,31 11°C -2°C -1°C -15°C -19°C -32°C
0,39 7°C -10°C -8 °C -25°C -28°C -45 °C
0.47 3°C -17°C -15°C -35°C -38 °C -58 °C
0,54 -3°C -25°C -22°C -44.°C -49 °C -70 °C
0,62 -7°C -32°C -29 °C -54°C -60 °C -83°C

Hinweis: Den Wert der Warmeisolierung kdnnen Sie dem Etikett der Schutzbekleidung entnehmen.

Diese Norm Regelt die Anforderungen fiir Schutzbekleidung
gegen kithle Umgebung bei einer Temperatur von tiber -5° C.
Es handelt sich dabei um einzelne Kleidungsstiicke die vor
drtlicher Abkiihlung schiitzen sollen

EN 14058

i122

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".




Warnschutzbeklei

EN1SO20471

Diese Norm regelt die Anforderungen an Warnschutzbe-
kleidung, die die Anwesenheit ihres Tragers visuell
signalisiert. Sie muss immer dann eingesetzt werden, wenn

am Ort der auszufiihrenden Tatigkeit die StralRenverkehrsordnung gilt und

wenn das Risiko ibersehen zu werden, hoch ist. Die Klassifizierung erfolgt

wie nachstehen beschrieben:

Eigenschaft Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Sichtverhaltnisse Ausreichend Ausreichend Schlecht
Verkehrsbelastung Gering Gering GroR
Geschwindigkeit <30 km/h <60 km/h 60 km/h und héher
Aufenthalt Kurzzeitig Kurzzeitig -
Hintergrundmaterial 0,14 m? 0,50 m? 0,80 m?
Reflexmaterial 0,10 m? 0,13 m? 0,20 m?

Fiir die Klasse 3 miissen Torso, Arme und/oder Beine mit fluoreszierendem Material sowie retroreflektierenden Streifen umschlossen
sein. Die Mindestbreite fiir Reflexstreifen so wie vertikal verarbeitetes Hintergrundmaterial muss 5 cm aufweisen.

Schutz gegen die thermischen Gefahren elektrischer Storlichtbdgen

und Kleidungsstticken, welche gegen die thermischen Gefahren

g Diese Norm regelt das Verfahren zur Priifung von Materialien

eines Stdrlichtbogens schiitzen sollen. Es handelt sich hierbei

EN 61482

um Schutzkleidung mit hitzebestandigen und flammhemmenden

Eigenschaften. Die Norm verlangt, dass der Ausfiihrende eine

komplette Montur aus geeigneter Schutzkleidung trégt. Die Kleidung wird
mehreren Tests unterzogen, wodurch festgestellt werden soll, wann eine

Verbrennung zweiten Grades entsteht.

Ein Storlichtbogen entsteht durch den Durchlauf von Strom durch ionisierte
Luft und ist eine nicht planbare Verbindung zwischen zwei Leitern. Es kdnnen
hierbei Temperaturen von mehr als 10.000 °C entstehen. Die Schutzkleidung

hat keine elektrisch isolierende Eigenschaft, sondern soll beim Auftreten
eines Stdrlichtbogens gegen Verbrennungen schiitzen.

Chemikalienschutz

Die nachfolgenden Normen regeln die Anforderungen an Schutzkleidung,
die gegen Chemikalien in verschiedenen Aggregatzustanden, biologische

Gefahrenstoffe und Krankheitserreger schiitzen soll:

Typ Piktogramm Beschreibung Norm
Typ 1 @ gasdicht EN943-1 / EN943-2
Typ2 @ nicht gasdicht EN943-1
Typ3 Fliissigkeitsdicht — Schutz gegen fliissige Chemikalien EN14605+A1
Typ 4 spriihdicht — Schutz gegen fliissige Aerosole EN14605+A1
%
Typ5 partikeldicht — Schutz gegen feste Partikel EN 1SO 13982-2+A1
Typ 6 -\i Begrenzt spritzdicht - Schutz gegen geringe Spriih oder Spritzmengen von Chemikalien EN13034+A1
Weitere Schutzklassen
Radioaktive Kontamination EN 1073
Biologische Gefahrstoffe — Schutz gegen Infektionserreger EN 14126
Pflanzenschutzmittel EN 32781

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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Knieschutz

ﬁ Diese Norm regelt die Anforderungen an Knieschiitzer, die préventiv
‘g@ gegen Verletzungen und/oder chronische Erkrankungen schiitzen
sollen.

Die Norm unterscheidet nach den folgenden vier Typen:

Typ 1: von der Kleidung unabhéngig, Befestigung erfolgt am Bein

Typ 2: Befestigung in den Taschen an den Hosenbeinen

Typ 3: Ausriistung, die nicht am Korper befestigt wird

Typ 4: Knieschutz, der komplementdr zu einer ibergeordneten
Vorrichtung gehért

In der Norm werden zusatzlich folgende Leistungsstufen definiert:

Leistungsstufe 1:  Tatigkeiten auf ebenen Bodenoberfldachen

Leistungsstufe 2:  Tatigkeiten die unter schwierigen Bedingungen
auszufiihren sind wie z.B. beim Knien auf Steinen in
Bergwerken und Steinbriichen.

Schutz bei SchweiBarbeiten und verwandten Verfahren EN 1SO 11611
(Siehe Seite 4/78)

Diese Norm regelt die Anforderungen an Schutzkleidung gegen
Risiken beim Schweillen und verwandten Verfahren. Die Kleidung
muss Schutz gegen Schweil8spritzer, kurzzeitigen Kontakt mit
Flammen sowie Strahlungswarme bieten. Zudem muss eine
begrenzte, elektrische Isolation gegentiber Gleichspannung bis
ungefahr 100 V gegeben sein. Nach DIN ISO 11611 teilt man die
Kleidung je nach Schutzwirkung in folgende Klassen ein:

ENISO 11611

Klasse 1: Schutz gegen weniger riskante Schweil3arbeiten und T&tigkeiten
mit wenigen Schweilspritzern und geringer Strahlungshitze.

Klasse 2:  Schutz gegen riskante Schweilarbeiten und Tatigkeiten mit vielen
Schweilspritzern und hoher Strahlungshitze.

UV-Schutz

o Diese Norm regelt die Anforderungen an Schutzkleidung die vor
2 jor UVA- und UVB-Strahlung des Sonnenlichts schiitzen soll und
" somit préventiv Hautschaden verhindert.
Im Folgenden werden die verschiedenen UV-Schutzfaktoren néher
beschrieben und bewertet:

Schutz gegen Hitze und Flammen EN IS0 11612

Die Kleidung bietet dem Tréager bei entsprechender Kennzeichnung

Schutz gegen Einwirkung von:

ENISO11612

Flammen (Code A),
konvektiver Hitze (Code B),
Strahlungswérme (Code C),
Spritzern geschmolzenen Metalls (Code D/E),
Kontaktwérme (Code F)

Auch Kleidungsteile zum Schutz bestimmter Kérperbereiche wie z.B. Hauben,
Gamaschen, Uberschuhe sind eingeschlossen.

Die meisten Gefahrdungen in dieser Norm werden in drei Leistungsstufen
unterteilt:

Stufe 1:  geringes wahrnehmbares Risiko

Stufe 2:  mittleres wahrnehmbares Risiko

Stufe 3:  hohes wahrnehmbares Risiko

UV-Faktor Schutzwirkung Prozentuale Abschirmung der UV-Strahlung Klassen
15-24 Gut 93,3 -95,8% 15,20

25-39 Sehr gut 96 —97,4% 25,30, 35

40 — 50+ Ausgezeichnet 97,5—-98+% 40, 45, 50, 50+

i124 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".




Schnittschutzbekleidung (Forst)

Die EN381:1995 D befasst sich mit Schutzkleidung fiir die Die Kategorisierung der drei Schutzklassen erfolgt anhand der
Benutzer von handgefiihrten Kettensagen. Der Teil 5 (EN381-5) jeweiligen Kettengeschwindigkeiten (m/s):
definiert die Anforderungen an den Beinschutz. Die Norm
definiert verschiedene Ausfiihrungen von Beinschutz Schutzklasse 1-20 m/s
(Form A, B oder C). Die Unterschiede werden in der Norm Schutzklasse 2 - 24 m/s
wie folgt beschrieben: Schutzklasse 3 - 28 m/s

Form A:  Bei der Form A muss der Schutzbereich die gesamt Vorderseite,
mindestens 50mm an der Aulenseite des linken Beines sowie
mindestens 50mm an der Innenseite des rechten Beines
abdecken.

Form B:  Wie Form A jedoch mit einem weiteren Schutzbereich von
50mm auf der Innenseite des linken Beines (die Form B spielt
nach meiner Meinung eine untergeordnete Rolle).

Form C:  Der Schutzbereich umfasst sowohl die gesamte Vorderseite
sowie die gesamte Riickseite.

Veredlung und Verianderung von Persdnlicher Schutzausriistung (PSA) Kat. Il und Kat. 111

Besonders bei der Veredlung von PSA ist es notwendig, dass die Art der Veredlung speziell auf die Baumusterpriifbescheinigung der PSA abgestimmt
ist und dementsprechend nachzertifiziert wird. Bei jeglicher Verdnderung von PSA die nicht nachzertifiziert ist, erlischt die Baumusterpriifbescheinigung
und der vollstandige Schutz des Trdgers ist nicht mehr gewahrleistet.

Bei Warnschutzkleidung EN20471 ist zu beachten, dass die Gesamtflache aller Logos von den sichtbaren Flachen abgezogen wird. Darum empfiehlt es
sich, Flache und Position der Logos fiir die Baumusterpriifung anzugeben. Ansonsten verlieren die Bekleidungsteile bei einer nachtrdglichen Veredelung
lhre Zertifizierung! Im Zweifelsfall muss der Cl- Gedanke gegentiber Schutz und Sicherheit fiir den Tréger zuriickstehen.

Fragen Sie in diesen Féllen den Hersteller der Bekleidung, welche Mdglichkeiten sich bieten.

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". i/25
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PSA gegen Absturz (PSAgA)

PSA gegen Absturz wird als Produkt der Gefahrenkategorie I Vorschriften/ Normen fiir PSAgA
(todliche oder irreversible Schaden) gefiihrt:

DGUV Vorschrift 1: Allgemeine Vorschriften
Absturzunfalle bilden einen besonderen Schwerpunkt des Unfall-Geschehens ~ BGV D32/DGUV Vorschrift 75: Arbeiten an Masten, Freileitungen und
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft. Jahrlich kommt es in Deutschland Oberleitungsanlagen
zu etwa 7000 schweren und zum Teil tddlichen Absturzunfallen. DGUV-R 112-198: Personliche Schutzausriistung gegen Absturz

Eine Absturzgefahr liegt vor, wenn der Hohenunterschied zwischen

Absturzkante oder Standflache und der Aufprallflache groRer als 1,0 m ist. EN 341 — Abseilgerdte

Handelt es sich bei der Aufprallflache nicht um eine feste und ausreichend EN 353-2 — mitlaufende Auffanggerate an beweglicher Fiihrung
grole und tragfahige Flache, sondern um Stoffe, in denen man versinken EN 354 — Verbindungsmittel

kann (z. B. Getreidesilo), spielt der Hohenunterschied keine Rolle (betragt EN 355 — Falldampfer

also 0 m), da sich die Gefahrdung nicht aus dem Aufschlagen auf eine Flache, EN 358 — personliche Schutzausriistung fiir Haltefunktion und zur
sondern aus der Gefahr des Versinkens ergibt. Verhinderung von Abstiirzen

EN 360 — Hohensicherungsgerate

EN 361 — Auffanggurte (seitliche Haltedsen EN 358, Arbeiten in
Hangepositionen EN813)

EN 362 — Verbindungselemente (z.B. Karabinerhaken, Bergsteigerhakten)

EN 363 - Auffangsysteme

EN 365 — Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitungen, Wartung,
regelmaRige Uberpriifung, Instandsetzung, Kennzeichnung und
Verpackung

EN 795 — Anschlageinrichtungen (Mabile und permanente
Anschlagpunkte)

#

Auffangen (vorne) Auffangen Auffangen Auffangen Auffangen (hinten)
EN 354/355; EN 360; mitl.-Auffanggerat Steigschutz Bandfalldampfer EN 354/355; EN 360;
EN 353-2 EN 353-2 EN353-1 EN 354/355 EN 353-2
} d
Auffangen Abseilen Abseilen Positionieren Riickhalten
Hohensicherungsgerat Rettungsgerat Abseilgerat EN 358 EN 358

EN 360 EN 1496 EN 341

i/26 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Bedeutung der Kennzeichnungen / Normen (Auszug aus der EN 365)

Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitung und Kennzeichnung:

e Typbezeichnung

Hinweis auf die zutreffende Norm

Name, Zeichen oder andere Kennzeichen des Herstellers

Die letzten beiden Stellen des Herstellungsjahres

Die vom Hersteller ausgegebene Serien- oder Herstellnummer des

Bestandteils

e Piktogramm, welches anzeigt, dass der Benutzer die Hinweise des
Herstellers lesen muss

e CE-Kennzeichnung

Instandhaltung/ Reinigung/Aufbewahrung:

(Auszug aus der DGUV-R 112-198)

Es sind die vom Hersteller gegebenen Hinweise in der Gebrauchsanleitung zu
beachten. Die PSA ist bestimmungsgemal zu benutzen und die Beschéftigten
sollen pfleglich damit umgehen. Alle Bestandteile des Systems diirfen keinen
Einflissen ausgesetzt sein, die den sicheren Zustand beeintrachtigen kdnnen.
Solche Einfliisse sind z.B. Einwirkung von aggressiven Stoffen (Sauren,
Laugen, Ole, Fette, Putzmittel mitunter nachtragliche Gurtbeschriftung)
Einwirkung von hohen Temperaturen (im Allgemeinen ab 60°C), z.B. infolge
von Schweilarbeiten sowie Einwirkung von tiefen Temperaturen (im
Allgemeinen ab -10°C).

Priifungen: (Auszug aus der DGUV-R 112-198)

Die Versicherten (Arbeitnehmer) haben PSA gegen Absturz vor jeder
Benutzung durch Sichtpriifung auf ihren ordnungsgemafen Zustand

auf einwandfreies Funktionieren zu priifen. Der Unternehmer hat
personliche Schutzausriistung zum Halten und Retten entsprechend

den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhaltnissen nach
Bedarf, mindestens jedoch einmal innerhalb von 12 Monaten, auf ihren
einwandfreien Zustand priifen zu lassen. Hier miissen die Produkte in der
Regel im Priifungszeitraum zum Hersteller oder aber einer autorisierten
Priifstelle (Sachkundiger nach DGUV 312-906) eingesandt werden.

Anwendung und Einsatz von personlicher Schutzausriistung:

e Sachgerechte Beurteilung der Gefahrdungen

e Anwendung entsprechend der Gebrauchsanleitung

e FErstellung von Betriebsanweisungen und Unterweisung durch den
Unternehmer bzw. Beauftragten z. B. Sicherheitsfachkraft

e Erforderliche MaRBnahmen nach maglichem Sturz in das Auffangsystem
planen (Rettung)

Nach einem Absturz ist in jedem Fall sofort eine Kontrolle und Wartung
vorzunehmen. Dabei sind die eingesetzten Gurte, Seile, Bander unbedingt
zu ersetzen. Da es sich um ein Produkt der Kategorie Il handelt, hat der
Unternehmer (Arbeitgeber) vor der ersten Benutzung und anschlieend nach
Bedarf, mindestens jedoch einmal jahrlich Unterweisungen zum korrekten
Einsatz durchzufthren.

PSA gegen Absturz — gewusst wie:

Das jeweilige Priifbuch muss bei der PSA gegen Absturz (ggf. auch als Kopie)
mitgefiihrt werden! Personliche Schutzausriistung gegen Absturz setzt sich
immer aus folgenden Komponenten (Sicherungskette) zusammen:

1. Anschlagpunkt/Anschlageinrichtung (wird eingesetzt, um das
Verbindungsmittel mit der Verankerung z.B. Trager, Geriist und &hnlichem
zu verbinden)

2. Auffanggurt (der Gurt fangt im Falle eines Absturzes den Anwender auf)

3. Verbindungsmittel oder Héhensicherungsgerat (bildet das Zwischenstiick
zwischen dem Gurt des Anwenders und dem Anschlagpunkt)

4. Helm mit Kinnband

5. Unterweisungen

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Wartung von Absturzsicherung

Fallfaktor
Die Belastung der stiirzenden Person und des gesamten Auffangsystems hangt von den Sturzverhaltnissen — nicht von der Sturzhthe — ab und soll nach
Maglichkeit so gering wie mdglich gehalten werden.

Als Faustregel gilt:

Optimal: Gut: Ungiinstig aber sicher:
Anschlagpunkt oberhalb der Anschlagpunkt in Hohe der Anschlagpunkt unterhalb
' Person mit fast straffem Person mit maglichst wenig der Person mit viel
Verbindungsmittel Schlaffseil Schlaffseil
2m — geringe Belastung — mittlere Belastung — hohe Belastung!

Die gréRten Kréfte entstehen also bei einem Absturz mit Fallfaktor 2, d. h. mit einem 2 m langem
Sturzfaktor Verbindungsmittel und einem 4 m freiem Fall:

fz—= Durch die Verwendung eines Falldampfers wird die FangstoRkraft immer unter 6 kN reduziert.

2 Dieser Wert wird auch bei ungiinstiger Lage des Anschlagpunktes also einem Sturz mit Fallfaktor 2
nicht Uberschritten. Der gréBere Sturzfaktor fihrt allerdings zu einer gréReren Verlangerung der
L Sturzstrecke — z. B. durch AufreiRen des Bandfalldampfers.

Im ungtinstigen Fall fallt der Anwender maximal 4 m bis das Verbindungsmittel zwischen
Anschlagpunkt und Person straff ist — dann reil$t der Falldampfer auf, bis die fallende Person
vollstandig abgebremst wurde. Die maximale Strecke, die ein Fallddmpfer dafr benétigen darf
sind 1,75 m.

Also ist es sehr wichtig, dass in Abhdngigkeit des Arbeitsplatzes und der Position des Anschlagpunktes
geniigend freier Platz unterhalb der Person zur Verfligung steht.

Fazit:
Es ist unabhangig von der FangstoRkraft immer vorteilhaft, sich oberhalb des Kopfes anzuschlagen, um die Auffangstrecke méglichst kurz zu halten!

Weitere detaillierte Informationen zur PSA gegen Absturz sind im Fachkatalog Arbeitsschutz im Kapitel 5 aufgefiihrt. Die Aushildung zum Sachkundigen
nach DGUV-312-906 und weitere Seminare vermitteln wir gern auf Anfrage.

LI/ {l{ﬁ%‘?\l\ |
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i/28 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Erste-Hilfe im Betrieb

LErste-Hilfe"” sind medizinische, organisatorische und betreuende
MaRnahmen an Erkrankten oder Verletzten mit einfachen Mitteln unter
Einbeziehung des Notrufs.

Mittel zur Ersten-Hilfe

Zu den Mitteln der Ersten-Hilfe zahlen Erste-Hilfe-Materialen

(z. B. Verbandmaterial, Hilfsmittel, Rettungsdecke) sowie gemaf
Geféhrdungsbeurteilung erforderliche medizinische Geréate

(z. B. Automatisierter externer Defibrillator, Beatmungsgerat) und
Arzneimittel, die zur Ersten-Hilfe benétigt werden.

Es ist die Pflicht des Unternehmers, auf der Grundlage einer
Gefahrdungsbeurteilung tber Art, Menge und Aufbewahrungsorte der
vorzuhaltenden Mittel zur Ersten-Hilfe zu befinden. Dabei ist zu beachten,
dass die notwendigen Mittel zur Ersten-Hilfe bei einem Unfall unmittelbar
griffbereit sein miissen. Art und Menge sowie Aufbewahrungsorte der
Mittel zur Ersten-Hilfe richten sich nach der BetriebsgroRRe, den vorhandenen
betrieblichen Gefahren, der Ausdehnung und Struktur des Betriebes, der
Téatigkeit, der Qualifikation des Erste-Hilfe-Personals, dem Organisationsgrad
des betrieblichen Rettungswesens, der Aufgabenteilung unter den
Ersthelfern bzw. Ersthelferinnen, den Betrieb.

Dokumentation

Die liickenlose Aufzeichnung dient der Dokumentation des Unfall- und
Erkrankungsgeschehens und als Grundlage fir die Verbesserung des
innerbetrieblichen Notfall-Managements. Jede Erste-Hilfe-Leistung ist
nach DGUV Vorschrift 1 8 24 Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre
aufzubewahren.

Erste-Hilfe-Material

Zum Erste-Hilfe-Material gehdren das Verbandmaterial, entsprechende
Hilfsmittel sowie die Rettungsdecke. Verbandmaterial (z.B. Heftpflaster,
Mullbinden, Wundschnellverbande) dient zum Stillen von Blutungen, dem
Verbinden von Wunden oder zum Fixieren verletzter Kdrperteile.

Nach dem geltenden Medizinproduktegesetz muss Verbandmaterial eine
CE-Kennzeichnung tragen. Ist ein Verfalldatum angegeben, verbietet das
Medizinproduktegesetz unter Androhung eines BuRgeldes, die weitere
Anwendung nach Ablauf des Verfalldatums. Verbandkasten und Erste-Hilfe-
Koffer enthalten sterile und unsterile Verbandstoffe und haben daher eine
unterschiedliche Haltbarkeit.

Die steril verpackten Verbandstoffe wie bespielsweise Kompressen und
Verbandtiicher, haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt, was

je nach Hersteller bis zu 20 Jahren betragen kann. Unsteril verpackte
Verbandstoffe (z. B. Dreieckstiicher) haben kein Mindesthaltbarkeitsdatum.
Diese mussen erst bei Verbrauch wieder aufgefiillt werden.

Das Erste-Hilfe-Material ist so aufzubewahren, dass es vor schadigenden
Einflussen (z.B. Verunreinigungen, N&sse, hohe Temperaturen) geschiitzt,
aber jederzeit leicht zugénglich ist. Das Erste-Hilfe-Material ist nach
Verbrauch, bei Unbrauchbarkeit (z.B. Verschmutzung, Beschédigung)
oder nach Ablauf des Verfalldatums zu ergénzen bzw. zu ersetzen.
Erste-Hilfe-Material soll auf die Arbeitsstatte so verteilt sein, dass es von
standigen Arbeitsplatzen hdchstens 100 m Wegstrecke oder hochstens

ein Stockwerk entfernt ist. Die DGUV Regel 100-001 , Grundsatze der
Praventation” empfiehlt den kleinen Verbandkasten nach DIN 13157 und den
grolen Verbandkasten nach DIN 13169 als geeignet.

Weitere detaillierte Informationen zum Inhalt der Verbandkasten bzw. des Einsatzes je nach Betriebsart sowie Informationen zu

Augenspiillosungen sind im Fachkatalog Arbeitsschutz im Kapitel 6

Die Arbeitsstédtten-Regel ASR A4.3

Durch die Arbeitsstatten-Regel ASR A4.3 , Erste-Hilfe-Raume, Mittel und
Einrichtungen zur Ersten Hilfe” werden Richtlinien fiir alle Arbeitsstatten,
sei es in der GroRindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im
Offentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen, geregelt.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstattenverordnung,
wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur
Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Rdume oder die Art und Anzahl der bereit-
zuhaltenden Verbandkasten sowie deren Inhalte.

Die technischen Regeln fiir Arbeitsstétten unterscheiden zwischen grolien
und kleinen Betriebsverbandkasten. Der Mindestinhalt ist in der Tabelle 2
der ASR A4.3 beschrieben. Die Normen DIN 13157 (klein) und DIN 13169
(groR) sind vergleichbar und konnen als Basisausstattung gewertet
werden.

aufgefiihrt.

Auszug aus den Technischen Regeln fiir Arbeitsstitten

Verwaltungs-/Handelsbetriebe:

< 50 Beschéftigte: 1 Verbandkasten klein

< 300 Beschaftigte: 1 Verbandkasten grol8

> 300 Beschaftigte: zusatzlich 1 Verbandkasten grofs 300 Beschaftigte

Herstellungs-/Verarbeitungshetriebe:
< 20 Beschaftigte: 1 Verbandkasten klein
< 100 Beschaftigte: 1 Verbandkasten grof3
> 100 Beschaftigte: zusatzlich 1 Verbandkasten groR je 100 Beschéftigte

Baustellen:

< 10 Beschéftigte: 1 Verbandkasten klein

< 50 Beschéftigte: 1 Verbandkasten grofl

> 50 Beschéftigte: zusatzlich 1 Verbandkasten grof je 50 Beschaftigte

Ein groBer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine
Verbandkasten DIN 13157 ersetzt werden. Fiir Tatigkeiten im
AuBendienst kann auch der KFT-Verbandkasten verwendet
werden.

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
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Die Technischen Regeln firr Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte
Erkenntnisse fiir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen einschlief3lich deren
Einstufung und Kennzeichnung wieder.

TRGS 401 (Technische Regel Gefahrstoffe):
Gefahrdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Malinahmen.

Danach missen Hautmittel als PSA vom Arbeitgeber zur Benutzung zur
Verfligung gestellt werden, wenn die Wirksamkeit von Hautschutzmitteln
nachgewiesen ist.

Anwendungsbereich

Diese TRGS gilt firr Tatigkeiten mit Hautkontakt gegentiber Stoffen,
Zubereitungen oder Erzeugnissen. Gefahrdung durch Hautkontakt liegt vor,
wenn bei

1. Feuchtarbeit oder
2. Tatigkeiten mit hautgefahrdenden oder hautresorptiven Gefahrstoffen

eine Gesundheitsgefahrdung der Beschaftigten nicht auszuschlieRen ist.

Eine Gefahrdung kann auch vorliegen, wenn die Gefahrstoffe nicht als
solche gekennzeichnet sind.

AuBerdem kommt Hautschutz zum Einsatz:

e Zur Erleichterung der Hautreinigung

e Dort, wo Schutzhandschuhe verboten sind

e Bei UV-Strahlung (Sonnenlicht oder SchweiBarbeiten)

Die Arbeitsstattenverordnung verpflichtet den Arbeitgeber neben den
Arbeitsschutzmalinahmen z.B. auch die Ausstattung der Waschraume mit
hygienischen Spendersystemen und geeigneten Mitteln zur Handereinigung
zur Verfiigung zu stellen. Hautschutzplédne sind dabei ein sinnvolles
Hilfsmittel.

Durch konsequente und regelmédBige Anwendung von Produkten fiir den beruflichen Hautschutz konnen berufshedingte

Hauterkrankungen verhindert werden!

In Kombination mit schonender Hautreinigung und regenerierender Pflege soll dem Entstehen von Hautkrankheiten vorgebeugt werden.

Hautschutzplan

Hautschutz: Das Auftragen der Hautschutzcreme vor und wéhrend der
Arbeit sorgt dafir, dass Schmutz- und Schadstoffe nicht tief in die Haut
eindringen kénnen. Zuséatzlich wird die Handreinigung erleichtert.

Hautreinigung: Die verschmutzten Hande sollen griindlich, aber auch
hautschonend wahrend der Arbeit, nach den Pausen und nach Arbeitsende
gereinigt werden. Je nach Stérke der Verschmutzung stehen mehrere
Produkte zur Verfigung.

Hautpflege: Zum Wiederaufbau des natirlichen Fett- und
Feuchtigkeitsgehaltes wird die Hautpflegecreme nach der Arbeit
aufgetragen.

Handhygiene: Antimikrobielle Handreiniger und Handdesinfektionsmittel,

die ohne Wasser verwendet

Hinweise:

e Reinigungsmittel stets entsprechend der Hautbelastung auswahlen

e Hautschutzmittel erleichtern die Hautreinigung

e Hautschutzmittel begiinstigen den Einsatz hautfreundlicher Reiniger
e Keine ,Kaltreiniger” oder ,Verdiinner” zur Handreinigung verwenden!
e UnsachgeméaRe Hautreinigung provoziert Hauterkrankungen

Hautschutz bei UV- Strahlung

Alle Wellenldangen tragen zu Hautkrebs bei!

UVA-Strahlen + UVB-Strahlen — an Arbeitspldtzen mit intensiver
Sonneneinstrahlung

UVC-Strahlen — an Arbeitsplatzen mit kiinstlichen UV Strahlungsquellen und
Elektroschweilien

Kosmetika unterliegen nicht den Regelungen der Gefahrstoff-Verordnung; gem. TRGS 220 sind Kosmetika von der Erstellung von
Sicherheitsdatenblattern ausdriicklich ausgenommen. Stattdessen gibt es ,,Gruppenmerkblatter” fiir Schutz-, Reinigungs- und

Pflegemittel.

i/30 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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B PROMAT

’\

Schutzbrille Daylight Basic
EN 166 - kratzfeste Polycarbonatscheiben -
100 % UV-Schutz bis 385 nm - leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

TOP

‘LEISTUNG

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 - splitterfreie Polycarbonatgléser - Optikklasse 1 -
anti-scratch-beschichtet - 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung
von UV-400-Scheiben - beschlagfrei - Ultra Light Concept - hochwertige
Kunststofffassungen - hochster Komfort und héchste Sicherheit

Ausfiihrung Scheibe- Art.-Nr. EUR KS

kennzeichnung
Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS Biigel dunkelblau, Scheiben klar 2C 1.2 1S CE 4000 370 080 1,95 PK0O
Biigel schwarz, Scheiben klar  1FT CE 4000 370 018 2,50 PK0O Biigel dunkelblau, Scheiben smoke  2C 3/5-3.1 1S CE 4000 370 081 1,95 PK0O
Biigel schwarz, Scheiben smoke ~ 1FT CE 4000 370 019 2,50 PKOO Biigel dunkelblau, Scheiben gelb  2C 1.2 1S CE 4000 370 082 195 PK0O

Schutzbrille Daylight One
EN 166 - hochschlagzéhe Polycarbonatscheiben -
kratzfest - 100 % UV-Schutz bis 385 nm - beschlagfrei - leichte, modische Brille

Ausfihrung

Scheiben- Art.-Nr. EUR KS
kennzeichnung

Biigel schwarz, Scheibenklar ~ 2C 1.2 1F CE 4000 370 002 3,95 PK00

Biigel schwarz, Scheiben smoke 2C-3/5-3.11SCE 4000 370 003 3,95 PK00

>

Abb. dhnlich

Schutzbrille Daylight Modern

EN 166 - beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe - innovative Bligelgeometrie

ermdglicht komfortables Tragen von Gehérschutzkapseln und anderer PSA -
perfekter Sitz - sportlich modern

Schutzbrille Daylight Flex
EN 166 - hochschlagzahe Polycarbonatscheibe,
dauerhaft beschlagfrei - top moderne Schutzbrille

2-Komponenten-Technologie: exzellenter Tragekomfort durch perfekte
Anpassung durch individuelle Scheibenneigungsverstellung

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS Ausfiihrung Scheiben- Art.-Nr. EUR KS

Biigel schwarz/dunkelblau, 2C-1.2 1 FT—166 FT CE 4000 370 086 1,25 PK0O kennzeichnung

Scheiben klar Biigel grau/dunkelblau, Scheibe klar ~ 2C1.21SCE 4000 370 075 9,50 PK0O
1/4

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



fiir Brillentrager
geeignet

Schutzbrille
EN 166 - fiir Besucher - volltransparentes Polycarbonat - schlagbestéandig - leicht

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung Art.-Nr. EUR KS

Schutzbrille
EN 166 - aus Nylon mit Seitenblenden -
in der Lange verstellbare Biigel - Glasgrolie 62 x 52 mm

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS

Scheiben klar 1F 4000 370 031 1,95 YKO5

Bligel schwarz, Scheibenklar  IPB 1S 4000 370 013 3,75 YK04

Schutzbrille DAYLIGHT

EN 166 - max. Tragekomfort mit uneingeschrénktem Sichtfeld - verspiegelte
dunkelgraue Sichtscheiben - aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem
Seitenschutz - Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung -

100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie - angenehm weiche
Buigelkonstruktion - weicher, profilierter Nasensteg - (ca. 33 g)

Ausfiihrung

Schutzbrille
EN 166 - aus Nylon - mit Seitenblenden - in der Lange verstellbare Biigel -
geteilte Fassung und Randelschrauben - GlasgréRe 62 x 52 mm

Ausfihrung

Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS

Biigel schwarz, Scheibenklar MG 1S 4000 370 014 550 YKO4

Zubehor zu Schutzbrille Art.-Nr. 4000 370 014 / 4000 370 101

Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS Bezeichnung Art-Nr. EUR KS
Biigel silbergrau, Scheiben  5-3.1 FT 4000 370 004 9,75 YK04 Ersatzscheiben, splitterfreies Glas, klar 4000 370 150 2,251 YK04
dunkelgrau, verspiegelt Ersatzscheibe, griines Glas, DIN 5 4000 370 152 2,750  YK04
!l Preis per Paar
::‘-'=:;..
THE POWER OF CONNECTED %
Reinigungstuch Clear
Spender mit 100 alkohol- und silikonfreien Ttichern 9
Art.-Nr. EUR KS
4000 370 011 12,75 YC20
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/5
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Weitere Produkte fiir
Damen finden Sie auf
den Seiten 1/10, 1/34,
3/52-54, 4/47-48

Schutzbrille SecureFit-SF200
EN 166 EN 170 (AS/AF, UV) - optische Klasse 1 - besteht aus rahmenlosen
Glasern - spezielle 3M-Technologie der Biigel sorgt fiir Druckverteilung,

flir einen sicheren und bequemen Sitz - automatische Anpassung an
unterschiedliche Kopfformen sorgt fiir erhohten Tragekomfort (ca. 18 g)

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung ~ Art.-Nr. EUR KS
Biigel klar, Scheibe klar ~ 2C-1,23M 1 FT 4000 370 048 6,30 YCO1
Bigel grau, Scheibe grau 5-3.13M 1 FT 4000 370 049 6,70 YCO1

Schutzbrille ToraCCS

EN166 (AS, AF UV-PC, klar) - speziell
entwickelte Buigelenden ermdglichen es,
bestimmte 3M™ E-A-R™-Gehdrschutzstopsel
mit Band an der Schutzbrille zu befestigen,
damit sie immer einsatzbereit sind wenn sie gebraucht werden - dies bietet
einen zusatzlichen Schutz gegen Larm - das umlaufende, schmale Design
bietet eine exzellente Abdeckung und ein groRBes Sichtfeld - integrierte
Beltiftungsschlitze reduzieren ein mégliches Beschlagen der Brille.

Kompatibel mit 3M
Gehorschutzstopsel mit
Band (ausgenommen
Polyesterbénder)

Gehorschutzstopsel nicht im Lieferumfang

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung ~ Art.-Nr. EUR KS

Biigel blau, Scheiben klar ~ 2C-1.2.3M.1.FT 4000 370 023 6,35 YCO1

Schutzbrille SecureFit-SF400

EN 166 - EN170 (AS/AF, UV), optische Klasse 1 - durch die 3M™
Schldfendruckverteilungstechnologie passt sich das Madell 400 ebenso nattirlich den
verschiedensten Kopfgrolien und -formen an - doch sorgen hier zusétzlich gepolsterte
Biigelenden und weiche, einstellbare Nasenbiigel fir einen noch hdheren
Tragekomfort (Leichtbau-Design ca. 19 g) - perfekte Kompatibilitat mit 3M PSA

Scheibentonung I/0
Indoor/Outdoor. Fiir Son-
nenlicht geeignet, ohne
zu stark abzudunkeln —
die Verspiegelung an der
AuBenseite der Scheibe
reflektiert das Licht, statt
es zu absorbieren.

Schutzbrille SecureFit-SF400

AS AF EN166 - EN172 (AS, UV), optische Klasse 1 - Scheibentonung PC
Indoor/Outdoor - durch die 3M™ Schldfendruckverteilungstechnologie passt

sich das Modell 400 ebenso natirlich den verschiedensten KopfgréRen und
-formen an - doch sorgen hier zusétzlich gepolsterte Bligelenden und weiche,
einstellbare Nasenbiigel fiir einen noch héheren Tragekomfort (ca. 19 g) - perfekte
Kompatibilitat mit 3M PSA - optimal fiir Anwender, die sich sowohl Innen als auch
Aullen bewegen und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

Ausfiihrung Scheiben- Art.-Nr. EUR KS
kennzeichnung

Bigel schwarz griin, Scheiben1/0 5-1.73M 1FT 4000 370 067 9,00 YCO1

Biigel schwarz griin, Scheiben 5-313M1FT 4000 370 068 9,00 YC01

blau verspiegelt

Schutzbrille SecureFit-SF400

EN 166 - mit Scotchgard™ Anti-Fog
Beschichtung, bietet exzellenten Schutz vor
dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz -
mit 3M™ Biigeldruckverteilungstechnologie
fiir eine komfortable Passform -
komfortablerer Sitz tiber den Ohren dank
gepolsteter Biigelverbindungspunkte -
weicher, anpassbarer Nasensteg fiir einen
hoheren Tragekomfort - (ca. 19 g) - weite und
flexible Bligel im Schldfenbereich sorgen

fir seitlichen Schutz - deshalb wird die

Die Premium 3M™
Scotchgard™ Anti-Fog
Beschichtung iibertrifft
die Anforderungen der
Zusatzpriifung K- & N
der EN166:2001 und ist
beidseitig aufgetragen.
Wassertropfen flachen
direkt ab und bilden
einen transparenten Film

Ausfilhrung Scheiben- Art-Nr. EUR S Brille auch gerne in Kombination mit einem
kennzeichnung Gehdrschutz getragen
Biigel schwarz griin, Scheiben klar ~ 2C-1.23M 1 FT 4000 370 062 1,60 YCO1
Biigel schwarz griin, Scheiben grau  5-3.13M 1FT 4000 370 063 8,00 YCO1 Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung ~ Art.-Nr. EUR KS
Biigel schwarz griin, Scheiben gelb  2C-1.23M 1 FT 4000 370 064 8,00 YC01 Biigel graublau, Scheiben klar  2C-1.23M 1 FTKN 4000 370 090 8.80 YCO1

1/6

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Schaumrahmen SF400
fiir die Verwendung mit 3M™SecureFit™Schutzbrillen der Serie 400 -
die Schaumstoffeinlagen bieten zusatzlichen Komfort, schiitzen vor
Schweillperlen und eignen sich ideal fiir den Einsatz in einer heien und
feuchten Umgebung - der optionale abnehmbare Schaumrahmen bietet
zusétzlichen Schutz der Augen vor Fremdkdrper

Farbe

Art.-Nr. EUR KS

schwarz 8000 326 789 4,30 YCO1

Schutzbrille 2740-2741-2742
EN 166-1FT (AS / AF / UV, PC) - 4-stufig verstellbare Scheibenneigung
sowie einstellbare Biigellangen sorgen fiir einen hohen Tragekomfort -
kratzbesténdige, beschlagfreie Polycarbonatscheiben bieten optimalen
Schlag- und UV-Schutz - ein schmaler Nasensteg sorgt fir eine gute
Kompatibilitat mit 3M-Partikelmasken - sehr leicht (ca. 30 g)

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS

Biigel blau, Scheiben klar ~ 2C-1.2.3M.1.FT 4000 370 033 10,30 YCO1

Biigel blau, Scheiben grau  5-2.3M.1.FT 4000 370 034 10,70 YCO1

Bigel blau, Scheiben gelb ~ 2-1.2.3M.1.FT 4000 370 035 10,70 YCO1
Schutzbrille SOLUS™

DIN EN 166 - EN 170-1FT (AS / AF/ UV) - modemes Design und innovative
Technologie vereinen sich in der Schutzbrille - fiir erhhte Sicherheit am Arbeitsplatz
sorgt die verzerrfreie Sicht - optische Klasse 1 - eine spezielle Scheibenbeschichtung
schiitzt vor Verkratzung - das Beschlagen der Scheiben wird durch eine spezielle
Beschichtung verhindert - inkl. Mikrofaserbeutel - (ca. 23 g)

»O0

Schutzbrille Maxim

EN 166 - EN 170-1FT (DX/UV, PC, klar) - patentierte aspharische Scheiben
fiir eine perfekte 180° Sicht bedeuten weniger Uberanstrengung der Augen -
bestandig gegen viele Chemikalien - Beltiftungskanal verhindert Beschlagen
und Hitzestau, dadurch mehr Tragekomfort - doppelt ausgespritzter,
gepolsterter Augenbrauenschutz tragt dazu bei, im Fall von StéRen Energie zu
absorbieren - weicher, universell passender, beweglicher Nasensteg - weiche
Nasenauflage in Universal-Passform - sehr leicht (ca. 29 g)

Anwendung: Schutz vor Sto3/UV, mechanische Arbeiten, Labor, Montage

Ausfihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr.
Biigel schwarz, Scheibenklar  2C-1.2 3M 1 FT 4000 370 037

EUR KS
11,25 YCO1

Integrierter Lesebereich
+15

+2,0 +2,5

Schutzbrille Reader SecureFit™-SF400

EN 166 (AS/AF-EU) - die rahmenlose Scheibe enthalt im unteren Bereich
einen Lesebereich (in den Stérken +1,5 - + 2 - +2,5 Dioptrien
erhaltlich), um Detailarbeit zu vergroRern - farblich akzentuierte

Biigel - breite, flexible Biigel sorgen fiir guten Seitenschutz und sind
hervorragend fiir die Kombination mit Kapselgehdrschutz geeignet - die 3M™
Biigeldruckverteilungstechnologie (PDT) sorgt fir sichere und komfortable
Passform fiir unterschiedliche Kopfformen- und gréRen - zusétzlich
gepolsterte Bligelenden und weiche, einstellbaren Nasenbiigel sorgen fiir
einen noch héheren Tragekomfort - (ca. 19 g)

fiir AuBenbereiche wie z. B. Gartnern, StraBenarbeiten, Hausbau QHSf?hmhng m ?f;hf f?\:er Efic?r;:]ng :;:)0':;0 087 1?::1 Ylé§1
= f : tigel schwarz griin, -1, L+, L
fiir Fahrer wie z. B. Gabelstapler, schwere Maschinen Schiben klar +1.50
Biigel schwarz grin, 2C-1.23M 1FT,+2,00 4000 370 088 14,60 YCO1
Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS Scheiben klar +2,00
Bigel schwarz/orange, 2C-1.2.3M.1FT 4000 370 040 9,50 YCO1 Biigel schwarz griin, 2C-1.23M 1FT,+2,50 4000 370 089 14,60 YCO1
Scheiben klar Scheiben klar +2,50
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 177
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Schutzbrille SecureFit™-SF600

EN 166, EN170 (AS/AF, UV) - optische Klasse 1 - modernes Zwei-Scheiben-
Design - patentierte 3™ SecureFit Biigeltechnologie optimiert den
Anpressdruck der Brillenbiigel bei jeder KopfgroRe und sorgt so fiir einen
sicheren und bequemen Sitz - moderner robuster Rahmen - Scotchgard™ Anti-
Fog Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten
Anti-Kratzschutz - breite, flexible Biigel fiir robusten Seitenschutz und ideal
fir kombinierten Einsatz mit Kapselgehorschutz

Ausfilhrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
Biigel grau, Scheiben klar ~ 2C-1.23M 1 FTKN 4000 370 077 13,25 YC01
Biigel grau, Scheiben grau  5-3.1 3M 1 FT KN 4000 370 078 13,65 YC01
Biigel grau, Scheibe gelb  2C-1.23M 1 FT KN 4000 370 079 13,65 YCO1

Schaumrahmen SF600

fiir die Verwendung mit 3M™SecureFit™Schutzbrillen der Serie 600 -

der optionale abnehmbare Schaumrahmen bietet zusatzlichen Schutz der
Augen vor Fremdkdrper - die komfortable Dichtung bietet gleichzeitig eine
angenehme Polsterung fiir erhdhten Tragekomfort - kleine Liftungsschlitze,
die das Beschlagen verhindern

Farbe
schwarz

Art.-Nr.
8000 326 790

EUR KS
4,40 YC01

Schutzbrille LED LIGHT VISION

EN 166 - ausgestattet mit einem regulierbaren, besonders hellen LED mit
langer Batterie-Lebensdauer (tiber 50 h) - fiir besonderen Komfort sind

die Biigel und Nasenpolster aus Kautschuk - die Antibeschlagscheibe

aus Polycarbonat schiitzt vor UV-Einstrahlung und Stol§ bei extremen
Temperaturen - die LED Light Vision ermdglicht es lhnen, einen
dunklen Bereich auszuleuchten und schiitzt gleichzeitig lhre Augen -
die Schutzbrille wird in einem Mikrofaserbeutel geliefert, der schiitzt
und die Scheibe bei Bedarf reinigt

Schutzbrille FUEL

EN 166-1FT - die Hochleistungs-Rahmen des Modells FUEL™ sind aus hoch
verdichtetem Nylon hergestellt, schiitzen vor Stol8 und Verbiegen - die in

den Rahmen eingegossenen Scheiben sind auch bei frontalem Stof sehr
stabil - das Beliiftungssystem am Nasensteg und an den Biigeln reduziert das
Beschlagen - wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als
Brillenputztuch genutzt werden kann

Einsatz und Anwendung: Sonnenlicht und Blendung, mechanische
Arbeiten mit Blendung, AuRenarbeiten, Rad fahren, Motorrad fahren, Joggen,
Wandern, Skilaufen, Gartenarbeiten

hochwertige blaue Verspiegelung

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS

Bigel platin, Scheiben
blau, verspiegelt

5-3.1.3M.1.FT 4000 370 071 18,20 YCO1

Schutzbrille Solus™ 1000-Set

EN166 - EN170 - EN172 SGAF/AS/AF - mit hochwirksamer Anti-Fog-
Beschichtung gegen Beschlagen - sehr kratzfest und UV-besténdig -

bietet Schutz vor fliegenden Teilchen mit niedriger Energie (F) bei hoher
Geschwindigkeit - abnehmbare Bligel - schneller Austausch der Biigel gegen
ein Elastik-Kopfband - weicher Nasensteg - gummierte Blgelenden fiir
Extrakomfort - belifteter und weicher Schaumrahmen fir noch mehr Dichtsitz -
bietet exzellenten Schutz vor UV-Strahlen

Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Biigel,
Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausflihrung Scheibenkennzeichnung ~ Art.-Nr. EUR KS . : :
Blgel grau/schwarz, 201.23M.1T 4000 370 072 1785 o1 Ausfibrung Scheibenkennzeichnung _ Art-Nr. EUR &S
Scheiben klar Bigel griin, Scheiben klar  2C-1.23M 1 FTKN 4000 370 073 18,45 YCO1

1/8

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Schutzbrille SVP-200

EN166 (AF) - Einscheibenbrille - gehartete Sichtscheibe aus Polycarbonat
mit beschlaghemmender Beschichtung eignet sich fiir den ganztagigen
Einsatz - Biigelenden sind flexibel und komfortabel - ca. 15 g

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS

Honeywell

Schutzbrille Op-Tema
EN 166-1FT - Einscheibenbrille - beschlagfreie Fogban-Scheibe - Bligelldnge
und Biigelneigung verstellbar - weiches, anpassbares Nasenteil

stufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille
héngt griffbereit am Hals

Ausfihrung Scheibenkennzeichnung ~ Art.-Nr. EUR KS

THE POWER OF CONNECTED

Biigel blau, Scheibenklar  2C-1.2 HON 1 FTK 4000 370 041 595 YC20

Biigel klar, Scheiben klar ~ AF2C-1.2.1F 4000 370 091 3,00 YC20

Weitere Produkte fiir
Damen finden Sie auf

den Seiten 1/4, 1/8, 1/23,
3/55-3/57, 4/46-48

Schutzbrille A800
EN166-FT - Einscheibenbrille - beschlagfreie Fogban-Scheibe - weiches,
anpassbares Nasenteil - durch das kompakte Design sitzt die A800 auch bei
schmaleren Gesichtern komfortabel und sicher - sportliche Optik

Schutzbrille Millennia 2G

EN 166 - konzipiert flir Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich
Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu miissen - einfach
auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren

mit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene
Brille héngt griffbereit am Hals

Ausfiihrung

Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. VE EUR KS
Biigel schwarz, 2C-1.2 HON 1 FTK 4000 370 044 10 6,75 YC20
Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS Scheiben klar
Biigel transparent, 2C-1,2BD1F 4000 370 097 4,30 YC20 Biigel schwarz, 2C-1.75-1.7 HON 1 FTK 4000 370 092 10 7,40 YC20
Scheiben klar Scheiben silber (I(0)
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/9
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Hydroshield’ Antibeschlag-Beschichtung

Die beschlaghemmende Dual-Action-Hydro-Shield-Brillenglasbeschichtung bietet eine mehr als
20-mal langere Beschlagfreiheit — auch bei erhohter Abnutzung und wiederholter Reinigung —
und eine doppelt so hohe Kratzfestigkeit als die aktuell beschlaghemmende Beschichtung.

— Haftet dauerhaft an der Sichtscheibe

Mehr als 180 Sekunden vollkommener Beschlagfreiheit

Kein Auftragen

Keine Wartung

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Schutzbrille Protégé
EN 166-1FT - kratzfest - beschlagfreie Fogban-Scheibe - angenehmer
Nasensteg - héchster Komfort und beste Passform

Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
2C-12B-D1FT 4000 370 050 9,50 YC20

Ausfiihrung
Biigel schwarz, Scheiben klar

Weitere Produkte fiir
Damen finden Sie auf
den Seiten 1/6, 1/34,

3/52-54, 4/47-48

Schutzbrille XC

EN 166-1FT - zweifach einstellbare Biigel - da der Rahmen X-tra flexibel ist,
fiihlt er sich an wie maf3geschneidert und er passt sowohl Damen als auch
Herren - die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gern getragen wird
Multi-Material Technology (MMT’)

da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen,
Nasenrticken und Schléfen) in Beriihrung kommen, aus zweilagigem Material
bestehen, gibt es keine Druckstellen - gepolsterte Seitenteile vermeiden ein
Verrutschen der Schutzbrille

AuBergewdohnliche Sichtscheibe

die Linse mit 9-Dioptrien-Krimmung bietet exzellente Rundumabdeckung
und verschafft dem Brillentréger eine auRergewdhnliche Rundumsicht bei
komplettem Schutz

kratzfest - beschlagfrei

Schutzbrille Adaptec

EN 166-1FT - einzigartiges Biigeldesign ermdglicht dem Anwender, die
Spannung des Biigels jederzeit anzupassen, ohne die Brille abnehmen zu

missen - einstellbares Nasenteil mit anschmiegsamen, weichen Nasenpads -
verstellbare Sichtscheibenneigung und anpasshare Biigelspannung - splitterfreie
Polycarbonatgléser - 4A+Beschichtung fur Kratzfestigkeit (K) und Beschlagfreiheit (N)
auf der Innen- und AuRenseite - beltifteter Rahmen mit Polster

Ausfiihrung
Biigel schwarz/rot,

Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
2C-1.2 1 FTKN 4000 370 042 14,50 YC20

Ausflihrung Scheibenkennzeichnung ~ Art.-Nr. EUR KS

Biigel blau, Scheiben klar  2C-1.2B-D 1FT 4000 370 043 10,95 YC20

Scheiben klar

110

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

HONEYWELL AVATAR™, das perfekte Zusammenspiel
von Technologie und Design mit 12 innovativen
Produkteigenschaften.

Ausgerichtet auf den Komfort des Trégers, bietet unsere einzigartige Technologie bei dieser anpassbaren,
modernen Brille acht verschiedene Einstellmdglichkeiten. Sie passt, als hatten Sie sie individuell anfertigen
lassen —und Sie wissen, dass lhre Mitarbeiter geschiitzt sind.

HONEYWELL HYDROSHIELD®
ANTIBESCHLAG-BESCHICHTUNG

Die beschlaghemmende Dual-Action-Hydro-Shield-Brillen-
glasbeschichtung bietet eine mehr als 20-mal I&ngere
Beschlagfreiheit — auch bei erhohter Abnutzung und wieder-
holter Reinigung — und eine doppelt so hohe Kratzfestigkeit
als die aktuelle beschlaghemmende Beschichtung.

e Haftet dauerhaft an der Sichtscheibe

e Mehr als 180 Sekunden vollkommener Beschlagfreiheit
e Kein Auftragen

e Keine Wartung

www.honeywellsafety.com

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1711
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Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Schutzbrille Avatar™

EN 166 F KN - ausgerichtet auf den Komfort des Trégers - bietet diese
anpassbare Schutzbrille acht verschiedene Einstellmdglichkeiten - indirektes
Beltiftungssystem sowie Antibeschlag-Beschichtung fiir geringeres Beschlagen
und Kratzfestigkeit sorgen dafiir, dass die Sichtscheiben klar bleiben

Ausfiihrung Scheibenkenn- Art.-Nr. VE EUR KS
zeichnung

Biigel schwarz, 2C-1.2 HON 1FKN 4000 370 093 8 18,50 YC20
Hydro-Shield klar

Biigel schwarz-rot, 2C-1.2 HON 1FKN 4000 370 094 8 18,50 YC20
Hydro-Shield klar

Biigel schwarz-rot, 5-3.1HON 1FKN 4000 370 095 8 18,50 YC20
Hydro-Shield grau

Honeywell Avatar OTG

Schutzbrillen, die als Uberbrillen fiir Brillentrager vorgesehen sind, sind
die Losung der Wahl fiir Arbeitnehmer, die eine Sehhilfe tragen miissen,
denn sie werden einfach tiber der eigenen Brille getragen.

|

Schutzbrille Avatar O0TG
die Uberbrille Avatar OTG (*Over the Glasses*) zeichnet sich durch ein
ultraleichtes Design, kombiniert mit einer Gewichtsverteilungstechnologie
sowie zahlreichen Einstellungsméglichkeiten zur Anpassung, wie zum
Beispiel Blgel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads, aus

Ausfiihrung Scheibenkenn- Art.-Nr. VE EUR KS
zeichnung

Bligel schwarz-rot, 2C-1.2 HON 1F 4000 370 107 10 20,50 YC20

Scheibe klar

Biigel schwarz-rot, 5-3.1 HON 1F 4000 370 108 10 20,50 YC20

Scheibe grau

Biigel schwarz-blau, 2C-1.2 HON 1F 4000 370 109 10 20,50 YC20

Scheibe Anti-Reflex

112

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Schutzbrille 568

EN 166, EN 170 - dieses Modell ist eine zertifizierte Version fiir kleine
Gesichter - ergonomische Schutzbrille, die mit nur 23 g leicht und handlich ist

Scheibenkennzeichnung ~ Art.-Nr.

EUR_ K5 gchutzbrille 5X6

Biigel klar, Scheibe klar

2,80 YKo4

'

Schutzbrille 513

Anti-Beschlag Vanguard Plus Beschichtung - Biigel mit SoftPad"-Technologie
fuir erhdhten Tragekomfort - die Endstiicke von SoftPad” bestehen aus einem
steifen Korper, der dem Rahmen Festigkeit verleiht sowie einem Einsatz aus
weichem, antiallergischen TPE-Material, der Komfort und perfekte Stabilitét
beim Tragen garantiert und Druckstellen abfedert - Langeneinstellung der Biigel -
anatomischer, regulierbarer Nasensteg - ca. 26 g

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS

EN 166 FT K N - splitterfreie Polycarbonatgléser - Optikklasse 1 - Anti-Kratz und

Biigel gunmetallic/griin, 2C-1.2U1TFTKNCE 4000 370 006 9,95 YK04

EN 166, EN 170 FT - lgichte und komfortable Schutzbrille bietet Scheiben lar

Basisvoraussetzungen an Schutz - handlich und vielseitig - farbkontrastreiche

Biigelenden aus antiallergischem Material - Polycarbonat-Scheibe, kratzfest -
Nasensteg aus rutschfestem Gummi - integrierter Augenbrauen- und

Seitenschutz - ca. 23 g

Scheibenkennzeichnung ~ Art.-Nr.

EUR KS

Biigel klar orange, Scheibe klar 2C-1.2U 1 FT CE

2,95 YK04

¢ -'\.."

S

Weitere Produkte fiir
Damen finden Sie auf
den Seiten 1/4,1/7,1/23,
3/55-3/57, 4/46-48

VANGUARD

Schutzbrille 506 UP

™~

fiir Brillentrager

EN 166, EN 170 FT K N - die Allrounder-Schutzbrille, leicht und mit

= MIVE geeignet
'*_ -
ergonomischen Biigeln - Biigellange und -neigung verstellbar - weiche Schutzbrille 5X7010000
Endstiicke verhindern lokale Druckstellen - Anti-Kratz und Anti-Beschlag EN 166, EN 170 FT K - Uberbrille fiir Korrektionsbrillen - sorgfaltiges

Vanguard Plus Beschichtung - anatomischer, regulierbarer Nasensteg - ca. 25 g

Rahmendesign verhindert Uberlappung der Biige! fiir absoluten Tragekomfort -
SoftPad™-Technologie - Idngenverstellbare Biigel

Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
Biigel weil rosa, Scheibe klar 2C-1.2U 1 FTKN CE 6,95 YK04 Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
Biigel wei griin, Scheibenklar  2C-1.2U 1 FT KN CE 6,95 YK04 Biigel schwarz, Scheibeklar ~ 2c-1.2U1FTK 4000 370 076 10,25 YK04

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 113
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vVANGUARD

PLUS

Zusatzrahmen und Kopfband 5X1K10000

das Kit bestehend aus Zusatzrahmen und Kopfband ermdglicht den schnellen
Austausch zwischen Elastikband und Biigel und die einfache Montage der
Gummiumrandung - das Elastikband und der Zusatzrahmen ermdglichen

eine perfekte Gesichtsanpassung, sowie zuséatzlichen Schutz - die Stabilitat
bei dynamischen Arbeiten und Uberkopfarbeiten wird somit garantiert -
Gummiumrandung zertifiziert nach EN 166 — Kennzeichen 3 (Tropfen und
Spritzer) - inkl. Mikrofaserbeutel

Zubehdr fiir Schutzbrille 5X1

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

Biigel gun metallic/grau 4000 370 085 6,35 YK04

Schutzbrille 5X1

EN 166, EN 170 - vielseitig einsetzbar
und kundenspezifisch anpassbar - einstellbare Biigel - patentierter,
hohenregulierbarer, weicher Nasensteg - SoftPad Technologie - ca. 28 g

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung Art.-Nr. EUR KS
Bgel dunkelgrau/  2C-1.2U1FTKNCE 4000 370 083 11,50 YKo4
griin, Scheibe klar

Biigel metallgrau/ 2C-3/5-3.1 U1 FTKN CE 4000 370 084 11,60 YK04

griin, Scheibe G15

Vollsichtschutzbrille 625
extrem leicht und gute Passform - grole Panoramascheibe bietet besseren
Seitenschutz - das verstellbare Elastikkopfband und der weiche Rahmen
reduzieren den Druck auf ein Minimum und bieten Schutz gegen Tropfen,
Spritzer und groRRe Staubpartikel - speziell fiir die Kombination mit einer
Atemschutzmaske (auch Halbmaske) verwendbar

Sonnenfilter: die G15-Scheibe eignet sich ideal zum Schutz vor Sonnenstrahlen
und bietet eine duferst natirliche Sicht der Umgebung in Bezug auf Farben und
Formen - eine ausgezeichnete und komfortable Lésung, die perfekte Sicht und
Schutz vor schadlichen Auswirkungen der Sonnenblendung bietet

e

2

rumiiod wweed B31E
s

Vollsichtbrille 6x3

EN 166, EN 170 BT K N - ultraleichte Vollsichtschutzbrille speziell fir die
Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) verwendbar,

da der Nasenbereich besonders ausgeformt ist - das komplexe indirekte
Beltiftungssystem dieser Vollsichtbrille, zusammen mit der UDC-Beschichtung
ermdglicht eine permanente klare Sicht, auch unter extremen Bedingungen -
Vanguard UDC-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung - durch die
ausgeformte Panoramascheibe auch als Uberbrille geeignet - indirektes
Belliftungssystem garantieren zertifizierten Schutz gegen Tropfen und
Spritzer - optional mit Visier tragbar - (ca. 75 g)

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
Rahmen gunmetallic/grin, 2C-1.2U1BT9KNCE 4000 370 007 13,95 YK04
Scheibe klar

’

Visier 6x3

EN 166 - Gesichtsschutz zum
Anbringen fiir die Vollsichtbrille -
einstellbares Beltiftungssystem -
Halterung Polycarbonat - hohe
Beschussfestigkeit Klasse B

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung Art.-Nr. EUR KS .

Rahmen dunkelgrau,  2C-1.2U 1 BK N 166 4000 370 096 1245 K04 Zubehdr zu 4000 370 007

Scheibe klar 34CE

Rahmen dunkelgrau, ~ 2C-3/5-3.1U 1TbKN 4000 370 104 12,85 YK04 Ausfiihrung Art.-Nr. EUR kS
Scheibe griin G15 1663 4 CE einstellbares Beliiftungssystem 4000 370 008 595  YKO4
114 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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iiber Korrektionsbhrillen
tragbar

Volisichtschutzbrille

EN 166 - aus Kunststoff - mit seitlichen Entliiftungslochern - verstellbares
Gummiband

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung ~ Art.-Nr. VE EUR KS
Kunststoffscheibe klar  nwTec 1 BT 90 CE 4000 370 022 + 10 1,700 YK05
' Preis per St.

fiir Brillentriager
geeignet

schmerler [

Schutzbrille

EN 166 - aus hautvertraglichem, warmebestandigem, weichem Kunststoff -
mit Ventilation - verstellbares Gummiband

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
splitterfreie Scheiben klar MG 1S CE 4000 370 020 4,50 YK04

[ PROMAT

Vollisichtschutzbrille DAYLIGHT TOP

EN 166 - Panoramablickfeld - schlagzahe Scheibe aus Polycarbonat -
beschlagfrei - optische Guteklasse 1 - Rahmen aus zwei Komponenten fiir
maximalen Tragekomfort - geeignet fiir Brillentréager - Kombination mit
Halbmasken maglich - verstellbare Gummibandénderung - indirekte Beliiftung

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS

Rahmen blau, Scheibe klar  nwTec 1BT 90 CE 4000 370 055 9,30 PKOO

Vollsichtschutzbrille Daytona

EN 166-BT - ergonomisch designte Brille mit Korrektureinsatz zur
Verglasung der bendtigten Sehstérke durch jeden Optiker - Panoramascheibe
mit Polycarbonat beschlagfrei, indirekt beltiftet - verstellbares, elastisches
Kopfband - Kombination mit Halbmasken maglich

mit Korrektureinsatz Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
Rahmen blau, Scheibe klar  nwTec 1 BT 9 0 CE 4000 370 058 11,50 YK05

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/15
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Vollsichtschutzbrille Bud 48 AF

EN 166 - gute Allroundvollsichtbrille - mit Seitenschutz - Schutz
vor fliissigen Spritzern, Staub und geschmolzenem Metall mit
Antibeschlagbeschichtung - indirekte Beliiftung

iiber Korrektionsbrillen tragbar
Anwendung: Baugewerbe, Labore
Art.-Nr. EUR KS

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung

fiir Arbeiten mit
Chemikalien geeignet

Vollsichtschutzbrille Fahrenheit FheitSA

EN 166 - mit Acetatscheibe - Beschichtung Hardium + UV-Filter - Kopfband
Neopren - weicher, groRer, kristallklarer PVC-Rahmen - aerodynamische
Form mit zylindrischer Scheibe fir 180° verzerrungsfreie Sicht - dieses
Modell wurde speziell zum Tragen von Korrektionsbrillen,
Staubmasken oder Atemschutz entwickelt - unbeliiftete Version bietet
Schutz vor Fliissigkeiten, Staub sowie Gas und Rauch - wird im praktischen
Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann
Art.-Nr. EUR KS

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung

Scheibe klar 3M 18T 4000 370 051 3,80 YCO1

Acetatscheibe klar — 2C-1.23M 1B 9 4000 370 052 12,75 YCO1

Volisichtschutzbrille Fahrenheit FheitAF

EN 166 - Polycarbonatscheibe fiir Arbeiten mit hoher StoRgefahr - weicher,
grolRer, kristallklarer PCV-Rahmen - dieses Modell wurde speziell zum
Tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz-

Vollsichtschutzbrille 2890

EN 166, EN 170 - klassische Vollsichtbrille - zeichnet sich durch ihre schmale und
komfortable Passform aus - sie ist sowohl mit Polycarbonat- (UV/AS/AF) als auch
mit Acetatscheiben (UV, AF) erhaltlich - Beliiftungsschlitze und die Anti-Fog
Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben
beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit - fiir Tragekomfort sorgen das breite,
bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen
Rillen, die das Tragen tiber einer Korrektionsbrille ermdglichen (ca.99 g)

Anwendungen: Schleifarbeiten, Farbspriihen, Metallarbeiten (kalt & heild)

Halb K ickelt - ndirekme i gl Modell  Ausflihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
albmasken entwickelt - indirekte Beliittung, um ein Beschlagen 2890 Schelbeklar,  2C-123VI1KNBTOT 4000 370 057 1285 YCO!
oder das Eintreten von Flissigkeiten und Staub zu verhindern - das breite indirekt beliiftet

Nylon-Gummiband (25 mm) ist einfach einstellbar - wird im praktischen 2890A  Scheibeklar, ~ 2C-1.23M 1NFT 4000370 059 1450  YCO1
Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann ('R‘iggtt)be'”fm

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR S AN gﬁﬂgigglﬁlfat[j ng gl T R0 330,061 o
Polycarbonatscheibe klar  2C-1.2 3M 1 BT 4000 370 054 940  YCO1 (gasdicht)

1/16 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklarung finden Sie vor dem Kapitel ,,i".



Vollsichtschutzbrille V-MAXX
EN 166 - Panorama-Vollsichtbrille - verzerrfreies Blickfeld von 180° - indirekt

beltiftet mit beschlagfreier Fogban-Scheibe - Schnellspannband fiir einfaches
Einstellen des Kopfbandes

iiber den meisten Korrektionsbrillen tragbar

>0

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Mit Hydroshield" Anti-
beschlag-Beschichtung

Vollsichtschutzbrille MaxxPro

EN 166 - EN 170 - elegantes, modernes Design - durch die flache, torische
Scheibe ergeben sich gute Kombinationsmaglichkeiten mit SchweilRerhelmen,
Schutzhelmen und Halbmasken — und das bei bester Rundumsicht -
Polypropylen-Rahmen mit weichen Elastomeren sorgt fiir eine gute
Abdichtung und Anpassung an die Gesichtskonturen, dadurch umfassender
Schutz gegen Chemikalienspritzer und fliegende Teilchen - das indirekte
Beltiftungssystem steuert den Luftstrom tiber die Scheibe - Beschlagen wird
fast vollstandig vermieden - das schnell einstellbare Kopfband ermdglicht ein
schnelles und einfaches Anpassen

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. VE EUR KS Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
Rahmen klar, Scheibe klar  2-1.2D1B 9 4000 370 056 + 10 8500  YC20 Rahmen blau/grau, Scheiben klar  2C-1.2 349 FT K 4000 370 102 12,75 YC20
U Preis per St.
Vo5
\'V"‘\
i
Vollsichtschutzbrille Vistamax VX
EN 166 - aus klarem PVC - Scheibe Polycarbonat - dualbeschichtet - Vollsichtschutzbrille DuraMaxx
chemikalienbesténdig - auch bei starkem Temperaturwechsel beschlagfrei - EN 166 - Panorama-Vollsichtbrille - Polycarbonatscheibe - indirekt
indirekte Beltftung beliiftet - modernes, flaches Profil - schiitzt vor Flussigkeitspritzern und
herumfliegenden Teilchen - torische Sichtscheibe fir eine verzerrungsfreie
iiber den meisten Korrektionsbrillen tragbar Sicht bis in den Seitenbereich - DuraMaxx eignet sich fiir Damen und Herren -
sehr gut mit den meisten Atemschutz Halbmasken zu kombinieren -
Anwendung: petrochemische Industrie, Laborarbeit, gegen chemische Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzfeste Aulenbeschichtung
Vernebelungen oder Aerosole machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien
und Kratzern - iiber den meisten Korrektionsbrillen tragbar
Ausflihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
Rahmen Klar, D1FYCE 4000 370 060 1350 YC20 Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung  Art.-Nr. EUR KS
Kunststoffscheibe klar Rahmen blau, Scheibe klar  2C-1.2 B-D 1BTKN 4000 370 053 16,95 YC20
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 117
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schmerler [

BAFEFY 4

SchweiBerbrille
EN 166, EN 169 - EN 175 - aufklappbar - mit klaren Gl&sern und
hochklappbaren DIN 5-Gl&sern - Scheiben-@ 50 mm - verstellbares Kopfband

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

Rahmen blau, Scheibe innen klar, Scheibe auBen DIN5 4000 370 106 5,30 YK05

Zubehor zu Schutzbrillen Art.-Nr. 4000 370 106, 4000 370 120 -
paarweise gepackt

Bezeichnung Art.-Nr. VE EUR KS
Ersatzscheibe, splitterfreies Glas, klar, Glas-@ 50 mm 4000 370 160 10 1,95 YK04
Ersatzscheibe, Glas, DIN 5, Glas-@ 50 mm 4000 370 162 + 10 1,800  YUO3

! Preis per Paar

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

SchweiBerbrille XC
EN 166 - EN 169 - die neue XC-Schutzbrille verfligt tiber zweifach einstellbare Biigel,
so dass ein perfekter Sitz gewahrleistet wird - da der Rahmen X-tra flexibel ist, fiihlt
er sich an wie malgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren - die XC
ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gerne getragen wird

Multi-Material Technology (MMT’)

da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasen-
riicken und Schléfen) in Bertihrung kommen, aus zweilagigem Material bestehen,
gibt es keine Druckstellen - die Brille 1&sst sich auRerordentlich komfortabel tragen -
gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille
AuBergewohnliche Scheibe

die Linse mit 9-Dioptrien-Kriimmung bietet exzellente Rundumabdeckung und ver-
schafft dem Brillentrager eine auBergewdhnliche Rundum-Sicht bei komplettem Schutz
kratzfest - beschlagfrei
Ausfiihrung

Art.-Nr. EUR KS

SchweiBerbrille
EN 166 - EN 169 - aus Nylon - mit Seitenblenden - geteilte Fassung und
Réndelschrauben - verstellbare Blgellangen - GlasgréRe 62 x 52 mm

Ausfiihrung

Art.-Nr. EUR KS

Rahmen schwarz, Scheibe griin DIN 5 4000 370 101 5,95 YK04

H Zubehor zu Schutzbrille Art.-Nr. 4000 370 014 / 4000 370 101

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Ersatzscheiben, splitterfreies Glas, klar 4000 370 150 2,25  YK04
Ersatzscheibe, griines Glas, DIN 5 4000 370 152 2,750 YK04

U Preis per Paar

sty ————
EKASTU Safety

SchweiBerbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12799

EN 166 1-FT - EN 169 - sehr leichte, dennoch extrem robuste
SchweilRerschutzbrille - angenehm dichter Sitz mit groRem Seitenschutz -
100 % UV-Schutz - beschlagfrei und kratzfest - einstellbare Biigellange und
Biigelneigung - auch als Uberbrille fiir Korrektionsbrillen- und EKASTU-
Atemschutzmaskentrdger konstruiert
Ausfiihrung

Art.-Nr. EUR KS

Rahmen schwarz, Scheibe griin IR 5 4000 370 116 11,95 YK04

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

SchweiBerbrille DuraMaxx
EN 166 - EN 169 - Glas IR5 - Panorama-Vollsichtbrille - torische Sichtscheibe
fiir eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich - indirekt beltftet -
Schnellspannband fiir einfaches Einstellen des Kopfbandes - Kopfband

mit Drehgelenk ermdglicht einfaches und schnelles Aufsetzen, auch mit
Industrieschutzhelm - Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzfeste
Aullenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren
Schutz vor Chemikalien und Kratzern
Ausfiihrung

Art.-Nr. EUR KS

Rahmen blau, Scheibe griin IR5 4000 370 119 13,95 YC20

Rahmen blau/grau, Scheibe griin IR5 4000 370 122 24,25 YC20

1/18

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



SchweiBerbrille Maxim

EN 166 F - EN 169 - modernes Design - griine, patentierte, asphdrische
Scheibe fiir eine perfekte 180°-Sicht - l&ngenverstellbare Biigel und
patentierte in 3 Positionen verstellbare Scheibenwinkel-Einstellungen -
durch die DX-Beschichtung sind die Sichtscheiben beschlagfrei, kratzfest,
antistatisch und chemikalienbestandig

Anwendung: GasschweilRen, Loten, Autogenschweilen, Schutz vor
mechanischen Gefahren (Kennzeichn. F — 45m/s), Schutz vor UV-Strahlung
(Kurzschl.-Lichtbdgen), Schutz vor Infrarot-Strahlung

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
Rahmen schwarz, Scheiben griin IR5 4000 370 114 15,95 YCO1

SchweiBerbrille SecureFit™ SF600

EN166 (AS/AF/UV-IR) - optische Klasse 1 — modernes Zwei-Scheiben-
Design - 3M™-Biigeldruckverteilungstechnologie sorgt fir sicheren und
bequemen Sitz - Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet exzellenten
Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz - breite, flexible
Biigel fur robusten Seitenschutz und ideal fir kombinierten Einsatz mit
Kapselgehdrschutz - Gewicht ca. 27 g

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
Bigel grau, Scheibe griin IR1,7 8000 326 978 18,45 YCO1
Bigel grau, Scheibe griin IR 3,0 8000 326 973 18,45 YC01
Bigel grau, Scheibe griin IR 5,0 8000 326 974 18,45 YC01

Schaumrahmen SF600 E

fur die Verwendung mit 3M™SecureFit™Schutzbrillen der Serie 600 -

der optionale abnehmbare Schaumrahmen bietet zusatzlichen Schutz der
Augen vor Fremdkdérper - die komfortable Dichtung bietet gleichzeitig eine
angenehme Polsterung fiir erhdhten Tragekomfort - kleine Liiftungsschlitze,
die das Beschlagen verhindern

Farbe Art.-Nr. EUR KS
schwarz 8000 326 790 4,40 YCO1

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1719
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Sicherheitsaufbewahrungsbox
SecuBox — Mini

neutral mit 4 Gebotszeichen
sortiert

aus hochschlagzahem ABS-Kunststoff -
staubgeschiitzt - spritzwassergeschiitzt -
inkl. Befestigungsmaterial - rasche und
einfache Handhabung - die SecuBox
kann individuell durch die beigelegten
Piktogramme (Augen-, Atem-,
-Gehdrschutz, Handschuhe) gestaltet
werden

Aufbewahrungshoxen

Der ideale Aufbewahrungsbehalter fiir die personlichen

Arbeitsschutzausriistungen:

— fiir alle gangigen Arbeitsschutzprodukte wie z. B. Augenschutz,
Gehdrschutz, Atemschutz

— staubgeschitzt

— spritzwassergeschitzt

— einfache Anbringung durch Anschrauben

— funktionelles Design

Sicherheitsaufbewahrungshox
SecuBox — Maxi

neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert
aus hochschlagzahem ABS-Kunststoff -
staubgeschiitzt - spritzwassergeschiitzt - inkl.
Befestigungsmaterial - rasche und einfache
Handhabung - die SecuBox kann individuell
durch die beigelegten Piktogramme (Kopfschutz,

@ @ @ 0 Kopf- und Gehdrschutz, schwerer Atemschutz, O 0 @ @
Gesichtsschutzschild) gestaltet werden
EUR KS EUR KS

Secu Box” — Mini

Ausfiihrung LxBxHca. mm Art.-Nr. Ausfiihrung L xBxHca.mm Art.-Nr.
m. Deckel, staub-/ 236 x 120 x 120 4000 370 851 13.25 YC08 m. Deckel, staub-/ 236 x 315 x 200 4000 370 860 36,50 YC08
spritzwassergeschiitzt spritzwassergeschiitzt

Sicherheitsaufbewahrungshox
SecuBox — Midi

neutral mit 4 Gebotszeichen
sortiert

aus hochschlagzahem ABS-Kunststoff -
staubgeschiitzt - spritzwassergeschiitzt -
inkl. Befestigungsmaterial - rasche und
einfache Handhabung - die SecuBox
kann individuell durch die beigelegten
Piktogramme (Augen-, Atem-,
-Gehdrschutz, Handschuhe) gestaltet
werden

Sicherheitsaufbewahrungsbhox
SecuBox - Maxi 12

fiir Besucherschutzbrillen - aus
hochschlagzahem ABS-Kunststoff -
mit Einteilung - Platz fiir 12 Brillen -
staubgeschiitzt - spritzwasse-
rgeschitzt - inkl. Befestigungs-
material fiir Wandbefestigung -
rasche und einfache Handhabung

@ @ @ 0 Lieferung ohne Inhalt
EUR KS

Ausfiihrung LxBxHca. mm Art.-Nr. Ausfiihrung L xBxHca.mm Art.-Nr. EUR KS
m. Deckel, staub-/ 236x225x 125 4000 370 856 21,95 YC08 m. Deckel, staub-/spritzwas- 236 x 315 x 200 4000 370 858 92,75 YC08
spritzwassergeschiitzt sergeschiitzt

1/20

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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SchweiBerschutzschild Freisichtschutzschild

aus glasfaserverstarktem Kunststoff - gekropfte Form - mit Kunststoff- aus glasfaserverstarktem Kunststoff - mit Kunststoff-Mechanik und
Handgriff - mit DIN-S-Glas und Vorsatzglas Kunststoff-Griff - mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas

Zubehor bitte separat bestellen. Zubehdr bitte separat bestellen.

Sichtfeld mm  Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS Sichtfeld mm  Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
90x 110 mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas 4000 370 205 18,10 YU02 90x 110 mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas 4000 370 207 21,50 YU02

Weitere Produkte zum
Thema SchweiBer-
schutz finden Sie auf
den Seiten 2/4-2/1, 3/55,
4/83-85, 8/15-8/16

SchweiBerkopfschutzhaube
aus glasfaserverstarktem Kunststoff - mit Kunststoffband - stufenlose

Verstellung mittels Ratsche - mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas @
Zubehdr bitte separat bestellen. e
Sichtfeld mm  Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS \ I\'I'I I ' ‘-] ‘.\'
90x 110 mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas 4000 370 211 21,15 YU02 J il 5
SchweiBerhaube
Ersatzglaser flammenhemmendes Gewebe mit Klettverschluss - die Befestigung an den
fiir SchweiBerschutzschilder Helm erfolgt ebenfalls mit Klettverschluss
Ausfiihrun GlasgréRe mm Farbe Art.-Nr. VE EUR KS . . - . -
0 : Certificate TUV (TUV Rheinland): TUV BP 60008973 0001 Klasse 2
f. Schweiler- 90x110 farblos 4000370 215 + 10 0321  YUO3 = = N
schutzschild Test report TUV (TUV Rheinland): 21114006 001
DIN9 90x 110 griin 4000370217 + 10 1900 Yuos  EN 340(2003): prEN 11611 (2003)
DIN 10 90x 110 griin 4000370219 + 10 1900  YU03
DIN 11 90x 110 griin 4000 370 218 + 10 1900  YU03 Farbe Art.-Nr. VE EUR KS
DIN 12 90x 110 griin 4000 370 220 + 10 1900  YU03 blau 4702 005 032 5 11,40 YEQO
'I Preis per St.

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/21



Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

Die automatische Verdunklung des Filters beim Schweilen macht das Auf-
und Abklappen von Visier und Schweilerschirm tberfltissig. Dies garantiert
Ihnen wirtschaftliches und prézises Arbeiten mit hochster Sicherheit. Sobald
der SchweilRbogen ziindet, reagieren die Lichtsensoren auf die verstarkte
Intensitdt des Lichts und verdunkeln den Filter automatisch.

Stirnband (Lange 22 cm)
fiir viele Schwei-
Berhelme geeignet
(Ausnahme Speedglas
9100 V)

\\I’l l i l'ﬁi‘l‘j

Helmpolster und SchweiBband SWEATSOpad

WELDAS SWEATSOpad’ ist in verschiedenen Industriebereichen praktisch
gepriift worden und reduziert nachweislich Helmkopfschmerzen und
verbessert den Sitz des Helms mit maximaler Schweiaufnahme - es ertibrigt
das Tragen eines Schweilbandes unter dem Helm - der SWEATSOpad” ist
feuerhemmend fiir mehr Sicherheit - hergestellt aus einer absorbierenden
luftgepolsterten Schicht mit einem 100% weichen Baumwollfutter - der
Klettverschluss ist so entworfen, dass er in alle Hauptmarken von Helmen mit
oder ohne Aufhangevorrichtung passt

vor dem
Waschen

Gepriift und zertifiziert durch TOV (TOV Rheinland)
nach EN 11611: BP 60013119 0001

Vorteile in Kiirze:

— keine verblitzten Augen mehr, dadurch weniger SchweiRausfalle

— héhere Schweilleistung, Hin- und Herschwenken der Schutzmaske entfallt
— erheblich bessere Schweilqualitat, laufende Beobachtung der Schweifstelle
— beide Hande bleiben frei

ﬁ;!fﬂﬂ

SchweiBerschutzhelm JAS-Weldmaster’ ECO

nicht nur fir Einsteiger - das moderne Design in Verbindung mit den
bewahrten Profi-Features eines Automatikschutzschildes zeichnet diesen
Helm aus - Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 manuell variabel - stufenlose
Einstellmdglichkeit der Sensitivitat (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) -
Schleifmodus (Grinding) - Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm -
Top-Bewertung: 1/1/1/2

Polybeutel a 2 St. Anwendung: geeignet fir WIG/MIG/MAG- und Elektrodenschweilien
Farbe Art-Nr. EUR KS Sichtfeld Art-Nr. EUR kS
schwarz/orange 4702 005 034 3.20 YEOO 42 x 96 mm 4000 370 221 83,50 YC07

)4

R v

SchweiBerschutzhelm
JAS-Weldmaster’ PRO
der Allrounder fiir den Profi-Schweiler - fiir hdchste Leistungen und Flexibilitat
bei allen Schweilverfahren - TC-Technologie (Echtfarberkennung) - groRRe aktive
Sichtflache von 60 x 100 mm - Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 manuell variabel -
Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt - 4 unabhéngige
Sensoren - stufenlose Einstellmdglichkeit der Sensitivitét (Sensitivity) und der
Aufhellzeit (Delay) - Schleifmodus (Grinding) - austauschbare Stiitzbatterien -
Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm - Top-Bewertung: 1/1/1/2

Anwendung: geeignet fiir alle géngigen Schweilverfahren wie WIG (5
Ampere), MIG/MAG- oder Elektrodenschweilien

)i

5, I

SchweiBerschutzhelm
JAS-Weldmaster’ TOP
das TOP-Produkt fiir den Profi-Schweifer - riesiges Sichtfeld, modernste Technik
und ein elegantes Design - TC-Technologie (Echtfarberkennung) - groRRe aktive
Sichtflache von 60 x 100 mm - Schutzstufenbereich DIN 4/5-9 + 9-13 manuell
variabel - Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt -

4 unabhangige Sensaren - stufenlose Einstellmdglichkeit der Sensitivitat (Sensitivity)
und der Aufhellzeit (Delay) - Schleifmodus (Grinding) - austauschbare Sttitzbatterien -
Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm - Best-Bewertung: 1/1/1/1

Anwendung: geeignet fir Mikroplasmaschweilen, Plasmaschwei3en und
—schneiden, Fiilldrahtschweilen, WIG-Schweilen ab 5 Ampere, MIG/MAG-
und Elektrodenschweil3en

Sichtfeld mm Art.-Nr. EUR KS Sichtfeld mm Art.-Nr. EUR KS
60 x 110 4000 370 222 195,00 YC07 60 x 110 4000 370 223 265,00 YC07
Zubehir

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. 4000 370 221 4000 370 224 5500  YCO7
Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. 4000 370 222 und 4000 370 223 4000 370 225 5700  YCO7
Vorsatzscheibe aulen, 10er Set f. 4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223 4000 370 240 12100 YCO7
Kopfband mit Stirnschweilband fiir 4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223 4000 370 226 12,75 YC07

' Preis per Set
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Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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SchweiBer-Schutzmasken von optrel )
Die Schweiller-Schutzmasken von optrel” sind das optimale Arbeitsgerét fir professionelles Schweilen o pt re I :

—hohe optische Qualitéat des Sichtfeldes |
— zuverldssige Verarbeitungsqualitat

— individuelle Verstellmoglichkeiten der Schutzstufen

— Energiezufuhr tber Solarzellen, kein Ein-/Ausschalten0

— Batterien wechselbar

SchweiBerschutzhelm neo p550
EN 379 - automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von
4/9-13 - stufenlos einstellbar mittels Drehknopf - stufenlos einstellbare
Empfindlichkeit und Offnungsverzdgerung - Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms
bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar - mit IR-/UV-Filter und

farbechter Sicht - Komfort-Kopfband - Klassifizierung: 1/2/1/2 SchweiBerschutzhelm Optrel 650
der Allrounder mit Schutzstufeneinstellung von DIN 4/9-13 - mit
Batterielebensdauer 3000 h stufenlos einstellbarer Empfindlichkeitseinstellung, Offnungsverzdgerung,
Schleifmodus und einem groRen Sichtfeld von 50 x 100 mm - Stiitzbatterien
Anwendung: fir alle elektrischen Schweilverfahren sind austauschbar - Klassifizierung: 1/1/1/2
Sichtfeld mm Art.-Nr. EUR KS

Anwendung: geeignet fir Elektrodenschweilen, MIG/MAG,

90x110 4000370229 20800 YX02_ HochleistungsschweiRen, FiilldrahtschweiBen, WIG-Schweilen,
Mikroplasmaschweif3er, Plasmaschweilien und Schleifmodus

Zubehor

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS Sichtfeld mm Art.-Nr. EUR KS

Vorsatzscheibe aufen, 5er Set fiir neo P550 4000 370 247 12,000 YX02 50 x 100 4000 370 232 332,00 YX02

! Preis per Set

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/23



Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

optrel
[+

Giirtelclip und Aufbewah-
rungstasche im Wert von
ca. 55 € kostenlos

SchweiBerschutzhelm Vegaview 2.5

mit Atemschutzsystem OPTREL" - Geblaseatemschutzgerat mit
integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom -

nach EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 CFR Part 94, AS/NZ.S 1716:2012 -
Schutzstufe TH3 (EN 12941) - mit elektronischer Sicherung - Filtertyp TH3P R
SL Filter ftir TH3P System (EU) - Schlauchlange 1160 mm (dehnbar bis zu 1300 mm
mit Schutzhille - Schweilerschutzhelm nach ANSI, EAC, erfiillt CSA -

extra helle Sicht im Hellzustand (Schutzstufe 2,5) mit Farbechtfilter fiir
farbgetreue Sicht - automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette -
Schutzstufen 8-12 stufenlos einstellbar - Offnungsverzogerung von 0,05 s — 1,0 s
(stufenlos einstellbar) - LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem
Schleifmodus - maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten
Stufenbereich - einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels
Sensorschieber - sphérische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter
Dichtung geeignet fir Uberkopfschweilen) und innere Schutzscheibe

)54

SchweiBerschutzhelm Vegaview2.5

automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette - Schutzstufen 8-12
(stufenlos einstellbar) - ein einfacher Knopfdruck auf der AulRenseite des
Schweilhelmes aktiviert den Schleifmodus und schaltet die Hellstufe auf die
Schutzstufe 2,5 - diese bietet eine um etwa 400 %

verbesserte Durchsicht - Offnungsverzgerung von 0,155 —1,0 s

(stufenlos einstellbar) - LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem
Schleifmodus - Klassifizierung: 1/1/1/2

Batterielebensdauer ca. 3000 h
Lieferumfang: Schweillerschutzhelm, Bedienungsanleitung,
Aufbewahrungssack, Batterien und eine Vorsatzscheibe

Sichtfeld mm Art.-Nr. EUR KS

90x 110 4000 370 241 358,00 YX02

SchweiBerschutzhelm Optrel e684

der optrel” €684 ist der perfekte SchweiBerschutz wenn es um das
Fiigen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle
und Stahl geht - dank dem durchgéngigen stufenlosen Schutzstufenbereich
von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der 684 fiir alle Arten von
Lichtbogen-SchweiR- und Schneidverfahren - Klassifizierung:1/1/1/1

eine fehlerhafte Schweilnaht kann unter Umsténden tber Leben und Tod
entscheiden - umso wichtiger ist darum ein perfekter SchweilRerhelm - dieser
macht die SchweiRarbeiten sicherer, effizienter, genauer und komfortabler -
dafir ist nur der Beste gut genug - geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden

Das Modell €684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den
Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-,
Behalter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffshau.
Weniger ist zu wenig!
Sichtfeld mm

Art.-Nr. EUR KS

90x 110 4000 370 245 443,00 YX02

Zubehor fiir SchweiBerschutzschilde Vegaview2.5
und optrel’ €650, e684

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Vorsatzscheibe aufien, 5er Set f. 4000 370 232, 4000 370 256 21,500 YX02
Lieferumfang: e3000 Geblaseeinheit /10h Akku, Schweierschutzhelm 4000370 241, 4000 370 245
i i i Schutzscheibe innen, Ser Set . 4000 370 232, 4000 370 250 7500 YX02
Vegaview 2.5, Gurtelclip und Aufbewahrungstasche 1000570 241 4000 570 248
: Kopfband mit Befestigung, einzeln 4000 370 251 29,00 YX02
Sichtfeld mm Art-Nr. EUR  KS StimschweiBband Baumwolle, waschbar, 2er-Set 4000 370 257 5500 YX02
90x 110 4000 370 246 1370,00 YX02 f. 4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237
' Preis per Set
1/24 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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SchweiBerschutzhelm panoramaxx

vollautomatische Erkennung und Einstellung der Schutzstufe 5-12 -

das Panorama-Sichtfeld je nach Kopfbandeinstellung bietet das 2,3 bis
6,3-fache Sichtfeld einer Standard-Blendschutzkassette - realistische
Farbwahrnehmung durch einen speziell entwickelten UV-/IR-Filter - verfiigt
uiber die patentierte Autopilotfunktion - diese basiert auf einem einzigartigen
Sensorkonzept, das die Helligkeit des Schweillbogens misst und dabei
vollautomatisch die korrekte Dunkelstufe der Blendschutzkassette einstellt -
mit leistungsstarker Solarzelle sowie einem aufladbarern Lithium-Polymer-
Akku bestiickt

Akkulebensdauer: 300 bis 500 Ladezyklen

Lieferumfang: Schweilerschutzhelm, Bedienungsanleitung,
Aufbewahrungssack, Micro-USB-Ladekabel, Vorsatzscheibe, Nasenpad

Anwendung: fir alle elektrischen Schweilverfahren

Sichtfeld mm Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
180 x 120 schwarz 4000 370 242 468,00 YX02
Zubehor

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Vorsatzscheibe auRen, ber Set f. panoramaxx 4000 370 248 35500  YX02
Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. panoramaxx 4000 370 249 13500  YX02

"I Preis per Set

-l

) d

1- optrel

Schleifhelm Clearmaxx

EN166, EN175 BT - aufgrund des geringen Gewichts von ca. 330 g und der
ergonomischen Passform bietet die Standardversion Clearmaxx einen guten
Tragekomfort

Anwendungen:

- Schleifanwendungen
- Metallbearbeitung

- Galvanikbetriebe

- Holzverarbeitung

- Milldeponien

- Landwirtschaft

Lieferumfang: Clearmaxx Helm mit klarer Polycarbonat-Vorsatzscheibe,
Betriebsanleitung

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
PC klar 4000370 110 40,00 YX02
Zubehir
Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Sichtscheibe PC klar, 10er Set f. clearmaxx 4000 370 111 140,000 YX02
Sichtscheibe DINS, 2er Set f. clearmaxx 4000 370 112 54500 YX02
Abreissfolie, 10er Set f. clearmaxx 4000 370 113 22,300 YX02
' Preis per Set

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/25
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- Speedg’asm SchweiBerschutzhelm Speedglas 100 V

DIN 8-12 - fiinf variabel einstellbare Dunkelstufen sowie eine Hellstufe
der Kategorie 3 - Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C) - durch drei
Empfindlichkeitsstufen optimale Anpassung an die unterschiedlichen
Schweilerbedingungen - mit Delay-Funktion zur individuellen Bestimmung
der Aufhellverzigerung

- Stufe 1 fiir den Fall, dass andere Schweiler in direkter Nahe arbeiten

- Stufe 2 als Standardeinstellung

- Stufe 3 fiir das Niedrig-Ampere-Schweien, WIG-Schweillen oder das
Schweilen mit hoch getacktetem Inverter

Batterielebensdauer 1500 h

Anwendung: fir fast alle Lichtbogenschweilverfahren einsetzbar,
von E-Hand bis MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen E

Nicht geeignet fiir WIG SchweiBen unter 15Ah

Sichtfeld mm Art.-Nr. EUR KS
44 x93 4000 370 284 194,75 YC04

Zubehor fiir SchweiBerschutzhelm 4000 370 284

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Schweilband Frottee, 2er-Set fiir Speedglas 100 4000 370 274 18,850  YR02
\//9002er Serie

Vorsatzscheibe aufen, 10er Set f. 4000 370 284 4000 370 286 25350  YR02
Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. Speedglas 4000 370 322 15350  YR02

100V/9002 /9002 D/Utility
! Preis per Set

Zubehir
Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Ersatzbatterie CR2032/3V/20,0x3,2mm 4000 901 755 1,05 WK43

nadl
e

SchweiBerschutzhelm 9100 V /9100 X / 9100 XX

DIN 5, 8, 9-13 - 7 Automatikschutzstufen - Hellstufe 3 - fest einstellbar
auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe - 5 Empfindlichkeitsstufen
fiir zuverlassige Lichtbogenerkennung - Komfortheftfunktion (Schweilfilter
schaltet auf die Zwischenstufe 5 — nicht auf 3 —, um bei schnellen
Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) - vergroRerter Seitenschutz -
permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung - patentiertes
Ausatmungssystem - neues patentiertes Kopfband vermeidet die
Druckbelastung und erhoht den Tragekomfort - tieferer Drehpunkt sorgt fiir
optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske

Anwendung:

- Schutzstufe 3 — Schleifarbeiten

- Schutzstufe 5 — Autogenschweifen

- Schutzstufe 8 — MikroplasmaschweifRen

- Schutzstufe 9 bis 13 — LichtbogenschweilRen
Empfindlichkeitseinstellungen flr normales bis hin zum WIG-Schweien im Zubehor
unteren Amperebereich

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
) | " Vorsatzscheibe 9100V innen, 4000 370 273 17,100 YR02
SchweiBmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar! 5er Set (52 80 05), Ser-Pack (117x50 mm)
Vorsatzscheibe 9100 X innen, 4000 370 271 18,300  YR02
mit Seitenfenster 5er Set (52 80 15), 5er-Pack (117x61 mm)
. Vorsatzscheibe 9100 XX innen, 5er (117 x 77 mm) 4000 370 283 20,65  YRO2
Modell Sichtfeld mm ArtNr. EUR kS Set . 9100, 9100 Air, 9100 FX, 9100 FX A, 9100
9100V 45x 93 4000 370 269 365,95 YX00 MP, 9100 MP-Lite
9100 X 54 x 107 4000 370 270 417,65 YX00 Vorsatzscheibe 9100 auBen — Standard, 10er Set 4000 370 275 32,400  YR02
9100 XX 73x107 4000 370 282 482,00 YX00 Schweilband 3er-Set fiir 9100 4000 370 277 20,050  YR02

'l Preis per Set

1/26 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Biigelgehdorschutz SAFELINE V
sehr robuster Polycarbonat Biigel - mehrmals

Gehorschutzstopsel SAFELINE |
mit Band - wiederverwendbarer vorgeformter

Gehdrschutzstdpsel mit Verbindungskordel - wiederverwendbare Gehdrschutzstdpsel aus PU -
weiche Lamellen sorgen fiir optimalen Sitz sehr leicht und bequemer Tragekomfort - Stopsel
ohne GréRenanpassung - hoher Tragekomfort - Gehorschutzstopsel SAFELINE 11 sind auswechselbar
die glatte und schmutzabweisende Oberflache aus weichem riickformenden Polyurethan -
des Gehdrschutzstépsels Idsst sich leicht mit hervorragende gleichbleibende Dammung - EN-352-2/(SNR) =24dB (A) / H-Wert =26 dB (A) /
Wasser und Seife reinigen - in einer praktischen besonders hautvertraglich - konische Form zur M-Wert =20 dB (A) / L-Wert =19 dB (A)
Aufbewahrungsbox mit Girtelclip optimalen Anpassung an den Gehérgang
Art.-Nr. EUR KS

EN 352-2/(SNR) =25dB (A)/ H-Wert=25dh (A)/  EN 352-2/(SNR) =34 dB (A) / H-Wert =36 dB (A) / 4000370293 325  PKOO
M-Wert=23 db (A) / L-Wert =21 dB (A) M-Wert =34 dB (A) / L-Wert =33 dB (A)

Ersatzstopsel zu 4000 370 293
Ausfiihrung ~ Art.-Nr. VE EUR KS Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS Art.-Nr. VE EUR KS
1 Paar / Box 4000 370 288 + 5 1,400  PKOO 50 Paar / 4000 370 292 8,75 PK00 4000 370 294 5 1,100 PK0OO
! Preis per Box Kunststoffdose ! Preis per Paar

Gehdrschutz SAFELINE VI

Gehdrschutz mit einem hohen Démmwert,

trotz geringem Gewicht und schlankem Profil -
gepolstertes Kopfband, dadurch sehr komfortabel

Gehorschutzspender SAFELINE IV Gehorschutzstopsel SAFELINE 11l zu tragen - groRer Verstellbereich - weiche breite
leer - Spender kann an der Wand befestigt werden  Soft-PU - blau - lose im grolRen Polybeutel - Dichtungsringe - besonders langlebige Qualitat -
oder frei aufgestellt werden - Entnahme der Stépsel  konische Form - hoher Tragekomfort - dauerhafte modernes Design

durch leichte Drehbewegung - Auffangschale Riickverformung - hervorragende Dammwerte

verhindert, dass Stépsel auf den Boden fallen EN 352-1/(SNR) =28 dB (A)/ H-Wert=29dB (A) /

EN 352-2/(SNR) =34 dB (A)/ H-Wert=33dB (A)/ M-Wert=26 dB (A)/ L-Wert =19 dB (A)
M-Wert =31 dB (A) / L-Wert =28 dB (A)

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

o Kapsel- Gewicht Art.-Nr. EUR KS
288 rgzgrfgﬁ ne 4000 370 414 350 KO0 Ausflihrung Art.-Nr. EUR KS farbe g
Befiillung 300 Paar / Pack 4000 370 415 36,00 PK00 blau 200 4000 370 289 11,50 PK0O

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1727
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Gehorschutz SAFELINE VI
hohe Dammleistung - Kapseln aus ABS-Kunststoff - breiter, gepolsterter

Drahtbligel aus hochwertigem Federstahl - die weichen Ohrpolster minimieren
den Kopfdruck und Warmestau und bieten optimalen Tragekomfort

EN 352-1/(SNR) =30 dB (A) / H-Wert =29 dB (A) / M-Wert =28 dB (A) /
L-Wert =23 dB (A)

Kapselfarbe Gewichtg Art.-Nr. EUR KS

Gehorschutz SAFELINE Vi

Gehdrschutz mit extrem hoher Ddmmung - Zwei-Punkt-Aufhangung

aus Federstahl gewahrt niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter
Anwendung - stufenlos verstellbar - weiche breite Dichtungsringe und viel
Raum unter den Kapseln fiir angenehmes Tragen stehen fiir besonders
langlebige Qualitat

EN352-1/(SNR) =33 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert =31 dB (A) /
L-Wert =25 dB (A)

Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS

dunkelblau 255 4000 370 408 16,75 PK0O

schwarz/rot 271 4000 370 409 21,95 PK0O

Schaffen Sie ein Be-
wauBtsein fiir Lirmpegel
und das Tragen von
Gehorschutz

Gerauschpegel-Messgerat SoundTest Master

das Schallpegelmessgerat dient zur Messung von Schallpegeln mit
integriertem Langzeitspeicher, Messung von Gerduschpegeln mit
Frequenzbewertungsfilter nach den Standardkurven dB (A), db (C) - das
Gerét verfiigt sowohl tiber die Mdglichkeit einen Messbereich manuell
auszuwahlen, als auch eine automatische Bereichserkennung - beleuchtetes,
tibersichtliches Display, analoge Ausgange: DC und AC sowie Software zur

Darstellung am PC enthalten
Lieferumfang: SoundTest-Master inklusive Tragekoffer u. Batterien E

Art.-Nr. EUR KS
4000 370 313 175,00 YB27

3M™ OPTIME™ ALERT SYSTEM

D System Bedhent sich aine enlachen Iogischen Farskals, um de Auswahd des oph
malien Gehdrschutres fir Sie o vererdachen. Finden Sie reerst hovaus, was hoch e akiel
lps Liirmpoged 1

Dizen schisuen sie s die umen stehencen Farbbildes - inwelche Spanne (ANR®) 1l
Lammpagad?

Mexiin Sia sich das enisprechende Symbad end wahian Sié aus dem umfassenden Fu.
gramen das passendi Produkd ; A0 hat in kscht seistindiches | Bmarosige:

Sound Creck Mener, antwickelt. Diase Lamampel hith bei der Bestmmung des Frr'rrﬁ-fs
sie witl am Arbaitsplaty aufge i 2aigt. mach singr kurren Stabiliseningsanit, dam
duchacheenlichen Lammpegel ensprechend ain Fambid an

RMNR*=<25 dB [A) 94 dBIA) - 105 dB (A}
Gehfrschiitzer sind hear nicht Pllicht, Dar Schallpaga| Oberschre ]-u] den
salltan jodoch mur Varfigung gestallt Granzwert. Gehdrschiitzer sind Pflicht
und genutzt wenden Gehdrschutz-Produkt ist ideal fir mit-

1el- und hochfreguenten Lam

83 dBiA) - 93 dB (A

Der Sehalipeged (berschrenet den a5 dBIA) - 110 dB (A}

:lnm'.'.r.i"'. Gehdrschitear sind Dor Schattpengal Ghesschraite? dan

Phiichi Grensaurt. Gahieschitzer sind PRickt

= Gekdrschutz Produks ist ideal filir alle
Frequeneen geesigrat

&7 HE(M — 98 dB (Al

hiteer sind Plicht
.n:hlwhu" Prohukt 251 wlead Hir hoch
Iregquarilen Lism

1/28 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



wiederverwendbar

Gehdorschutzstopsel ClearE-A-R™ 20

dank des eingebauten Filters wird eine optimale Sprachverstandigung bei
gleichzeitig optimalen Schutz gewahrleistet - kurzer Stiel erleichtert das
Einfiihren und Entnehmen und ist gleichzeitig kaum sichtbar - 3 Lamellen fiir
perfekten Sitz und hohen Tragekomfort

EN352-2 / (SNR) =20 dB / H-Wert =25 dB / M-Wert =17 dB /
L-Wert=10 dB

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

Gehdrschutzstopsel E-A-R™ ULTRAFIT™

bietet bei héheren Schallpegeln (bis zu 93 dB (A)) die notwendige zusatzliche
Dampfung - angepasst an den Larmpegel schiitzt der UltraFit 20 vor
Gehorschaden, dennoch kann der Anwender sich unterhalten und Musik
horen

EN 352-2/ (SNR) =20 dB / H-Wert =25 dB / M-Wert =17 dB /
L-Werte =10 dB

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

12 Paar / Karton 4000 370 321 46,35 YC03

50 Paar / Karton 4000 370 209 110,00 YCO03

Gehorschutzstopsel E-A-R™ CLASSIC™ soft

vorgeformter, weicher energieabsorbierender Polymer-Schaumstoff -
angeraute Oberfldche verhindert Verrutschen und gewahrt zuverlassige
Dammung - feuchtigkeitsbestandig, verhindert ein Verrutschen im Gehdrgang
selbst bei starker Schweilbildung

EN 352-2 / (SNR) =28 dB / H-Wert =30 dB / M-Wert = 24 dB /
L-Wert =22 dB

o

)
g
¥

4000 370 302

. 4000 370 303

Gehdrschutzstopsel E-A-R™ CLASSIC™ I

ohne Zinn - der weltweit populdrste Gehdrschutzstopsel - sehr bequem
zu tragen - passt sich fast jeder Gehdrganggrole optimal an - mittlerer
Dammwert

EN 352-2/ (SNR) =28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB /
L-Wert=22 dB

Ausflihrung Art.-Nr. EUR KS
Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS 250 Paar / Karton 4000 370 302 50,00 YC03
200 Paar / Spenderbox 4000 370 308 38,00 YC03 250 Paar / Karton, 5 Paar / Pack 4000 370 303 60,00 YC03
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/29
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Gehorschutzstopsel E-A-R™ Express™ Corded

Gehorschutzstopsel lasst sich besonders leicht in den Gehdrgang einfihren,
da kein Vorformen erforderlich ist - die Stépsel lassen sich optimal durch den
flexiblen, hygienischen Stiel plazieren - geeignet fiir Larmarbeiten in stark
verschmutzter Umgebung

EN 352-2/(SNR) =28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert =24 dB /

L-Wert =22 dB
Ausflihrung Art.-Nr. EUR KS
100 Paar / Karton 4000 370 206 115,00 YC03

Gehdrschutzspender E-A-R One Touch Pro

Set komplett mit Aufsatz a 500 Paar E-A-R Classic Il - einfach zu
bedienen: durch leichte Drehbewegung (rechts oder links méglich) fallen die
Stopsel aus dem Trichter direkt in die Hand, bzw. in die Auffangschale -

der Spender verhindert Produktschwund und Unordnung - er bietet lhnen
eine Kostenkontrolle - der geténte Aufsatz Iasst klar erkennen, wann sie
ausgetauscht werden muss - Zusammenbau und Bedienung sind kinderleicht

fiir die Lebensmittel-

f Lebens EN 352-2/(SNR)=28 dB / H-Wert =30 dB / M-Wert=24 dB / L-Wert = 22 dB
industrie geeignet

. Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

mit Fiillung E-A-R Classic Il 4000 370 999 150,00 YC03
Gehorschutzstopsel E-A-R™ Tracers™ 500 Paar / Dispenser 4000 370 301 90,00 YC03

bieten die gleichen Eigenschaften wie der UltraFit-Gehérschutzstopsel -
detektierbar - mit gut sichtbarem Vinylband in blau, der einzigen Farbe, die

nicht als Lebensmittelfarbe vorkommt — damit sind sie die ideale Wahl fir die .
Lebensmittelindustrie - wiederverwendbar

EN 352-2/ (SNR) = 36 dB / H-Wert =34 dB / M-Wert = 34 dB /

EN 352-2/ (SNR) =32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert =31 dB
L-Wert =25 dB

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
Ausfilhrung Art.-Nr. EUR KS mit Fiillung E-A-Rsoft Yellow Neons 4000 370 996 135,00 YC03
50 Paar / Karton 4000 370 208 164,00 YCO03 500 Paar / Dispenser 4000 370 305 75,00 YC03

1/30 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Gehorschutzstopsel TRI FLANGE

vorgeformt - lamellenférmig - keine GréRenanpassung notwendig - die
Stopsel lassen sich durch den Stiel sauber und schnell einsetzen - weiche,
flexible Flansche passen sich der Form des Gehdrganges an - mit Vinyl-Kordel -
wiederverwendbar

EN 352-2/(SNR) =29 dB / H-Wert =29 dB / M-Wert =27 dB / L-Wert=24 dB

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
100 Paar / Karton 4000 370 204 162,00 YC03

T Ll ¥ .
#

Gehdrschutzstopsel 1100

Gehorschutzstopsel E-A-R™ ULTRAFIT™
vorgeformt - lamellenf6érmig - mit zusatzlicher
Sicherheitskordel - leicht zu reinigen - besonders aus weichem, hautfreundlichem Schaumstoff - glatt und schmutzabweisend -
langlebig - wiederverwendbar [ mit hohem Tragekomfort - konisch geformt fir perfekten Sitz - hygienisch -

- ~ | paarweise verpackt
EN 352-2/(SNR) =32 dB / H-Wert=33 dB / /
M-Wert=28 dB / L-Wert=25 dB EN-352-2/ (SNR) =37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

50 Paar / Karton 4000 370 300 101,50 YC03 200 Paar / Box 4000 370 320 32,00 YC03

L5472
cm f

Gehdrschutzstopsel E-A-R™ Classic™ Soft

patentierter, neuer Schaumstoff - weich und formbar durch Kérperwarme - .
diese Stopsel sind zu Beginn fest genug, um einfach zusammengerollt und

eingesetzt werden zu kdnnen - hat sich der Schaumstoff auf Kérpertemperatur

.
]
i

x

erwarmt, wird er weicher und passt sich dem Gehdrgang an - diese Gehdrschutzstopsel E-A-RSoft™ YELLOW NEONS
Anpassung ermdglicht, dass die Stopsel hervorragend gegen L&rm schiitzen - dieser flexibel verwendbare Stopsel gewahrleistet einen gleichmalSigen
mit der Zeit wird der Schaumstoff immer weicher und komfortabler Anpressdruck und eine gute Schallddmmung bei optimalem Komfort

EN 352-2/(SNR) =36 dB / H-Wert =36 dB / M-Wert=33 dB /L-Wert=29dB  EN 352-2/(SNR) =36 dB / H-Wert=34 dB/ M-Wert=34 dB / L-Wert =31 dB

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

200 Paar / Karton 4000 370 307 54,00 YC03 250 Paar / Karton, 5 Paar / Beutel 4000 370 325 40,00 YCO03

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/31
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Biigelgehdrschutz E-A-R™ Caboflex™
gute Ddmmwerte - extra leicht - hygienisch - fiir wechselnde Larmsituationen

EN 352-2/(SNR) =21 dB /H-Wert =25 dB / M-Wert=17 dB / L-Wert=15 dB

Biigelgehorschutz E-A-Rcaps™ 200
federleicht - bequem und komfortabel - fiir wechselnde Larmsituationen

EN 352-2/(SNR) =23 dB / H-Wert =27 dB / M-Wert =19 dB / L-Wert =17 dB

Art.-Nr. EUR KS Art.-Nr. EUR KS
4000 370 310 720 YC03 4000 370 312 430 YC03
Zubehir Zubehir
Ersatzstopsel zu 4000 370 310 Ersatzstopsel zu 4000 370 312 / 4000 370 314
Art.-Nr. VE EUR KS Art.-Nr. VE EUR KS
4000370 311 50 3950 YC03 4000 370 315 10 2100 YC03

' Preis per Paar

U Preis per Paar

Biigelgehorschutz E-A-R™ ULTRAFIT™ X™

einzigartige Bugelform - die Bligel umschlieBen die Ohren und sitzen hinter dem
Kopf - ein Reiben an der Kleidung oder das AnstoRen an andere persénliche
Schutzausriistungen wird verhindert - eine Gerduschiibertragung wird reduziert -
gut kombinierbar mit Schutzhelmen und Visieren, da der Biigel nicht im Weg ist -
fiir wechselnde Larmsituationen - bequem und komfortabel

EN 352-2/(SNR) =21 dB / H-Wert =25 dB / M-Wert =17 dB/ L-Wert =14 dB

Art.-Nr. EUR kS
4000 370 314 490  YC03
Zubehor
Ersatzstopsel zu 4000 370 312 / 4000 370 314
Art.-Nr. VE EUR kS
4000 370 315 10 2100 Y003

' Preis per Paar
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Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.
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THE POWER OF CONNECTED

Stellen Sie die Spender an
der Tiir zur Werkstatt oder in
der Kantine auf, damit Ihre
Mitarbeiter sich ein neues
Paar Gehdrschutzstopsel
nehmen kdnnen, bevor sie
den Arbeitsbereich betreten.

Gehorschutzspender HL-400 F
praktisches Design aus strapazierfahigem
und leichtem Kunststoff - kann an einer
Wand oder an einer Tischplatte befestigt
werden oder frei stehen - einfach zu
bedienender Drehknopf mit einem
180°-Zugang, durch den die Ausgabe
von Gehorschutzstopseln erleichtert wird - Auffangschale, die verhindert,
dass Gehorschutzstopsel auf den Boden fallen - fasst 400 Paar Howard
Leight Gehdrschutzstépsel fir den einmaligen Gebrauch Bilsom 303, MAX',
MAXLite", Laser Lite", Firm Fit" und Multi Max” Gehorschutzstopsel Fusion

mehrfach verwendbarer Gehérschutzstépsel aus 2-Komponenten-Design -
EN 352-2 (SNR) =33 dB (A) / H-Wert =32 dB (A) / M-Wert =29 dB (A) /  kombiniert den festen TPE-Stiel zur vereinfachten Handhabung mit den
L-Wert =29 dB (A) weicheren TPE SoftFlange-Lamellen fiir Komfort und besten Sitz - Flexifirm-
Stiel erleichtert das Einsetzen mit abnehmbarem Bandsystem - mit

HoneywH

ST AN EUR K5 Hearpack-Aufbewahrungsdose zum einfachen Ablegen in einer Pause

mit Fiillung Laser Lite 4000 370 331 87,50 YC20

Nachfiillpack 200 Paar / Pack 4000 370 329 29,250  Y(C20 EN352-2 / (SNR)= 28 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 25 dB (A) /
mit Fiillung Bilsom 303 Gr. S 4000 370 330 89,00 YC20 L-Wert =24 dB (A)

Nachftillpack 200 Paar / Pack, Gr. S 4000 370 328 32,250  YC20

mit Fiillung Bilsom 303 Gr. L 4000 370 326 89,00 YC20 Ausfithrung Art.-Nr. EUR KS
Nachfiillpack 200 Paar / Pack, Gr. L 4000 370 348 31950 YC20 50 Paar / Box 4000 370 343 89,000 YC20
'I Preis per Box ! Preis per Box

Gehorschutzstopsel Bilsom 303S
aus tiefgeschdumtem Polyurethan -
konisch geformt fiir beste
Anpassung an den Gehdrgang -
glatte geschlossene Oberflache

(SNR) =33 dB (A)/

H-Wert =32 dB (A) /

M-Wert=29dB (A) / —
L-Wert =29 dB (A)

Ausfiihrung Art.-Nr.

200 Paar / Verteilerbox 4000 370 341 37250  YC20
'l Preis per Box

Gehorschutzstopsel Bilsom 303L
aus tiefgeschdumtem Polyurethan -
konisch geformt fiir beste Anpassung
an den Gehorgang - glatte geschlossene
Oberflache

(SNR) =33 dB (A) / H-Wert =32 dB (A) /
M-Wert=29 dB (A)/ L-Wert =29 dB (A)

Ausfiihrung Art.-Nr.

200 Paar / Verteilerbox 4000 370 342 3725  YC20
' Preis per Box

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/33
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Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Weitere Produkte fiir
Damen finden Sie auf
den Seiten 1/6, 1/10,
3/52-54, 4/47-48

Gehorschutzstopsel Max Lite

IdealgréRe fir Mitarbeiter mit kleineren Gehérgangen, insbesondere fiir
Frauen - der wenig Druck austibende Polyurethan-Schaumstoff dehnt sich
sanft aus und ist angenehm auch bei langen Tragezeiten - es entsteht kein
,Druck”-Geftihl im Gehdrgang - die T-Form macht die Handhabung beim
Einsetzen und Herausnehmen besonders einfach

EN-352-2/ (SNR) =34 dB (A) / H-Wert=32 dB (A) / M-Wert =32 dB (A) /
L-Wert = 31 dB (A)
Ausfiihrung

Art.-Nr. EUR KS

Gehorschutzstopsel Laser Lite

mehrfarbiger Schaumstoff-Gehdrschutzstopsel - die lebhaften Farben machen
diese Stopsel gut sichtbar — und peppig - der sich ausdehnende Schaumstoff
passt sich selbst dem Gehdrgang an, sitzt perfekt dank des weichen
Materials und ohne unangenehmes Druckgeftihl - die T-Form macht das
Einsetzen und Tragen besonders einfach - paarweise verpackt

EN 352-2/ (SNR) =35 dB (A) / H-Wert =34 dB (A) / M-Wert =32 dB (A) /
L-Wert =31 dB (A)

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

200 Paar / Box 4000 370 069 33951 YC20

200 Paar / Box 4000 370 347 33500 YC20

' Preis per Box

' Preis per Box

Biigelgehdrschutz Per Cap

besonders weiche Stdpsel sitzen druckfrei aullerhalb der Gehérgangdffnung -
mehrere magliche Tragepositionen bieten Flexibilitat - der Biigel ist bequem
auf praktisches Taschenformat faltbar, die perfekte Lésung bei zeitweisem
Aufenthalt im Larm - ideal fir Uberwachungspersonal oder Personen, die sich
nicht standig in larmbelasteten Bereichen aufhalten, aber schnellen Zugriff
auf Gehorschutz bendtigen

EN-352-2/(SNR) =24 dB (A) / H-Wert =27 dB (A) / M-Wert =20 dB (A) /
L-Wert=18 dB (A)

Art.-Nr. EUR KS
4000370 316 + 4,50 YC20
Ersatzstopsel zu 4000 370 316 +
Art.-Nr. VE EUR KS

4000370317 + 10 1,800 YC20

! Preis per Paar

1/34

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér.
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5 Moldex PVC Free

—~" PVC wird weit verbreitet eingesetzt. Aufgrund der
Umweltauswirkungen von PVC verzichtet Moldex seit dem
1. Mérz 2008 in samtlichen Produkten und Verpackungen auf

diesen Kunststoff.

- i

Gehorschutzstopsel MelLows® tii‘ix X
komfortabler PU-Schaumstdpsel - R LD
besonders geeignet bei geringer, aber |'./
schadlicher Larmbelastung - bessere J
Wahrnehmung der Umgebung und bessere y
Sprachverstandigung

EN 352-2/(SNR) =22 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert =18 dB (A) /
L-Wert=12dB (A)

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
200 Paar / Box 4000 370 361 28,55 YX34
é -

oty

Q » '
Gehorschutzstopsel Spark Plugs’

im PocketPak’ - die kleine, ideale Stépseldose fiir die Tasche - sicher und
hygienisch aufbewahrt - anatomisch vorgeformte und besonders weiche
Stopsel, passen sich dem Gehdrgang an - individuelle Farben erhdhen die
Akzeptanz beim Trager - PU-Schaum mit hohem Dammwert

EN 352-2/(SNR) =35 dB (A)/ H-Wert =34 dB (A) / M-Wert=32 dB (A) /
L-Wert=31dB (A)
Art.-Nr.

Ausfiihrung EUR KS

200 Paar/Box, 2 Paar/PocketPak” 4000 370 360 40,45 YX34

@ |
LA k=
) o7
LI

—

Gehorschutzstopsel Spark Plugs’

die anatomisch geformten und besonders weichen Stépsel passen sich dem
Gehdrgang an - individuelle Farben erhohen die Akzeptanz beim Tréger - ideal
bei allen Arbeiten die standigen Larmschutz erfordern

EN 352-2/(SNR) =35 dB (A) / H-Wert =34 DB (A) / M-Wert=32 dB (A) /
L-Wert =31 dB (A)
Art.-Nr.

Ausfiihrung EUR KS

4000 370 365 - Lieferung
ohne Wandhalterung

8000 150 740 - Lieferung
ohne Wandhalterung

Gehorschutzspender MoldexStation

gut sichtbare Spenderstation fiir Gehdrschutzstopsel,
dadurch auffallig und erhohte Trageakzeptanz - die
Einwegbox garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu
bedienen, einfach drehen und der Stopsel fallt in die Hand

Spark Plugs” MoldexStation 500:
EN 352-2/ (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert =34 dB (A) /
M-Wert =32 dB (A) / L-Wert =31 dB (A)

Contours” MoldexStation 500:
EN352-2 / (SNR) =35 dB (A) / H-Wert =34 dB (A) /
M-Wert =33 dB (A) / L-Wert =28 dB (A)

Die Wandhalterung muss separat bestellt werden

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

Spark Plugs” Spenderbox mit 500 Paar 4000 370 365 7,40 YX34
Contours” Spenderbox mit 500 Paar 8000 150 740 76,75 YX34
Wandhalterung fir MoldexStation 4000 370 366 510 YX34

200 Paar / Box 4000 370 364 28,55 YX34

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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A )

Gehdrschutzstopsel Pura-Fit’

Schaumstoffstopsel aus hautfreundlichem Polyurethan - passt sich jedem
Gehorgang individuell an - wirkungsvoller Schutz gegen Larm durch einen
hohen Dammwert

EN 352-2/(SNR) =36 dB (A) / H-Wert =35 dB (A)/ M-Wert =33 dB (A) /
L-Wert =31 dB (A)

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

Gehorschutzstopsel Contours®

aus weichem PU-Schaumstoff, passen sich den Gehdrgangen optimal an,
wirkungsvoller Schutz gegen Larm, hohe Ddmmwerte, ideal fiir Arbeiten die
standigen Larmschutz erfordern

EN352-2 (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert =33 dB (A) /
L-Wert =28 dB (A)

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

200 Paar / Box 4000 370 363 29,50 YX34

200 Paar / Box 8000 150 738 30,70 YX34

Gehorschutzstopsel Comets® Cord
Mehrweg-Gehdrschutzstopsel aus weichem, widerstandsfahigem Material -

luftgepolsterte Lamellen aus weichem Material fiir ein angenehmes Tragegefiihl -

besonders geeignet bei geringer, aber schadlicher Larmbeldstigung

EN 352-2/ (SNR) =25 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert =22 dB (A) /
L-Wert =21 dB (A)

Gehdrschutzstopsel Rockets’ Cord
mit Verbindungskordel - durch luftgepolsterte Lamellen sind diese Stopsel,
die vor dem Einsetzen nicht vorgeformt werden missen, angenehm im
Gehdrgang zu tragen - das leichte und saubere Einsetzen und Herausnehmen
— auch mit verschmutzten Fingern — wird durch einen festen Stiel erreicht -
Rockets konnen einfach gewaschen werden

EN 352-2/(SNR) =30 dB (A) / H-Wert =31 dB (A) / M-Wert =26 dB (A) /
L-Wert =24 dB (A)

Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
Ausflihrung Art.-Nr. EUR KS 50 Paar / Box 4000 370 368 50 1600 YX34
50 Paar / Box 4000 370 362 67,85 YX34 'l Preis per Paar

/"”"’;’-ﬂ:‘k\*ﬁx

wiederverwendbar

N Y

S * — -
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Gehorschutzstopsel Twisters’

mit Verbindungskordel, diese kann mit einem Handgriff in der gewtinschten
Lange angebracht werden - geschwungener Stil - mit einem leichten Drehen am
Griffstiick kann die individuelle Komfortposition im Gehérgang eingestellt werden

EN352-2 (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A)/ M-Wert = 30 dB (A) /
L-Wert =28 dB (A)

wiederverwendbar

Gehorschutzstopsel Twisters® Trio Cord
leichtes Einsetzen ohne Zusammenrollen — dadurch bleiben die Stépsel
hygienisch sauber - waschbar, daher wiederverwendbar - Twist & Push fiir
einen optimalen Sitz — durch den geschwungenen Stiel kann der Stépsel
passgenau im Gehdrgang positioniert werden

EN352-2 (SNR) =33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A)/ M-Wert = 31 dB (A) /
L-Wert =29 dB (A)

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
80 Paar / Box 4000 370 375 51,40 YX34 50 Paar / Box 4000 370 376 50 1,600 YX34

! Preis per Paar
1/36 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Biigelgehdrschutz Jazz Band" 2 - 6700
leichter Biigel, der durch sein Duo-Material den Ubertragungsschall verringert -
wiederverwendbarer Bligel mit giinstigen Ersatzstopseln - pro Bligel werden
automatisch 2 Ersatzstopsel mitgeliefert - handlicher und bequemer als
Gehdrschutzkapseln - einzigartige Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss -
AdB (Anti-Dezibel)-beschichtete Stopsel fir mehr Hygiene kombiniert mit den
Vorteilen eines abwaschbaren Stopsels

EN 352-2/ (SNR) =23 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert=19 dB (A) /
L-Wert=17dB (A)

Lieferumfang: 2 Ersatzstopsel, Pausenkordel

Gehorschutz M4

hochwertige und robuste Kapsel mit besanders flachem Profil -
komfortoptimierte Luftpolster verhindern Warmestau - leicht und flexibel mit
geringem Anpressdruck - Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit
bessere Druckverteilung fir mehr Komfort

Anwendung: idealer Schutz bei wechselnder Larmbelastung oder bei
Akzeptanzproblemen von Gehdrschutzstpseln

EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 27 dB /
L-Wert =20 dB

Art.-Nr. VE EUR KS Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS
4000 370 373 8 6,00 YX34 gelb 260 4000 370 374 19,10 YX34
Vo

Biigelgehorschutz WaveBand® 2K

anatomisch angepasst - Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgerdusche -
federleicht — nur 12 Gramm schwer - austauschbare Stopsel - die
anatomische Linienfiihrung gewahrleistet eine hohe Bewegungsfreiheit -
komfortabler Ladrmschutz bei nur 1,2 Newton Anpressdruck

EN 352-2/ (SNR) =27 dB (A) / H-Wert =30 dB (A) / M-Wert =23 dB (A) /
L-Wert =22 dB (A)

Lieferumfang: 2 Ersatzstopsel

Schutzhelme finden Sie
auf den Seiten 1/46

Gehorschutz MX-7
Helm-Gehorschutzkapseln mit
Adapter fiir Helme mit 30-mm-Schlitz - extra grofRe Ohrmuschel - Ohrpolster aus
viskoelastischem Schaum — bessere Druckverteilung ftir mehr Komfort

Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 367 8 6,00 YX34 EN 352-1/(SNR) =31 dB /H-Wert=34 dB/ M-Wert=29 dB /
L-Wert=21 dB
Zubehir
Ersatzstopsel zu 4000 370 373 + 4000 370 367 Lieferung ohne Helm
Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS
50 Paar / VE 4000 370 372 50 095"  YX34 blau/griin 260 4000 370 377 21,05 YX34

U Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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Gehorschutz Arton Metal
bruchsicherer, rostfreier Federstahlbiigel mit optimaler Verstellbarkeit der

Kapsel - gepolsterter, patentierter Kopfbligel mit Liftungsschlitzen - dadurch
viel angenehmer im Tragen, vor allem bei Dauereinsatz - breite, bequeme
Dichtungskissen - gute Dammleistung im ganzen Frequenzspektrum - geringer

Gehdrschutz Protec 24
gute Trageeigenschaften - stufenlos verstellbarer Kunststoffblgel Anpressdruck (11 N)

EN 352-1/(SNR) =24 dB (A) / H-Wert =30 dB (A) / M-Wert=21dB (A)/  EN352-1/(SNR) =23 dB (A)/ H-Wert =28 dB (A) / M-Wert =20 dB (A) /
L-Wert =15 dB (A) L-Wert =13 dB (A)

Kapselfarbe Gewichtg Art.-Nr. EUR KS Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS
rot 180 4000 370 401 6,60 YK05 rot 163 4000 370 405 11,95 YK05

Die Kriterien ,Warnsi-

gnalhéren allgemein”,
.informationshaltige
Gerausche” und
.Sprachverstandlich-
keit” werden erfiillt

HI.I'IIE-“_.“_E"

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Gehorschutz Clarity C1F
Kunststoffhiigel, faltbar - mit extrem breitem und flachem Kopfbigel -

niedriges Gewicht - flache Kapseln - passt zusammengefaltet, dank des
kompakten Formats, in jede Tasche - bessere Sicherheit in allen
Arheitsbereichen, wo Uberprotektion zur Gefahr wird und die
Wahrnehmung von Signalen und Warnungen oder auch bestimmten

Maschinengerauschen notwendig ist - die patentierte Sound
Management Technology (SMT) schiitzt das Gehor und lasst gleichzeitig

die Sprache der Kollegen und Warnsignale durch - ein wichtiger
Beitrag zu 100 % Trageakzeptanz - der robuste Kunststoffbiigel ist lange

haltbar und nicht deformierbar

Anwendung: niedrige bis mittlere Larmbereiche, speziell fiir mobile
Arbeitsplétze

EN 352-1/(SNR) =26 dB (A) / H-Wert =25 dB (A)/ M-Wert =24 dB (A) /
L-Wert =19 dB (A)

Art.-Nr. EUR KS

Kapselfarbe Gewicht g
4000 370 452 23,25 YC20

blau 192

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Gehorschutz Thunder T 2

die innovative Kapsel bietet ein Maximum an Schutz mit optimierter
Dammung und hohem Tragekomfort - der formstabile, langlebige Kunststoff-
Kopfblgel ist mit der Quick-Click-Hohenverstellung schnell an jede KopfgroRe
angepasst - das gut beliiftete innere Kopfbiigelteil sorgt fiir héchsten
Tragekomfort - die Dichtungskissen sind sehr weich und leicht austauschbar -
freiliegendes Innenpolsterband - gute Ddmmung fiir mittlere und hohe
L&rmbereiche

Anwendung: mittlere bis hohe Larmbereiche, besonders bei mittel- und
hochfrequenten Larmquellen

EN 352-1/(SNR) =30 dB (A) / H-Wert =35 dB (A) / M-Wert =27 dB (A) /
L-Wert =18 dB (A)

Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS
dunkelgriin 234 4000 370 462 21,25 YC20

Gehorschutz Clarity C 3

das Topmodell mit extremen Leistungen, auch im tieffrequenten Bereich -
Hochleistungskapsel mit Superddmmung - die spezielle Filtertechnologie
sorgt fiir optimale Signal- und Sprachverstandlichkeit, auch bei
StraBenverkehrsgerduschen - mit einem SNR von 33 dB (A) kann
diese Kapsel auch bei schwierigen Larmbelastungen eingesetzt
werden - der einzigartige Kopfbtigel mit weichem Innenband lasst die Kapsel
angenehm auf dem Kopf aufliegen - gepolsterter Kunststoffbiigel

Signalhoren im
Gleisoberbau maglich

bessere Sicherheit in allen Arbeitsbereichen, wo Uberprotektion zur

Gefahr wird und die Wahrnehmung von Signalen und Warnungen oder
auch bestimmten Maschinengerduschen notwendig ist - das patentierte
Filtersystem NST (Natural Sound Technology) schiitzt das Gehdr und lasst
gleichzeitig die Sprache der Kollegen und Warnsignale durch - ein wichtiger
Beitrag zu 100 % Trageakzeptanz - der robuste Kunststoffbiigel ist lange
haltbar und nicht deformierbar

Anwendung: hohe Larmbereiche in allen Frequenz-Zusammensetzungen,
vor allem auch im tieffrequenten Bereich, in dem es auf Signal- und
Gerduschwahrnehmung ankommt, StraRenverkehr

EN 352-1/(SNR) =33 dB (A) / H-Wert =31 dB (A) / M-Wert =32 dB (A) /
L-Wert =29 dB (A)

Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS
blau 300 4000 370 468 2110 YC20

Gehorschutz L3 HV

die innovative Kapsel bietet ein Maximum an Schutz mit optimierter
Dammung und hohem Tragekomfort - reflektierender, gepolsterter
Kopfbiigel fir bessere Sichtbarkeit und Sicherheit, besonders bei schlechten
Lichtverhaltnissen - bequem auch bei langer Tragedauer, da nur minimaler
Druck des Biigels auf den Kopf - fluoreszierende griine Kapseln bieten
zusétzliche hohe Sichtbarkeit bei der Arbeit - die Dichtungskissen sind sehr
weich und leicht austauschbar - Air-Flow-Control-Technologie fiir bessere,
gleich bleibende Ddmmung, insbesondere bei niedrigen Frequenzen -
Teleskop-Hoheneinstellung fur individuelle Einstellung

Anwendung: optimaler Schutz in nahezu allen Lérmbereichen

EN 352/IS0 4869 / (SNR) =34 dB (A) / H-Wert =33 dB (A) /
M-Wert =32 dB (A) / L-Wert = 27 dB (A)

Kapselfarbe Gewichtg Art.-Nr. EUR KS
griin, fluoreszierend 304 4000 370 470 24,75 YC20

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/39
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Kapselgehorschutz Sync Wireless Impact

bietet eine hohe Gerduschddmmung mit Hear-Through-Funktion (Durchleitung
der Umgebungsgerdusche) sowie eine hervorragende Klangqualitat,
tiberlegenen Komfort und einfache Bedienbarkeit der Lautstarke- und
Drucktasten — auch mit Handschuhen bedienbar - einfache Kopplung mit
Mobilfunkgeréten - verfligt tber ein robustes, larmkompensierendes und
sprachschalloptimiertes Biigelmikrofon mit Windschutz

(SNR) =30 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe Gewichtca.g Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

Kapselgehorschutz Impact Pro Industrial

schiitzt das Gehdr der Arbeitnehmer und ermdglicht zugleich, die Umgebung
wahrzunehmen - durch Stereo-Richtmikrofone kdnnen Umgebungsgerdusche,
darunter Alarme/Warnungen, Signale und Gesprache wahrgenommen
werden, wahrend zugleich laute durchdringende Gerdusche auf ein sicheres
Niveau von maximal 82 dB ged@mpft werden - beide Funktionen sorgen fiir
ein natlrliches Klangerlebnis - All-in-one Steuerung fiir Ein- und Ausschalten
und Lautstarkeregelung - mit 3,5-mm-Audiobuchse und- kabel fir den
Anschluss an externen Geraten (z. B. MP3 Player)

EN 352-1, 352-3, 352-4 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 32 dB /M-Wert=31dB /
L-Wert = 26 dB

Kapselfarbe  Gewichtca. g Ausfilhrung Art.-Nr. EUR KS

schwarz/gelb 500 All-in-One-Steuerung 4000 370 475 134,50 YC20

)54

Kapselgehorschutz Sync Wireless
drahtloser und anwendungsfreundlicher Kapselgehorschitzer fiir
larmbelastende Arbeitsumgebungen, zeichnet sich durch hohe passive
Gerdauschdammung (SNR 32 dB) aus, durch die bis zu 80 % des Larms am
Arbeitsplatz geddmpft werden - einfache Kopplung mit jedem Bluetooth-
Geréat auf Knopfdruck, verbindet sich drahtlos mit Mobiltelefonen und
verfligt tiber ein robustes, larmkompensierendes und sprachschalloptimiertes
Biigelmikrafon - Lithium-lonen-Batterie mit mehr als 16 Stunden Akkulaufzeit
beim Streamen

(SNR) =32 dB / H-Wert = 33 dB /M-Wert = 30 dB / L-Wert = 24 dB

Kapselfarbe Gewichtca.g Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

schwarz 405 Schwanenhalsmikrofon 4000 370 481 379,00 YC20

schwarz 520 Schwanenhalsmikrofon 4000 370 480 220,75 YC20

1/40

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.
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Gehrschutz OPTIME™ | .
breiter, gepolsterter Kopfbiigel aus Federstahl - weiche Polsterung auch

bei Daueranwendung sehr bequem - Dichtungsringe mit Schaumstoff und

Flissigkeit gefillt - sehr vielseitig und besonders leicht

Anwendunyg fiir leichtere Larmbelastungen: z. B. in der Industrie, in
Werkstatten, Klempnereien, Druckereien, auch beim Rasenmahen oder bei
lauten Hobby- und Freizeitaktivitdten geeignet

EN 352-1/(SNR) =27 dB / H-Wert =32 dB / M-Wert =25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapselfarbe Gewichtg Art.-Nr. EUR KS
gelb 180 4000 370 412 18,15 YC05
Hygienesatz HY51
bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dammkissen
Art.-Nr. EUR KS
4000 370 413 8,50 YC05

Gehorschutz OPTIME™ Il
stufenlose Hoheneinstellung - biegsam zur Anpassung an die Kopfform -
Dichtungsringe mit Schaumstoff und Fliissigkeit geftillt

Anwendung fiir starke Larmbelastigungen: fiir die Arbeit mit
Baumaschinen, Flugh&fen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3/(SNR) =31 / H-Wert =34 dB / M-Wert =29 dB / L-Wert =20 dB

Kapselfarbe Gewichtg Art.-Nr. EUR KS
dunkelgriin 210 4000 370 417 25  YC05
Hygienesatz HY52
bestehend aus zwei Dichtungsringen und D@mmkissen
Art.-Nr. EUR KS
4000 370 418 840 Y05

Gehorschutz OPTIME™ 1l
breiter, gepolsterter Kopfbiigel - doppelter Drahtbiigel - doppelschalige
Kapseln fiir max. Ddmmung

Anwendung fiir extreme Larmbelastigung: Flughéfen, Bergwerke,
Schiffsmaschinenrdaume

Neue Technologie:

Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird die maximale
Hochfrequenzdampfung erreicht, Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig
leicht wahrnehmen, ebenso optimale Dampfung der niedrigen Frequenzen.

EN 352-1 und -3/ (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert =32 dB /
L-Wert =23 dB

Kapselfarbe Gewichtg Art.-Nr. EUR KS
schwarz/rot 285 4000 370 422 26,05 YC05
Hygienesatz HY54
bestehend aus zwei Dichtungsringen und D@mmkissen
Art.-Nr. EUR KS
4000 370 423 10,40 YC05

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/41
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Gehorschutz X2A
Doppelbiigeldesign - Kopfbligelausfiihrung dielektrisch - mittlere bis hohe
Dampfung und mittlerer Kapselaufbau

Anwendungen zum Schutz vor méBigen bis hohen Schallpegeln in
der Industrie, bei StraBenarbeiten, Bauarbeiten usw.

EN 352-1/(SNR) =31dB/H-Wert=34dB/M-Wert=29dB/
L-Wert =20 dB

Kapselfarbe Gewichtg Art.-Nr. EUR KS
schwarz/gelb 220 4000 370 441 2495  YCO5
Hygienesatz HYX2
bestehend aus zwei Dichtungsringen und D@mmkissen
Art-Nr. EUR kS
4000 370 442 9,10 YCO05

Gehorschutz X1A

Doppelbtigeldesign fiir bessere Balance und mehr Komfort - die
Kopfbiigelausfiihrung ist elektrisch isoliert - innovative neue Ddmmkissen
und Zwischenringe sorgen fiir bessere Dampfung - geringes Gewicht -
Standarddampfung - schmaler Kapselaufbau

Anwendungen fiir leichtere Larmbelastungen: z. B. in der Industrie,
beim Rasenméahen, Bohren usw.

EN 352-1/(SNR) =27 dB/H-Wert=32dB/M-Wert=24dB/
L-Wert =16 dB

Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS
schwarz/griin 184 4000 370 439 20,60 YC05
Hygienesatz HYX1
bestehend aus zwei Dichtungsringen und D@mmkissen
Art.-Nr. EUR KS
4000 370 440 9,10 YC05

Gehdrschutz X3A
Doppelbtigeldesign - Kopfbiigelausfiihrung dielektrisch - hohe Dampfung mit
Einschalendesign, somit bietet die Kapsel erheblich mehr Tragekomfort

Anwendungen zum Schutz vor méBigen bis hohen Schallpegeln in
der Industrie, bei StraBenarbeiten, Bauarbeiten usw.

EN 352-1/(SNR) =33 dB/H-Wert=235dB/M-Wert=30dB/
L-Wert =25 dB

Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS
schwarz/rot 245 4000 370 443 29,25 YC05
Hygienesatz HYX3
bestehend aus zwei Dichtungsringen und D@mmkissen
Art.-Nr. EUR KS
4000 370 444 10,25 YC05

1/42 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Gehorschutz X4A

Doppelbiigeldesign - Kopfbiigelausfihrung dielektrisch - sehr hoher
Dammwert und besonders schlanke Kapseln die fluoreszierende gelb-griine
Farbe sorgt fiir gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und tragt so zu
erhéhter Sicherheit bei

Anwendungen zum Schutz vor starkem Larm in vielen verschiedenen
Industriezweigen

EN 352-1/(SNR) =33 dB/H-Wert=236dB/M-Wert=30dB/
L-Wert =22 dB

Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS
gelb/griin fluoreszierend 234 4000 370 445 33,60 YC05
Hygienesatz HYX4
bestehend aus zwei Dichtungsringen und D@mmkissen
Art.-Nr. EUR KS
4000 370 446 11,40 YC05

Gehorschutz X5A

einzigartige Dampfung dank optimaler Kombination von Zwischenring,
Kapseldesign und Kapseln und Dichtungsringen mit hochentwickeltem
Schaumstoff - trotz der groleren Kapseln sind die Gehdrschiitzer relativ leicht
und bieten eine hervorragende Balance und besten Tragekomfort - ein zweifacher
Schutz mit Kapselgehdrschiitzern und Gehorschutzstdpseln erdibrigt sich

zur Benutzung in extrem larmbelasteter Umgebung, die oftmals einen
zweiten Schutz erfordert, z. B. im Bergbhau oder Steinbruch,
in Papierfabriken, Gasturbinen usw.

EN352-1/(SNR) =37 dB/H-Wert=37 dB/M-Wert=35dB/L-Wert =27 dB

Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS
schwarz 351 4000 370 447 3195  YCO5
Hygienesatz HYX5
bestehend aus zwei Dichtungsringen und Ddmmkissen
Art-Nr. EUR kS
4000 370 448 11,40 YC05

Mikrofon IP54

3M™ PELTOR™ Wireless Communication Accessory fiir die X-Serie —schiitzt

Ihr Gehér und ermdglicht gleichzeitig effektive Kommunikation, selbst in lauten
Umgebungen - fiihren Sie wichtige Gesprache, ohne sich von Ihrem Arbeitsort
entfernen zu missen - das Wireless Communication Accessory lasst sich leicht

an lhren 3M™ PELTOR™ X-Serie Kapselgehor-schiitzern befestigen - dank

der Bluetooth” Technologie des Wireless Communication Accessory bleiben

Sie wahrend lhrer Arbeit tber lhr Smartphone in Verbindung und kénnen im
Freihandmodus kommunizieren - mithilfe der Funktion zum automatischen Verbinden
stellen Sie die Bluetooth™ Verbindung mit wenigen Handgriffen her - die Ein-Tasten-
Bedienung macht das Fihren von Telefonaten einfach, selbst mit Handschuhen

- widersteht rauen Umgebungsbedingungen wie Temperaturschwankungen,
Schweil’ und Regen

-angenehmes Tragegefihl den ganzen Tag lang

- Sprech-/Streaming-Zeit: ca. 8 Stunden

- Standby-Zeit: ca. 250 Stunden

Art.-Nr. EUR KS
4000 370 453 82,40 YC05

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/43
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Gehdrschutz WorkTunes™

das 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset hat ein eingebautes FM-
Radio mit miheloser Sendersuche - der Gehdrschutz muss zum Einstellen
nicht abgenommen werden - so droht keine unangenehme Uberraschung

P

Gehorschutz OPTIME™ Push To Listen durch lauten Larm - eingebaute Antenne, schnelles digitales Einstellen und

Horen auf Knopfdruck! Senderspeicher sorgen fiir Flexibilitat und einfache Bedienung - die Elektronik
ist von innen und aulen vor Feuchtigkeit und Schweilk geschiitzt - intelligente

passiver Gehorschutz mit manuell regelbarem Schalldurchlass - optimale Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen

Schallddmpfung in larmbelasteter Umgebung mit der zusé&tzlichen

Méglichkeit, auf Knopfdruck Sprechen, Warnrufe und Signale zu horen - EN 352-1/(SNR) =32 dB / H=34 dB / M=29 dB / L=22 dB

bei Driicken auf den auBen auf der Kapsel befindlichen Knopf wird fiir 30

Sekunden die Verstandigung ermdglicht, danach schlieRt der Schalldurchlass ~— Kapselfarbe Gewicht ca. g Art-Nr. EUR  KS

automatisch bzw. durch Knopfdruck friiher - kein Absetzen mehr - zur schwarz 31 4000 370 449 8870 YX01

Verstandigung mit Kollegen wird oft die Kapsel angehoben oder abgesetzt -
mit der Dauer der Larmeinwirkung steigt jedoch die Gefahr von Gehérschaden
- Peltor OPTIME Push To Listen schafft hier Abhilfe: die neuen Kapseln
schitzen das Gehdr zu 100 %, stellen aber fir die Verstandigung kein
Hindernis dar - inkl. Batterie AA (1 x 1,5V)

EN 352-1, -3 und -4/ (SNR) =31 dB / H-Wert =32 dB / M-Wert =29 dB /
L-Wert=21dB

Kapselfarbe Gewicht g Art.-Nr. EUR KS

schwarz/silber 290 4000 370 425 40,05 YC05

Kapselgehorschutz 3M™ Peltor™ SportTac™

ein elektronischer, pegelabhangiger Gehdrschiitzer — speziell fir den Jagd-
und SchieRsport entwickelt - wéhrend schédliche Schallpegel zuverlassig
gedampft werden, sind Umgebungsgerdusche in normaler Lautstarke zu hdren
oder werden sogar verstérkt - die sanfte niveuabhangige Funktion verhindert
dabei ein abruptes Abschalten des Tons - zusé&tzlich ist der Gehdrschiitzer mit
einer automatischen Abschaltfunktion und einem Audioeingang fiir externe
Funkgeréate ausgestattet - zusammenklappbar zur einfachen Aufbewahrung -
im Set enthalten sind 2x 1,5 V AAA-Batterien mit einer Lebensdauer von ca.
600 Stunden

EN 352-1/(SNR) =26 dB / H-Wert=29 dB / M-Wert =23 dB / L-Wert =16 dB

Kapselfarbe ~ Gewichtca.g  Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
orange/grin 318 Jagdsport 4000 370 435 152,00 YX01
schwarz/rot 318 SportschieRen 4000 370 436 152,00 YXO01

1/44 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Gehorschutz ProTac Il1

schiitzt vor schadlichem Impulslarm, wahrend gleichzeitig
Umgebungsgerdusche unter einem Pegel von 82 dB wahrnehmbar sind -

so kann der Trager Warnsignale, Fahrzeuge oder Maschinen- und
Prozessgerausche wahrmehmen - die Lautstarke der Umgebungsgerdusche
istin 5 Stufen einstellbar - Audioeingang 3,5 mm stereo (auf 82 dB begrenzt)
zum Anschluss von externen Geraten (z. B. Funkgeréat, mp3-Player)

EN 352-1:2002 EN 352-6:2002
(SNR) =32 dB / H-Wert =34 dB / M-Wert =29 dB / L-Wert = 22 dB

Lieferumfang: 1 x Headset, 2 x AA Batterien (Lebensdauer ca. 100 h),
1 x Bedienungsanleitung

Kapselfarbe Gewichtg Art.-Nr. EUR KS

- Pid

Gehdrschutzfunkgerit Peltor LiteCom
ein Gehorschutz mit eingebautem Funkgerét fir kabellose Kommunikation
mit anderen LiteCom Headsets und tragbaren Funkgeraten auf der

gleichen Frequenz - das larmunterdriickende Sprechmikrofon mit VOX-
Funktion ermdglicht, mit freien Handen in lauten Umgebungen Gber die
Freisprechfunktion zu kommunizieren - 8 Kanale auf 446 MHz, anmelde- und
gebiihrenfrei - 38 Subkanale erlauben die individuelle Kommunikation
mehrerer Anwender auf dem gleichen Kanal - eine Sprachmitteilung bestatigt
die jeweiligen Einstellungen - wenn es nicht benutzt wird, schaltet sich das
LiteCom Basic automatisch aus, um die Batterien zu schonen

EN 352-1:2002 EN 352-3:2002
(SNR) =32 dB / H-Wert =33 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert =23 dB

Art.-Nr. EUR KS
4000 370 437 503,60 YX01

Kapselfarbe Gewicht ca. g
blau 418

pPELTODR"

Headset-Tragetasche
FP9007

schiitzende Tragetasche

ftr PELTOR Communication
Headsets - durch Nylon-
AuRenseite sehr langlebig,
verfligt Uber praktische
Trageriemen - schiitzen Sie lhre
Investition mit dieser Headset-
Tragetasche, die speziell fiir
3M™ PELTOR™ Headsets
entworfen wurde

Art.-Nr. EUR KS

schwarz 355 4000 370 438 82,30 YXO01

4000 370 424 38,20 YX01

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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Gehorschutz ProCap

universal passend - hochwertiger Stahlbiigel fiir konstanten Anpressdruck
30-mm Adapter — Zweipunktaufhéngung fiir optimale Anpassung — stufenlos
verstellbar - flache Dammkurve flir beste Kommunikation - ergonomische
Kapseln - lange tragbar - hoher Dammwert

EN 352-3/(SNR) =29 dB / H-Wert =29 dB / M-Wert =27 dB/L-Wert=23 dB

Kapselfarbe Art.-Nr. EUR KS
blau 4000 370 253 16,75 PK0O

Zubehér fiir Schutzhelm Modell ProCap

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Schweilband Vlies 4000 370 265 1,10 PK0O

Gehorschutz mit
Helmbefestigung finden
Sie auf den Seiten

1/317, 1/56

[ PROMAT

Schutzhelm ProCap

EN 397 - aus Polyethylen - mit 6-Punkt-Textil-Bebanderung - Regenrinne -
obenliegende Ventilationséffnungen (Kamineffekt) - hoch reilfestes
austauschbares Stirmschweilband - 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme

aller gangigen Helm Biigelgehdrschiitzer und Visierhalterungen -
Aufnahmevorrichtung ftir Kinnriemen - Verstellung der KopfgréRe erfolgt tiber
ein neuartiges Push-Lock System

Farbe Art.-Nr. EUR KS

weil 4000 370 259 6,50 PK0O
gelb 4000 370 260 6,50 PK00
rot 4000 370 261 6,50 PK0O
blau 4000 370 262 6,50 PK0O
orange 4000 370 263 6,50 PK0O
griin 4000 370 309 6,50 PK0O

Schutzhelm INAP-Master 4 (Pkt.)

nach EN 397 - Zusatzpriifung Kélte (-20 °C) - aus Polyethylen - universelle Passform
mit im Nacken heruntergezogener Helmschale - groRRe Stirnflache (bedruckbarer
Bereich 6 x 4 cm) - seitliche Slots fiir Gehdrschtitzer, 30 mm - Regenrinne -

4 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem
Schweildhand - Kopfumfang 51-64 cm - Gewicht Helmschale ca. 255 ¢

Farbe Art.-Nr. EUR KS

karminrot 4701 030 329 1,50 YK02
signalblau 4701 030 330 1,50 YK02
schwefelgelb 4701 030 332 1,50 YK02
signalweil 4701 030 333 1,50 YK02
verkehrsorange 4701 030 334 150 YK02
apfelgriin 4701 030 336 1,50 YK02
lichtblau 4701 030 337 1,50 YK02

1/46 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Schutzhelm INAP-Master 6-(Pkt.)

nach EN 397 - Zusatzpriifung Kélte (-20 °C) - aus Polyethylen - universelle Passform

mit im Nacken heruntergezogener Helmschale - groRRe Stirnfléche (bedruckbarer

Bereich 6 x 4 cm) - seitliche Slots fiir Gehorschiitzer, 30 mm - Regenrinne - 6
Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem
Schweildhand - Kopfumfang 51-64 cm - Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe Art.-Nr. EUR KS

karminrot 4701 030 350 8,50 YK02
signalblau 4703 030 351 8,50 YK02
schwefelgelb 4701 030 353 8,50 YK02
signalweil 4701 030 354 8,50 YK02
verkehrsorange 4701 030 355 8,50 YK02
apfelgriin 4701 030 357 8,50 YK02
lichtblau 4701 030 358 850 YK02

Schutzhelm VisorLight

nach EN 397 und integriertes Visier nach EN 166 - Zusatzpriifung Kalte
(-30 °C) - aus Palyethylen - Visier mit hochwertiger, beidseitiger Beschichtung -
heruntergezogene Helmschale - fiir Brillentrager geeignet - Aussparungen
im Ohrbereich 30mm, fur besseren Sitz fir Gehdrschitzer - seitliche Slots
fiir Gehdrschiitzer - Regenrinne - stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-

Innenausstattung mit hochsaugfahigem Schweiband - Kinnriemenhalterung -

Kopfumfang 51-64 cm

Schutzhelm INAP-Defender 6-(Pkt.)

Kopfumfang 51-64 cm - Gewicht Helmschale ca. 255 g

nach EN 397 - Zusatzpriifung Kalte (-30 °C) - aus Polyethylen - komfortable
Passform mit stark im Nacken heruntergezogener Helmschale -

groRe Stirnflache (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) - seitliche Slots fr
Gehdrschutzer, 30 mm - Regenrinne - 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit
Kinnriemenhalterung und hochsaugféhigem, umlaufendem SchweifRband -

Farbe Art.-Nr. EUR KS

karminrot 4701 030 370 8,50 YK02
signalblau 4701 030 371 8,50 YK02
schwefelgelb 4701 030 373 8,50 YK02
signalweill 4701 030 374 8,50 YK02
verkehrsorange 4701 030 375 8,50 YK02
minzgriin 4701 030 372 8,50 YK02

Farbe Art.-Nr. EUR KS
karminrot 4701 030 328 40,50 YK02
signalweil} 4000 370 400 40,50 YK02
schwefelgelb 8000 094 924 40,50 YK02
Zubehér fiir Schutzhelme Modell INAP-Master-4, INAP-
Master-6, INAP-Defender-6, VisorLight
Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
SchweiRband, hochsaugfahig, ca. 380 mm lang 8000 094 941 2,20 YK02
Lederkinnriemen KL, mit Schiebeschnalle, 8000 094 938 350 YK02
Rindkernleder
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/47
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Hitzeschutz- und Elektrikerhelm INAP-PCG

EN397 - EN50365 (0682 Teil 321):2002-11 - elektrische Isolierung (1.000 V AC) -

aus glasfaserverstarktem Polycarbonat fiir den Einsatz in HeilRbereichen
sehr geeignet - extreme Seitensteifigkeit - gerade Helmschale mit
Regenrinne - mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfahigem,
umlaufenden SchweilRband aus Naturleder sowie Schaumstoffstreifen -
stark abgewinkeltes Nackenband fiir perfekten Sitz - Kopfumfang 51-64 cm -
Gewicht Helmschale ca. 370g - Gesamtgewicht: ca. 480 g

Zusatzpriifungen:

- MM-Priifung gegen Metallspritzer, erfiillt die Kategorie Il der
EU-Verordnung 2016/425

- perfekter Schutz gegen Stérlichtbogen in Verbindung mit geeignetem
Gesichtsschutzschild, gepriift nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)

- Kéltepriifung bis -30 °C

Dieses Modell wird von
der BG BAU mit einem
Zuschuss von bis zu
50% gefordert.

Schutzhelm INAP-Profiler plus UV

nach EN 397 - Zusatzpriifung Kalte (-20 °C) - aus Polyethylen - moderne
Form - mit leicht im Nacken heruntergezogene Helmschale - seitliche Slots
fiir Gehorschiitzer (30 mm) fiir Zubehér - 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung
mit Kinnriemenhalterung und umlaufenden Schweillband - montierter,
austauschbarer Nackenschutz - Grolie 430x220mm UV-Schutzfaktor 50+ -
Kopfumfang 51-64cm - Gewicht Helmschale ca. 250 g

Haupteinsatzgebiete: Maststeiger, Gerlistbauer, Arbeiten in der Hohe
(z.B. Offshore-Parks), Baustellen und Industriebetriebe

Farbe Art.-Nr. EUR KS
signalweil 4701 030 380 41,25 YK02
verkehrsorange 4701 030 381 47,25 YKO02

Zubehor fiir Schutzhelm INAP-PCG

- Hitzepriifung bis +150 °C
Farbe Art.-Nr. EUR KS Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
signalweil 4701 030 322 22,50 YK02 Schweilband, Naturleder, ca. 380 mm lang, 1 A-Qualitat 8000 094 944 3,80 YK02

= 4

TR
WADE LY
CERMAL

Elektrikerschutzschild

flir Arbeiten mit Starkstrom bis 1000 V - Schutzscheibe aus glasklarem
Polycarbonat - mit Helmhalterung zur Befestigung an dem Schutzhelm INAP-
PCG - elektrische Isolierung 1000 V AC - fiir den Schutz gegen Stérlichtbogen
Klasse 1 (bis 4 kA /0,5 s) - Schutzscheibe und Helmhalterung sind vollstandig
aus Kunststoff gefertigt

Zubehdr fiir Schutzhelm INAP-PCG

Ausfiihrung Abmessung mm Art.-Nr. EUR KS

glasklar, mit Helmhalterung 460 x 200 8000 094 971 49,50 YK02

1/48 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



AnstoBkappe VOSS-Cap modern style

ENB812:1997 - Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser, maschinenwaschbar
bis 60 °C (ohne Stick und Druck) im Baseballkappen-Look - groRziigig
vernetzte Liiftungsdéffnungen - GréRe 52-63 cm - Schirmlénge ca. 50 mm

Haupteinsatzgebiete: fir den Einsatz in Industriebereichen wie an
teilautomatisierten Montagebandern, im Kundendienstbereich, in
Reparaturwerkstatten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397
nicht vorgeschrieben ist

Farbe Art.-Nr. EUR KS
kobaltblau 8000 094 868 11,25 YK02
schwarz 8000 094 871 17,25 YK02

—
3‘““&[“{‘

AnstoBkappe VOSS-Cap neo

ENB812 - beste StolRdampfung durch energie-
absorbierende Hartschale mit PE-Schaum in
Wabenstruktur - intelligentes Beltiftungs-
system fir einen kiihlen Kopf - Textilkappe
aus Nylon, in warngelb aus Polyester-
gewebe - maschinenwaschbar bis 30 °C
(ohne Stick und Druck) - grol8ziigig vernetzte
Luftungstffnungen - GréRe 53-61 cm - Schirmlénge ca. 40 mm - Gewicht ca. 195 g

Haupteinsatzgebiete: fiir den professionellen Einsatz in allen Bereichen,
wo ein Schutzhelm nach EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Farbe Art.-Nr. EUR KS
signalgelb 4000 370 901 20,40

AnstoBkappe VOSS-Cap pro
EN 812 - Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe -
mit umlaufenden, reflektierenden Paspeln - grol8ziigig vernetzte
Luftungsoffnungen - kein Druck im Schléfenbereich durch ergonomische
Gestaltung - GréRe 52-60 cm - Schirmlénge ca. 75 mm - Gewicht ca. 185 g

Haupteinsatzgebiete: fir den professionellen Einsatz in allen Bereichen,
wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben wird und ein hochwertiges Outfit
gewdinscht wird

Farbe Art.-Nr. EUR KS
kobaltblau/kornblau 8000 094 837 24,50 YKO02
schwarz/schwarz 8000 094 840 24,50 YKO02

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/49
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VoS

HELME

Winterhaube G

schiitzt Kopf, Ohren und Nacken -
fiir alle KopfgréRBen passend - aus
angenehm zu tragendem Woll-
Mischgewebe - pflegeleicht -
bedeckt die gesamte Kopfdecke

Der Mensch friert und kiihlt zuerst auf der Kopfdecke aus und nicht, wie
vielfach irrtimlich angenommen, zuerst an den Fi3en. Bei Einsatz im
Winter oder in kithlen Umgebungen ist deshalb das Tragen von warmender
Kopfbedeckung unvermeidbar, um Auskiihlungen wirksam zu verhindern.

Saisonartikel — solange der Vorrat reicht

Farbe Art.-Nr. EUR KS

schwarz 8000 094 946 5,50 YK02

Fiir die meisten Bau-
helme geeignet

WELDAS

©

SWEATSOpad

SchweiBband SWEATSOpad
EN 11611 - kombiniertes Helmpolster und Schweissband - nie wieder
Helmkopfschmerzen, nie wieder Abrutschen, nie wieder Schweiss - das
Weldas SWEATSOpad" verhindert ,Helmkopfschmerzen” und verbessert den
Helmsitz - das SWEATSOpad” ist flammenhemmend fiir zus&tzliche Sicherheit
- es ist hergestellt aus einer luftdurchldssigen Innenschicht und einer 100 %
Baumwoll-Aulenschicht - durch den Klettverschluf 1&Rt es sich auf gangigen
Helmtrager befestigen - TUV (TUV Rheinland) gepriift: 21120493 001

Art.-Nr.

Ausfiihrung EUR KS

2er Set 4702 005 039 320 YEOO

Schutzbrille V9C

EN 166 - die Schutzbrille ist kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen
und lasst sich einfach an der Innenausstattung befestigen - Schutz vor

Staub, groben Partikeln und mechanischen Einwirkungen - die Brille liegt
besonders dicht an und I8sst sich bei Bedarf leicht zwischen Helmschale und

Schutzhelm G3000

mit 3M™ Uvicator™ Sensor - EN397 - aus UV-stabilisiertem ABS -
patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu

starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss - mit 4-Punkt-
Gurtbandinnenausstattung, die Helmbefestigung l&sst sich um 180°
drehen, sodass der Schirm auch hinten getragen werden kann und noch
mehr Sicht nach oben bietet - das Kopfband mit Ratschen-Verschlusssystem
gewahrleistet eine prazise und einfache Einstellung auf die KopfgréRe des
Tréagers - Kopfumfang 53-62 cm, Gewicht ca. 310 g

Farbe Art.-Nr. EUR KS

weill 4000 370 500 19,90 YC02

gelb 4000 370 501 19,50 YC02

blau 4000 370 512 19,50 YC02
&

> -
am

Schutzhelm G3001MUV1000V

EN 397, EN 50365 - unbeliiftet mit zusatzlicher Genehmigung fiir 440VAC und
1000VAC elektrische Isolierung - mit 3M™ Uvivator™ Sensor - der patentierte
UV-Indikator informiert dariiber, wenn der Schutzhelm UV-Strahlen
ausgesetzt war und ausgewechselt werden muss - das leicht abgerundete
Design, ohne scharfe oder hervorstehende Bestandteile, das besonders
komfortable Futter und die leichte Anpassung des Halsriemens machen den
(3000 einzigartig - die Innenausstattung kann um 180° gedreht werden, um
bei der Arbeit in engen Rdumen ein besseres Sichtfeld zu ermdglichen - mit
Ratschensytem - SchweiRband aus Leder

Innenausstattung hochklappen Farbe Art.-Nr. EUR KS
weill 4000 370 515 24,90 YC02

Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung Art.-Nr. EUR KS blau 4000 370 516 24,90 YC02

Scheibe transparent ~ 2-3,5-3.1 1F 4000 370 525 11,10 YCO1 gelb 4000 370 517 24,90 YC02
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Schutzhelm D!-Rock

EN 397 - moderner, leichter Arbeitsschutzhelm - als Hohenarbeitshelm

durch das kurze Dach und der Bergsteigerhelm nachempfundenen Form -
hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bebénderung - austauschbares,
hochreiRfestes Stirnband - einfaches Anpassen des Kopfbandes

durch modernes Ratschensystem - perfektes Klima dank neuartigem
Beltiftungssystem (obenliegende Ventilationsdffnungen) - inklusive
montiertem Kinnriemen - Nackenschutz - 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme
aller géngigen Helm-Biigelgehdrschiitzer und Visierhalterungen - Kopfumfang
53-66 cm

Anwendung: Hohenarbeit
Farbe Art.-Nr. EUR KS
schwarz 4000 370 556 28,10 PKOO
weiR 4000 370 740 2810  PKOO
blau 4000 370 7M1 2810  PKOO
orange 4000 370 742 2810  PKOO

Schutzhelm Montana Roto

EN 397 - in Bergsteigeroptik mit montierter 4-Punkt-Kinnbanderung (BG-
Bau gefordert) - Helmschale aus Polycarbonat — mit einer weiten- und
héhenverstellbaren 6-Punkt-Textilbanderung, einem Drehradsystem und
einem auswechselbaren Stirnschweissband — je 2 seitliche Schlitze fiir

die Montage von Gehdrschutzkapseln oder Steckrahmen (30 mm) - grosse
Luftungsschlitze - integrierte versenkbare Schutzbrille aus Polycarbonat,
aussen kratzfest, innen beschlagfrei, optische Giiteklasse 1 nach EN 166,
welche nach Bedarf heruntergezogen werden kann - Kopfumfang 54-62 cm -
Gewichtca. 370 g

Haupteinsatzgebiete: Bauhaupt- und Ausbaugewerbe, Forstwirtschaft,
Stahl- und Metallbau, Windenergie, Maschinen- und Fahrzeugbau, Holzbau
und Zimmerei

Der Schutzhelm wird speziell empfohlen fiir Gertistbauer, Baumpfleger,
Kranfiihrer, allgemein bei Tatigkeiten, bei denen die freie Sicht nach oben

Helmtragepflicht bei
Hohenarbeiten

Industriekletterhelm KASK Plasma AQ

EN 397 - Stellrad zum Variieren der Kopfbander sorgt fiir angenehmen Sitz
Kinnband mit vier Befestigungspunkten an der Hinterseite, sorgt fir einen
hervorragenden Halt des Helms - Ring zur Befestigung des Helms an einem
Gurt - die Luftschlitze werden von einem Aluminiumgitter vor unerwiinschtem
Eintritt von Flussigkeiten oder mechanischen Eintritten geschiitzt -
Kopfumfang 51-63 cm - Gewicht ca. 390 g

Einsatzbereich: Hohenarbeit WindEnergie, Baumklettern
Die Kombination aus KASK Plasma AQ und integriertem

Nackenschutz wird von der BG Bau im Zuge einer
Arbeitsschutzpramie mit bis zu 50% der Anschaffungskosten

wichtig ist. gefordert.
Farbe Art.-Nr. EUR KS Farbe Art.-Nr. EUR KS
orange 4000 370 450 39,25 YK05 rot 4000 385 120 76,50 YX06

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,i". 1/51
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Schutzhelm EVO°3-Revolution” 6-(Pkt.)

nach EN397 - aus Polyethylen - tiefsitzender Nackengurt mit
Drehradverschluss - 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™
Schweilband - groRe, bedruckbare Flachen vorne, hinten und auf den
Seiten fir Logos - Steckschlitze fir Zubehor - Textil-Gurtbandsystem mit
1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermdglicht Passgenauigkeit fir verschiedene
KopfgroRen - ca. 375 g

Schutzhelm EVOLite'-Revolution 6-(Pkt.)

nach EN 397 - ABS - tiefsitzender Nackengurt mit Drehradverschluss -
6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ SchweiRband - grofe,
bedruckbare Flachen vorne, hinten und auf den Seiten fiir Logos -
Steckschlitze fiir Zubehar - Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-
Tiefenanpassung erméglicht Passgenauigkeit fiir verschiedene KopfgroRen -
ca.299 g

Farbe Art.-Nr. VE EUR KS Farbe Art.-Nr. VE EUR KS

weil 4000 370 518 10 10,60 YC29 weill 4000 370 521 10 18,30 YC29
gelb 4000 370 519 10 10,60 YC29 gelb 4000 370 522 10 18,30 YC29
blau 4000 370 520 10 10,60 YC29 blau 4000 370 523 10 18,30 YC29

@Il )

SchweiBband
aus agyptischer Baumwaolle mit poréser PU-Beschichtung fiir maximale
SchweilRaufnahme - ph-neutral - dermatologisch getestet

passend fiir Modell EV0O3, EVOLite

w//’

Schutzbrille

EVOSpec

EN 166 1F - einfach
montierbarer und
einziehbarer Augenschutz
fiir EVO3 °/ EVOLite”
Helme - einziehbarer
Polycarbonat-Augenschutz

Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS Ausfiihrung Scheibenkennzeichnung Art.-Nr. VE EUR KS
ph-Neutral 4000 370 514 10 1,35 YC29 Scheibe klar EN166 1F 4000 370 527 10 8,65 YC29
Scheibe getént ~ EN166 1F 4000 370 528 10 8,65 YC29

N

Kinnriemen EVO°LINESMAN
4-Punkt-Kinnriemensystem - ideal fiir Arbeiten in der Héhe - 6ffnet sich
automatisch bei einer Krafteinwirkung zwischen 150 und 250 Newton

Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS

g
sonis((

Gehorschutz SONIS®

EN352-3/ (SNR)=31dB /
H-Wert=35dB/ M-Wert =28 dB /
L-Wert =20 dB

//

Kapselfarbe  passend fiir Art.-Nr. EUR KS

4-Punkt-Befestigung 4000 370 524 10 10,60 YC29

schwarz/rot  Gehdrschutz fiir Helm EVO / EVOLite 4000 370 529 25,55 YC29
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PRESSU)CHECK

Atemschutzhalbmaske Force™8

Maske: EN140 - Partikelfilter P3 - Press to Check-System - die

Doppelpatranen-Halbmaske mit Typhoon™ Ventil (Polycarbonat Ventil und

Silikonmembran) zeichnet sich durch einen extrem geringen Atemwiderstand

aus und umfasst ein 4-Punkt-Gurtsystem mit Schnellverschliissen -
Maskenkdrper aus EPDM - durch die flache Bauweise des Filtersytems wird

eine hervorragende Sicht und effektive Anwendung der Filter hinter allen

AnstoBkappe Aerolite’ Arten von Visieren ermdglicht
EN 812 - Textilkappe mit stoRdé@mpfender HDPE Innenschale sowie
Aufprall-Absorber sorgen fiir Elastizitat und Komfort - Textil-Uberzug Ausfiihrung GroRe Art-Nr. EUR  KS
maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) - gute Sichtbarkeit und ~_Press to Check P3 M 4000 370 621 280 | Y9
verbesserte Sicherheit bei schlechten Lichtverhéltnissen durch reflektierende
Seitenflachen - intelligentes Beliiftungssystem fiir einen kiihlen Kopf - Zubehor fiir Halbmaske Force8
Schirmlange ca. 25 mm, ca. 135 ¢
Bezeichnung Art.-Nr. VE EUR KS
Farbe Art.-Nr. VE EUR KS Partikelfilter P3 (F-4003) 4000 370 622 2 10,150 YC29
marineblau 4000 370 603 20 21,10 YC29 Kombinationsfilter A2P3 (F-4123) 4000 370 623 2 18801  YC29
schwarz 4000 370 604 20 21,10 YC29 Kombinationsfilter ABEK1 P3 (F-4713) 4000 370 624 2 22350  YC29
' Preis per St.

Springfit ﬂ
Verbesserte Gesichtsabdichtung fiir mehr Komfort. RINGEFW\.

Innenskelett aus Polypropylen sorgt fiir gute Abdichtung, indem es Gesichtsbewegungen aufnimmt.
Typhoon Ventil: ermdglicht geringen Atemwiderstand.

Atemschutzmaske Springfit™ 436
mit Ausatemventil - gegen feinen ungiftigen

Atemschutzmaske Springfit™ 425 Atemschutzmaske Springfit™ 435 Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz

mit Ausatemventil, gegen feinen ungiftigen mit Ausatemventil - gegen feinen ungiftigen bis zum 30-fachen des Grenzwertes - mit

Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum  Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum  integriertem Aktivkohlefilter zur Reduzierung von

10-fachen des Grenzwertes - 30-fachen des Grenzwertes - Geruchsbelastigungen -

Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR
Art.-Nr. VE EUR KS Art.-Nr. VE EUR KS Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 625 10 1,75 YC29 4000 370 626 10 315 YC29 4000 370 627 10 4,10 YC29

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/53



Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

AnstoBkappe First Base 3 Classic

nach EN 812:A1 - zeitlose und leichte AnstolRkappe im modernen Baseball-Stil
bringt Schutzwirkung, Stabilitat und Tragekomfort sowie Trageakzeptanz -
flexible innenliegende Kunststoffschale - mit Beliiftungs-Perforation und
indirektem Ventilationssystem - atmungsaktive Mikrofaser-Materialien

(100 % Polyester) - Groke 52-65 cm, mit verkiirztem Schirm 55 mm

Farbe

AnstoBkappe First Base 3 Classic Hi-Vis

nach EN 812:A1 und EN 471 - AnstoRkappe mit Standardschirm 70 mm in
Signalfarbe - mit PU-Beschichtung und Reflexstreifen - flexible innenliegende
Kunststoffschale - schiitzt den Kopf des Trégers vor StoRverletzungen und

Art-Nr. EUR KS Hautabschtirfungen - GrolRe 52-65 cm
schwarz 4000 370 559 17,95 YC23
grau 4000 370 553 17,95 YC23 Farbe Art.-Nr. EUR KS
marineblau 4000 370 560 17,95 YC23 signalgelb 4000 370 558 19,95 YC23
royalblau 4000 370 552 17,95 YC23 signalorange 4000 370 555 19,95 YC23
1/54
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AnstoBkappe First Base 3

nach EN 812:A1 und EN 471 - bietet Schutz vor nassen und kalten
Witterungsverhaltnissen, da das wasserdichte und atmungsaktive
AuRenmaterial die Nasse abhalt, ohne zu Uberhitzung zu fiihren - Signalfarben
und rundum laufendes Reflexmaterial stellen sicher, dass Arbeiter bei allen
Licht- und Wetterverhaltnissen gut zu sehen sind - Grole 52-65 cm

Saisonartikel — solange der Vorrat reicht

AnstoBkappe
EN 812/A1 - Stoffbezug aus 100 % Baumwolle - innenliegende
Kunststoffschale aus Polypropylen - einzeln verpackt - effektiver Kopfschutz
gegen Abschiirfungen und StoRgefahren - dabei hohe Trageakzeptanz wegen
modischer Optik - Grole 54-59 cm

Anwendung: Einsatz nur in Bereichen, fiir die der Gesetzgeber keinen
Schutzhelm vorschreibt, effektiver Schutz fiir Arbeiten, bei denen man sich
schnell mal den Kopf stoRen kann, z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen,
Montagearbeiten

Farbe Art.-Nr. EUR KS Farbe Art.-Nr. EUR KS
signalgelb 4000 370 561 29,60 YC23 dunkelblau 4000 370 550 12,30 YK05
signalorange 4000 370 557 29,60 YC23 schwarz 4000 370 551 12,30 YK05

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".

1/55



Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

Gesichts-/Gehorschutzkombination G5V5F1H51

fiir Industrie und Baugewerbe - bestehend aus: Kopfband mit
Ratschensystem zur schnellen und prazisen GroReneinstellung (zwischen
den GréRen 54 cm und 62 cm einstellbar), klappbarem Klarsichtvisier aus
Polycarbonat (5F-11) — bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (120
m/s) nach EN 166, Kapselgehdorschutz OPTIME | (H510P3E)

Anwendung: z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder
Reinigungsarbeiten

EN 352-1 und -3/(SNR) =26 dB/H-Wert =32dB/
M-Wert=23 dB/L-Wert =15 dB

Gehorschutz OPTIME |
Lieferung ohne Helm

EN 352-1 und -3/ (SNR) = 26 dB / H-Wert =32 dB / M-Wert =25 dB /
L-Wert =15 dB

2x16mm:-Schlitzen:
30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana

Kapselfarbe Art.-Nr. EUR KS
Gehorschutz fiir Helm mit 2x16mm-Schlitzen
gelb 4000 370 562 25150  YC05

Gehorschutz fiir Helm m.30mm-Schlitz: G3000,

Farbe Art.-Nr. EUR KS INAP-Master , INAP-Defender, Visor Light, Montana

gelb 4000 370 574 5535  YC02 gelb 4000 370 563 20,800  YC05
U Preis per Paar

Zubehor passend zu Schutzkombination 4000 370 574 Hygienesatz HY51
bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dammkissen

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS

Visier 5F-11 Klar, PC 4000 370 576 11,60  YC02

Gehorschutz fur Helm m.30mm-Schiitz: 63000, IN- 4000 370 563 20800 YC05 ArtNr. EUR K3

AP-Master , INAP-Defender, Visor Light, Montana 4000 370 413 8,50 YC05

!l Preis per Paar

Gesichts-/Gehorschutzkombination Forst

EN 1731/F, EN 352-1 - inklusive klappbarem Gesichtsgitter fiir optimalen
Schutz vor Spanen und Splittern - hochgezogener Stirnschutz - leichtes
Austauschen des Gesichtsgitters - einfache Anbringung des Gesichtsschutzes
an die Gehorschutzkapsel - GréRe 210 x 185 mm - ca. 198 g

EN 352-1/(SNR) =28 dB / H-Wert =29 dB / M-Wert = 26 dB /
L-Wert=19 dB

Farbe Art.-Nr. EUR KS

schwarz/orange 4000 370 416 25,50 YK05
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Waldarbeiterkombination G3000M

flir Waldarbeiten bei Einsatz von Kettenségen - 3-tlg. bestehend
aus: Schutzhelm aus UV-stabilisiertem Material mit komfortablem
Ratschensystem, SchweiBleder, EN 397, Gesichtsschutz mit Nylongitter (5B)
und Gehorschutz (H31P3) - FPA-gepriift

EN 352-3/(SNR) =28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB /
L-Wert =16 dB

Farbe Art.-Nr. EUR KS

Weitere Produkte zum
Thema Forst finden Sie
auf den Seiten 3/60,

4/81-82, 6/1

orange 4000 370 579 51,60 YC02

Gesichts-/Gehdrschutzkombination G5V5CH51

ftir Waldarbeiten - bestehend aus: Kopfhalterung G500, klappbarem
Netzvisier aus Edelstahl (5C) — bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln
(12 m/s) nach EN 1731:2006, Kapselgehdrschutz OPTIME | (H510P3E)

Anwendung: z. B. bei Frei- und Kantenschneiden mit Motorgeraten

EN 352-1 und -3/ (SNR) =26 dB / H-Wert =32 dB/ M-Wert=23 dB /
L-Wert =15 dB

Farbe Art.-Nr. EUR KS
orange 4000 370 577 54,90 YC02

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,i". 1/57
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)
m PEToR’ THE POWER OF CONNECTED Honeywe“
Kopfhalterung Turboshield THE POWER OF CONNECTED
Kopfhalterung Tuffmaster H8 ergonomische und benutzerfreundliche Gesichtsschutzschirm Supervisor SA66
die Kopfhalterung bietet hohe Schlagfestigkeit Einstellkndpfe, die sich sogar mit Handschuhen mit Helmhalterung - robuste Ausfiihrung - aus
tiber eine breite Temperaturspanne - das Kopfband  gut bedienen lassen - atmungsaktives, Alu - extrem hitze- und korrosionshestandig -
aus Kunststoff hat eine Prazisionsratsche, mit abnehmbares und waschbares Stirnband das U-formige Profil lasst sich einfach von

welcher die individuelle Passform einfach und vorn auf jeden Schutzhelm aufschieben und
schnell eingestellt werden kann Im Lieferumfang ist das Visier nicht enthalten! wird hinten durch eine Feder auf dem Helm

gehalten - Schirm hochklappbar - komplett mit

Ausfiih-  Farbe Art.-Nr. EUR KS ]{\lﬁs Farbe  Art.-Nr. EUR kS transparenter Acetat-Schutzscheibe — EN166 1 F3
rung iih-
mit Visier klar 4000370 581 3535  YC02 ia0g .

. mt  schwarz 4701001 560 29  ycn  Auflhung  Art-Nr. EUR K3
Ersatzvisier WP96 Ratsche mit Helmhalterung 4000 370 544 3505  YC20
aus Polycarbanat - passend fiir Kopfhalterung
4000 370 581 Ausfii- Be-  Art-Nr. ER  KS Zubehér

rung zeich-

e nung Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Ausfiihrung  Art-Nr. EUR  KS unbe-  PC 4701001562 1050  YC20  Schutzscheibe 4000370542 1350  YC20
2-mm 4000 370 583 9,35 YC02 schichtet Ersatz- aus Acetat, klar,

(230 x 370 mm) visier 200 mm

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Honeywe" Gesichtsschutzschirm Bionic

THE POWER OF CONNECTED speziell fiir schwere Arbeiten - robust aber

gleichzeitig extrem leicht und ausgewaogen fiir den
Gesichtsschutzschirm Supervizor SB600 ganztagigen Tragekomfort - mit 4D-Kopfhalterung
mit Kopfhalterung - universell einsetzbar - bequem  fiir maximalen Tragekomfort und beste Ergonomie -

sitzende, individuell einstellbare Kopfhalterung - komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder
groler Stirnschutz - komplett mit transparenter Atemschutz - automatische Verriegelung der
Schutzscheibe aus Polycarbonat —EN1661 B 39  Kopfweitenverstellung fir festen und sicheren Sitz
Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
groRer Stimschutz 4000 370 537 3695 e YC20 mit Kopfhalterung 4000 370 410 35,95 YC20
Zubehér fiir Schutzschirme Zubehir fiir Schutzschirm 40 00 370 410
Art.-Nr. 4000 370 537 + 4000 370 544
Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Ersatzschutzschei- 4000 370 585 10,95 YC20 Ersatzschutzschei- 4000 370 411 8,50 YC20
be aus Polycarbo- be aus Polycarbo-
nat, klar nat, klar
1/58

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Passend fiir das Modell
INAP Master siehe
Seite 1/46

Drehverschluss

Universal-Helmhalterung
passt auf alle Standard-Helme - einfache
Handhabung bei der Befestigung am Helm -

sicherer Sitz am Helm durch eine starke Zugfeder -

besteht aus robusten Aluminiumprofilen -

hitze- und korrosionsbestandig - durch breite
Uberdeckung der Profile ist eine hohe Dichtigkeit
von oben gewahrleistet - Schutzscheiben

kénnen in 4 Positionen hochgeklappt werden -
Befestigung der Schutzscheiben erfolgt mit dem
Drehverschluss

Kopfhalterung

mit Stirnschutz - der individuell einstellbare und
bequem sitzende Stirnschutz reicht weit tiber den
Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen
gefertigt - die Schutzscheiben werden mit einem
Excenterknebel am Stirnschutz befestigt und
konnen hochgeklappt werden - Kopfweite von
50-60 cm Uber Rasterrad einstellbar, Kopfhéhe

»QD

RUDOLF UHLEN GmbH @

g vEn L

Schutzscheibe

aus PC - aus 1 mm dickem Polycarbonat -

zur Befestigung an KGS-Helmhalterung -
hervorragende optische Qualitét - hohe
Temperaturbesténdigkeit von ca. -50 °C bis +135 °C -
guter UV-Schutz - hohe Kerbschlagfestigkeit

Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes.
Stahlindustrie, GielRereien, Chemiewerke, Spritz-
und Splitterschutz

; ; : Aus- Abmes-  Art.-Nr. EUR KS
kann mittels einer Lochleiste verstellt werden -
Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS . rung
f alle Standard 4701030 111 1755  vxg7  Ausfifrung Art.-Nr. EUR  KS Klar 480x200 4701030012 885 X7
Helme mit Stimschutz 4701 030 126 20,60 YX27 x1
(2] o
/ y
‘S 2
\H
Alle Schutzscheiben
passen sowohl an die
Universal-Helmhalte-
rung als auch an die
Kopfhalterung.
Schutzscheibe
Schutzscheibe aus CA - aus 1,15 mm dickem Cellulose-Acetat -
aus PC - aus 1 mm dickem Polycarbonat - hervorragende optische Qualitat -
hervorragende optische Qualitat - hohe Temperaturbesténdigkeit bis ca. +90 °C - Schutzscheibe

Temperaturbestandigkeit ca. -50 °C bis +135 °C -
guter UV-Schutz - hohe Kerbschlagfestigkeit

Einsatzbereiche: Schwerindustrie: inshes.
Stahlindustrie, GieRereien, Chemiewerke

— Schleifarbeiten

— Splitterschutz

gute Chemikalienbesténdigkeit - hohe
Kerbschlagfestigkeit

Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes.
Chemiewerke

— Schleifarbeiten

— Splitterschutz

aus PC, goldbedampft - aus 1 mm dickem
Polycarbonat - hervorragende optische Qualitét -
hohe Temperaturbestandigkeit ca. -50 °C bis
+135 °C - guter UV-Schutz - hohe Kerbschlag-
festigkeit - 94 % der Strahlungswarme werden
von der Goldschicht reflektiert - Schutzstufe 4-4

Aus-  Abmes-  Art.-Nr. EUR KS
Aus- Abmes-  Art.-Nr. EUR KS Aus- Abmes-  Art.-Nr. EUR KS fih-  sungmm
fih- sung mm fih-  sung mm rung
1y g Kar, ~ 500x250 4701030117 6250  YX27
klar  500x250 4701030 113 8,95 YX27 klar  500x250 4701030 115 19,75 YX21 goldbe-  x 1
x1 x 1,15 dampft

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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die Brillenglaster sind
nicht im Lieferumfang enthalten

Klappbrille

am Alu-U-Profil - einfache Handhabung der Brille bei der Befestigung

am Helm - der Helmschirm muss nicht aufgebohrt werden - sicherer Sitz
durch starke Zugfeder - die Seitenkdrbe sind fixiert, so dass diese bei
hochgeklappter Brille nicht in die Augen hangen - Gelenkteile aus verzinktem,
gehéartetem Stahl - GlasgroRRe 62 x 52 mm

die Schutzscheibe und
die Brillengléser sind
nicht im Lieferumfang enthalten

Klappbrille

an Alu-Helmhalterung - einfache Handhabung der Brille bei der
Befestigung am Helm, der Helmschirm muss nicht aufgebohrt werden,
sicherer Sitz durch starke Zugfeder, die Seitenkérbe sind fixiert, so dass
diese bei hochgeklappter Brille nicht in die Augen hangen, Gelenkteile aus
verzinktem, gehartetem Stahl - Glasgrofie 62 x 52 mm

die Schutzscheibe und die Brillenglaser sind nicht im Lieferumfang enthalten

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

an Alu-Helmhalterung 8000 080 829 39,25 YX27

Zubehor fiir die Klappbrillen Modelle GFKBR004-1 / GFKBR006-1

die Brillengléster sind nicht im Lieferumfang enthalten sl Art-Nr. EUR  KS
Ersatzglas, blau, NEOTHERM, Stufe 4-7, 62 x 52 mm 8000 104 895 19,50 YX21
Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS Ersatzglas, griin, ATHERMAL, DIN 6, 62 x 52 mm 8000 104 896 2,70 YX27
am Alu-U-Profil 8000 080 827 31,10 YX27 Ersatzglas, klar, Polycarbonat, 62 x 52 mm 8000 104 897 1,00 YX27

Elektrikerschutzschirm 4 kA

Schutzschirm fir Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und
Storlichtbégen der Klasse 1 (4 kA) - aus 1,5 mm dickem Polycarbonat - nach
DIN 166 + DIN GS-ET-29 gepriift - komplett aus Kunststoff gefertigt -
passt auf viele Helme - Schutzscheibe ist gebordelt und dichtet den Schirm
von oben ab - Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung
in jeder Position feststellbar - wird durch einen breiten, verstellbaren
Gummizug rutschfest am Helm befestigt

Elektrikerschutzschirm 7 kA

Schutzschirm fiir Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und
Storlichtbégen der Klasse 2 (7 kA) - aus 1,7 mm dickem Polycarbonat - nach
DIN 166 + DIN GS-ET-29 gepriift - mit Kinnschutz - komplett aus Kunststoff
gefertigt - passt auf viele Helme - die Schutzscheibe geht bis tiber die Ohren
und schiitzt somit auch die seitlichen Partien des Kopfes - Schutzscheibe ist
gebdrdelt und dichtet den Schirm von oben ab - Scheibe ist hochklappbar und
durch eine Schraubverbindung in jeder Position feststellbar - wird durch einen
breiten, verstellbaren Gummizug rutschfest am Helm befestigt

Ausfiihrung Abmessung mm Art.-Nr. EUR KS Ausfiihrung Abmessung mm Art.-Nr. EUR KS
PC, klar 460 x200x 1,5 4701 030 121 3820 YX27 PC, klar 550 x220x 1,7 4701 030 122 105,00 YX21
1/60 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Diese Atemschutz-
masken haben eine
Haltbarkeit von 4

Jahren

»O0
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Atemschutzmaske Sky - FFP1

gegen nicht gesundheitsgefahrdenden Staub, feste und wassrige

Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes - Filterklasse:

DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D' - geringes Gewicht -

geringe Atemwiderstande - hoher Tragekomfort - vorgeformter und
schaumstoffgefitterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbiigel - bequemer
und hautsympathischer Dichtsitz

' D = Dolomitstaubpriifung

Einsatzbereiche: Reparatur-, Reinigungs- und Textilarbeiten, Bearbeitung
von Metall, Glas etc.

Art.-Nr. VE EUR KS

Atemschutzmaske Sky - FFP2/V

mit Ausatemventil - gegen mindergiftigen und gesundheitsgefahrdenden
Staub, feste und wassrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des
Grenzwertes - Filterklasse: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D' -
geringes Gewicht - geringe Atemwidersténde - hoher Tragekomfort -
vorgeformter und schaumstoffgefiitterter Nasenbereich mit flexiblem
Nasenbigel - bequemer und hautsympathischer Dichtsitz - das Ventil
erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

Einsatzbereiche: Schweilarbeiten, Arbeiten mit Kalk, Glasfasern

Art.-Nr. VE EUR KS

4000 370 614 20 0,701 PK0O

4000 370 615 10 1,450 PK00

' Preis per St.

' Preis per St.

Atemschutzmaske Sky - FFP3/V

mit Ausatemventil - gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und
wassrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes -
Filterklasse: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D' - geringes Gewicht -
geringe Atemwidersténde - hoher Tragekomfort - vorgeformter Nasenbereich
mit flexiblem Nasenbtigel - breite, anschmiegsame, umlaufende
Innendichtlippe fiir angenehmes Tragen und Sicherheit - bequemer und
hautsympathischer Dichtsitz - perfekter Sitz durch verstellbare, elastische
Bebanderung - das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen
Hitzestau in der Maske

Art.-Nr. VE EUR KS

4000 370 616 5 2,801 PKOO

! Preis per St.

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,i". 1/61
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E PROMAT

Diese Atemschutz-
masken haben eine
Haltbarkeit von 4 Jahren

Atemschutzmaske Snake FFP1
gegen nicht gesundheitsgefahrdenden Staub, feste und wassrige
Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes - Filterklasse:
DIN EN 149:2001 FFP1 NR - vorgeformter und schaumstoffgefiitterter
Nasenbereich mit flexiblem Nasenbiigel - bequemer und hautsympathischer

Dichtsitz
Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 608 12 0,750  PKOO
"I Preis per St.
o
r"*
P -
?Ir w -
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Atemschutzmaske Snake - FFP2/V Atemschutzmaske Snake - FFP3/V
gegen mindergiftigen und gesundheitsgefahrdenden Staub, feste und gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wéssrige Partikel und Aerosole
wassrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes - bis zum 30-fachen des Grenzwertes - Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP3 NR -
Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR - vorgeformter und vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbiigel - breite, anschmiegsame,
schaumstoffgeftterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbigel - bequemer baumwaollgefiitterte Innendichtlippe fir angenehmes Tragen und Sicherheit -
und hautsympathischer Dichtsitz - das Ventil erleichtert das Ausatmen und bequemer und hautsympathischer Dichtsitz - das Ventil erleichtert das Ausatmen
verhindert einen Hitzestau in der Maske und verhindert einen Hitzestau in der Maske
Art.-Nr. VE EUR KS Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 609 12 1500 PKOO 4000 370 610 5 4,050 PK0O
"I Preis per St. U Preis per St.

1/62 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Atemschutzmaske Shark - FFP1

faltbar - gegen nicht gesundheitsgeféhrdenden Staub, feste und wéssrige
Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes - Filterklasse:

DIN EN 149:2001 FFP1 NR - schaumstoffgefiitterter Komfort-Nasenbereich
mit flexiblem Nasenbiigel - bequemer und hautsympathischer Dichtsitz

-vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung

Art.-Nr. VE EUR KS

Atemschutzmaske Shark - FFP2/V

faltbar - gegen mindergiftigen und gesundheitsgefahrdenden Staub, feste
und wassrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes -
Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR - schaumstoffgefiitterter Komfort-
Nasenbereich mit flexiblem Nasenbiigel - bequemer und hautsympathischer
Dichtsitz - das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau
in der Maske

- vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung

Art.-Nr. VE EUR KS

4000 370 611 20 0,851 PK00

4000 370 612 12 1,600 PK0O

' Preis per St.

' Preis per St.

Diese Atemschutz-
masken haben eine
Haltbarkeit von 4 Jahren

Atemschutzmaske Shark - FFP3/V

faltbar - gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wassrige

Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes - Filterklasse:

DIN EN 149:2001 FFP3 NR - mit flexiblem Nasenbiigel - mit breiter,
anschmiegsamer baumwollgeftitterter Innendichtlippe fiir angenehmes
Tragen und hohe Sicherheit - bequemer und hautsympathischer Dichtsitz - das
Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

- vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung

Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 613 12 285"  PKOO
' Preis per St.
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/63
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=

Hygienemaske
50 St./Karton

Art.-Nr. EUR KS
4000 370 600 7,95 YKOS

' Preis per Karton

oy —T——

EKASTU Safety

Atemschutzmaske Mandil FFP3/Combi/V
DIN EN 149:2009 — die Atemschutzmaske gegen Schweil3rauch,
Farbpartikel und Losemitteldampfe unter Grenzwert

bietet wirksamen Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel, Nebel

Atemschutzmaske Mandil FFP2/Soft/V und Rauch, sowie gegen unangenehme organische Gertiche, bis zum
DIN EN 149:2009 - bietet Schutz gegen feste und fliissige Partikel 30-fachen des Grenzwertes - breite, anschmiegsame, baumwollgefiitterte
mindergiftiger bzw. gesundheitsschédlicher Stoffe - bis zum 10-fachen Innendichtlippe fir angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit -
des Grenzwertes - mit Cool Down Ausatemventil und stufenlos mit Cool-Down-Ausatemventil - die in die Maske eingearbeitete
einstellbarer Banderung - mit flexiblen Nasenbtigel - Filterklasse: Aktivkohleschicht absorbiert unangenehme organische Geriche -
DIN EN 149:2001 FFP2 NR Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP3 NR
Anwendung: z. B. SchweilRarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie, Anwendung: z. B. Schweilarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie,
KFZ-/NFZ-Fertigung und —Instandsetzung, Druckereien KFZ-/NFZ-Fertigung und -Instandsetzung, Druckereien
Art-Nr. VE EUR kS Art-Nr. VE EUR KS
4000 370 618 5 425  YC0B 4000 370 620 5 710 YC06

1/64 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Klassik-Programm — Vorgeformte Masken Serie 8000

Traditionelle Passform in bewahrter Qualitét — Sicherheit ist unbezahlbar. Mit
den Partikelmasken des Klassik-Programms bieten wir Ihnen auf Basis unserer
jahrzehntelangen Erfahrung zuverldssigen und professionellen Schutz zu einem
wirtschaftlichen Preis. Die Partikelmasken 3M™ Serie 8000 mit vorgeformtem
Maskenkdrper bieten leichten, angenehmen und sicheren Schutz vor Feinstauben

und Nebeln. TIPP

Die Vorteile im Uberblick
Hier erfahren Sie mehr

Komfort

iiber die Anwendung
der 3M Partikelmasken

=

+ vorgeformter Maskenkdrper zum schnellen Aufsetzen der Maske
+ flexible Nasenbiigel ermdglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform

Sicherheit

+ Innovatives Filtermedium ftr mehr Schutz und geringe Atemwiderstande
Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen

i amm:
Klassik-Progr
Trad'\t'\one\\e Passf_olr‘rtn l
in bewahrter Qualita

Atemschutzmaske 8710 E / 8710SV
gegen lungengéngigen Feinstaub bis zum Atemschutzmaske 8812

4-fachen des Grenzwertes - Filterklasse: mit Ausatmungsventil - gegen inerte Partikel bis
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD zum 4-fachen des Grenzwertes - Filterklasse:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

Modell Art.-Nr. VE EUR KS

8710 E 4000 370 657 20 1,050 YX08 Art.-Nr. VE EUR KS
87108V 4000 370 640 5 1,100 YX08 4000 370 658 10 1850  YX08
"I Preis per St. ' Preis per St.

Atemschutzmaske 8822 / 8822SV

mit Ausatmungsventil - gegen lungengangigen

Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes -
Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Atemschutzmaske 8810SV

gegen lungengangigen Feinstaub bis zum
10-fachen des Grenzwertes - Sonderverpackung -
Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Anwendung: besonders geeignet bei Arbeiten in
der Landwirtschaft, bei Arbeiten mit Mineralwolle
und bei Schleifarbeiten

Maodell Art.-Nr. VE EUR KS
Art.-Nr. VE EUR KS 8822 4000 370 662 10 2,850  YX08
4000 370 641 5 2100 YX08 8822SV 4000 370 642 5 3,000  YX08
' Preis per St. ! Preis per St.
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,i". 1/65
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Die ganze Welt des Komforts in einer Maske —
Gefaltete Partikelmasken

Mit dieser Maskenserie ist der Trager besonders komfortabel
ausgeristet. Das dreiteilige Design sowie das extraweiche Vlies auf
der Innenseite der Maske sorgen fiir héchsten Komfort, problemloses
Sprechen und somit fiir eine hohe Tragebereitschaft. Selbst bei ldngerer
Tragedauer bieten die Masken der Serie 9300 hohen Tragekomfort.

Die Atemschutzmasken sind dolomitstaubgepriift.

1
¥

Maskenspender Aura -
unbefiillt - geeignet fir alle 3M™
Partkelmasken der Serie Aura™ -
fiir ca. 50 Aura™ Partikelmasken
ohne Ventil (4000 370 661,

4000 370 667) und ca. 25 mit
Ausatemventil (4000 370 660,
4000 370 663,4000 370 666) -

mit Sichtfenster fiir Fillstands-
priifung - einfaches Nachfiillen
durch aufklappbaren Deckel -
geeignet zur Wandmontage -
robustes Design fiir anspruchs-
volle Umgebungen - B x T x H:

ca. 26 x 10,5 x 46 cm

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

Diie Vorteile im Dbeahlick

Kanlprishlas Asman

= Dop rieniw Fillrtachaoka gia
imrmtivont d e'enale dor 30
Eiextai [Hizriechnaione mii ceren
da TonschiiiTichan Feshnoiogie (s
eaT splrbaren Aleraviadersand
B gcherm Flierkishm

gue Skt

= Die Smpalpoate suf der Klorskes-
b | ekt o cas Baschlages
o Brnilen, noc mehe n Sorvi
ovior i | oy IN™ Coel Fio™
P pod vrmwann i

orefor & Diakest

Tmﬂhﬂesilr:dr
Mananrgian pecat o ch ot
o Giesenastor an. Wi der
rrosetren Kisnfasche mextech
i et mion bt | s Forieren. Se
@ T 2 ko Fasston L
Dichrisir.

e +
PR

Atemschutzmaske 9310+Gen3

flaches 3-teiliges Design - faltbar - hoher Tragekomfort -

vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung -
Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

Art.-Nr. VE EUR KS

unbefiillt 4000 370 669 62,55 YX08

8000 326 056 20 1,300 YX08

Atemschutzmaske 9312+Gen3 / 9312+Gen3SV

flaches 3-teiliges Design - faltbar - hoher Tragekomfort - vereinfachte
Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung - Filterklasse:
EN149:2001 + A1:2009 FFP1NRD - 3M™Cool Flow™ Komfortventil
6ffnet sich 37 % leichter als das urspriingliche 3M™Cool Flow™Ventil
der 2. Generation - erhéht den Tragekomfort durch geringere Belastung
beim Ausatmen beim Arbeiten in heiler und feuchter Umgebung oder bei
kérperlich anstrengenden Tatigkeiten

Modell

' Preis per St.

it ¥

Atemschutzmaske 9320+Gen3 / 9320+Gen3SV

flaches 3-teiliges Design - faltbar - hoher Tragekomfort - vereinfachte
Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung - Filterklasse:
EN149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Art.-Nr. VE EUR KS Modell Art.-Nr. VE EUR KS
9312+Gen3 FFPT NR 8000 326 058 10 2,350 YX08 9320+Gen3 FFP2 NR 8000 326 060 20 2500 YX08
9312+Gen3SV FFP1 NR 4000 370 644 5 2,350 YX08 9320+Gen3SV FFP2 NR 4000 370 645 5 2500 YX08
"I Preis per St. ' Preis per St.

1/66

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Atemschutzmaske 9322+Gen3 / 9322+Gen3SV M
flaches 3-teiliges Design - faltbar - hoher Tragekomfort - vereinfachte

Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung - Filterklasse:
EN149:2001 + A1:2009 FFP2NRD - 3M™Cool Flow™ Komfortventil
offnet sich 37 % leichter als das urspriingliche 3M™Cool Flow™Ventil
der 2. Generation - erhéht den Tragekomfort durch geringere Belastung
beim Ausatmen beim Arbeiten in heiler und feuchter Umgebung oder bei
kérperlich anstrengenden T&tigkeiten

Modell Art.-Nr. VE EUR KS
9322+Gen3 FFP2 NR 8000 326 062 10 3500  YX08
9322+Gen3SV FFP2 NR 4000 370 646 5 3600  YX08
' Preis per St.

Y

Atemschutzmaske 9330+Gen3
flaches 3-teiliges Design - faltbar - hoher Tragekomfort - vereinfachte

Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung - Filterklasse:
EN149:2001 + A1:2009 FFP3NRD

Art.-Nr. VE EUR KS

8000 326 065 20 6,100 YX08

' Preis per St.

i :
| i*
Atemschutzmaske 9332+Gen3 / 9332+Gen3SV / —y '
flaches 3-teiliges Design - faltbar - hoher Tragekomfort - vereinfachte L |
Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung - Filterklasse: ar
EN149:2001 + A1:2009 FFP3NRD

Modell Art.-Nr. VE EUR KS b - -_.-’/
9332+Gen3 FFP3 NR 8000 326 066 10 6,95 YX08 /
9332+Gen3SV FFP3 NR 4000 370 647 5 1,30 YX08

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,i". 1/67
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Komfort-Programm — Vorgeformte
Partikelmasken

Mit der Maskenserie 8300 ist der Trager
besonders komfortabel ausgertistet.

Die Masken erfiillen alle Anforderungen
der EN 149:2001 + A1:2009 und sind
dolomitstaubgepriift. Der Maskenkorper sorgt fiir hohe Standfestigkeit
und die textile Bebanderung ist lange haltbar. Mit dem extrem weichen,
gepolsterten Innenvlies ist ein Optimum an Komfort gewahrleistet. Der
M-férmige Nasenfliigel passt sich schnell und leicht an die Nasenform an
und bietet dem Tréger dadurch noch mehr Komfort.

P

)

Atemschutzmaske 8310

textile Bebanderung - M-formiger Nasenbligel - stabiler Maskenkarper fiir
noch mehr Komfort - gegen lungengéngigen Feinstaub bis zum 4-fachen des
Grenzwertes - Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

Anwendung: Schleifen/Schneiden/Bohren von Beton und Mauerwerk,
Reinigung von Staub, bei Allergie gegen Pollen

Art.-Nr. VE EUR kS
4000 370 649 10 2350 YX08
"I Preis per St.
1 /
ER
4
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Atemschutzmaske 8320

textile Bebanderung - M-férmiger Nasenbiigel - stabiler Maskenkérper fir
noch mehr Komfort - gegen feste und fliissige Feinstaube bis zum 10-fachen
des Grenzwertes - Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Anwendung: besonders geeignet zum Schleifen, Schneiden und Bohren von
Zement, Holz, Stahl, Farben, Lacken, Rostschutzanstrichen, Quarzgestein,
SchweilRen von Baustahl, Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern,
Allergien gegen Mehlstaub/Pilzsporen

Art.-Nr. VE EUR KS

Atemschutzmaske 8312

textile Bebanderung - M-férmiger Nasenbligel - stabiler Maskenkérper fiir
noch mehr Komfort - das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und
Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt fiir komfortablen Schutz —auch
in warmen und feuchten Umgebungen - erhoht die Produktivitat - gegen
lungengéngigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes - Filterklasse:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

Art.-Nr. VE EUR KS

4000 370 650 10 2650 YX08

U Preis per St.

Atemschutzmaske 8322

textile Bebanderung - M-férmiger Nasenbligel - stabiler Maskenkérper fir
noch mehr Komfort - das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und
Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt fiir komfortablen Schutz — auch in
warmen und feuchten Umgebungen - erhoht die Produktivitat - gegen feste
und fliissige Feinstdube bis zum 10-fachen des Grenzwertes - Filterklasse:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Art.-Nr. VE EUR KS

4000 370 651 10 2200 YX08

4000 370 652 10 3200 YX08

"I Preis per St.

' Preis per St.
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Atemschutzmaske 8833

textile Bebanderung - M-férmiger Nasenbtigel - stabiler Maskenkérper fiir
noch mehr Komfort - das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und
Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt ftir komfortablen Schutz — auch in
warmen und feuchten Umgebungen - gegen giftige und sehr giftige, feste
und fliissige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes - mit umlaufender
Gesichtsabdichtung - Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NRD

Anwendung: besonders geeignet in Arbeitsbereichen, die warm sind und
eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, z. B. in der Holzbearbeitung, beim
Schleifen von Stein und Metall und im Umgang mit Glas- und Mineralfasern

Art.-Nr. VE EUR KS

Premium-Programm

Allen Standards iiberlegen

Mit dem Premium-Programm hat 3M einen Masken-Standard geschaffen,
der weit mehr bietet als das Geforderte. Die Masken erfiillen die besonderen
Anforderungen der Staubeinlagerungspriifung (clogging) fir FFP Masken, die
fir mehr als eine Schicht verwendet werden diirfen.

i

Atemschutzmaske 8825+

wiederverwendbar - mit Ausatmungsventil - gegen feste und fliissige
Feinstdube bis zum 10-fachen des Grenzwertes - GS-geprift von der
Berufsgenossenschaft - Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2RD

Anwendung: bevorzugt eingesetzt wird diese Maske bei Kesselreinigung,
sehr staubigen Tatigkeiten, bei Entsorgung von Asbest, SchweilRarbeiten,
auch an verzinkten Werkstiicken, beim Ausbringen von nicht ausdampfenden
Pflanzenschutzmitteln und Olnebeln

Art.-Nr. VE EUR KS

4000 370 653 10 5801  YX08

4000 370 664 5 7,300 YX08

' Preis per St.

Komfort-Programm
- vorgeformte
Partikelmasken

Atemschutzmaske 8833SV

wiederverwendbar - textile Bebanderung - M-formiger Nasenbiigel -
stabiler Maskenkorper fiir noch mehr Komfort - das Cool-Flow-Ausatemventil
verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt fiir
komfortablen Schutz - auch in warmen und feuchten Umgebungen - gegen
giftige und sehr giftige, feste und fliissige Partikel bis zum 30-fachen des
Grenzwertes - mit umlaufender Gesichtsabdichtung - Sonderverpackung -
Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD

' Preis per St.

Atemschutzmaske 8835+

wiederverwendbar - mit Ausatmungsventil - gegen giftige und sehr giftige,
feste und fltssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes - Filterklasse:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD

Anwendung: beim Umgang mit Edelstahlen, in der pharmazeutischen
Industrie, bei Entsorgung von Asbest, bei Bakterien und Pilzen bietet diese
Maske bestmdglichen Schutz bei hochstem Komfort

Art.-Nr. VE EUR KS Grole Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 643 5 6,000  YX08 mittel/groB 4000 370 665 5 8,851  YX08
! Preis per St. ' Preis per St.
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/69




Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

3M-Atemschutzmasken gegen Gase und Dampfe der 4000er-Serie
Die 4000er-Serie ist das erste wartungsfreie Einwegmaskenprogramm gegen Gase und
Dampfe, sowie Feinstaube auf dem Markt.

Diese Masken bendtigen auRer einer regelmaligen Reinigung keine zusatzliche Wartung;
sind damit sehr einfach in der Handhabung.

Das weiche Maskenmaterial und die geringen Abmessungen der Maske bieten ein exzellentes
Blickfeld und ein angenehmes Tragen wahrend der gesamten Arbeitszeit. Gepriift nach
EN 405:2001 + A1:2009.

Erhéltlich in unterschiedlichen Schutzstufen fiir diverse Anwendungen:

—3M 4251 Losemittelmaske FFA1P1
gegen organische Gase und Dampfe

— 3M 4255 Farbspritzmaske FFA2P2

wie 4251, aber mit erhéhter Standzeit/gegen hohere Gefahrstoff-Konzentrationen, gegen
organische und anorganische Gase und Dampfe, SO2 / HCL sowie gegen Ammoniak und
Feinstdube

—3M 4279 Atemschutzmaske FFABEK1P3RD
gegen organische und anorganische Gase und Dampfe, saure Gase

—3M 400 Schutazvlies fiir alle 4000er-Masken, schiitzt vor grober Verunreinigung der Maske

Farbspritzmaske 4255
4-Punkt-Kopfbebanderung - Ausatmungsventil -
Einwegmaske

Losemittelmaske 4251

4-Punkt-Kopfbebanderung - Ausatmungsventil -
Einwegmaske

Bietet Schutz gegen:

organische Gase, Ddmpfe mit einer Konzentration
bis zu 1000 ppm und Partikel und Feinstdube bis
zum 10-fachen des Grenzwertes - Filterklasse:

EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD

Anwendung: bei Arbeiten mit Lésungsmitteln,
Klebern, Reinigern, Pflanzenschutzmitteln

Ausfilhrung GroRe Art.-Nr. EUR KS

Bietet Schutz gegen:

organische Gase - Dampfe mit einem Siedepunkt
tiber 65 °C mit einer Konzentration bis zu 5000
ppm oder bis zum 30-fachen des MAK-Wertes,
je nachdem welcher Wert niedriger ist - gegen
Feinstaube bis zum 10-fachen des Grenzwertes -
Filterklasse: EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD

Anwendung: zum Spritzlackieren, bei Lackier-
und Klebearbeiten, bei Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

Schutzvlies 400

zum Schutz der Atemschutzmasken Art.-Nr.

4000 370 670, 4000 370 671 und 4000 370 672 vor
grober Verunreinigung z. B. durch Farbspritzer

Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS

gegen grobe 4000 370 679 10 0,801 | YX08
Verunreinigung

2. B. Farbspritzer

"I Preis per St.

Atemschutzmaske 4279
4-Punkt-Kopfbebanderung - Ausatmungsventil -
Einwegmaske

Bietet Schutz gegen:

organische und anorganische Gase und Dampfe,
saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel
bis zum 30-fachen des Grenzwertes - Filterklasse:
EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD

Art.-Nr. EUR KS

einzeln verpackt M 4000 370 670 2310  YX08

einzeln verpackt 4000 370 672 28,90 YX08

4000 370 671 35,40 YX08

1/70 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.
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Das Bajonett-Klick-System:

Atemschuiz im
Handumdrehen

Das 3M Atemschutzprogramm
gegen Gase, Dampfe und
Feinstaube erleichtert lhnen
den Umgang mit Atemschutz.

Alle Masken sind mit dem an-
wenderfreundlichen Bajonett-
Klick-Anschluss ausgestattet.

Damit lassen sich die Wechsel-
filter schnell und einfach

Hohe Sicherheit

e Filter sitzen immer korrekt

* kein verdrehtes Einschrauben

* |ange Haltbarkeit des Bajonett-
Anschlusses

Einfache Handhabung

* schnelle und einfache
Filtermontage

» kompatibel und flexibel

» weniger Zubehortelle

Reduzierte Kosten durch
weniger Artikel

= geringere Lagerkosten

» verningerte Handlingskosten
Modeme Filtertechnologie
= kompaktere Bauform

& reduzierte Atemwiderstande
= geringeres Gewicht

Erklarung zum Bajonett-Klick-System

anbringen.
Halbmaske 6200 (Art.-Nr.: 40 00 370 680)
Halbmaske 7502 (Art.-Nr. 40 00 370 675)
Vollmaske 6800 (Art.-Nr.: 40 00 370 690)
Halbmaske 65000LC  (Art.-Nr.: 40 00 370 676)

Partikelfilter

e - i b i g B D L S
—— 2175 PR
|Are-MNr: 4000 370 GEX)
A5 PR 1M Mk
ROOA FAR R

P -Mr: 40 0D 370 GRS
135 PR

(At N 40,09 37 6]
Art.-Nlr; 40 09 378 6E1]

Halbmasken der Sena
BO00, 7000 und 7500

SM™yelimaske
FF-400

Weiteres Zubehir auf Anfrage lieferbar.

Drucklut=ystem

Gasfriter

EBE1 A1

| Bt - Nor- 80 80 370 G52}
B061: &1

| Art -Nas 20 00 370 &)
:_I;J ':' .lI 1

{Art-Nec- 40 80 370 685}
{Art.-Ne- 40 80:370 636
d S

Partikgl-
Einlegefilter
911 FIR

B5T ABE

(Are-Me- 30 8 370 GG}
5050 ABEK1

{Rre-Ne: 30 00 370 6500
o075 Al = Fom

7% PR
1fr'_'--|'g|=_;“ﬂﬂ3?ﬂﬁ-il Filterdeckal
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(AN S000I70 688) |0t o on oo oy

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,i". 1/71



Kopf-, Augen-, Atem- und Geh&rschutz

Atemschutz im Handumdrehen — das kompatible System mit dem Bajonett-Klick-Anschluss
Mit dem kompatiblen Produktprogramm gegen Gase und Dampfe wird Ihnen der Umgang mit Atemschutz erleichtert.

Alle Halb- und Vollmasken von 3M sind mit dem anwenderfreundlichen Bajonett-Klick-Anschluss ausgestattet. Ein
Dreh, ein Klick und der Filter sitzt perfekt.

Alle Halb- und Vollmasken sind mit Gas-, Partikel- und Kombinationsfiltern — je nach Bedarf — kombinierbar. Dariiber hinaus kénnen die Masken mit
dem druckluftunterstiitzten Atemschutzsystem S-200 eingesetzt werden.

Atemschutzhalbmaske 7502 — Serie 7500

Atemschutzhalbmaske 6200 — Serie 6000 Halbmaskenkdrper aus hautfreundlichem Silikon - durch Drop-Down-

der Halbmaskenkdrper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske - durch die Bebénderung kann die Maske in den Arbeitspausen bequem vor der Brust
4-Punkt-Bebédnderung und den Kopfbiigel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler  getragen werden anstatt sie komplett ablegen zu miissen - das patentierte
Gewichtsverteilung gewéhrleistet Cool-Flow-Ausatemventil sorgt fur reduzierte Atemwiderstéande

Lieferung ohne Filter Lieferung ohne Filter

Ausfiihrung GroBe Art.-Nr. EUR KS Ausfiihrung GroRe Art.-Nr. EUR KS
ohne Filter M 4000 370 680 18,30 YX08 ohne Filter M 4000 370 675 33,05 YX08

r F i ™ T

Atemschutzhalbmaske 65000L - Serie 6500

robust und komfortabel — die Halbmaske zeichnet sich durch einen starken,
stabilen Maskenkdrper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdeckung
aus - langere Lebensdauer durch elastisches Silikon Material - einfaches
Auf- und Absetzen der Maske bei kurzzeitigem Verlassen/Betreten des
Gefahrenbereichs dank Quick Release Mechanismus - der Helm oder
Gesichtsschutz kann dabei weiterhin getragen werden

Lieferung ohne Filter

Ausfilhrung GroRe Art.-Nr. EUR KS
ohne Filter M 4000 370 676 2825 YX08

1172 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Atemschutzvollmaske 6800 — Serie 6000

EN 136 - Klasse 1 - diese Vollmaskenserie tiberzeugt durch Komfort,
Anwenderfreundlichkeit und Kostenvorteile, wie sie bisher den Halbmasken
vorbehalten waren - sie wiegt nur 400 g und besteht aus hautfreundlichem
Silikon - mit integrierter Sprechmembran fiir gute Sprachverstandigung -
Polycarbanat-Sichtscheibe, kratz- und stoRbestandig

Lieferung ohne Filter

Ausfiihrung Grole Art.-Nr. EUR KS

ohne Filter M 4000 370 690 117,45 YX08

Atemschutzhalbmaskenset 6223 — SET — A2P3R

EN 140 - das Atemschutz-Masken-Set 6223 M bietet lhnen eine komplette
Lésung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dampfen
und Partikeln - es bietet lhnen einen sicheren Schutz bei jedem Einsatz und
ist schnell einsatzbereit, da das Set alle wichtigen Komponenten fiir den
Atemschutz enthalt

Lieferumfang:

@ 1x6200 Halbmaske GriRe M

@ 2x6055 Gas- und Kombinationsfilter A2
® 4x5935 Partikel-Einlegefilter P3R

Filterserie 6000i
Die 3M™6051i (40 00 370 694) und 6055i (40 00 370 695) Filter zum Schutz
vor organische Gasen und Da@mpfen mit Filterverbrauchsanzeige bietet
sichtbare Sicherheit beim Schutz vor organischen Gasen & Dampfen! Die
Filterverbrauchsanzeige zeigt auf optische Weise an, wie lange der Filter
Schutz vor bestimmten organischen Gasen und Dampfen bietet. An der
transparenten Wand des Filters befindet sich eine Anzeige, an der der
jeweilige Sattigungsgrad abgelesen werden kann. Die Anzeige andert sich,
sobald der Filter bestimmten Dampfkonzentrationen ausgesetzt wird. Bei
sachgerechtem Einsatz in entsprechenden Umgebungen entsteht dadurch
eine Indikatorlinie, an der sich leicht der Filterverbrauch ablesen I&sst.

Filter

passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 676,

4000 370 680, 4000 370 690 + 4000 370 691
Bezeichnung Art.-Nr. VE EUR KS

Partikelfilter 2000 nach EN 1473:2000

Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2125), EN 143 4000370683 20 3,651 YX08

Rundpartikelfilter P3 (Werks-Bez. 2135), EN 143 4000370684 20 4,350 YX08

Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2128) mit Aktivkohle,
mit zusétzlichem Schutz gegen organische und saure
Gase u. Dampfe sowie Ozon unter Grenzwert

4000370689 20 4,250  YX08

Rundpartikelfilter P3R (Werks-Bez. 2138) m. Aktivkaohle,
mit zusatzlichem Schutz gegen organische und saure
Gase u. Dampfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum
10-fachen des Grenzwertes

4000370681 20 4,951 YX08

Gas- und Kombifilter 6000

Gasfilter A1, gegen organische Gase und Dampfe 4000370692 2 5200  YX08

(Werks-Bez. 6051)

Gasfilter A1, gegen organische Gase und Dampfe 4000370694 8 6,400  YX08

(Werks-Bez. 6051i), mit Filterverbrauchsanzeige

Gasfilter A2, gegen organische Gase und Dampfe,
speziell Farbspritzen (Werks-Bez. 6055), EN 141

4000370685 8 6,150  YX08

Gasfilter A2, gegen organische Gase und Dampfe 4000370695 8 7,600 YX08

(Werks-Bez. 6055i), mit Filterverbrauchsanzeige

Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1,
gegen organische und anorganische Gase und Démpfe
(Werks-Bez. 6057), EN 141

4000370686 8 5901  YX08

Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1 K1, gegen
organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak
und Derivate (Werks-Bez. 6059)

4000370693 8 6,500  YX08

Kombinationsfilter, Filterklasse A1 P3R, gegen
organische Gase und Dampfe (Sledepunkt liber 65 °C)
und Partikel (Werks-Bez. 6091)

400037069 4 11,700 YX08

Kombinationsfilter A2 P3R, gegen organische Gase 4000370697 4
und Dampfe (Siedepunkt tiber 65 °C) und Partikel

(Werks-Bez. 6095)

12,75"  YX08

Kombinationsfilter A1 B1 E1 K1 P3R + Formaldehyd, ge- 4000370698 4 13,150 YX08
gen arganische, anorganische und saure Gase, Ammoniak

und Derivate, Formaldehyd, Partikel (Werks-Bez. 6092)

Kombinationsfilter A2 B2 E2 K2 Hg P3R + Formaldehyd,
(nur fiir Vollmasken) organische Dampfe, anorganische
und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Quecksilber-
démpfe und Formaldehyde und feste und fliissige
Partikel (Werks-Bez. 6099)

4000370674 4 16,951  YX08

Partikel-Einlegefilter 5000 nach EN 143:2000 fiir die Kombination mit Gasfiltern

Feinstaubvliesfilter P2R (Werks-Bez. 5925), EN 143, 4000370682 20 3,151 YX08
(Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)

@2x501  Filterdeckel Feinstaubvliesfilter P3R (Werks Bez, 5935), EN 143, 4000370688 2 3900 YX08
. . (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)
Ausfiihrung GroBe Art-Nr. EUR &S Filterdeckel (Werks-Bez. 501), fir Kombinationen P2 + P3, 4000370687 2 1,901 YX08
mit Filter M 4000 370 691 4990  YX08 Vliesfilter 4000370682 + -688 mit Gasfilter / Kombifilter
' Preis per St.

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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Atmen unter hértesten Bedingungen.

Die Zufuhr sauberer Atemluft in extrem schadstoffbelasteten
Arbeitsbereichen ist unerlasslich fiir ein gesundes Arbeiten. Speziell fr
die ,harten” Arbeitsumgebungen hat 3M ein vielfaltiges Geblase- und
Druckluft-Atemschutzprogramm entwickelt. Alle Produkte wurden unter
hartesten Bedingungen getestet. Neben optimalen Schutz standen bei der
Entwicklung dieser Systeme hdchster Tragekomfort, ideale Luftzufiihrung und
die sinnvolle Kombination verschiedener Schutzfunktionen im Vordergrund.
Es wird zwischen Geblédsesystemen, die von der Umgebungsluft abhéngig
sind und Druckluftsystemen, die von der Umgebungsluft unabhéngig sind
unterschieden.

Geblaseatemschutzsysteme bestehen aus einem Kopfteil, einem
batteriebetriebenen Geblase und einem oder mehreren Filtern, die aus der
Umgebungsluft feste und/oder gasférmige Schadstoffe herausfiltern. Der
Atemschutz wird bei diesen Geraten durch einen permanenten Uberdruck im
Kopfteil erreicht. Fiir die Druckluftsysteme ist statt der Gebl&seeinheit ein
Kompressor erforderlich. Uber einen speziellen Druckluftregler l&sst sich der
Luftstrom zum Kopfteil individuell einstellen.

.

) “43
'l
A\

Einwegleichthaube Versaflo S-133

die Leichthauben der Serie S — komfortabler Schutz

hoch 3 - fiir maximalen Tragekomfort passen sich die
TH3 Leichthauben perfekt ihren Tragern an - noch mehr Tragekomfort durch
GroRenregulierung und Einstellungsmaglichkeiten - innerhalb des Kopfteils

wird der Luftstrom optimal und besonders leise verteilt — fiir das freie und
sichere Atmen - extragroles Sichtfeld bietet hervorragenden Durchblick und
einen gepriiften Augen- und Gesichtsschutz nach EN166:F

Besonderheiten:

- Sicherheit: Schutzstufe TH3

- Komfort: Ergonomisches Kopfbanddesign fiir verschiedene Kopfgrofien
- geringes Gewicht

-verbesserte Luftverteilung innerhalb des Kopfteil

- sofort einsatzbereit dank integrierter Kopfhalterung

- Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz

Farbe GroRe Art.-Nr. EUR KS

3M Geblase- und Druckluftatemschutz — gewusst wie
Die Komponenten zum richtigen Arbeitsschutz

1. Kopfteil
2. Verbindungsschlauch
3. Luftquelle

Vorteile dieser Systeme:
Kein Atemwiderstand — fiir leichteres Arbeiten
Keine Tragezeitbegrenzung — flir héhere Produktivitat

Visierkopfteil

die Visierkopfteile der Serie M-100 bieten neben dem Atemschutz einen
nach EN166 gepriiften Augen- und Gesichtsschutz - das neue flexible
Polycarbonatvisier mit einer kratzfesten Beschichtung ist ideal fiir alle
Anwendungen, die einen mechanischen Schutz verlangen (z.B. Schleifen,
Bohren, Frasen) - dartiber hinaus bietet es einen optimalen Schutz beim
Umgang mit chemischen Gefahrstoffen - die Visierkopfteile der Serie M-100
bieten bei einem Gewicht von nur 554 g einen vollwertigen Atem-, Augen-
und Gesichtsschutz - Ratschenverschluss zur schnellen und individuellen
GroReneinstellung des Kopfteils

Anwendungsgebiete: Werkstoffbearbeitung, Lackieranwendungen,
chemische Industrie, Pharmaindustrie

Modell Art.-Nr. EUR KS

weild L 4701 001 007 40,00 YB02

M-106 4701 001 000 188,00 YB02

Luftschlauch BT-30

Langenverstellbarer Luftschlauch - damit die saubere Atemluft sicher und
ungehindert in das Kopfteil gelangen kann, benétigt man einen Luftschlauch,
der Luftquelle und Kopfteil verbindet

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

langenverstellbar, dehnbar 4701 000 093 56,00 YB02

1/74
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+ Doppelfiltersystem

+ Funf verschiedene Filtertypen

+ Modernes, ergonomisches Design
+ Minimaler Wartungsaufwand

+ Dekontaminationsduschen

+ auch in geschltzten Bereichen einsetzbar

)54

Geblédseeinheit Jupiter 0850010P

EN 12941, Schutzstufe', m. dekontaminierbarem Komfort-Giirtel - eine
komfortable, leicht zu handhabende Geblaseeinheit, die je nach eingesetzten
Filtern vor festen Schadstoffen, Gasen oder Dampfen bzw. vor Kombinationen
aus Gasen, Dampfen und Partikeln Schutz bietet - eine integrierte Elektronik
iberwacht permanent den Ladezustand der Batterie und den Luftstrom zum
Kopfteil. Bei Problemen wird sofort ein akustischer und optischer Alarm
ausgeldst

' bitte beachten Sie beziiglich der Einsatzgrenzen die Informationen
zu dem eingesetzten Kopfteil

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

Zubehdr im Lieferumfang nicht enthalten 4701 000 061 568,00 YB02

)i

D

+ Anschluss flr Luftschlauch

+ Ein-/Ausschalter mit Kontrollmodul

+ Dekontaminierbarer Komfortgurtel fir perfekten Sitz

Anwendungsgebiete:

- Metallbe- und verarbeitung

- Automobilindustrie

- Abriss und Sanierung

- Lackieranwendung

- Chemie- und Pharmaindustrie
- Landwirtschaft

- Holzverarbeitung

Nicht geeignet fiir Ashestsanierung, sauerstoffarme Umgebung
(mind. 19,5 Vol.% Sauerstoff), Arbeiten in engen Raumen, Umgang mit
Gefahrstoffen die keine Warneigenschaften wie Geschmack oder
Geruch besitzen.

Zubehor nicht im Lieferumfang enthalten!

Zubehor Filter fiir Jupiter™ Geblaseeinheit

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS Bezeichnung Art.-Nr. VE EUR KS
Batterie, 8 h, 3-pol. Buchse 4701 000 063 297,00  YB02 P-Filter 4500025P 4701 000 070 24 15,600  YB02
Batterie, 4 h, 3-pol. Buchse 4701 000 062 211,00  YB02 A2P-Filter 4530025P 4701 000 074 12 28300 YBO2
Batterie, 4 h EX-Schutzbatterie mit Uberzug 4701 000 076 306,00  YB02 ABEP-Kombinationsfilter 4561825P 4701 000 075 12 35200  YB02
elektronisches Ladegerat CHG-02EU 4701 000 064 15530  YB02 ABEKP-Filter 4530925P 4701 000 071 12 41,000  YB02
Ex-Schutziiberzug mit dekontaminierbarem Komfort-Giirtel 4701 000 077 8200 YB02 Vorfilter 4610002P 4701 000 069 24 0,601  YBO2

' Preis per St.
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/75
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Moldex FFP-Atemschutzmasken

Moldex Technologien

MOLDEX

Alle Moldex FFP-Masken zeichnen sich durch die robuste DuraMesh® AuBenstruktur und das ergonomische ActivForm® Design aus. Das patentierte

Ventex® Klimaventil ist optional erhdlilich.

ActivForm®

Sicher und Anwenderfreundlich: Mol-
dex Masken passen sich der Gesichts-
form des Trégers automatisch an.

DuraMesh®

Qualitét, die sich rechnet: das Mas-

kengitter sorgt fir hohe Stabilitdt und
Langlebigkeit der Moldex Masken.

Die Moldex-Masken

KLASSIKER

Die Maske mit bewdhrter Form

SMART

Extra komfortabel dank Nasendichtlippe

und Rundumbebénderung. und Clip-Bebénderung.

f\ N

v,

SMART Solo®

Fir einfaches Auf- und Absetzen,

AIR
260% mehr Filterflache fur
minimalen Atemwiderstand.

-~
N

selbst mit Handschuhen.

FALTFILTER-
TECHNOLOGIE

Ventex® Klimaventil
Angenehmes Tragegefihl: das Moldex
Ausatemventil 6ffnet sich bereits bei
geringem Druck. Hitze und Feuchtigkeit
werden reduziert.

SMART Pocket®

Hygenisch einzeln verpackt, passt in jede
Tasche und ist mit einem Griff tragebereit.

\ "

— _'J
AIR Plus

Die wiederverwendbare Profimaske
mit minimalem Atemwiderstand.
> ) TFILTER-
w TECHNOLOGIE

- — abwaschbar
-

1/76

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



MOLDEX Produktiibersicht

Grundsatzliches tiber die verschiedenen FFP Schutzstufen + gesamte Produktiibersicht

| Informationen * Vielfaches des Grenzwertes VdGW*
Schutzstufe [EN 149:2001 + A1:2009]
FFP1 Gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und Olbasis - bis zum 4-fachen des AGW - Nicht gegen CMR-Stoffe, 4
radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 Enzyme.
FFP2 Gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und Olbasis. Zusétzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische 10
Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 wenn eine Geféhrdungsbeurteilung vorliegt.
Gegen gesundheitsschadliche Staube und Aerosole auf Wasser- und Olbasis, gegen SchweiBrauch bis zum 30-fachen
FFP3 Grenzwert zusatzlich gegen beldstigende Gertiche, saure Gase, Ozon unter Grenzwert. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive 30
Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3.
D Diese Masken erfiillen die Anforderungen der zusatzlichen Dolomitstaubpriifung.
Das bedeutet weniger Atemwiderstand bei langerer Nutzungszeit

|
-~ — \
4 : I
) - |
-_— o '-_-'-r . |
KLASSIKER SMART SMART Pocket® SMART Solo® AIR Air Plus
 Bewahrte Form |  Nasendichtlippe | ® Nasendichtlippe | ® einfaches Auf- und o Nasendichtlippe  TPE Rundumdichtlippe
© Rundum- e Clipan e Finzeln verpackt Absetzen selbst mit o spezielle Faltfiltertechnik | e Spezielle Faltfiltertechnik
bebénderung Bebanderung o Faltbar Handschuhen e ginmaliger Gebrauch * Mehrwegmaske
FFP1 ohne Ventil 2360
mit Ventex® Klimaventil 2365 2385
FFP2 ohne Ventil 2400
mit Ventex® Klimaventil | 2205 2485 2475 2495 3105, 3155 3305, 3308
FFP3
mit Ventex® Klimaventil | o555 2505 2575 3205, 3255, 3505 3405, 3408
Atemschutzmaske FFP 1
Katalog-Nr. Typ Ausfiihrung GroBe VE Katalogseite
4000370700 2360 FFP1 NR D ohne Ventil Universal 20 1/78
4000370701 2365 FFP1 NR D mit Ventil Universal 20 1/78
4000370716 2385 FFP1 NR D mit Ventil Universal 20 1/79
Atemschutzmaske FFP 2
Katalog-Nr. Typ Ausfiihrung GroBe VE Katalogseite
4000370702 2400 FFP2 NR D ohne Ventil Universal 20 1/78
4000370703 2405 FFP2 NR D mit Ventil Universal 20 1/78
4000370711 2475 FFP2 NR D mit Ventil Universal 10 1/80
4000370705 2485 FFP2 NR D mit Ventil Universal 20 1/79
4000370718 2495 FFP2 NR D mit Ventil Universal 20 1/80
8000150707 3155 FFP2 NR D mit Ventil S 10 1/81
4000370712 3105 FFP2 NR D mit Ventil Universal 10 1/81
4000370707 3305 FFP2R D mit Ventil Universal 5 1/84
4000370790 3308 FFP2R D mit Ventil Universal 5 1/82
Atemschutzmaske FFP 3
Katalog-Nr. Typ Ausfiihrung GroBe VE Katalogseite
4000370706 2505 FFP3 NR D mit Ventil Universal 10 1/79
4000370704 2555 FFP3 NR D mit Ventil Universal 20 1/78
4000370714 2575 FFP3NR D mit Ventil Universal 10 1/80
8000150710 3255 FFP3NR D mit Ventil S 10 1/81
4000370713 3205 FFP3 NR D mit Ventil M/L 10 1/81
4000370709 3405 FFP3R D mit Ventil Universal 5 1/82
4000370791 3408 FFP3R D mit Ventil Universal 5 1/82
4000370708 3505 FFP2 NR D mit Ventil Universal 5 1/81
R > Reusable (wiederverwendbar) Erléuterung von CMR:
. . C =cancerogen (krebserzeugend)
NR > Non reusable (nicht wiederverwendbar) N
D > Dolomitstaubaenriift M = mutagen (erbgutverandernd)
gep R = reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefahrdend)

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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MOLDEX

Alle FFP-Masken zeichnen sich durch ActivForm® und DuraMesh’-
AuBenstruktur aus. Die ActivForm" passt sich automatisch der
Gesichtsform an. Die DuraMesh"-AuRenstruktur gewahrleistet

Stabilitat und Langlebigkeit. Das Klimaventil erleichtert das

Ausatmen und hélt die Luft unter der Maske kihler.

'

Atemschutzmaske 2360
gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und Olbasis - bis zum
4-fachen des AGW - nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und

Enzyme - zugelassen fiir Filterklasse FFP1NR D' - DIN 149:2001 + A1:2009 -

ohne Klimaventil

"D = Dolomitstaubpriifung

Art.-Nr. VE EUR KS

4000 370 700 20 1,200 YX34

"I Preis per St.

Atemschutzmaske 2365
gegen ungiftige Staube und
Aerosole auf Wasser- und Olbasis - bis zum 4-fachen des AGW - nicht
gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische
Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme - zugelassen fiir
Filterklasse FFP1NR D' - DIN 149:2001 + A1:2009 - mit Klimaventil

' D = Dolomitstaubpriifung

'

Atemschutzmaske 2400

gegen ungiftige Staube, Rauch und
Aerosole auf Wasser- und Olbasis - bis
zum 10-fachen des AGW - nicht gegen
CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
der Risikogruppe 3 und Enzyme -
zugelassen fir Filterklasse FFP2NR D -
DIN 149:2001 + A1:2009 - ohne
Klimaventil

' D = Dolomitstaubpriifung

Art.-Nr. VE EUR KS

4000 370 702 20 2,050 YX34

' Preis per St.

Atemschutzmaske 2405

gegen ungiftige Staube, Rauch und
Aerosole auf Wasser- und Olbasis - bis
zum 10-fachen des AGW - nicht gegen
CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
der Risikogruppe 3 und Enzyme -
zugelassen fir Filterklasse FFP2NR D* -
DIN 149:2001 + A1:2009 - mit
Klimaventil

' D = Dolomitstaubpriifung

Art.-Nr. VE EUR KS

4000 370 703 20 3,000 YX34

' Preis per St.

Atemschutzmaske 2555

gegen CMR-Stoffe,
gesundheitsschadliche Staube,

Rauch und Aerosole auf Wasser- und
Olbasis - gegen radioaktive Stoffe und
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
der Risikogruppe 3 und Enzyme - bis
zum 30-fachen des AGW - zugelassen
fur Filterklasse FFP3NR D' -

DIN 149:2001 + A1:2009 - mit
Klimaventil

' D = Dolomitstaubpriifung

Art.-Nr. VE EUR KS Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 701 20 2200 YX34 4000 370 704 20 5,061 YX34

! Preis per St. ' Preis per St.

1/78 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Die SMART Serie

mit ActivForm” und Klimaventil passt sich automatisch der Gesichtsform

an, erleichtert das Ausatmen und hélt die Luft unter der Maske kiihler.
DuraMesh™-Design — die DuraMesh’™-AuRenstruktur gewahrleistet Stabilitat
und Langlebigkeit. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebanderung kann die
Maske praktisch und einfach um den Hals gelegt werden.

Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich

Auch fiir Brillentrager geeignet

-

Atemschutzmaske 2385

gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und Olbasis - bis zum
4-fachen des AGW - nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und
Enzyme - zugelassen fiir Filterklasse FFPINR D' - DIN 149:2001 + A1:2009 -
mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich

' D = Dolomitstaubpriifung

Atemschutzmaske 2485

gegen ungiftige Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Olbasis - bis
zum 10-fachen des AGW - nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme -
zugelassen fir Filterklasse FFP2NR D* - DIN 149:2001 + A1:2009 - mit
Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich

1 D = Dolomitstaubpriifung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung,
Kunststoffbearbeitung (auRer PVC)

Art.-Nr. VE EUR kS
4000 370 705 20 3250 VX34
' Preis per St.
{r’
|
|
i~
M-
Atemschutzmaske 2505

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschadliche Staube, Rauch und Aerosole
auf Wasser- und Olbasis - gegen radioaktive Partikel und luftgetragene
biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme -

bis zum 30-fachen des AGW - zugelassen fir Filterklasse FFP3NR D? -
DIN EN 149:2001 + A1:2009 - mit Klimaventil und Dichtlippe im
Nasenbereich

' D = Dolomitstaubpriifung

Anwendung: z.B. SchweiRarbeiten, Umgang mit Schwermetallen,
radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

Art.-Nr. VE EUR KS Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 716 20 2300 YX34 4000 370 706 10 6,251 YX34
'l Preis per St. ' Preis per St.
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/79
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Atemschutzmaske 2495

gegen ungiftige Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Olbasis - bis
zum 10-fachen des AGW - nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel sowie
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme -
zugelassen fiir Filterklasse FFP2NR D* - DIN 149:2001 + A1:2009 - mit
Klimaventil

' D = Dolomitstaubpriifung

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS

M/L 4000 370 718 20 3350 VX34

"I Preis per St.

Atemschutzmaske 2475 Atemschutzmaske 2575
faltbar - jede Maske einzeln handlich faltbar - jede Maske einzeln handlich \
und hygienisch in einer verschlossenen und hygienisch in einer verschlossenen A\
Tite verpackt - passt sich von selbst Tite verpackt - passt sich von selbst den A

unterschiedlichen Gesichtsformen an,
so dass kein manuelles Anpassen der
Maskenform notwendig ist - gegen CMR-
Stoffe, gesundheitsschadliche Staube,
Rauch und Aerosole auf Wasser-

und Olbasis - gegen radioaktive

Partikel und luftgetragene biologische
Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und
Enzyme - bis zum 30-fachen des AGW -
zugelassen fir Filterklasse FFP3NR D -
DIN EN 149:2001 + A1:2009 - mit
Klimaventil und Dichtlippe im
Nasenbereich

den unterschiedlichen Gesichtsformen

an, so dass kein manuelles Anpassen

der Maskenform notwendig ist - gegen
ungiftige Stdube, Rauch und Aerosole

auf Wasser- und Olbasis - bis zum y
10-fachen des AGW - nicht gegen
CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe

der Risikogruppe 3 und Enzyme -
zugelassen fir Filterklasse FFP2NR D* -
DIN EN 149:2001 + A1:2009 - mit |
Klimaventil und Dichtlippe im |
Nasenbereich

' D = Dolomitstaubpriifung "D = Dolomitstaubpriifung

Anwendung: z. B. Umgang Anwendung: z.B. Schweilarbeiten,

mit Weichholz, Glasfasern, Umgang mit Schwermetallen,

Metallbearbeitung, radioaktiven oder biochemischen Stoffen

Kunststoffbearbeitung auler PVC und manchen Hartholzarten
Art.-Nr. VE EUR KS Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 711 10 3300 YX34 4000 370 714 10 6,300  YX34

"I Preis per St. ' Preis per St.

1/80 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



AIR und AIR PLUS - mit Faltenfilter — Technologie fiir niedrigen

Atemwiderstand

Die Masken der Serie AIR erreichen durch die Faltfilterkonstruktion eine

groRere Filteroberflache, deutlich mehr Partikel kdnnen aufgenommen
werden, der Einatmungswiderstand wird durch die neue Filtertechnik deutlich

reduziert. Die Serie AIR PLUS besitzt eine abwaschbare Rundumdichtlippe

Atemschutzmaske 3105

gegen ungiftige Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Olbasis - bis
zum 10-fachen des AGW - nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme -

zugelassen fir Filterklasse FFP2NR D' - DIN EN 149:2001 + A1:2009 - mit

Klimaventil - mit Faltenfilter-Technologie

' D = Dolomitstaubpriifung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung,

Kunststoffbearbeitung (auRer PVC) und Olnebeln

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
S/M 8000 150 707 10 3450 VX34
M/L 4000 370 712 10 3450 VX34
' Preis per St.

p —m\__

— dadurch kann sie gereinigt werden und ist fiir den nachsten Gebrauch

wieder hygienisch sauber und somit fiir mehr als eine Arbeitsschicht

zugelassen. Durch die Erfiillung der optimalen Dolomitstaubpriifung ist die

Tragezeitbegrenzung von 8 Stunden oder einer Arbeitsschicht fir diese

Masken aufgehoben.

Atemschutzmaske 3505

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschadliche Stéube, Rauch und Aerosole

auf Wasser- und Olbasis - gegen radioaktive Partikel und luftgetragene
biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme - bis zum
30-fachen des AGW - zugelassen fiir Filterklasse FFP3NR -

DIN EN 149:2001 + A1:2009 - mit Klimaventil - mit Faltenfilter-Technologie -

mit abwaschbarer Rundumdichtlippe

Anwendung: bei Schweilarbeiten von Edelstahl, Umgang mit
Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und
Hartholzstauben

GroRe

Art.-Nr. VE EUR KS
M/L 4000 370 708 5) 7500  YX34
' Preis per St.
Atemschutzmaske 3205
gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschadliche Stéube, Rauch und Aerosole
auf Wasser- und Olbasis - gegen radioaktive Partikel und luftgetragene k.
biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme - bis zum 30-fachen des :
AGW - zugelassen fir Filterklasse FFP3NR D' - DIN EN 149:2001 + A1:2009 -
mit Klimaventil - mit Faltenfilter-Technologie r
' D = Dolomitstaubpriifung
Anwendung: bei Schweilarbeiten von Edelstahl, Umgang mit
Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und \)
Hartholzstauben
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
S/M 8000 150 710 10 6,851  YX34 _—
M/L 4000 370 713 10 6850 YX34 2 J
' Preis per St. B > -
-
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/81
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Atemschutzmaske 3305

wiederverwendbar - gegen ungiftige Staube, Rauch und Aerosole

auf Wasser- und Olbasis - bis zum 10-fachen des AGW - nicht gegen
CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische
Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme - zugelassen fir Filterklasse
FFP2R D' - DIN EN 149:2001 + A1:2009 - mit Klimaventil -

mit abwaschbarer Rundumdichtlippe

' D = Dolomitstaubpriifung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung,
Kunststoffbearbeitung (auler PVC) und Olnebeln

Atemschutzmaske ActivForm 3405

wiederverwendbar - gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschadliche Staube,
Rauch und Aerosole auf Wasser- und Olbasis - gegen radioaktive Stoffe und
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme -

bis zum 30-fachen des AGW - zugelassen fiir Filterklasse

FFP3R D - DIN EN 149:2001 + A1:2009 - mit Klimaventil® -

mit abwaschbarer Rundumdichtlippe

' D = Dolomitstaubpriifung
kann langer als 8 h getragen werden
Anwendung: bei SchweilRarbeiten von Edelstahl, Umgang mit

Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und
Hartholzstauben

Art.-Nr. VE EUR KS Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 707 5 1350  YX34 4000 370 709 5 8,200  YX34
"I Preis per St. ' Preis per St.
N

Atemschutzmaske Air Plus ProValve 3308

wiederverwendbar - jede Maske einzeln handlich und hygienisch in

einer verschlossenen Tiite verpackt - das neue, integrierte Ausatemventil
verringert die Kondensation der Ausatemluft - gegen ungiftige Staube, Rauch
und Aerosole auf Wasser- und Olbasis - bis zum 10-fachen des AGW -
nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische
Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme - zugelassen fir Filterklasse
FFP 2 R D DIN EN 149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil - mit
Faltenfiltertechnologie

Anwendung: Schleifen von Weichholz, Rostentfernung, Metallbearbeitung
und SchweilRen (Eisen, Stahl, Aluminium), Schutz vor Betonstaub, Schutz vor
Glasfasern, Schutz vor Kunststoffstaub

\

/
Atemschutzmaske Air Plus ProValve 3408
wiederverwendbar - jede Maske einzeln handlich und hygienisch in
einer verschlossenen Tiite verpackt - das neue, integrierte Ausatemventil
verringert die Kondensation der Ausatemluft - gegen CMR-Stoffe,
gesundheitsschadliche Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Olbasis -
gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der
Risikogruppe 3 und Enzyme bis zum 30-fachen des AGW - zugelassen
fir Filterklasse FFP3 R D DIN EN149:2001 + A1:2009 mit ProValve
Klimaventil - mit Faltfilter-Technologie

&
N
.y ]
& 4D

Anwendung: Schleifen von Hartholz, Schleifen von Polyesterharz, Schleifen
von Edelstahl, Schutz vor Asbeststaub, Miillsortierung

Art.-Nr. VE EUR KS Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 790 5 1350 YX34 4000 370 791 5 8200  YX34

'l Preis per St. ' Preis per St.

1/82 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Kompletteinwegmasken gegen
Gase und Dampfe — Serie 5000
Preisgiinstige Alternative — fertig
montiert, ohne Wartungsaufwand.

Dank ergonomischer Formgebung,
Ausatmungsventil und geringem
Gewicht, sorgt die Serie 5000 fiir Komfort
wahrend der gesamten Tragedauer.
Einfacher geht’s nicht: Schutzstufe
abklaren, Maskentyp wahlen und
loslegen, tibersichtlich und problemlos zu
bedienen. Kompletteinwegmasken nach
EN 405:2001 + A1:2009.

Atemschutzhalbmaske 5584

mit Filter FFA2P3 R D - einfache Anwendung durch fest verbaute Gasfilter -
gegen organische Gase und Dampfe - Siedepunkt > 65 °C - Konzentration
<0,5 Vol.-% - feste und fliissige Aerosole von gesundheitsschadlichen und
CMR-Stoffen (P3) - Einsatz bei Arbeitsplatzkonzentrationen bis zum 30-fachen
des AGW fir Partikel und Gase

TPE-Thermoplastisches Elastomer, PP-Polypropylen

Anwendung: beim Umgang mit Losungsmitteln aus Lacken, Farben und
Klebstoffen, Schweilarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen

Partikelfilter austauschbar Art.-Nr. 4000 370 737

Atemschutzhalbmaske 5984

mit Filterkartusche FFABEK1P3 R D - einfache Anwendung durch fest
verbaute Gasfilter - gegen organische Gase und Dampfe - Siedepunkt >

65 °C - Konzentration max. < 0,1 Vol.-% - anorganische Gase, saure Gase,
Ammoniak - feste und flussige Aerosole von gesundheitsschadlichen und
CMR-Stoffen (P3) - Einsatz bei Arbeitsplatzkonzentrationen bis zum 30-fachen
des AGW fir Partikel und Gase

TPE-Thermoplastisches Elastomer, PP-Polypropylen

Anwendung: beim Umgang mit Losungsmitteln aus Lacken, Farben und
Klebstoffen sowie Séuren, Laugen, Ammoniak und Chlor

Partikelfilter austauschbar Art.-Nr. 4000 370 737

GroRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
M/L 4000 370 743 2180 YX34 M/L 4000 370 745 30,90 YX34
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/83
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Lieferung ohne Filter

Atemschutzhalbmaske 7002

Maske: EN 140, Gasfilter: EN14387, Partikelfilter: EN 143 - sicher und
komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign - einfache Reinigung und
Wartung, mit EasyLock -Filtersystem - die EasylLock" Partikelfilter lassen
sich mit den EasyLock™ Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkdrper
verbinden - die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern
entfallt - vereinfachte Handhabung und Bedienung

Material: TPE/PP

Ausfiihrung Grole Art.-Nr. EUR KS
ohne Filter M 4000 370 738 17,45 YX34

Ll -

Lieferung ohne Filter

Zubehor fiir Halbmaske 7002 (4000 370 738) und
Vollmaske 9002 (4000 370 739)
Atemschutzvollmaske 9002

Maske: EN 136 Klasse Il, Gasfilter: EN 14387, Partikelfilter: EN 143 - Bezeichnung Art-Nr. VE EUR kS
extrem leicht - leichter Ein- und Ausstieg - einfache Reinigung und Wartung - _Partikeffilter P2 R (Werks-Bez. 9020) 4000 370750 o 21X
mit EasyLock’-Filtersystem - die EasyLock™-Partikelfilter lassen sich mit den Partikelfilter P3  (Werks-Bez. 9030} 2000370 751 12 S0 YX34
EasyLock” Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkorper verbinden - m’;‘rﬁﬁgé‘;rggr Ozon f000 370757 12 0Ly VX34
die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfallt - Gasfilter AT (Werks-Bez. 9100) org. Gase 2000370 755 10 4900 VX34

vereinfachte Handhabung und Bedienung - Panoramascheibe mit erweitertem  (Siedep. >65 °C 0,1 Vol.-%)

Peripherie-Sichtfeld Gasfilter A2 (Werks-Bez. 9200) org. Gase 4000 370 752 8 5400  YX34
(Siedep. >65 °C 0,5 Vol.-%)

360 g Gasfilter ATB1E1K1 (Werks-Bez. 9400) 4000 370 753 10 6,450  YX34
siehe A1 plus anorg. Gase, saure Gase und

. . Ammoniak

Ausfiihung Groe LAl ER  KS Kombifilter ATBTETKT P3 R 4000 370 758 6 30 VX3

ohne Filter M 4000 370 739 105,55 YX34 (Werks-Bez. 9430)
U Preis per St.

1/84 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Atemschutz-Halbmasken Systemserie 8000 — Mehrwegmasken gegen Gase und Dampfe
Filter austauschbar, Maskenkorper wiederverwendbar, extrem leicht, Mehrwegmasken nach EN 140:1998 dauerhafter Atemschutz durch
groRziigiges Blickfeld austauschbare Filter und ein wiederverwendbarer Maskenkorper, extrem

leicht und mit einem nah am Gesicht sitzenden Maskenschwerpunkt.
Die Systemserie 8000 bietet ein grol8ztigiges Blickfeld, wartungsarm und
hygienisch: Integrierte Bauteile. Neues Einatemventil an jedem Gasfilter.

Atemschutzbox 8572 A2P2 R D — Serie 8000
Inhalt:

@ 1 x Halbmaske 8002 (GroRe M)

®@ 2 x Partikelfilter P2 R D (8070)

® 2 x Gasfilter A2 (8500)

@ 2 x Vorfilterhalterung (8090)
(Partikelfilteradapter)

Art.-Nr. EUR KS
4000 370 730 49,20 YX34

Atemschutzbox 7232 / 7432

EN140:1998, Maskenkdrper aus TPE: weich und angenehm zu tragen, m
EasylLock” Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung,

Komplettset mit Filtern in der praktischen Atemschutzbox

it

Inhalt 7232 (4000 370 802):

1 x Halbmaske 7002 (GroRe M), 2 x A2P3 R Filter 9230 Art.-Nr. EUR KS
Inhalt 7432 (4000 370 803): 4000 370 802 43,50 YX34
1 x Halbmaske 7002 (GroRe M), 2 x A1B1E1K1P3 R Filter 9430 4000 370 803 44,65 X34

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/85
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MOLDEX

Aufbewahrungsbox 7995 / 9995
fiir Atemschutzmasken - |eer, ohne Inhalt,
zur Aufbewahrung fir Halb,- und Vollmasken je

---'-""‘-‘L

nach Ausftihrung =

Ausflihrung Art.-Nr. EUR KS
fiir Halbmasken 4000 370 810 485  YX34
fiir Vollmasken 4000 370 811 665  YX34

Atemschutzhalbmaske 8002
ohne Filter und Halterung -

es werden jeweils zwei Filter
fiir die Maske bendtigt

Maskenkdrper nach EN 140:1998

Gasfilter 8500 (A2) + 8900 (A1B1E1K1)
bei den Gasfiltern verhindert eine radiale Dichtbefestigung abgedrehte
Gewinde und verlorengegangene Dichtungen - gegen Gase und Dampfe
Gasfilter nach EN 14387:2004 + A1:2008 (bis zum 30-fachen des AGW)

Material: Aktivkohle

Anwendung: z. B. Umgang mit Ldsungsmitteln aus Lacken, Farben und

Klebstoffen
Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer
Schutzklasse Art.-Nr. VE EUR KS
Grole Art.-Nr. EUR KS A2 4000 370 733 10 5450 YX34
M 4000 370 731 18,25 YX34 A1B1E1K1 4000 370 734 10 6450  YX34
U Preis per St.
:=,'I.Ill'.'-¢_‘.b .@F‘U'.. ol
' PZRD " ' FARD ‘
= o & 18]
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Partikelfilter 8070 / 8080

zur Benutzung mit der Halterung fur Partikelfilter (8095) oder der
Partikelfilteradapter (8090) - es wurde eine neue Filtertechnologie entwickelt,
durch die bei gleich guter Leistung der Filter diinner gestaltet werden konnte

P2-Filter z. B. gegen feste Aerosole von ungiftige Stduben und Rauch, P3
Filter zusatzlich fiir den Einsatz gegen Viren und Enzyme

Partikelfilteradapter 8090

die Vorfilterhalterung 8090 ist passend
fiir die Serie 8000 zur Kombination
Gasfilter 8500 + 8900 und Partikelfilter
8070 + 8080

Art.-Nr. VE EUR KS
Partikelfilter nach EN 143:2000 + A1:2006 4000 370 736 10 25007 X34
' Preis per St.
: cLinll: L ER K5 Partikelfiltereinsatz 8095
P2 R D: bis zum 10-fachen des AGW, W-Nr. 8070 nur fiir die Serie 8000 zur direkten Aufnahme der Partikelfilter 8070 + 8080
4000 370 732 8 1,700 YX34
P3 R D: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 8080 Art.-Nr. VE EUR KS
4000 370 737 8 3300 YX34 4000 370 735 10 2550 YX34
' Preis per St. U Preis per St.
1/86

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Ihr Vorteil:

Alle Halbmasken haben Filtergewinde-Anschluss und keinen unpraktischen, Ssekr

benutzerunfreundlichen Bajonett-Anschluss. E KASTU Safety

Atemschutzhalbmaske Polimask GAMMA / Silikone Atemschutzhalbmaske Polimask 230
anatomisch geformter Maskenkdrper - passt sich jeder Gesichtsform bequem  Maskenkérper aus hautfreundlichem, weichem EPDM
und problemlos an

— Filteranschluss Sondergewinde 95 mm

— Filteranschluss Sondergewinde 95 mm — breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit
— neuartige 4-Punkt-Bebanderung sorgt fiir eine optimale Gewichtsverteilung  — spezielle Konstruktion gewéhrt ein groles Blickfeld und niedrige
—hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht Atemwiderstande
— komfortabel durch kurzen Abstand zwischen Filter und Maske — fiir Brillentrager geeignet
— fiir Brillentréger geeignet —DIN EN 140
—DIN EN 140
Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
ohne Filter, Silikon 4000 370 779 39,75 YC06 ohne Filter 4000 370 780 20,95 YC06
Zubehdr Bezeichnung Art-Nr. VE EUR kS
Partikelfilter 230 P3R D1, Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, 4000 370 781 2 19,25 YC06
" Beutel a 2 St., mit innovativem BIOSTOP
:l;]g([;\g;rg?(;:l:ﬁ(;%lg%a;:: Art.-Nr. gﬁsgtltfr[i?c[)c,’&é,eﬁtcglu;zzgggen organische Gase und Dampfe mit einem Siede- 4000 370 782 2 11,75 YC06
Kombinationsfilter 230 A1-P3R D', Schutz gegen organische Gase und Dampfe 4000 370 783 2 29,95 YC06
Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit mit einem Siedepunkt >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3),
innovativem BIOSTOP ausgestattet Beutel &2 St. mit innovativern BIOSTOR .
Mehrbereichs-Kombifilter 230 A2 B2 E2 K1-P3R D*,Schutz gegen organische 4000 370 784 2 41,50 YC06
Gase und Dampfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase und
sr BIOSTOP verhindert das Durch- Dampfe, Schwefelqioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger
@ wachsen von Bakterien und/oder StoffelPS), BeuteIaZHSt., mit |lnn0vat|vem BIOSTOP .
Pilzen durch das Filtermaterial Zgg;gt;rnfé)gfégghvDelr’\\IagzgérBts(’J|§etj?glrguzcgssdtéuer des Atemfilters, schwer 4000 370 785 20 10,75 YC06
Vorfilter-Klemmhalter 230P zum Aufsatz an Partikel- und Gasfilter 4000 370 786 1 395 YC06
' D = mit Dolomitstaubprifung Vortr-Klemmhaor 2306P 2um Ausat an Komsinatons- ind iefrbereichs- 4000370767 1 410 Y006
ombifilter

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/87
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EKASTU Safety

Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2

mit Doppelfilteranschluss - Maskenkérper aus hautsympathischem EPDM -
hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfahigkeit -
spezielle Konstruktion gewahrt ein groes Blickfeld - Kopfbebanderung
stufenlos verstellbar - Ausatmungsventil mit Vorkammer bewirkt niedrige
Ausatemwiderstande und verhindert das Eindringen von Schadstoffen -
DIN EN 140

ohne Atemfilter - aufgrund der speziellen Passform ist die Maske fiir
Brillentréger geeignet

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
ohne Filter 4000 370 789 18,95 YC06
Zubehsr

zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 789

ET
BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/
oder Pilzen durch das Filtermaterial

' D = mit Dolomitstaubpriifung

Bezeichnung Art.-Nr. VE EUR KS
Partikelfilter 200 P3R D', Schutz gegen 4000 370 792 8 6,75  YC06
Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit

innovativem BIOSTOP

Kombinationsfilter 200 A1-P3R D', Schutz 4000 370 793 4 11,250 YC06

gegen organische Gase und Déampfe mit
einem Siedepunkt von >65 °C sowie Partikel
giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit
innovativem BIOSTOP

Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1- 4000 370 794 4 13250  YC06
P3R D1,Schutz gegen organische Gase und

Dampfe mit einem Siedepunkt von >65 °C,

anorganische Gase und Dampfe, Schwefel-

dioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger

und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem

BIOSTOP

"I Preis per St.

Atemhilfe AIRMATIC
fiir Voll-/Halbmasken und Atemfilter mit Rundgewindeanschluss

gewahrt eine komfortable und krafteschonende Unterstiitzung der

Atmung in Verbindung mit zugelassenen Vollmasken (4000 370 800) bzw.
Halbmasken und Atemfilter mit Rundgewindeanschluss- mit gutachterlicher
Stellungnahme der DEKRA EXAM in Anlehnung an DIN EN 12942:2009-02
(Geblasefiltergerat) - aus besonders hochwertigen und schlagfesten
Materialien (PVC frei) gefertigt - das Fliegengewicht sorgt fiir einen
erstklassigen Komfort bei gleichzeitigem Mehrwert an Sicherheit - bekampft
effektiv Hitzestau in der Maske - kein lastiges, storendes und gefahrliches
Kabelwirrwarr, da Batteriefach direkt im Gehause verbaut - sofort
einsetzbar durch mitgelieferten Batterie-Pack (Lieferumfang Pack a 2 St. 9V
Blockbatterie — 1300 mAh)

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
inkl. 9V Blockbatterie — 1300 mAh (Pack a 2 Stiick) 4000 370 798 6595 » YC06

1/88 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Vollmasken
umschlieRen das ganze Gesicht und schiitzen damit gleichzeitig die Augen.
Die Dichtlinie verlauft tiber Stirn, Wangen und unterhalb des Kinns.

Fiir folgende Tatigkeiten wird das Tragen von Vollmasken empfohlen:
bei Einsatz von Chlor, Acrylnitril, Alkali-Chromat, Cyanid =
Cyanwasserstoffsalzen, Hydrazin, Kaliumchromat

Ihr Vorteil:
Alle Vollmasken haben Filtergewinde-Anschluss und keinen unpraktischen,
benutzerunfreundlichen Bajonett-Anschluss.

Atemschutzvollmaske C607 SELECTA

Maskenkdrper aus hautvertraglichem, alterungsbestandigem EPDM,
gewabhrleistet hervorragende mechanische und chemische Wider-
standsfahigkeit - spezielle Konstruktion der Innenmaske mit zwei
Steuerventilen verhindert das Beschlagen der Sichtscheibe und sorgt
fir niedrige Einatmungswiderstande - beschlagfreie Sichtscheibe aus
Polycarbanat mit sehr grol3em Blickfeld - ultimativer Tragekomfort durch
ergonomische Konstruktion und Design - mit Rundgewindeanschluss
DIN EN 148-1

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
KI. 2, DIN EN 136, ohne Filter 4000 370 800 99,00 YC06
Zubehor DIRIN 230

fiir Atemschutz-Vollmasken Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 801
Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunst-
stoffgehduse gem. DIN EN 14387 und DIN EN 143 - geeignet fiir den
Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148-1
Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP

ausgestattet

5
Y BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/
oder Pilzen durch das Filtermaterial

' D = mit Dolomitstaubpriifung

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3R D', Schutz gegen Partikel giftiger und hachgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP 4000 370 805 11,25 YC06
Gasfilter DIRIN 230 A2,Schutz gegen organische Gase und Dampfe mit einem Siedepunkt von >65 °C 4000 370 806 13,10 YC06
Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, Schutz gegen organische Gase und Dampfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dampfe, 4000 370 807 15,50 YC06
Schwefeldioxid und Ammoniak

Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D', Schutz gegen organische Gase und Démpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und 4000 370 808 22,10 YC06
Déampfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP

Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20C0-P3R D', Schutz gegen organische Gase und Dampfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorgani- 4000 370 809 53,50 YC06

sche Gase und Dampfe, Schwefeldioxid, Ammoniak, Quecksilberdampfe, Nitrose Gase und Kohlenmonoxid sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3),
mit innovativem BIOSTOP, mit Aluminiumgeh&use

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 1/89
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EKASTU Safety

Atemschutzvollmaske SFERA

Maskenkorper aus hochwertigem EPDM - patentierte, beschlagfreie, spiegel-,
verzerrungsfreie und kratzfeste Sichtscheibe aus Polycarbonat - resistent
gegen chemische und mechanische Einwirkungen - groRes Sichtfeld - mit
Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 - eingebaute Sprechmembrane

und Ausatmungsventil - UniversalgréRe ermdglicht einen dichten und
druckfreien Sitz unabhéngig von der Gesichtsform - Innenmaske ist mit zwei
Steuerventilen ausgestattet - ein Beschlagen der Sichtscheibe wird durch
gleichmé&Rige Scheibenventilation verhindert

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
KI. 3, DIN EN 136, ohne Filter 4000 370 801 168,00 YC06
Zubehér DIRIN 230

fiir Atemschutz-Vollmasken Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 801
Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunst-
stoffgehduse gem. DIN EN 14387 und DIN EN 143 - geeignet fiir den Einsatz
mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148-1
Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP

ausgestattet

oder Pilzen durch das Filtermaterial

g
g@ BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/

' D = mit Dolomitstaubpriifung

Bezeichnung Art.-Nr. EUR KS
Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3R D', Schutz gegen 4000 370 805 1125  YC06
Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovati-

vem BIOSTOP

Gasfilter DIRIN 230 A2,Schutz gegen organische Gase 4000 370 806 1310  YC06
und Dampfe mit einem Siedepunkt von >65 °C

Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, Schutz 4000 370 807 1550  YC06

gegen organische Gase und Dampfe mit einem
Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dampfe,
Schwefeldioxid und Ammoniak

Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R 4000 370 808 2210 YC06
D', Schutz gegen organische Gase und Démpfe mit

einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und

Dampfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel

giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem

BIOSTOP

Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 4000 370 809 5350  YC06
20C0-P3R D', Schutz gegen organische Gase und

Dampfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorgani-

sche Gase und Dampfe, Schwefeldioxid, Ammoniak,

Quecksilberdédmpfe, Nitrose Gase und Kohlenmonoxid

sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit

innovativem BIOSTOP, mit Aluminiumgehause

Fluchtfiltergerat BLITZ 10

nach DIN 58647-7-ABEK 10 gepriift und zugelassen - die Einsatzzeit betragt
mindestens 10 Minuten - aufgrund der Einzigartigkeit der Mundstiickgarnitur
(Mundstiick und Nasenklammer) ist das Gerat fiir alle erdenklichen

Nutzer, sogar fr Brillen- und Barttrdger, bestens geeignet - sehr kleines
Kunststoffgehduse (10x9x6 cm) mit einem Gesamtgewicht von lediglich ca.
220 g - das praktische und hygienische Kunststoffgehduse, mit integriertem
Gurtel-Clip, ermdglicht die Weitergabe an verschiedene Personen, wie
Betriebsangehdrige und Werksbesucher - mit schematisch dargestellten
Ablaufpiktogrammen - die innovative Filtertechnologie erméglicht eine lange
Standzeit des Filters - das wartungsfreie mini Fluchtfiltergerat sorgt fiir lhre
Sicherheit im Falle von plétzlichen und unerwarteten Ausbriichen gefahrlicher
Gase und Démpfe

Ausfiihrung GroRe Art.-Nr. EUR KS
Mundstiickgarnitur  universal 4000 370 788 50,25 YC06

1/90 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Handschutz

N PROMAT

blau
Groke L4nge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
10 270 4000 371 105 12 245"  PX00

' Preis per Paar

B

2143

Handschuhe Elbe
nach EN 388 - Kat. Il - aus robustem Rindnarbenleder - Canvas-Stulpe -
geftittert - Doppelnahte - GS (gepriifte Sicherheit) gepriift vom TUV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen,
mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, StraRenbau

Handschuhe mit TUV-/GS-Priifung

— Die Sicherheit wird tiberpriift

— Die Fertigung wird tiberwacht

— Es erfolgt eine Schadstoffpriifung, d. h. keine PCP- und AZO-Schadstoffe,
keine schadlichen Chrom-VI-Riickstande, keine allergieausldsenden
Stoffe.

Das Wohl und die Gesundheit unserer Kunden sind uns besonders
wichtig. Daher sorgen wir fiir eine liickenlose Kontrolle der Produkte
vom Rohmaterial zum Endprodukt.

Llgd
a8l

4133

Handschuhe Weser
nach EN 388 - Kat. Il - aus robustem Kernspaltleder - Canvas-Stulpe -
gefittert - Doppelnahte - GS (gepriifte Sicherheit) gepriift vom TUV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen,
mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, StralRenbau

G

2143

Handschuhe Top Rhein

nach EN 388 - Kat. Il - aus robustem Rindnarbenleder - gefiittert -
Doppelnéhte - Canvasstulpe - hydrophobiert, dadurch resistenter gegen
Feuchtigkeit - wasser- und 6labweisend - GS (geprifte Sicherheit) gepriift
vom TUV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen,
mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straenbau

blau beige
Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
10 270 4000 371 106 12 4200 PX00 10 280 4000 371 107 12 4951  PX00

"I Preis per Paar

' Preis per Paar

2/2 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Safety gloves'
Original since 193;

2144

Handschuhe Verden

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Rindspaltleder -
Canvas-Stulpe - gefittert - universeller Arbeits-
handschuh fiir Innen- und AulRenbereiche

Anwendung: Holz-, Bau- und StraRRenindustrie,
Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Lagerung und
Logistik, Entsorgung und Recxclingindustrie, Forst-,
Gartenbau und Landwirtschaft

3133X

Handschuhe Falke-C

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Rindspaltleder,
1,1 mm stark - gefiittert - Doppelnaht - Handriicken
und Stulpe aus weillem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten,
Bedienung von Maschinen, mechanische
Belastungen

2133X

Handschuhe Adler-C

nach EN 388 - Kat. Il - Material:
Rindnarbenleder, 1,2 mm stark - gefittert -
Doppelnaht - gummierte Stulpe - Handriicken und
Stulpe aus weilRem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten,
Bedienung von Maschinen, mechanische
Belastungen

grau/natur naturfarben naturfarben

GroRe Lénge  Art-Nr. VE EUR KS GroRe Lange  Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Lange  Art.-Nr. VE EUR KS
ca. mm ca. mm ca. mm

10 260 4300700000 12 2250 YO il 265 4702001015 12 1800 YC12 105 265 4702001006 12 2900 YC12

' Preis per Paar

"I Preis per Paar

' Preis per Paar

2111

Handschuhe Top

nach EN 388 - Kat. Il - Material:
Schweinsvollleder - grolRe Stulpe - Handriicken
aus Textil - Innenhand gefiittert - mit Gummizug

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten,
Bedienung von Maschinen, mechanische
Belastungen

Kunstlederhandschuhe
Kat. | - Material: 100 % Vinyl - Handr{icken und
Stulpe aus weillem Canvas - wasserabweisend

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten,
Bedienung von Maschinen, mechanische
Belastungen

Handschuhe

Kat. | - Material: Mobelleder - gefiittert -
Innenhandverstarkung - farblich sortiert (1 Farbe
pro Karton) - Handrticken und Stulpe aus weilRem
Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten,
Bedienung von Maschinen, mechanische
Belastungen

gelb griin/naturfarben naturfarben
GroRe Lénge  Art.-Nr. VE EUR KS GréRe Lénge  Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Léange  Art.-Nr. VE EUR KS
ca. mm ca. mm ca. mm
105 265 4000371010 12 2600  YC12 105 265 4000371000 12 1200  YC12 105 265 4000371021 12 1,95  Y(C12
12 265 4000371012 12 3,651 YC12 "I Preis per Paar !l Preis per Paar
!l Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/3



Handschutz

[ PROMAT

Handschutz beim Schweien

Handschutz ist notwendig bei allen Verfahren der Lichtbogentechnik
(auRer Unterpulverschweillungen), beim thermischen Spritzen und beim
Brennschneiden sowie bei ahnlichen Verfahren, zum Schutz gegen
elektrischen Strom, optische Strahlung, Verbrennungen,

Spritzer und Schlacke.

SchweiBerhandschuhe
nach EN 12477 / EN 420, aus Leder mit eingearbeiteter

Stulpe mit Kennzeichnung: Form, GroRe, Typ
Weitere Produkte zum

Thema SchweiBBen
finden Sie auf den
Seiten 1/21, 2/6-2/1,
3/55, 4/83-85, 8/15-8/16

Handschuhe mit TUV-GS-Priifung
— Die Sicherheit wird tiberpriift

— Die Fertigung wird iberwacht

— Es erfolgt eine Schadstoffpriifung

W\

e

2143 413X4X

TOVAReiniand
/ %U \Gﬂw

SchweiBerhandschuhe Granada

nach EN 420 - EN 388 - EN 12477 Ausfiihrung
A +B - Kat. Il - Material: Rindnarben-/Spaltleder -
Stulpe aus widerstandsfahigem Spaltleder -
schadstoffgepriift - gute Griffeigenschaften -
kraftiges Leder - sehr hohe Weiterrei3festigkeit
und hohe Durchstichfestigkeit - GS (gepriifte
Sicherheit) gepriift vom TUV Rheinland

|

Anwendung: Metall-, Stahl- und
Schwerindustrie, Gielereien, geeignet zum
Autogen-, MIG/MAG-SchweiRen

grau

GroRe Lange  Art.-Nr. VE EUR KS

ca. mm
10 350
' Preis per Paar

4000371210 6 4300 PX00

2121

SchweiBerhandschuhe
Mexico Z

nach EN 420 - EN 388 -

Kat. Il - Material: Ziegen-
nappaleder mit Stulpe - mit
Flligeldaumen - schadstoffgepriift -
belastbar, mit gutem Tragekomfort - .
atmungsaktiv - GS (gepriifte Sicherheit)
gepriift vom TUV Rheinland

\ A

Anwendung: Wartungsarbeiten,
Automobilindustrie, Elektro-,

Montage- und Kraftwerkindustrie,
Argon- und Elektroschweif3en, Montage-
Schweillen/-Schneiden, WIG-SchweilRen

Les

2121 412X4X

SchweiBerhandschuhe Mexico Z Super

nach EN 420 - EN 388 - EN 12477 Ausfiihrung B - Kat. Il - Material:
Top-Ziegennappaleder - hydrophobiert (wasser- und élabweisend) -
schadstoffgepriift - mit KEVLAR™-Garn - atmungsaktiv - GS (gepriifte
Sicherheit) gepriift vom TUV Rheinland

Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und
Strallenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-,
Elektro- und WIG-Schweillen, Montage-Schweilen/-Schneiden

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

grau gelb/grau
GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS

9 350 4000 371 211 10 4,800  PX00 9 350 4000 371 218 10 1,650  PX00
10 350 4000 371 212 10 4801 PX00 10 350 4000 371 213 10 1,650  PX00
11 350 4000 371 220 10 4800 PX00 1 350 4000 371 219 10 1,650 PX00
"I Preis per Paar U Preis per Paar
2/4 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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4123 413X4X

SchweiBerhandschuhe Miihlheim | Super

nach EN 420 - EN 388 - EN 12477 Ausfiihrung A + B - Kat. Il - Material:
Qualitéts-Rindspaltleder - komplett gefiittert - schadstoffgepriift - hohe
Abriebfestigkeit - gute Griffeigenschaften - kréftiges Leder mit hoher
Weiterrei3festigkeit und Durchstichfestigkeit - atmungsaktiv - GS (gepriifte
Sicherheit) geprft vom TUV Rheinland

Anwendung: Schweilarbeiten bei extremer mechanischer Belastung -
Metallbearbeitung - Automobil- und Werftindustrie, GieRereien, geeignet

LT

2143 413X4X

SchweiBerhandschuhe Miihlheim Il Super

nach EN 388 - EN 420 - EN 12477 Ausfiihrung A + B - Kat. Il - Material:
Qualitats- Rindnarben-/Spaltleder - komplett gefittert - gute
Griffeigenschaften - kraftiges Leder mit hoher Weiterreilfestigkeit und
Durchstichfestigkeit - atmungsaktiv - GS (gepriifte Sicherheit) gepriift vom
TOV Rheinland

Anwendung: Schweilarbeiten bei extremer mechanischer Belastung -
Metallbearbeitung - Automobil- und Werftindustrie, GieRereien, geeignet
zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-SchweilRen

2um Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-SchweiRen gelb
GroRke Ldnge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
gelb 9 350 4000 371 217 6 1,750  PX00
GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS 10 350 4000 371 215 6 7,750  PX00
10 350 4000 371 214 6 5,657  PX00 " 350 4000 371 216 6 7,75  PX00
"I Preis per Paar "I Preis per Paar
3124 413X4X 3134 413X4X

SchweiBerhandschuhe SchweiBerhandschuhe
nach EN 388 - EN 407 - nach EN 388 - EN 407 -
EN 12477 (09.2005) Ausfiihrung EN 12477 (09.2005) Aus-

A/B - Kat. Il - Material:
Qualitats-Rindspaltleder -
durchgehende Doppelndhte - weiches Baumwollfutter -
3-fache Kevlar” Néhte bieten mehr Nahtstarke und Schutz - gerader Daumen,
mit verstarktem Daumenband - besonders geeignet fiir MIG-Schweif3en -
TOV (TOV Rheinland) gepriift: 21128415 002

Anwendung: Schweilarbeiten bei extremer mechanischer Belastung -
Metallbearbeitung - Automobil- und Werftindustrie, GieRereien, geeignet
zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweilen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

flihrung A/B - Kat. Il -
Material: Qualitéts-
Rindspaltleder - gefiittert -
Fligeldaumen-Design gibt dem
Schweiler mehr natirliche
Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger -
geeignet zum Hantieren von Waren und zum Schweilen -
TOV (TOV Rheinland) gepriift: 21128415 002

Anwendung: Schweilarbeiten bei extremer mechanischer Belastung -
Metallbearbeitung - Automobil- und Werftindustrie, GieRereien, geeignet
zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweilen

braun rot
Groke L4nge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroRe L4nge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
L(9) 340 4702 005 004 5 9500  YEOO L(9) 340 4702 005 007 5 7900  YEQD
XL(9,5) 340 4702 005 005 5 9500  YEQD XL(9,5) 340 4702 005 008 5 7900  YEOO

!l Preis per Paar

' Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/5




Handschutz

WE LDAS SOFTouch |

SchweiBerhandschuhe

nach EN 388 - EN 407 - EN 12477 (09.2005) Ausfthrung A/B - Kat. Il -
Material: Schweinsleder - Softouch’ - Wildlederseite aulken, genarbte
Seite innen zum Handteller - mit Manschette aus Spaltleder - nahtloser
Zeigefinger, daher gute Kontrolle tiber Schweildréhte mit kleinem
Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner - verhindert das Ausbrennen
der Nahte - geringer Abrieb - gute Passform - besonders geschmeidig -
3-fach Kevlar’ genaht - TOV (TUV Rheinland) gepriift: 21128415 002

Anwendung: WIG-Schweillen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

orange
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
L(9) 350 4702 005 010 5 1455"  YE0O
XL(9,5) 350 4702 005 011 5 14550  YEQO
XXL(10,5) 350 4702 005 012 5 15950  YEQO
7 X ' Preis per Paar
| 1 [ J 1

SchweiBerhandschuhe

nach EN 388 - EN 407 - EN 12477 (09.2005) Ausfiihrung A/B - Kat. Il -
Material: Kalbsnarbenleder - Softouch’ - beste Qualitat - 3-fach Kevlar’
genaht - Manschette aus dickem Rindspaltleder - nahtloser Zeigefinger,
daher gute Kontrolle tiber SchweiRdréhte mit kleinem Durchmesser und o
ultra-leichtem WIG-Brenner - verhindert das Ausbrennen der Néhte - geringer K
Abrieb - gute Passform - besonders geschmeidig - Elektrostatisch getestet
nach EN 1149-2 - TUV (TUV Rheinland) gepriift: 21128415 002

Anwendung: WIG-SchweiRen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

natur |

Art.-Nr. VE EUR KS
L(9) 350 4702 005 013 16,950  YEQO
XL(9,5) 350

5 [ \
4702 005 014 5 1695"  YEOO \‘
XXL (10,5) 350 4702 005 015 5 18501  YEOO J
'l Preis per Paar 2122 412X4x \‘

GroRe Lénge ca. mm

SchweiBerhandschuhe

nach EN 388 - EN 407 - EN 12477 (09.2005) Ausfiihrung B - Kat. Il - Material:
Ziegennarbenleder - Softouch’ - 3-fach Kevlar” genéht - Manschette

aus Rindspaltleder - nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle tiber
Schweilldrahte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner -
verhindert das Ausbrennen der Néhte - geringer Abrieb - gute Passform -
besonders Geschmeidig - elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 -

TOV (TOV Rheinland) gepriift: 21128415 002

EOF Tk Anwendung: WIG-SchweilRen
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b
i natur/orange
\ GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
i M (8,5) 350 4702 005 016 5 14901 YEOO
J L(9) 350 4702 005 017 5 14901 YEOO
J Ly o XL(9,5) 350 4702 005 018 5 14900 YEOO
XXL(10,5) 350 4702 005 019 5 16,500 YEOO
Tt 415%axX U Preis per Paar
2/6 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



COMFOflex ]

413X3X 4133

SchweiBerhandschuhe Bucktan

nach EN 388 - EN 407 - EN 12477 - Kat.Il - Ausfiihrung A - Rindspaltleder,
4- und 5-fach Kevlar” genéht - gefiittert - COMFOflex’-luftgepolstert -
feuerhemmende Luftpolster und schweillaufsaugendes Futter sorgen fiir

einen unvergleichlichen Komfort und extra Isolation - elektrostatisch getestet

nach EN 1149-2 - TOV (TUV Rheinland) gepriift: 21128415 002

Anwendung: Schweilarbeiten bei extremer mechanischer Belastung -
Metallbearbeitung - Automobil- und Werftindustrie, GieRereien, geeignet
zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweil3en

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

Handschutz

hochhitzefester Handschutz - Material: Rindspaltleder mit Glasfaser -

Kevlar’ fiir extra Hitzeschutz

Nur in Verbindung mit einem zertifizierten SchweiBBerhandschuh

verwenden!

Kevlar’ ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

gelb silber
GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS Lénge ca. cm Breite ca. cm Art.-Nr. EUR KS
L(9) 350 4702 005 036 5 16,250  YE00 20 15 4702 005 040 8,10 YEOO
XL(9.5) 350 4702 005 037 5 16,250  YEQ0
XXL(10,5) 350 4702 005 038 5 17,850  YE00
' Preis per Paar
‘?}: ASATEX
o
W
Handschutz
hochhitzefester Handschutz - Rindspaltleder mit aluminisiertem
PFR Schutz zur besseren Hitzereflektion - Material: zertifiziert nach
EN 532, TUV 744-800515/25 - Kevlar® fiir extra Hitzeschutz O
SchweiBerhandschuhe
Nur in Verbindung mit einem zertifizierten SchweiBerhandschuh nach EN 388 - EN 407 - EN 420 - EN 12477 Ausfthrung A - Kat. Il -
verwenden! Material: Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Giellereien
silber naturfarben
Lénge ca. cm Breite ca. cm Art.-Nr. EUR KS GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
20 15 4702 005 041 7,90 YEOO 10,5 350 4000 371 227 12 4100  YC12
' Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 217




Handschutz

(N PROMAT

2111

Handschuhe Donau

nach EN 388 - Kat. I - Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Riicken -

sicherer Sitz durch Klettverschluss - Fltigeldaumen

Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig
Feingefiihl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit
Produktschutz

211X

Handschuhe Main

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Top-Ziegennappaleder - mit schwarzem
Stretch-Geweberiicken und Klettverschluss - hoher Tragekomfort - sehr gutes

Tastgefiihl - Mikrogewebe

Anwendung: Prazisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage auch von warmen

Kleinteilen, Werkzeughandling, Versand und Verpackung

natur/blau schwarz/naturfarben
Grole Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 135 12 3350  PX00 8 4000 371 111 10 4200  PX00
9 4000 371 136 12 3350  PX00 9 4000 371 112 10 4200 PX00
10 4000 371 137 12 3,350 PX00 10 4000 371 113 10 4200  PX00
" 4000 371 138 12 3,350 PX00 11 4000 371 114 10 4,200  PX00
'l Preis per Paar ! Preis per Paar
T 3 W 7A4S
, SAFETVPRODI.IC'I';
LEIPOLD + DOHLE GMBH®
rl
Y AL
s, ﬁ
\ o _H‘lu ;
¥y e o~
4
. g
“ i j
M v
2112 j
Handschuhe Griffy LEISTUNG
nach EN 388 - Kat. I - Material: robustes und geschmeidiges
Ziegennappaleder - mit rotem Interlock-Handriicken - passgerechte
Stulpe mit Klettverschluss - ausgesuchte Lederqualitdten - erstklassige sreex
Griffsicherheit und Tastgefiinl - paarweise auf SB-Karte Handschuhe Driver
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Rindvellleder - mit Gummizug und
Anwendung: Prazisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Fltigeldaumen - farbliche GréRenkennung
Werkzeughandling
Anwendung: Garten- und Landschaftsbau, Bau und Handwerk,
auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar Montagearbeiten, Speditionen
rot/naturfarben grau
GroBe Art.-Nr. EUR S GroRe Art.-Nr. VE EUR ks
8 4000 371101 690  YX29 9 4000 371 674 12 4,000 YC16
9 4000 371 102 6,90 YX29 10 4000 371 675 12 425  YC16
10 4000 371 103 6,90 YX29 11 4000 371 676 12 4500  YC16
' Preis per Paar
2/8 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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4131
Handschuhe Whitestar NPU
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon - weiRe PU-Beschichtung o

auf Innenhand und Fingerkuppen Handschuhe Blackstar NPU
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon - schwarze PU-Beschichtung
Anwendung: Auenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten  auf Innenhand und Fingerkuppen

ti[l

1150
[

weilt Anwendung: AuRRenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
61(S) 4000 371 596 12 0740 PKo1  schwarz
7(M) 4000 371 597 12 0,740 PKO1 GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8(L) 4000 371 598 12 0,741  PK01 6(S) 4000 371 603 12 0,740 PKO1
9(XL) 4000 371 599 12 0740 PKD1 7(M) 4000 371 604 12 0,740 PKO1
10 (XXL) 4000 371 600 12 0740 PX01 8(L) 4000 371 605 12 0,741 PKO1
" Preis per Paar 9(XL) 4000 371 606 12 0,740 PKO1
y- 10 (XXL) 4000 371 607 12 0,740 PKO1
!l Preis per Paar
- e
o)
=
3131X | )
Handschuhe

nach EN 388 - Kat. Il - PU-teilbeschichtet - 100 % Nylon - F
flussigkeitsabweisend - gutes Tastempfinden - Passform wie eine zweite
Haut - mit Strickbund - waschbar - hohe Abriebfestigkeit

Anwendung: Aullenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
weill
8 240 4000 371 247 12 0850  YCI12
9 240 4000371 248 12 085  YCI12
10 240 4000 371 249 12 0850  YC12 af20
grau Handschuhe
g gig :ggg :;: :;;z 1; gi:: igg nach EN 388 - Kat. Il - PU-teiIbe;chicht?t -.seh.r Ieichtp Ausfiihrung,
7 7 ST 7 0'85" T dgdurph noch_besseres Tastempfinden - fliissigkeitsabweisend - Passform
2 wie eine zweite Haut - waschbar - hohe Abriebfestigkeit
schwarz
g gig :ggg :;: :g; g g::::: igg Anwendung: fir Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinrdumen,
10 240 4000 371 259 12 ose  yciz  Verpackung
! Preis per Paar Ehrnre
schwarz — auf SB Karte GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. EUR KS 7 225 4000 371 154 12 1850  Y(C12
8 240 4300 700 593 130  YC12 8 225 4000 371 155 12 1851  YC12
9 240 4300 700 594 130  YC12 9 225 4000 371 156 12 1851  YC12
10 240 4300 700 595 130  YC12 10 225 4000 371 157 12 1851  YC12

!l Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/9



Handschutz

W 7A4S

y/

SAFETY PRODUCTS'

211X

Handschuhe Nitras Skin
nach EN 388 - Kat. Il - Material: 18-Gauge-Nylon - blau, schwarze PU-
Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen - extrem leicht - perfekter
Tragekomfort - perfekte Fingerfertigkeit - mit Strickbund

Anwendung: fiir prazise Tatigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie,

1141

Handschuhe

nach EN 388 - EN 16350 - Kat.Il - Material: Nylon-Carbon-Strick - grau -
weille PU-Beschichtung auf den Fingerkuppen - mit Strickbund - ein-
gearbeiteter Carbonfaden - gute Fingerfertigkeit - touchscreenfahig -
farbliche GréRenkennung

Anwendung: prazise Tatigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und
explosionsfahige Atmospharen, schiitzt vor Schéden durch elektrostatische,
Entladungen

Elektroindustrie, Montage, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher grau/weif}
Feinfthligkeit GréiRe Art.-Nr. VE EUR KS

M(7) 4000 371 797 12 1450  YC16
blau/schwarz L(8) 4000 371 798 12 1450 YC16
Groke Art.-Nr. VE EUR KS XL(9) 4000 371 799 12 1450  YC16
XL(9) 4000 371 540 12 1900  YC16 XXL(10) 4000 371 800 12 145  YC16
XXL (10) 4000 371 541 12 1900  YC16 XXXL(11) 4000 371 801 12 145  YC16
"I Preis per Paar ! Preis per Paar

ASATEX '
%
'.-'f-"f

LEIPOLD + DOHLE GMBH®

3241

Handschuhe Comfort Worker

nach EN 388 - Kat. || - Material: Baumwoll/Elastangemisch - mit gesandeter
PPU-Beschichtung - nahtlos - touchféhig - flexibles Biindchen mit
Klettverschluss - Verstarkung aus Mikrofaser zwischen Daumen und
Zeigefinger - gute Fingerfertigkeit - angenehmer Tragekomfort -
atmungsaktiv - langlebig

Anwendung: fiir allgemeine mechanische Tatigkeiten unter trockenen
bis leicht éligen Bedingungen, Automobilindustrie, Werkzeughandling,
Montagearbeiten, Lager und Logistik, Verpackungsindustrie, Baugewerbe,
Handwerksbereich, Garten- und Landschaftshau

NEU!

— o — =

2131X

Feinstrick-Handschuh S-Grip

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Polyester - Beschichtung: Latex, gepragt -
nahtloser Feinstrick, (15 GG) - Premium Qualitét - ausgezeichnete Griffigkeit,
auch bei Nasse - sehr gute Passform - hoher Tragekomfort

Anwendung: Montage, Fensterbau, Lager und Logistik, Handwerksbereich

blau/schwarz
grau GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS 8 8000 043 687 12 2,65 YC12
8 255 4000 371 008 12 6,450  YX29 9 8000 043 688 12 2,65 YC12
10 265 4000 371 009 12 6,450  YX29 10 8000 043 685 12 2,65 YC12

"I Preis per Paar

2/10

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Jetzt auch von
Gr. 6-12 lieferbar

2131X 3131X

Handschuhe Flexter Handschuhe Finegrip
nach EN 388 - Kat Il - Material: 100 % Polyester - Beschichtung: Latex, nach EN 388 - Kat. Il - Material: 100 % Polyamid (Nylon), schwarz -
gesandet, flexibel - nahtloser Feinstrick (13 Gauge) - flexibler Liner fiir eine Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung, schwarz - sehr gute Passform -
perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort - sehr gutes elastischer Trager - sicherer Griff auch bei feuchten Gegensténden -
Tastempfinden - sicherer Griff auch bei glatten Gegenstanden schmutzunempfindlich - feinflhlig
Anwendung: Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich schwarz
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
neogelb/grau 6 8000 300 569 12 1550  YC14
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS 7 8000 140 716 12 1550 Y(C14
7 4000 391 067 12 1,750  YC14 8 8000 140 717 12 1550  YC14
8 4000 391 068 12 1,750 YC14 9 4000 371 163 12 1550  YC14
9 4000 391 069 12 1,750 YC14 10 4000 371 164 12 1550 Y(C14
10 4000 391 070 12 1,750  YC14 " 8000 140 718 12 155 Y(C14
1" 4000 391 071 12 1,750  YC14 12 8000 140 719 12 155 Y(C14
' Preis per Paar ! Preis per Paar

K\M A

o

/

2143% g 3131

Handschuhe Specialgrip Handschuhe

nach EN 388 - Kat. Il - Material: 100 % Polyester, gelb - Latex- nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon mit Naturlatex - schrumpfgeraut -
Innenhandbeschichtung, griin - nahtlos - anatomische Passform - 15er-Teilung - erstklassige Passform und erstklassiger Tragekomfort mit guter
Handriicken unbeschichtet - hohe Griff- und Rutschfestigkeit - Bestandigkeit - hervorragender Nassgriff - Handriicken atmungsaktiv
wasserabweisende Innenhandflache - bequemer und angenehmer

Tragekomfort Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Glasindustrie,

Recycling, Fensterbau
Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling,

Fensterbau gelb/schwarz
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
gelb/griin 7 4000 371 261 12 185  Y(C12
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS 8 4000 371 262 12 1850 YCI12
9 4000 371 001 12 1,300 YC14 9 4000 371 263 12 185  Y(C12
10 4000 371 002 12 1300  YC14 10 4000 371 264 12 185  Y(C12
U Preis per Paar ' Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/11



Handschutz

(OPTI Flexy’

Paarweise im
Polybeutel

57

4131X

Handschuhe Aqua Guard

nach EN 388 - Kat.Il - Material: 100% Polyamid (Nylon) - 1. Beschichtung:
Latex, vollbeschichtet, glatt, blau, 2. Beschichtung: Latex,
Handinnenflache, gesandet, dunkelblau - Lebensmitteleignung

nach LFGB § 31- Feinstrick - nahtlos 13 G - sehr flexibel - gesandete
Latexbeschichtung ftir gute Griffsicherheit im Trocken- sowie
Nasshereich

Anwendung: Lebensmittelbereich, Montagearbeiten, Lager und Logistik und
Handwerksbereich

vy

STRONG

HAND®

2131X

Handschuh Tip Grip

nach EN 388 - Kat. Il - Material: 100% Polyester, Feinstrick 13 Gauge, rot -
1. Beschichtung: Schrumpf Latex, schwarz - 2. Beschichtung: Schrumpf
Latex an den Fingerspitzen, blau - Profi Qualitédt - verbesserte Haltbarkeit
durch doppelte Beschichtung - gute Passform

Anwendung: Montage, Metallverabeitung, Festerbau, Lager und Logistik,
Handswerksbereich

blau
GroRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 838 315 YC14 8 8000 140 725 12 1,400  YC14
9 4000 371 839 3,15 YC14 9 8000 140 726 12 1,400  YC14
10 4000 371 840 3,15 YC14 10 8000 140 727 12 1400  YC14
11 4000 371 841 3,15 YC14 11 8000 140 728 12 1,400 YC14
U Preis per Paar
W rROMAT ASATEX

-
————
—— - ——

gm

e

Handschuhe Flex / Flex N
nach EN 388 - Kat Il - Material: 3 Faden-Tragergewebe grau meliert -
Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-
Beschichtung - sehr gutes Tastgefihl - hohe Abriebfestigkeit - gute
Passform und Griffsicherheit - angenehmer Tragekomfort - Handriicken
atmungsaktiv - zertifiziert nach Oko-Tex" Standard 100

4131X

Anwendung: fiir Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinrdumen,

e
e

CONFIDENCI
IN TEXTI

TEXTILES
Tested

for harmful substances
4131X

Handschuhe HitFlex / HitFlex N

nach EN 388 - Kat Il - Material: 3 Faden-Tragergewebe grau meliert -
Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-
Beschichtung - sehr gutes Tastgefiihl - hohe Abriebfestigkeit - gute
Passform und Griffsicherheit - angenehmer Tragekomfort - Handriicken
atmungsaktiv - zertifiziert nach Oko-Tex" Standard 100

Anwendung: fiir Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinrdumen,

Verpackung Verpackung
GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS
Flex, ohne Noppen, grau/schwarz HitFlex, ohne Noppen, grau/schwarz — auf SB Karte
8 250 4000 371 023 12 3200 PKO1 8 250 4300 700 568 325 YC12
9 250 4000 371 024 12 3200 PKO1 9 250 4300 700 569 325 YC12
10 250 4000 371 025 12 3200 PKO1 10 250 4300 700 570 325 YC12
1 250 4000 371 026 12 3200 PKO1 11 250 4300 700 571 325 YC12
Flex N, Handinnenfléache mit Punkthenoppung, grau/schwarz HitFlex N, Handinnenflache mit Punkthenoppung, grau/schwarz — auf SB Karte
8 250 4000 371 028 12 330n  PKO1 8 250 4300 700 588 335 YC12
9 250 4000 371 029 12 3300 PKO1 9 250 4300 700 589 335 YC12
10 250 4000 371 030 12 3300 PKO1 10 250 4300 700 590 3,35 YC12
1 250 4000 371 031 12 3300 PKO1 11 250 4300 700 591 335 YC12

'l Preis per Paar

2/12

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Handschuhe Hit Flex Touch

nach EN 388 - EN 407 - Kat. Il - Material: Nitrilschaum - 98 % Polyamid,

2 % Elastan - Feinstrickhandschuh mit mikrokapillarer Beschichtung - sehr
hohe Atmungsaktivitét - leichte, atmungsaktive Beschichtung - sehr gutes
Tastgefihl - sehr gute Passform - hohe Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit -
Oko-Tex Standard 100 - Actifresh®

Anwendung: fiir Arbeiten in Reinrdumen und in der Hightech-Industrie,
bei Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

weil
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
7 4000 371 872 12 2,750  YC12
8 4000 371 873 12 2,75  YC12
9 4000 371 874 12 2,750 YC12
10 4000 371 875 12 2,750  YC12
11 4000 371 876 12 2,75  YC12 52 MREEES

! Preis per Paar

Handschuhe Condor

nach EN 388 - Kat. Il - Material:
Nitril-Mikroschaum-Beschichtung,
schwarz - Tragergewebe rot - 18er-Teilung -
atmungsaktiver, diinner Handriicken - Actifresh® -
hohe Abriebfestigkeit - sehr gute Passform
und Griffsicherheit - sehr gutes Tastgeftihl -
angenehmer Tragekomfort - zertifiziert nach
Oko-Tex’ Standard 100

4131X

Handschuhe Hit Flex V

nach EN 388 - Kat Il - Material: 3 Faden-Tragergewebe, grau - mit schwarzem
Nitril-Mikroschaum vollbeschichtet - sehr gutes TastgefUhl -

hohe Abriebfestigkeit - gute Passform und Griffsicherheit - angenehmer
Tragekomfort

Anwendung: fiir Arbeiten in der Hightech-
Industrie und in Reinrdumen, Verpackung

ConFIDENC %
INTEXTILES 0% &
Tesbed for harmful substances

4121X

Anwendung: fiir Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinrdumen,

aat Verpackung

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS

8 4000 371 003 12 275  YC12 schwarz

9 4000 371 004 12 275 YC12 GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
10 4000 371 005 12 275 YC12 9 4000 371 035 12 2990  YC12
11 4000 371 006 12 2,750  YC12 10 4000 371 036 12 299  YC12
!l Preis per Paar ' Preis per Paar

wN7eAs, Z |
° LEIPOLD + DOHLE GMBH
SAFETY PRODUCTS

4121

Handschuhe Nitril Aqua
nach EN 388 - Kat. Il - Material:
100 % Nylon, nahtlos, mit doppelter
Nitrilbeschichtung - 1. Schicht wasser-
dicht, komplett getaucht - 2. Schicht Hand-
flache und Fingerspitzen mit schwarzem,
gesandetem und geschaumten Nitril -
optimal geeignet fiir den Nassbereich -
waschbar - sicherer Nass- und Trockengriff -
besonderer Tragekomfort - perfekte Passform

4132X

Handschuhe Nitril Foam
nach EN 388 - Kat. Il - Tragermaterial:
100 % Polyamid, rot - teilbeschichtet
mit Nitrilschaum, schwarz - atmungs-
aktiv - besonders gute Passform - gutes
Tastempfinden - gute Griffigkeit -
flissigkeitsabweisend - gute
Bestandigkeit gegen Ole und Fette

Anwendung: Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich
Anwendung: fiir prazise Tatigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie,

Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

rot/schwarz blau/schwarz

Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 240 4000 371 244 12 1,350 YC16 8 4000 371 533 12 4200  YX29
9 240 4000 371 245 12 1350  Y(C16 9 4000 371 534 12 4200  YX29

10 240 4000 371 246 12 1350  YC16 10 4000 371 535 12 4200  YX29

U Preis per Paar ' Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/13



Handschutz

(H PROMAT

4323B

4343B

4X428

Schnittschutzhandschuhe Mosel

nach EN 388 - Kat. Il - Material: 18er Teilung, High Density Polyethylen
(Abktirzung HDP) mit Glasfaser - mit Nitrilschaumbeschichtung und
Nitrilverstarkung in der Daumenbeuge - Schnittschutzlevel 3 -
angenehmer Tragekomfort - perfekte Passform und Griffsicherheit

Anwendung: fiir prazise Tatigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie,
Elektroindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

griin/schwarz
Groke Art.-Nr. VE EUR KS
7 4000 371 877 10 4500  PKO1
8 4000 371 878 10 4500  PKO1
9 4000 371 879 10 4500  PKO1
10 4000 371 880 10 4500  PKO1
11 4000 371 881 10 4500  PKO1

' Preis per Paar

Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 - Kat. Il - besonders schnitthemmendes Material -
Schnittschutzlevel 3 - PU-teilbeschichtet - gute Passform - gutes
Tastempfinden - gute Griffigkeit

Anwendung: flr prézise Tatigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie,

Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau,
Metallverarbeitung, Montage
GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
weil
6 240 4702 001 034 10 5650  YC12
7 240 4702 001 035 10 565)  YCI12
m 8 240 4000 371 288 10 5650  YC12
9 240 4000 371 289 10 5650  YC12
10 240 4000371 290 10 5650  YC12
1 240 4702 001 036 10 5650  YC12
grau
8 240 4000 371 284 10 565)  YC12
9 240 4000 371 285 10 5650  YC12
10 240 4000 371 287 10 5650  YC12

! Preis per Paar

grau — auf SB Karte

GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS
8 240 4300 700 497 6,75 YC12
9 240 4300 700 498 6,75 YC12

10 240 4300 700 499 6,75 YC12

Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 - Kat. Il - besonders schnitthemmendes Material -
Schnittschutzlevel 3 - PU-teilbeschichtet - gute Passform - gutes
Tastempfinden - gute Griffigkeit

Anwendung: fir prézise Tatigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie,

Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau,
I OP Metallverarbeitung, Montage

LEISTUNG T
, Gréfe Lange ca. mm Art-Nr. VE EUR  KS
7 240 4000371577 10 390  YC12
8 240 4000371578 10 390 Y012
9 240 4000371579 10 3950 YC12
10 240 4000 371580 10 395  YC12
" 240 4000 371 581 10 3,951 YC12

! Preis per Paar

2/14

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



S

by AMPri

L NEUL

4544

Schnittschutzhandschuhe

Solid Safety Cut High

nach EN 388 - Kat. Il - PU-Beschichtung an
Fingerkuppen und Handinnenflachen fir hohe
mechanische Belastungen und zum Einsatz mit
scharfkantigen Materialien - Tragermaterial
aus HPPE (High Performance Polyethylen) -
Schnittschutzlevel E - ergonomische
Passform - atmungsaktiv - sehr leicht - frei von
allergieausldsenden Stoffen wie Thiurame und
anderen Vulkanisationsbeschleunigern

Anwendung: Trockenbereich/Montagearbeiten,
Feinmechanik, Verpackungsbereich,
Metallverarbeitung, Automobilindustrie

grau
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 391 018 6 8951  YX25
9 4000 391 019 6 8950  YX25
10 4000 391 020 6 8951  YX25

' Preis per Paar

M7

2543C

Schnittschutzhandschuh Hades

nach EN 388 - EN 407 - Kat. | - Level C - Material:
Rindvollleder - Baumwoll-Riicken - komplett

mit Spezialfaser gefiittert - Segeltuchstulpe -
Doppelnahte - Lederselektion A

XIXXXX

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten,
Bedienung von Maschinen, mechanische
Belastungen

auf Anfrage auch ab Gr. 8 und in Gr. 12 lieferbar

Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 - Kat. Il - PU-Beschichtung - besonders
schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material -
Schnittschutzlevel 5 - hohe Abriebfestigkeit - gute Passform -
gutes Tastempfinden - angenehmer Tragekomfort

Anwendung: fir prazise Tatigkeiten im Hightech-Bereich,
Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie,
Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

grau
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 144 10 6391  YC12
9 4000 371 145 10 6391  YCI12
10 4000 371 146 10 6391  YC12
'I Preis per Paar
4543
grau — auf SB-Karte
GroRe Art.-Nr. EUR KS
8 4300 700 619 710 YC12
9 4300 700 620 710 YC12
10 4300 700 621 710 YC12

Schnittschutzhandschuhe Ninja

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Polyethylen (HPPE) /
Polyamid / Glasfaser / Elastan - Schnittschutzlevel 5 -
graue PU-Beschichtung - gutes Tastempfinden -

gute Griffigkeit

Anwendung: fir prazise Tatigkeiten im Hightech-Bereich,
Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie,
Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

grau
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS

8 4000 371 150 12 10950  YC12

9 4000 371 151 12 10950  YC12

10 4000 371 152 12 10950  YC12

4X34C

' Preis per Paar

TOP
‘LEISTUN

Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 - Kat. Il - PU-Beschichtung - besonders
schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material -
Schnittschutzlevel 5 - hohe Abriebfestigkeit - gute Passform -
gutes Tastempfinden - angenehmer Tragekomfort

Anwendung: fiir prazise Tatigkeiten im Hightech-Bereich,
Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie,
Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

grau grau/grau
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
10 4000 371 088 12 10400 YC16 9 4000 371 585 10 495  YC12
11 4000 371 089 12 10,700 YC16 10 4000 371 586 10 495  YC12

!l Preis per Paar

'l Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwsSt.

2/15

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".



Handschutz
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leipold

hutz

NEUL

Schnittschutzhandschuhe Solidstar Impact

nach EN 388 - Kat. || - gesandete Nitril-Beschichtung - 13gg Feinstrick
UHMWPE, Glasfaser, Elastan und Polyester - guter Schutz vor St6Ren und
Schldgen durch die extra gepolsterte Handinnenflache - mit Protektoren am
Handriicken - mit Daumenbeugenverstarkung und hohem Schnittschutz
Level C (TDM) - flexibler Klettverschluss - sehr gute Griffsicherheit in
trockenen und feuchten Bereichen - gute Weiterreilifahigkeit

=) |

4X43CP

Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich,
Metallverarbeitung, Automobilindustrie

4543D :

Schnittschutzhandschuhe LeiKaTech® 1641

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Dyneema” Diamond Technology Faser, Nylon,
Lycra” - graue PU-Beschichtung - Schnittschutzlevel D - sicherer Sitz
durch elastischen Strickbund - Handriicken unbeschichtet - optimale Passform -
hoher Tragekomfort - gute Griffigkeit - hervorragende Abriebbestandigkeit

Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen,
scharfkantigen Teilen

auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

griin/grau
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 955 12 11400  YC24
9 4000 371 956 12 11,400 YC24
10 4000 371 957 12 11400  YC24

' Preis per Paar

i

4XA3F

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Spezialfaser-Trager (HPPE, Stahlfaser,
Glasfieber, Nylon und Elastan) - gesandete Nitril-Beschichtung - nahtloser
Feinstrick (13gg) - Schnittfestigkeit Level F (TDM) - sicherer Sitz durch
elastischen Strickbund - Handriicken unbeschichtet - optimale Passform und
hoher Tragekomfort - gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit

Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich,

Metallverarbeitung, Automobilindustrie

orange/schwarz
gelb/rot/schwarz GroRe Art-Nr. VE EUR KS
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS 8 4000 391 048 12 6,95 YC24
9 4000 391 043 6 13,950 YC24 9 4000 391 049 12 6,95 YC24

10 4000 391 044 6 13,950 YC24 10 4000 391 050 12 6,95 YC24
" 4000 391 045 6 13,950 YC24 1 4000 391 051 12 6,95 YC24

"I Preis per St.
2/16 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



43428

Schnittschutzhandschuhe LeiKaTech® 1627

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Dyneema” Diamond Technology Faser, Nylon,
Elastan - schwarze atmungsaktive Nitril-Mikroschaumbeschichtung

mit Noppen - Schnittschutzlevel B (3) - sicherer Sitz durch elastischen
Strickbund - Handrticken unbeschichtet - extrem leicht - flexible Passform -
optimales Tastgefihl - sehr gute Griffigkeit

Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen,
scharfkantigen Teilen

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

i
i

Schnittschutzhandschuhe LeiKaTech® 1646

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Dyneema” Diamond Technology Faser, Nylon,
Elastan - schwarze atmungsaktive Nitril-Mikroschaumbeschichtung -
Schnittschutzlevel D - sicherer Sitz durch elastischen Strickbund -
Handrticken unbeschichtet - extrem leicht - flexible Passform - optimales
Tastgeftihl - sehr gute Griffigkeit

Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen,
scharfkantigen Teilen

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

blau/schwarz griin/schwarz
Groke Art.-Nr. VE EUR KS GroBe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 950 12 11,200 YC24 8 4000 371 695 12 12799  YC24
9 4000 371 951 12 11,200 YC24 9 4000 371 696 12 12,790 YC24
10 4000 371 952 12 11,200 YC24 10 4000 371 697 12 12797  Y(C24
"'Preis per Paar 1 4000 371 698 12 12,790 YC24

4543D :

Schnittschutzhandschuhe LeiKaTech® 1647

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Dyneema” Diamond Technology Faser, Nylon,
Elastan - schwarze atmungsaktive Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit
Noppen - Schnittschutzlevel D - sicherer Sitz durch elastischen Strickbund -
Handriicken unbeschichtet - extrem leicht - flexible Passform - optimales
Tastgeftihl - sehr gute Griffigkeit

Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen,
scharfkantigen Teilen

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

' Preis per Paar

pteund
-

"

4X34C

Schnittschutzhandschuhe HIT CUT 5

nach EN388 - Kat.Il - Material: HDPE grau meliert - Innenhand und
Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Schaum-Beschichtung -
Schnittschutzlevel 5 - angenehmer Tragekomfort - perfekte Passform und
Griffsicherheit - hohe Abriebfestigkeit

Anwendung: fir prazise Tatigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie,
Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau,
Metallverarbeitung, Montage

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

griin/schwarz grau/schwarz
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 945 12 12,990 YC24 8 4000 371 196 12 8750  YC12
9 4000 371 946 12 12,990 Y24 9 4000 371 197 12 875  YCI12
10 4000 371 947 12 12,990  YC24 10 4000 371 198 12 875  YCI12
11 4000 371 948 12 12,990 Y24 i 4000 371 199 12 8750 Y(C12
! Preis per Paar ' Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/17



Handschutz

OPT lex

Schnittschutzhandschuh Comfort Cut
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/
Elastan mit Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU, beschichtet -
Oeko-Tex" Standard 100 - Premium-Qualitat - nahtlos gestrickt - hdchster
Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit - exzellente mechanische
Besténdigkeiten - atmungsaktiv - Schnittschutzlevel nach EN 1S0 13997,
Level C - optimaler Griff auch in 6liger Umgebung
Anwendung: mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk
schwarz meliert/schwarz
Groke Art.-Nr. VE EUR KS
7 4000 371 862 12 5500 YC14
8 4000 371 863 12 5500  YC14
9 4000 371 864 12 5500  YC14
10 4000 371 865 12 5500 YC14
11 4000 371 866 12 5500 YC14
4>(4SC i

' Preis per Paar
Hase
Safety gloves'

Schnittschutzhandschuhe Genua Foam black long

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Sinomac” Hybridgarn aus HPPE und
Glasfaser - Soft-Nitrilschaum Beschichtung - komplett durchgehender
Schnittschutz - waschbar - nahtlos - Schnittschutzlevel C (5) - extralange
Ausfthrung - gute Griffeigenschaften - hoher Tragekomfort - ergonomische
Passform - 6lbestandig - sehr gute Fingerbeweglichkeit

Anwendung: metallverarbeitende Industrie, Elektroindustrie, Entsorgungs-
und Recyclingbetriebe, Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau,
Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen, Automobilbau und Reparationen

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

schwarz
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 706 10 9301 YC2
9 4000 371 707 10 9300 YC2
10 4000 371 708 10 9300  YC21
' g 3 11 4000 371 709 10 9300  YC2!
T.n.dhrh..m .um,.u ! Preis per Paar

4543C

Schnittschutzhandschuhe Delano

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/
Glasfaser/Elastan mit doppelter Nitrilbeschichtung: 1. Beschichtung:
vollbeschichtet, glatt, dunkelblau - 2. Beschichtung: Handinnenflache,
gesandet, schwarz - Premium-Qualitét - nahtlos gestrickt -
Schnittschutzlevel nach EN IS0 13997, Level D - doppelter Schutz durch
doppelte Beschichtung - exzellente mechanische Bestandigkeiten - optimaler
Griff auch in liger Umgebung - gute Bestandigkeit gegen Ole und Fette

Anwendung: Elektronik-, Montage-, High-Tech- und Pharmaindustrie,
Entsorgung, Autoindustrie

dunkelblau/schwarz

GroRe Art-Nr. VE EUR S
7 4000 371832 12 5950 Y14
|“Jl I 8 4000 371833 12 5950 YCl4
9 4000 371834 12 595 V(14
;Iﬂh 10 4000 371835 12 595 V(14
|'Hr i J| il I 4000 371 836 12 5950 Y14
L] 434D ' Preis per Paar

2/18 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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2541 XIXXXX

Schnittschutzhandschuhe Taeki

nach EN 388 - Kat. Il - besonders schnittfestes und sehr leistungsstarkes
NG N Material - Schnittschutzlevel 5 - chne Beschichtung, auch

als Unterhandschuh geeignet - damit wird jeder Handschuh zum
Schnittschutzhandschuhe Taeki

Schnittschutzhandschuh - gute Passform - gutes Tastempfinden -
nach EN 388 - Kat. Il - besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes gute Griffigkeit

Material - 3/4-Nitrilschaumbeschichtung - Schnittschutzlevel 5 -

gute Passform - gutes Tastempfinden - gute Griffigkeit Anwendung: fir prazise Tatigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie,
Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau,
Anwendung: fiir prazise Tatigkeiten im Hightech-Bereich, Elektroindustrie, Metallverarbeitung, Montage

Automobilbau, Montage

grau

grau/schwarz GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS L(8) 4000 371 140 10 5500  YC16
XL(9) 4000 371 545 10 6,851  YC16 XL(9) 4000 371 141 10 5500 Y(C16
XXL(10) 4000 371 546 10 6857 YC16 XXL(10) 4000 371 142 10 5500 Y(C16
! Preis per Paar

' Preis per Paar

Armschiitzer Taeki
nach EN 388 - EN 407 - Kat. || - Material: High-Tech-Faser Taeki -
Schnittschutzlevel 5 - Kontakthitzefestigkeit Level 1 - V-Form -

paarweise

blau
Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
450 4000 371 553 10 16,950  YC16
! Preis per Paar

454X XIXXXX

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/19



Handschutz

(B PROMAT

411X

Handschuhe Ems

Premiumqualitat - nach EN 388 - EN 420 - Kat. I - Material: besonders
hochwertige Nitrilbeschichtung - Handriicken teilbeschichtet - mit
Strickbund - gute Trageeigenschaften - 6l- und fettabweisend - hohe
Abriebfestigkeit - doppelt getaucht

Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst-
und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

n

411X z

Handschuhe Lippe

nach EN 388 - EN 420 - Kat. Il - Material: hochwertige Nitrilbeschichtung -
Handriicken teilbeschichtet - mit Strickbund - gute Trageeigenschaften -

ol- und fettabweisend - einfach getaucht

Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie,
Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

gelb
gelb GréiRe L4nge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
Grole Art.-Nr. VE EUR KS 7 255 4000 371 280 12 0871  PK01
8 4000 371 274 12 1,991 PK0O1 8 255 4000 371 281 12 0871  PK01
9 4000 371 275 12 1,990 PKD1 9 255 4000 371 282 12 0870 PK01
10 4000 371 276 12 199  PK01 10 255 4000 371 283 12 0870  PK01
"I Preis per Paar ' Preis per Paar
gelb — auf SB Karte
Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS
7 255 4300 700 382 1,05 YC12
8 255 4300 700 383 1,05 YC12
9 255 4300 700 384 1,05 YC12
10 255 4300 700 385 1,05 YC12

4211

Handschuhe Neckar

nach EN 388 - EN 420 - Kat. Il - Material: widerstandsfahige, hochwertige

Nitrilbeschichtung - robust beim Umgang mit scharfkantigen Materialien -
flissigkeitsabweisend - stoRt Fett und Ol wirksam ab - mit Sicherheitsstulpe -
hohe Abriebfestigkeit - gummierte Stulpe

Anwendung:
Beton- und Baustoffverarbeitung, z. B. Pflasterarbeiten, Blech-, Gussteile- und
Metallverarbeitung, Abfallentsorgungsbetriebe

GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
blau - teilbeschichtet
9 240 4000 371 272 12 1,450 PKO1
10 240 4000 371 273 12 1,450 PKO1 Handschuhe
LU= ol T Kat. | - Material: Baumwolle mit Latexbeschichtung - 2-fach getaucht -
10 . 240 4000371 217 12 1550 PKOT_ rytschfest - raue Oberfliche - Handriicken unbeschichtet - mit Strickstulpe
Preis per Paar
Anwendung: Metallverarbeitung, Fensterbau, Recycling
blau — auf SB Karte - teilbeschichtet
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. EUR KS gelb
9 240 4300 700 386 1,69 YC12 GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
10 240 4300 700 387 1,69 YC12 10 270 4000 371 260 12 1550  Y(C12
! Preis per Paar
2/20 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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[H PROMAT

214XX

>
Handschuhe Isar
nach EN 388 - Kat. Il - Material: blattiert, innen Baumwolle, aulRen
Polyamid - mit rutschhemmender Punktbenoppung, blau -
Fingerspitzenverstarkung - ausgezeichnete Passform - sehr gute
Haltbarkeit - durch die Farbung auch fir Schmutzbereiche geeignet - 13er
Teilung

Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tatigkeiten,
Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche

012XX

Smartphone Feinstrickhandschuh

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Baumwaolle, Elastan - mit
rutschhemmender Punktbenoppung - nahtlos gestrickt - Daumen
und Zeigefinger mit Touch Funktion - geeignet fiir Touchscreens und
Smartphones

Anwendung: Lager und Logistik, Dienstleistung, Transportwesen

blau dunkelblau
Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
7 255 4000 371 233 12 1800  PKO1 6 8000 503 635 12 160  YC12
8 255 4000 371 234 12 1,800 PKO1 7 8000 503 636 12 1,60  YC12
9 255 4000 371 235 12 1,801 PKO1 8 8000 503 637 12 160  YC12
10 255 4000 371 236 12 1,801 PKO1 9 8000 503 638 12 160  YC12
! Preis per Paar 10 8000 503 633 12 160  YC12
11 8000 503 634 12 160  YC12
blau — auf SB Karte
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. EUR KS
7 255 4300 700 469 205 Y12
8 255 4300 700 470 205  YC12 e
9 255 4300 700 471 205 Y012  Handschuhe
10 255 4300 700 472 205 YC12_ nach EN 388 - Kat. Il - Material: Polyester/

STRONG

2141X

Handschuhe Mishan

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Polyamid/Baumwolle mit Vinyl-Noppen -
nahtlos gestrickt - Daumen, Zeige- und Mittelfinger offen, optimal fiir
Arbeiten mit Fingerfertigkeit - optimale Passform - guter Tragekomfort -
schmutzunempfindlich - sicherer Griff

Anwendung: Logistik, Montage, Industrie und Handwerk

Baumwolle - einseitig genoppt - nahtloser
Strickbund

Anwendung: feine Arbeiten, z. B. beim
Umgang mit Glas, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang
mit Produktschutz

weil3/blau
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
7/ 8 4000 371 237 12 0991  YC12
9/10 4000 371 238 12 0991 Y(C12

' Preis per Paar

214XX

Handschuhe

nach EN 388 - Kat. Il - Material: blattiert,
innen Baumwolle, auRen Polyamid - mit
rutschhemmender Punktbenoppung -
ausgezeichnete Passform - gute Griffsicherheit -
angenehmer Tragekomfort - mit nahtlosem
Strickbund

blau/blau Anwendung: leichte bis mittelschwere
GroRe Art-Nr. VE EUR kS mechanische Téatigkeiten, Kunststoffverarbeitung, Automobilbereiche
7 4000 371 563 12 125  YC14
8 4000 371 564 12 1,250  Y(C14 rot
9 4000 371 565 12 1,250 Y(C14 GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
10 4000 371 566 12 125"  YC14 9 250 4000 371 241 12 1600 YC12
11 4000 371 567 12 125  YC14 10 250 4000 371 242 12 1,600  YC12
' Preis per Paar ' Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/21



Handschutz

s M7%S)

SAFETY PRODUCTS'

Handschuhe Handschuhe
Kat: | - Material: Baumwoll-Trikot - gutes Tastempfinden Kat. | - Material: Baumwolltrikot, gebleicht - mit Schichtel
Anwendung: Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstatten, Montagearbeiten,
Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Warme- und Kaltebereich
naturweiB
GroBe Art-Nr. VE EUR kK weiB
8 4000 371 250 12 0400 YC12 GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
10 4000 371 251 12 0400 YC12 7 260 4000 371 807 12 0500 YC16
' Preis per Paar 8 260 4000 371 808 12 0500 YC16
9 260 4000 371 809 12 0500 YC16
10 260 4000 371 810 12 0500 YC16
" 260 4000 371 811 12 0500 YC16
' Preis per Paar
B
-
L \ |‘.
‘-—-—"I

STRONG
HAND® g

Handschuh Standard Laiwu [ PFROMAT

Kat. | - Material: 100% Polyester - Standard-Qualitat - Feinstrick, nahtlos / Einweghandschuhe Ruhr

13 Gauge - ohne Beschichtung - fusselfrei - Passform wie eine zweite Haut - nach EN 374 - Kat. Il - AQL 1,5 - Einmalhandschuhe - unsteril - Rollrand -
hoher Tragekomfort - gutes Tastempfinden Material: Nitril - puderfrei - fiir Lebensmittelkontakt - beidseitig tragbar
Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Montage, Arbeiten im Box a 100 St.

Zusammenhang mit Produktschutz und bei denen Fusselfreiheit verlangt wird
Anwendung: Haushalt, Kiiche, einfache

weill Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten @ l IIF
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS

6 8000 140 500 12 0531 YC14 blau

7 8000 140 501 12 0531 YC14 GroRe Art.-Nr. EUR ks

8 8000 140 502 12 0531 YC14 S 4000 371 536 7550 PX00

9 8000 140 503 12 0531 YCi4 M 4000 371 537 7550 PX00
10 8000 140 508 12 0531 YC14 L 4000 371538 7550 PX00
11 8000 140 511 12 0531 YC14 XL 4000 371539 7550 PX00
"I Preis per Paar ' Preis per Box

2/22 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



sempermed’®

A MEMBER OF THE SEMPERIT-GROUP

Einweghandschuhe Semperguard Nitril Style

nach EN IS0 374, Typ B - EN 455 - Kat. Il - AQL 1,5 - Material: Nitril -
puderfrei - Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit - lebensmittelgepriift -
frei von Latex-Allergenen - texturierte Fingerspitzen

Box a 100 St. (Gr. XL Box a 90 St.)

Anwendung: besonders geeignet fiir ,Front-End-Anwendungen” im
Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich, durch das Dual-Labelling erfiillt
der Semperguard” Nitrile Style auch die medizinischen Anspriiche im Tattoo
und Piercing-Bereich

schwarz
GroRe Lange ca. mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS
S 240 0,14 (doppelt gemessen) 4000 371 822 985  YC14 1
M 240 0,14 (doppelt gemessen) 4000 371 823 9,85  YC14 f @s [I
L 240 0,14 (doppelt gemessen) 4000 371 824 985  YC14 U Besonders geeignet in
XL 240 0,14 (doppelt gemessen) 4000 371 825 9851 YC14 Wok Front End Bereichen

!l Preis per Box

STRONG
Einweghandschuh Grip Orange —

nach EN 374 - Kat. Il - AQL: 1,5 - Material: Nitril - puderfrei - Premium-Qualitét -
lebensmittelgeeignet - hervorragender Griff und Halt (trocken und nass) durch
Waffelmuster - hohe Widerstandsfahigkeit - beidseitig tragbar - latexfrei

Box a 50 St.

Anwendung: Automotive, Mechanik, Engineering, Landwirtschaft, Montage,
Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine Arbeiten

orange
GroBe  Langeca.mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS
7 240 0,15 4000 371 937 8250 Y(14
8 240 0,15 4000 371 938 8250  Y(14
9 240 0,15 4000 371 939 8250  Y(14
10 240 0,15 4000 371 940 8250  Y(C14
" 240 0,15 4000 371 941 8250  YC14

! Preis per Karton

AMPri

Einweghandschuhe Basic Plus

nach EN 374 Typ B - EN 455 - EN 420 - Kat. IIl, MPGKI. 1 - AQL 1.5 -
Einweghandschuhe, rechts und links passend - Material: Latex - puderfrei -
Materialstérke: ca. 0,1 mm - angeraute Oberflache - nicht steril

Box a 100 St.

Anwendung: Haushalt, Kiiche, einfache Hygienebereiche, Pflege,
Reinigungsarbeiten

hellbeige
Groke Lénge ca. mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS
M 240 0,1 4000 371 510 7100 YX25
L 240 0.1 4000 371 511 7100 YX25
XL 240 0,1 4000 371 512 7100 YX25

!l Preis per Box

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/23



Handschutz

AMPri

Einweghandschuhe Med Comfort Blue

nach EN 420, EN 374 (Typ B) PSA Kat lll, EN 455 MPG Klasse 1 -
AQL 1.5 - Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend -
Masterial: Nitril - puderfrei - angeraute Oberflache - Materialstérke:
weca. 0,11 mm - nicht steril

Box a 100 St.

Anwendung: Haushalt, Kiiche, einfache Hygienebereiche, Pflege,

B,

by AMPri

S

Type B VIRUS
JKT

Einweghandschuh SolidSafety ChemN Special

nach EN 455 - EN 374 - Kat. IIl - AQL 0,65 - Material: Nitril - sehr gute
chemische und physikalische Bestandigkeit - nachgewiesene Bestandigkeit
gegentiber Mikroorganismen - silikonfrei - weiche, angenehme Passform -
ausgezeichneter Tragekomfort - sehr gute Griffigkeit auch bei Nutzung in
feuchten oder nassen Einsatzbereichen - unsteril und puderfrei

Box a 100 St.

Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie,
Expoxidharz-Verarbeitung, Labore

Reinigungsarbeiten i

GroRe Lénge ca. mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS
blau S 240 0,12 4000 391 023 12950  YX25
GroRe L&nge ca. mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS M 240 012 4000 391 024 12,950 YX25
M 240 0,1 4000 371 515 9,950  YX25 L 240 0,12 4000 391 025 12,950  YX25
L 240 0,1 4000 371 516 9,950  YX25 XL 240 0,12 4000 391 026 12,95  YX25
XL 240 0,11 4000 371 517 9,950  YX25 XXL 240 0,12 4000 391 027 12,950  YX25

"I Preis per Box

Einweghandschuhe Blue Eco Plus

nach EN 374 (Typ B), EN 420 - EN 455 - Kat. Ill, MPG Klasse 1- AQL1.5-
Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend - Material: Nitril -
puderfrei - angeraute Fingerspitzen - Materialstarke: ca. 0,08 mm -

nicht steril

'l Preis per Box

2001 JKOPT

Einweghandschuhe SolidSafety High Risk Chem N
nach EN 420 - EN 374 (Typ-B) - EN 388 - Kat. Il - AQL 0.65 - rechts
und links passend - Material Nitril - puderfrei - angeraute Oberflache -

Box a 100 St. Materialstarke: ca. 0,21 (extra stark) - nicht steril

Anwendung: Haushalt, Kiiche, Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten Box a 50 St.

blau blau

Groke Ladnge ca. mm  Starke ca. mm Art.-Nr. EUR KS Grole Ldnge ca. mm  Starke ca. mm Art.-Nr. EUR KS

M 240 0,08 4000 371 520 7300 YX25 M 300 0,21 (extra stark) 4000 371 525 15,800 YX25

L 240 0,08 4000 371 521 7300 YX25 L 300 0,21 (extra stark) 4000 371 526 15800  YX25
XL 240 0,08 4000 371 522 7300 YX25 XL 300 0,21 (extra stark) 4000 371 527 158010  YX25

"I Preis per Box 'l Preis per Box
2/24 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



4
Einweghandschuhe Male
nach EN 455 - Kat. | - AQL 1.5 - lebensmittelgeprift - Material: Latex -

gepudert - beidseitig tragbar - medizinische Handschuhe zum einmaligen
Gebrauch

Box a 100 St.

Anwendung: Qualitatskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitarbereich,
Kleinteilmontage, Elektroindustrie

hellbeige
GroRe Art.-Nr. EUR KS
M 8) 4000 371 094 6900 YC14
L(9) 4000 371 095 6900 YC14
XL (10) 4000 371 096 6900 YC14

!l Preis per Box

Z

LEIPOLD + DOHLE GMBH®

arifiy
P

Einweghandschuhe
Kat. | - Material: Polyethylen - Folie mit Schweil3naht - gehdmmert -
nahtlos - beidseitig tragbar - in praktischer SB-Aufmachung - auf Pappetikett

SB a 20 St.

Anwendung: fiir Arbeiten in der Reinigungsbranche, Tankhandschuhe,
Kiichen- und Kantinenbereich, Backereien, KFZ- und Malerbereich,

Friseurgeschafte
transpa ent

\ Grole Lange ca. mm Art.-Nr. EUR KS
10 300 4000 371 022 1,050  YX29
' Preis per Karte
= 1
4001 AKL
Chemikalienhandschuhe Oder
nach EN 388 - EN 374 - Kat. lll - Material: Nitril-Vollbeschichtung -
velourisiert - 6l- und fettabweisend - gutes Tastgefiihl - gute Passform und
Griffsicherheit - chemikalienbestandig und fiir Lebensmittelkontakt geeignet
Anwendung: Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, in Werkstétten und fur
alle Bereiche die mit Olen und Fetten in Kontakt kommen
griin
GroBe Lange ca. mm Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
8 320 lebensmittelgeeignet 4702 001 046 12 1,750 PK01
9 320 lebensmittelgeeignet 4702 001 047 12 1,750  PKO1
10 320 lebensmittelgeeignet 4702 001 048 12 1,750  PKO1
" 320 lebensmittelgeeignet 4702 001 049 12 1,750  PKO1
!l Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/25



Handschutz

ASATEX

A LU

2010 AKL

Chemikalienhandschuhe

nach EN 388 - EN 374 - Kat. Ill - Material: Naturlatex mit
Baumwollbeflockung - vallbeschichtet - 6I- und fettabweisend - héchste
Fingerfertigkeit - griffsicheres Profil

Anwendung: geeignet fir den Lebensmittelbereich, gegen mechanische
Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen

‘Qlld '\,

Safety

SO v

431X TypeA
JKLMPT w

Chemikalienhandschuhe Solid Safety ChemP

nach EN 388 - EN 374 - Kat. lIl - Material: Nylon mit Beschichtung

aus PVC (Polyvinylchlorid) - angeraute Handinnenflache fiir eine sehr

gute Griffsicherheit auch bei feuchten und éligen Gegenstanden -
flussigkeitsabweisend - hohe chemische Bestandigkeit gegeniiber vielen
Chemikalien - exzellenter Tragekomfort durch spezielle Trikotausfiihrung -
hohe mechanische Belastbarkeit - ergonomische Passform fiir ermtidungs-
freies Arbeiten - lange Stulpe fiir perfekten Hand- und Armschutz

Anwendung: Chemische Industrie, Landwirtschaft, Abwasseranlagen,
Kommunen, Industriereinigung, Entsorgung

gelb gelb
GroRe Lénge ca. mm Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS Grole Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
8 300 lebensmittelgeeignet 4000 371 300 12 1,090 Y12 8 angeraute Handfléche 4000 391 008 6,50 YX25
9 300 lebensmittelgeeignet 4000 371 301 12 1,090  Y(C12 9 angeraute Handflache 4000 391 009 6,50 YX25
10 300 lebensmittelgeeignet 4000 371 302 12 1,090  Y(C12 10 angeraute Handflache 4000 391 010 6,50 YX25

' Preis per Paar

STRONG

Paarweise im Poly-
beutel

e

2110X Type A RS

AKL
Chemikalienhandschuhe Kenora
nach EN 388 - EN IS0 374, Typ A - Kat. Il - Material: Polychloropren/
Naturlatex - blau/gelb, Beflockung: 100% Baumwolle - Premium-Qualitét -
AQL: 1,5 - Doppelbeschichtung aus Polychloropren tiber Naturlatex -

lebensmittelgeeignet - antibakteriell ausgertistet - velourisiert - komfortabler,

weicher Tréger - Wabenmuster fiir guten Griff in feuchter Umgebung und
bei rutschigen Gegenstanden

Anwendung: fir Arbeiten im Lebensmittelbereich, Reinigungsarbeiten,
Werkstatten in feuchter Umgebung und geringen mechanischen Risiken

‘@Olld

Safety .

by AMPri
S ‘\ T

S5 H)\@)

4131X Type A 221
JKLMPT

Chemikalienhandschuhe Solid Safety ChemP Thermo

nach EN 388 - EN 374 - EN 511 - Kat. Il - Material: Nylon mit Beschichtung
aus PVC (Polyvinylchlorid) mit zusétzlicher Temperaturschutzfunktion

fir besonderen Schutz vor Kalte - flexible Beschichtung, funktionell

auch in kalten Umgebungen - angeraute Handinnenfléche fiir eine

sehr gute Griffsicherheit auch bei feuchten und dligen Gegenstanden -
flissigkeitsabweisend - hohe chemische Bestandigkeit gegentiber vielen
Chemikalien - exzellenter Tragekomfort durch spezielle Trikotausfiihrung -
hohe mechanische Belastbarkeit - ergonomische Passform fiir ermiidungs-
freies Arbeiten - lange Stulpe fiir perfekten Hand- und Armschutz

Anwendung: Chemische Industrie, Landwirtschaft, Abwasseranlagen,

blau/gelb L
Kommunen, Industriereinigung, Entsorgung

Groe Lénge ca.mm  Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

7320 lebensmittelgeeignet 4000 371 827 185  YCl4 gelb

8 320 lebensmittelgeeignet 4000 371 828 1,85 YC14 GroRe Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS

9 320 lebensmittelgeeignet 4000 371 829 1,85 YC14 8 Kéltebestdndgkeit 4000 391 013 10,95 YX25
10 320 lebensmittelgeeignet 4000 371 830 1,85 YC14 g Kéltebestandgkeit 4000 391 014 10,95 YX25
i 320 lebensmittelgeeignet 4000 371 831 1,85 YC14 10 Kéltebestandgkeit 4000 391 015 10,95 YX25

2/26 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



SAVACHN

3121

Chemikalienhandschuhe

nach EN 388 - EN 374 - Kat. Il - Material: Neopren/Latex -
hdchste Fingerfertigkeit - griffsicheres Profil - vollbeschichtet - mit
Baumwaollbeflockung - 6I- und fettabweisend - chemikalienbesténdig -

lebensmittelgeeignet

Anwendung: geeignet fiir alle Bereiche, die mit Olen und Fetten in
Kontakt kommen, wie z. B. Kfz-Betriebe, Tankstellen, u. a. auch geeignet fiir

AIORY

4002

Chemikalienhandschuhe

nach EN 388 EN - EN 374-3 - Kat. lll - Material: Nitril - vollbeschichtet
mit Baumwollbeflockung - 6l- und fettabweisend - gutes Tastgefihl -

gute Passform und Griffsicherheit - angenehmer Tragekomfort -

chemikalienbestandig und lebensmittelgeeignet

Anwendung: fir Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Werkstatten

griin

Grofe Lénge ca.mm  Ausfilhrung Art.-Nr. VE EUR KS
9 320 lebensmittelgeeignet 4000 371 530 2,050 YC12

10 320 lebensmittelgeeignet 4000 371 531 2,050  YC12

' Preis per Paar

Fliesenleger
schwarz
GroBe Lange ca.mm Ausfilhrung Art.-Nr. VE EUR KS
8 320 lebensmittelgeeignet 4000 371 360 10 185  Y(C12
9 320 lebensmittelgeeignet 4000 371 361 10 1850  YC12
10 320 lebensmittelgeeignet 4000 371 362 10 185  YC12

!l Preis per Paar

S

4121 AKL

Chemikalienhandschuhe Pirat

nach EN 388 - EN 374 - Kat. Il - 5-Finger - im Tauchverfahren nahtlos mit

PVC beschichtet - chemikalienbestandig

Anwendung: geeignet fiir alle Bereiche, die mit Olen und Fetten in Kontakt

kommen, gegen mechanische Risiken und Chemikalien

rothraun
GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
10 350 4000 371 279 12 3800 YC12
' Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/27




Handschutz

(OPTI Fex)’

3232

kélteresistent bis -30 °C
Umgebungstemperatur

Winterhandschuhe Bremerhaven :
nach EN 388 - Kat. Il - Material: aus 1,2-1,3 mm starkem Qualitats-
Rindnarbenleder - mit Moltonfutter - Doppelndhte - Canvas-Stulpe -
GS (gepriifte Sicherheit) gepriift vom TUV Rheinland '

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, a22x
mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Strallenbau

bl Handschuhe Aqua Guard

aﬂ" : nach EN 388 - EN 511 - Kat. Il - Material: Trager: auRen: 13gg
Groe Lange ca. mm Art-Nr. VE EUR  KS Polyester, innen: 7gg Polyacryl, schwarz - 1. Beschichtung: Latex,
10 280 4000 371 053 12 5800 YC21

vollbeschichtet, glatt, blau, 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfléche,
gesandet, schwarz - sehr flexibel - sehr guter Schutz in nass-kalter

' Preis per Paar

i VE EUR  KS
k Mo | 8 8000 140 392 12 4700 YC14

2131X X10

9 8000 140 393 12 4700 YC14

Handschuhe Harrer 10 8000 140 394 12 4700 YC14

" 8000 140 395 12 4700 YC14

nach EN 388 - EN 511 - Kat. Il - Material: 100 % Acryl,

gelb - Latex-Innenhandbeschichtung, schrumpfgeraut,

blau - innen angerautes Acryl - anatomische Passform - -
Handricken unbeschichtet - hohe Griff- und Rutsch-

festigkeit - wasserabweisende Innenhandflache - guter Kalteschutz

' Preis per Paar

Umgebung - Kéalteschutz bis max. -30 °C - sehr gute Griffsicherheit im
Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung
| Anwendung: Arbeiten aller Art bei Kalteeinwirkung, Logistik, Montage,
= Industrie und Handwerk
o schwarz/blau
% / GroRe Art.-Nr.

Anwendung: Kéltebereiche im AuRenbereich, Winterrdumdienste,
Kraftfahrer, Kranfahrer, Strallenbau, Kiihlgutverteilung

gelb/blau
\
Groge Art-Nr. VE ER kS
9 4000 371 042 12 2300 YC14 kélteresistent bis -30 °C
10 4000371 043 12 2300 YCl4 Umgebungstemperatur

"I Preis per Paar

kélteresistent bis -30 °C

Umgebungstemperatur 2142 X20

3241X X10

e

Handschuhe Forster

nach EN 388 - EN 511 - Kat. Il - Material: 100 % Polyester (Terry) -

7gg, nahtlos - Latex-Innenhandbeschichtung - geschrumpft - doppelt

beschichtet an den Fingern, dadurch besonders abriebbesténdig, blau -
bequemer und angenehmer Tragekomfort - guter Kalteschutz bis max.

-30 °C - hohe Griff- und Rutschsicherheit

Kéalteschutzhandschuhe Rasmussen
nach EN 388 - EN 511 - Kat.Il - Material: 100% Polyacryl
rot - Beschichtung: Schrumpf-Latex schwarz - Premium-
Qualitat - Mittelstrick, nahtlos - mit Schlingenpliisch
innen - Kélteschutz bis max. -30 °C - sehr gute Griff-
und Rutschsicherheit - wasserabweisende Innenhand-
flache - hervorragende Passform Anwendung: leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kélteeinwirkung,
Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk,
Anwendung: Kaltebereiche im AuRenbereich, Winterrdumdienste, Abfallwirtschaft, KiihIhduser etc.

Kraftfahrer, Kranfahrer, Stralsenbau, KiihIgutverteilung

—_——

auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar

orange/schwarz
Grofe Art-Nr. VE EUR ks  neon-gelb/blau
8 4000 371 814 12 3100 YC14 GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
9 4000 371 815 12 3100 YC14 9 4000 371 125 12 2400 YC14
10 4000 371 816 12 3100 YC14 10 4000 371 126 12 2400  YC14
1 4000 371 817 12 3100 YC14 1 4000 371 127 12 2400  YC14
!l Preis per Paar ! Preis per Paar

2/28 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



3131X 010

Kalteschutzhandschuhe
nach EN 388 - EN 511 - Kat. Il - Material: rundgestrickter Terry-

Schlingenhandschuh - Acryl-Futter - PVC-geschaumte HPT-Beschichtung -

ol- und fettabweisend - sehr guter Nass- und Trockengriff

Anwendung: Kaltebereiche im Aulenbereich, Winterraumdienste,
ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Stralenbau,
Kihlgutverteilung

schwarz
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 080 6 5300 YC12
9 4000 371 081 6 5300  YC12
10 4000 371 082 6 5300 YC12
1 4000 371 083 6 5300 YC12
' Preis per Paar
schwarz — auf SB Karte
Groke Lénge ca. Art.-Nr. EUR KS
8 4300 700 492 5,69 YC12
9 4300 700 493 5,69 YC12
10 4300 700 494 5,69 YC12
1 4300 700 495 5,69 YC12

A,

2542C X10

Schnittschutzhandschuhe Winter Flex 5

nach EN 388 - EN 511 - Kat. Il - Material: 60 % Polyacryl, 18 % Polyethylen
(HDPE), 12 % Polyamid (Nylon), 10 % Elastan, schwarz meliert -
Beschichtung: Latex, gesandet, schwarz - nahtloser Mittelstrick (10gg) -
gesandete Latexbeschichtung - hohe Griff- und Rutschsicherheit -
Schnittschutzlevel C - extrem schnittfestes Material - sehr gute Isolation
gegen Kalte - Kalteschutz bis max. -30 °C - sehr gute Passform und
Flexibilitat

Anwendung: Kéltebereich im AulSenbereich bei denen mit Schnittverletz-
ungen gerechnet werden muss, StraSenbau, Metallverarbeitung, Recycling

»@0

2141X

X30

Kalteschutzhandschuh Eco Winter
nach EN 388 - Kat Il - Material: 100 % Polyester - -

Beschichtung: Latex geschrumpft - nahtloser Grobstrick (7gg) -
innen angeraut fiir gute Isolation - flexible und wasserabweisende
Beschichtung auf der Innenhand - hohe Griff- und Rutschsicherheit

Anwendung: Kéltebereiche im AuBendienst, Winterrdumdienste,
Kranfahrer, Kraftfahrer, StraRenbau

schwarz/orange
Groke Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 391 058 12 1250 Y(C14
9 4000 391 059 12 1250 Y(C14
10 4000 391 060 12 1,250  YC14
11 4000 391 061 12 1250 Y(C14

' Preis per Paar

STRONG

4242X X20

kalteresistent bis -30°C
Umgebungstemperatur

Wity

e

Kélteschutzhandschuhe Mallory/Black e

nach EN 388 - EN 511 - Kat. Il - Material: aussen: ‘“"L

100% Polyester, gelb, innen: 100% Polyacryl-Frottee-Futter - Beschichtung:
3/4 Nitril gesandet gelb - nahtloser Feinstrick - 2-Lagen-Trager - gute
Isolation gegen Umgebungskalte bis ca. -30 °C - gute Passform - hoher
Tragekomfort - guter Grip durch gesandete Nitril-Beschichtung

Anwendung: Kaltebereiche im AuBenbereich, Winterrdumdienste,
Kraftfahrer, Kranfahrer, StraBenbau, Kiihlgutverteilung

schwarz/gelb
GroBe Art.-Nr. EUR KS
8 4000 371 918 3500 YC14
9 4000 371 919 3500 YC14
10 4000 371 920 3500  YC14
11 4000 371 921 3500 YC14

' Preis per Paar

W 74S

SAFETY PRODUCTS'

y
NAY,

02X 2241X

Kéalteschutzhandschuhe Winter Blocker
nach EN 388 - EN 511 - Kat. Il - Material:
nahtloser Terry Schlingenhandschuh aus Acryl
und Elastan - gelbe Signalfarbe mit blauer,
aufgerauter Latexbeschichtung fir maximalen

Anwendung: Kéltebereiche im AuRenbereich, Winterrdumdienste,
Kraftfahrer, Kranfahrer, Stralenbau, Kiihlgutverteilung

Grike Lange ca. mm Art-Nr. VE EUR ks gelb/blau
9 235 4000 391 063 6 1500 YC14 Groke Art.-Nr. VE EUR KS
10 235 4000 391 064 6 1500 YC14 9 4000 371 550 12 2,700 YC16
11 235 4000 391 065 6 1500  YC14 10 4000 371 551 12 2,700 YC16
! Preis per Paar ' Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/29



Handschutz
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2241 X1X

Kilteschutzhandschuhe

Terry-Rundstrick mit Naturlatexbeschichtung - nach EN 388 - EN 511 -

Kat. Il - Material: Polyester / Baumwolle mit Naturlatex -
Schnittschutzstufe 2 - schrumpfgeraute Profilierung, schwarz -
rundgestrickt, Schlingen, grau - erstklassiger Kélte- und
Nasseschutzhandschuh - massiver, mechanischer Schutz - wintergeeignet

Anwendung: gute Flexibildt in Kaltebereichen, massiver mechanischer

Schutz

schwarz/grau
Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
L(9) 285 4000 371 266 6 4600  YC12
XL(10) 285 4000 371 267 6 4600  YC12
XXL(11) 285 4000 371 268 6 4600 YC12
' Preis per Paar

schwarz/grau — auf SB Karte
Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS
L(9) 285 4300 700 483 549 YC12
XL(10) 285 4300 700 484 549 YC12
XXL(11) 285 4300 700 485 549 YC12

Z

LEIPOLD + DOHLE GMBH"

2011 ENISO 10819

Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber

nach EN 388 - EN 10819 - Kat. |l - Material: Elastan-Riicken, Fingerkuppen
auf dem Handriicken mit PU-Gewebe verstérkt, PU-beschichtetes
Gewebe in der Innenhand mit zusatzlichem EVA bestehendem Innen-
material in der ganzen Innenhand - extra lange Stulpe mit groRfléchigem
Klettverschluss fiir perfekten Halt und Schutz - gutes Trage- und Tastgefiihl
an vibrierenden Geraten - hochster Schutz und Tragekomfort - verringert
Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen tiber 150 Hz

Anwendung: fir Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen,
Stralenbau, Karosseriebau, Flugzeugs- und Bootsbau, Holbearbeitung,
Gras-/Maharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, Schleif- und Reinigungsmaschinen

auf Anfrage auch in Gr. M und L lieferbar

3121

Handschuhe

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Baumwolle/
Elastan - PVC-geschaumte HPT-Beschichtung -
Klettverschluss am Handgelenk - ideale Aufprall-
ddmmung - Anti-Vibrationseffekt

Anwendung: Kraftfahrer, Kranfahrer, Strallenbau

grau
Groke Art.-Nr. VE EUR KS
7 4702 001 040 12 3,400 YC12
8 4702 001 041 12 3,400 YC12
9 4702 001 042 12 3400 YC12
10 4702 001 043 12 3400  YC12
" 4702 001 044 12 3200 YC12

' Preis per Paar

elysee’

311X

Kunstlederhandschuhe Mechanical Technician
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Kunstleder - Premium-
Qualitét - hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial
und den elastischen Handriicken - sehr guter Tragekomfort durch perforierte
Finger zur optimalen Beltiftung - sicherer Sitz durch Klettverschluss am
Handgelenk - Verpackung: paarweise, mit Eurolochung

Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen

schwarz/rot
GroRe Art.-Nr. EUR KS
9 4000 371 069 1,50 YC14
10 4000 371 070 1,50 YC14
elysee”
2121X

Kunstlederhandschuhe Mechanical Master
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Kunstleder -
Premium-Qualitat - sehr gute Abriebfestigkeit - sehr gute
Weiterrei3festigkeit - Innenhandverstéarkung - Kndchelschutz aus flexiblem
Neopren - hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial
und den elastischen Handriicken - sehr guter Tragekomfort durch perforierte
Finger zur optimalen Beliiftung - sicherer Sitz durch Klettverschluss am
Handgelenk - Verpackung, paarweise, mit Eurolochung

Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen

schwarz/blau
schwarz/grau Gréfe Art-Nr. EUR  KS
GroRe Lnge ca. mm Art-Nr. EUR  KS 9 4000371 074 895  \Cl4
XL 290 4000 371 032 3495  YX29 10 4000371 075 895  YCI4
XXL 295 4000 371 033 3495 VX290 1 4000371 076 895  YCI4

2/30 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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2131X

Kunstlederhandschuhe
Mechanicals Joiner
nach EN 388 - Kat Il - Material: Kunstleder - Daumen, Zeige- u. Mittel-
finger offen und verkiirzt fiir optimale Fingerfertigkeit und Tastgeftihl -
Elastan-Schichteln zwischen den Fingern - Innenhand mit Schaumverstarkung -
gepolsterter Kndchelschutz - Frottee-Einsatz unter dem Daumen -
Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes - elastischer Bund

4241X u
Handschuhe Resistant

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Kunstfasern - Premium-Qualitat -
hervorragende Passform - Handriicken- und Fingerschutz aus flexiblem
Vinyl - Innenhandverstarkung - sicherer Sitz durch Klettverschluss am
Handgelenk - Verpackung: paarweise, mit Eurolochung

Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen
Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen,

Gertistbau auf Anfrage auch in Gr.7 und 8 lieferbar

leuchtend gelb/schwarz schwarz/grau

GroRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
9 4000 371 182 12,95 YC14 9 4000 371 845 8,65 YC14
10 4000 371 183 12,95 YC14 10 4000 371 846 8,65 YC14
11 4000 371 184 12,95 YC14 " 4000 371 847 8,65 YC14

MaxiFlex®

Ultimate™ Ultimate™

MaxiFlex® %

NaTG NaTG

MaxiFlex Ultimate™ —

ein atmungsaktiver
Handschubh fiir tro-
ckene, kiihle und

Weitere Informationen
iiber die Atmungs-
aktivitat ad-apt

produktive Hande.
Sprechen Sie uns an.

1]

o

] |
)
-}

4131 4131

Handschuhe MaxiFlex’ Ultimate™ 34-874

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschich-
tung - hohe Abriebfestigkeit - maximale Atmungsaktivitét - hochsten
Tragekomfort - exzellenter Nass- und Trockengriff - vorgewaschen -
waschbar bis 40 °C - silikonfrei - Oko-Tex’ zertifiziert - Skin Health
Alliance Giitesiegel

Handschuh MaxiFlex’ Ultimate™ AD-APT 42-874

nach EN 388 - Kat. Il - integrierte Mikrokapseln fiir trockene, kiihle und
produktive Hande - Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung -
hohe Abriebfestigkeit - maximale Atmungsaktivitat - hchsten
Tragekomfort - exzellenter Nass- und Trockengriff - vorgewaschen -
waschbar bis 40 °C - silikonfrei - Oko-Tex" zertifiziert - Skin Health
Alliance Giitesiegel

Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung,
Instandhaltung, Handwerk Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung,
Instandhaltung, Handwerk

auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 12 lieferbar

auf Anfrage auch in den GroRen 6 und 11 lieferbar

grau/schwarz

GroRe Lange ca. mm Art-Nr. VE EUR ks  grau/schwarz

7 250 4702 000 180 12 3550  YB0  Groe Lange ca. mm Art-Nr. VE EUR kS
8 250 4702 000 181 12 3550 YB20 7 250 4702 000 227 12 3550 YB20
9 250 4702 000 182 12 3551 YB20 8 250 4702 000 228 12 3550 YB20
10 250 4702 000 183 12 3550  YB20 9 250 4702 000 229 12 3550 YB20
1 250 4702 000 184 12 3550 YB20 10 250 4702 000 230 12 3550 YB20

!l Preis per Paar ' Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/31



Handschutz

MaxiFlex &
ENDURANCE™ Q“a‘rf:

4131

Handschuhe MaxiFlex” Endurance™ 34-844

nach EN 388 - Kat. I - Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschich-
tung - aufgebrachte Nitril-Noppen fir besten Trockengriff und Sto8démpfung -
hohe Abriebfestigkeit - maximale Atmungsaktivitat - hochsten
Tragekomfort - vorgewaschen - waschbar bis 40 °C - silikonfrei -
Oko-Tex’ zertifiziert - Skin Health Alliance Giitesiegel

Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten,
Logistik und Transport, Handwerk

auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 12 lieferbar

MaxiFlex &
ENDURANCE™ {"ﬂTE

MTH 4
o <

4131

Handschuhe MaxiFlex’ Endurance™ with AD-APT" 42-844

nach EN 388 - Kat. Il - integrierte Mikrokapseln fiir trockene, kiihle und
produktive Hande - Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschich-
tung - aufgebrachte Nitril-Noppen fir besten Trockengriff und Sto8d&mpfung -
hohe Abriebfestigkeit - maximale Atmungsaktivitat - hdchsten
Tragekomfort - vorgewaschen - waschbar bis 40 °C - silikonfrei - Oko-Tex"
zertifiziert - Skin Health Alliance Giitesiegel

Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten,
Logistik und Transport, Handwerk

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr.12 lieferbar

grau/schwarz grau/schwarz
GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
7 250 4702 000 217 12 4100 YB20 7 205 4702 000 205 12 3861  YB20
8 250 4702 000 218 12 4100  YB20 8 215 4702 000 206 12 386" YB20
9 250 4702 000 219 12 4100  YB20 9 220 4702 000 207 12 386" YB20
10 250 4702 000 220 12 4100 YB20 10 225 4702 000 208 12 3861  YB20
1 250 4702 000 221 12 4100 YB20 11 230 4702 000 209 12 3861  YB20
"I Preis per Paar ' Preis per Paar
MaxiFlex® MaxiDry® § MaxiDry® §
" NaTe YaTe YoTe

4121

Handschuhe MaxiFlex’ Elite™ 34-274

nach EN 388 - Kat. || - Material: Nylon mit Nitril-
Mikroschaum - extrem leicht - 30 % diinner
als herkdmmliche Nitrilschaum-Produkte -
atmungsaktiv - hervorragende Passform -
ausgezeichnete Flexibilitat - exzellenter Nass- und
Trockengriff - vorgewaschen - waschbar bis 40 °C -
silikonfrei - Oko-Tex" zertifiziert - Skin Health
Alliance Giitesiegel

————

—

Anwendung: Endfertigung, Kontrolle, Primar-,
Sekundéar- & Endmontage, Gebrauch von
Werkzeugen, Kleinteilen und Instrumenten

auf Anfrage auch in Gr. 12 lieferbar

4121

Handschuhe MaxiDry" 56-425

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon mit Nitril/
Nitril-, Micro-Cup”-Beschichtung - nahtlos gestrickt -
rutschfeste Nitrilbeschichtung mit ,Micro-Cup”“-
Oberflache - vorgewaschen - waschbar bis 40 °C -
6lbestandig - fester, sicherer Griff unter éligen und
feuchten Bedingungen - silikonfrei

Anwendung: Motoren und Antriebe,
Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen,
Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und
Teilehandling, Primér-, Sekundar- und Endmontage

4111 Type C

[t

[ e,

miem  m——

Handschuhe MaxiDry" 56-426

nach EN 388, EN 374 Typ C - EN 407 -

Kat. Ill - Material: Nylon mit Nitril/Nitril-
.Micro-Cup“-Beschichtung - nahtlos

gestrickt - vollbeschichtet, darlber rutschfeste
Nitrilbeschichtung mit ,,Micro-Cup”-Oberflache -
vorgewaschen - waschbar bis 40 °C - élbestandig -
fester, sicherer Griff unter 6ligen und feuchten
Bedingungen - silikonfrei

Anwendung: Motoren und Antriebe,
Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen,
Arbeiten mit Kleinteilen, Primar-, Sekundé&r- und
Endmontage, StoRdémpfermontage

blau/blau lila/schwarz lila/schwarz
GroRe Lénge  Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Lange  Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Lénge  Art.-Nr. VE EUR KS
ca. mm ca.mm ca. mm

7 250 4702 000 155 12 3550  YB20 7 250 4702 000 160 12 4200 YB20 7 250 4702 000 165 12 5900  YB20
8 250 4702 000 156 12 3550  YB20 8 250 4702 000 161 12 4200  YB20 8 250 4702 000 166 12 5901  YB20
9 250 4702 000 157 12 3550  YB20 9 250 4702 000 162 12 4201  YB20 9 250 4702 000 167 12 5901  YB20

10 250 4702 000 158 12 3550  YB20 10 250 4702 000 163 12 4201  YB20 10 250 4702 000 168 12 5901  YB20

1 250 4702 000 159 12 3550  YB20 11 250 4702 000 164 12 4200  YB20 11 250 4702 000 169 12 5901  YB20

'l Preis per Paar

' Preis per Paar

' Preis per Paar

2/32

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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4121A
Handschuhe MaxiDry" 56-427 Schnittschutzhandschuhe MaxiCut’ 0il™ 34-305
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon mit Nitril/Nitril-,Micro-Cup”- nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon / Glasfaser / Polyester / Elastan mit
Beschichtung - (sorgt fiir einen festen, sicheren Griff unter éligen und Nitril-Beschichtung - nahtlos gestrickter Handschuh - 3/4-beschichtet -
feuchten Bedingungen) - silikonfrei - flissigkeitsabweisend - hoher verstarkte Daumenbeuge - Schnittschutzklasse 3 - flussigkeitsabweisend -
Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter - fest schlieRende Manschette fiir Olgriffigkeit - gutes Tastempfinden - vorgewaschen - waschbar bis 40 °C -
sicheren Sitz - Oko-Tex" zertifiziert - Skin Health Alliance Giitesiegel silikonfrei
Anwendung: Automobilindustrie, Montage/Bau von Maschinen, Anwendung: Keramik, Wellblech, nicht entgratete Teile, Glasplatten,
Werkstatten, Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, Bau und scharfkantige Bleche, kleine scharfkantige Teile, Logistik und
Handwerk, Entsorgung und Recycling, Mineraldlindustrie, Umgang mit Lagerverwaltung, Primér-, Sekundér- und Endmontage
KiihIflissigkeiten, Olen und Fetten, Forstwirtschaft, Landwirtschaft,
Gartenbau, Haushalt, Hobby auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar
lila/schwarz griin/schwarz
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroBe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
7 220 4702 000 222 12 5,050 YB20 7 250 4702000170 12 1550 YB20
8 230 4702 000 223 12 5057  YB20 8 250 4702 000 171 12 1550  YB20
9 240 4702 000 224 12 5057  YB20 9 250 4702 000 172 12 1550  YB20
10 250 4702 000 225 12 5051  YB20 10 250 4702 000 173 12 155"  YB20
11 260 4702 000 226 12 5051  YB20 N 250 4702 000 174 12 155"  YB20
! Preis per Paar !l Preis per Paar

MaxiCut N
YOoTG

4542C

MaxiFlex &

(H))

4331B

Schnittschutzhandschuhe

MaxiFlex’ Cut™ 34-8743

nach EN 388 - EN 407 - Kat. Il - Material: Nylon,
Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit Nitril-Mikro-

Schnittschutzhandschuhe

MaxiCut Ultra™ 44-3745

nach EN 388 - EN 407 - Kat. Il - Material:
Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit Nitril-

schaumbeschichtung - fiir Prazisionsarbeiten Mikroschaumbeschichtung - fiir Prazisionsarbeiten unter trockenen
unter trockenen Bedingungen - DURAtech™-Technologie fiir hohe Bedingungen - DURAtech™Technologie fir hohe Abriebfestigkeit -
Abriebfestigkeit - CUTtech’ fiir mittlere Schnittfestigkeit - AlRtech’- CUTtech’ fiir hohe Schnittfestigkeit - AlRtech™Technologie fiir maximale
Technologie fir maximale Atmungsaktivitat - optimierter Griff - ERGOtech” fir ~ Atmungsaktivitét - optimierter Griff - ERGOtech” fiir hdchsten Tragekomfort -
hdchsten Tragekomfort - Schnittschutzklasse 3 - silikonfrei Schnittschutzklasse 5 - silikonfrei

Anwendung: Arbeiten unter Schnittgefahr, Handwerk, Montagearbeiten
mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitatskontrolle, Wartung und
Instandsetzung, Logistik und Warentransport uvm.

Anwendung: Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion
und Wartung, Qualitatskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und
Warentransport uvm.

auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 12 lieferbar

auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 12 lieferbar
blau/schwarz

griin/schwarz Groe Ltinge ca. mm Art-Nr. VE EUR kS
Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS 7 250 4702 000 210 12 885"  YB20
7 250 4702 000 200 12 7,050  YB20 8 250 4702 000 211 12 8850 YB20
8 250 4702 000 201 12 7,050  YB20 9 250 4702 000 212 12 8851  YB20
9 250 4702 000 202 12 7,050  YB20 10 250 4702 000 213 12 885  YB20
10 250 4702 000 203 12 7,050  YB20 1 250 4702 000 214 12 885  YB20
1 250 4702 000 204 12 7,050  YB20 ! Preis per Paar
!l Preis per Paar blau/schwarz — auf SB-Karte
GroBe Art.-Nr. EUR KS
griin/schwarz — auf SB-Karte 6 8000 077 714 9,45 YB20
Groke Art.-Nr. EUR KS 7 8000 077 715 9,45 YB20
7 8000 077 708 1,80 YB20 8 8000 077 716 9,45 YB20
8 8000 077 709 1,80 YB20 9 8000 077 717 9,45 YB20
9 8000 077 710 7,80 YB20 10 8000 077 711 9,45 YB20
10 8000 077 704 7,80 YB20 i 8000 077 712 9,45 YB20
1 8000 077 705 7,80 YB20 12 8000 077 713 9,45 YB20

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/33



Handschutz

ULTRA™

MaxiCut ,:

NoTe

[y

3442C

Armschiitzer MaxiCut’ Ultra™ 98-5740

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon/Glasfaser/UHMWPE/Polyester - silikonfrei - Schnittschutzarm-
schiitzer fir Prézisionsarbeiten - vorgewaschen - waschbar bis 40°C - Schnittschutzklasse 5 -
CUTtech” fir hohe Schnittfestigkeit - AlRtech” Technologie fiir maximale Atmungsaktivitat -

ERGOtech” fiir hachsten Tragekomfort - Lange: 40 cm

Anwendung: fir Arbeiten unter Schnittgefahr, wie z. B. Autobobilindustrie, Glas-/Metall- und
Papierindustrie, Montagearbeiten allgemein

auf Anfrage auch in der Lange: 45 cm erhéltlich

Lange ca. cm GroRe Art.-Nr. EUR KS
40 Einheitsgroe 8000 077 643 13,10 YB20
MaxiDry® ‘.‘_ I 1{(@
021 XIXXXX - -

Kélteschutzhandschuh MaxiDry® Zero™ 56-451

nach EN 388 - EN 407 - EN511 - Kat. Il - Material: Nylon und gebirstetes Acrylfutter mit Nitril-
Vollbeschichtung und zuséatzlicher Nitril-Micro-cup Beschichtung - vorgewaschen - Winterhandschuh
mit hervorragendem Griff fiir mechanische Tatigkeiten unter dligen kiihlen Bedingungen - LIQUItech®
flussigkeitsdichte Beschichtung - Micro-cup-Beschichtung fiir festen Griff auf 6ligen/nassen
Oberflachen - THERMtech’ Isolierfutter aus gebirstetem Acryl - fiir den Kontakt mit Lebensmitteln
geeignet EC 1935/2004 und LFGB - waschbar bis 40 °C - Oko-Tex" zertifiziert - Skin Health Alliance
Giitesiegel

Anwendung: Winter, Kiihlhaus, Wartung und Instandsetzung, Montage

lila/schwarz

Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS
7 220 4702 000 237 8,65 YB20
8 230 4702 000 238 8,65 YB20
9 240 4702 000 239 8,65 YB20

10 250 4702 000 240 8,65 YB20

11 260 4702 000 241 8,65 YB20

MaxiChem S U U U /"-“q w@

4342B

Chemikalienhandschuhe MaxiChem® Cut™ W.-Nr. 56-633

nach EN 374-1 - EN 388 - Kat. Il - AQL: 1,5 - Material: Nylon/UHMWPE/Glasfaser mit Nitril-
Vollbeschichtung und mit Nitril-Micro-cup Beschichtung - Schnittschutzklasse 3 durch
innovative Fasern - hochster Tragekomfort - hohe chemische Besténdigkeit - mechanische Festigkeit -
guter Nass- und Trockengriff - hohere Olbestandigkeit und Flissigkeitsdicht - Micro-cup-Beschichtung fiir
festen Griff auf 6ligen/nassen Oberflachen - ultraleicht - an die Handkonturen angepasste Manschetten -
Oko-Tex’ zertifiziert - Skin Health Alliance Giitesiegel

Anwendung: Chemische Industrie, Laboratorien, Druckindustrie, Automobilindustrie, Maler und
Lackierereien, Werkstatten, Tankstellen, CNC-Fertigung, Bau/Montage von Maschinen, Getrieben und
Aggregaten, Wartung und Instandsetzung, Haushalt, Reinigung, Bauhandwerk, Handwerk, Land- und
Forstwirtschaft, Gartenbau, allgemeiner Umgang mit Chemikalien

griin/schwarz
GroRe Lénge ca. mm Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
8 300 silikonfrei 4702 000 186 12 11,050 YB20
9 300 silikonfrei 4702 000 187 12 11,050 YB20
10 300 silikonfrei 4702 000 188 12 11,050 YB20
11 300 silikonfrei 4702 000 189 12 11,050 YB20

' Preis per Paar

2/34 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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OXXA

SAFETYGLOVES

3122

Handschuhe X-MECH

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Armor Skin" - verschleiRfest - vorgeformte Finger - sehr komfortabel -
mit flexiblem, atmungsaktivem Spandex-Riicken mit ergonomisch angebrachten Schaumverstarkungen -
Klettverschluss am Handgelenk - erhhte Sichtbarkeit

Anwendung: Umgang mit Baumaterialien, Arbeit mit Maschinen, Lagerarbeiten, Wartung,
Offentlicher Dienst, Warenumschlag, Freizeit, StralBen- und Wasserbau

auf Anfrage auch ab Gr. 8 und in Gr. 11 lieferbar

schwarz/fluo-orange — SB verpackt
GroRe Art.-Nr. EUR KS

9 4000 371 965 7,90 YB21
10 4000 371 966 7,90 YB21

4131

Handschuhe X-TOUCH-PU-B

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon-Tréger mit PU-Beschichtung - hohes Tastempfinden - ideal fiir
trockene und prézise (Fein-)Arbeiten - nahtlos - elastischer Strickbund - ausgezeichnete Beweglichkeit
und Flexibilitat

Anwendung: Montage, Automobilindustrie, Industrie, Anlagentechnik, Stahlindustrie,
Transport und Logistik

auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

schwarz — SB verpackt

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 942 3 1,650  YB21
9 4000 371 943 3 1,650  YB21

10 4000 371 944 3 1,650  YB21

! Preis per Paar

3131

Handschuhe X-GRIP-LITE

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon-Trager mit Latexbeschichtung - ausgezeichneter
Tragekomfort - gute Griffsicherheit unter nassen und trockenen Arbeitsbedingungen -
beliifteter Handriicken - anatomische Handschuhform - ausgezeichnete Verschleilfestigkeit -
ausgezeichnete Sichtbarkeit

Anwendung: Automobilindustrie (Reifenwechsel), Gepéackverarbeitung, Bau, Industrie,
Transport und Logistik, Verpackungsindustrie

auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

schwarz/fluo-gelb — SB verpackt

GroRe Art.-Nr. EUR
9 4000 371 953 2,60 YB21
10 4000 371 954 2,60 YB21

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/35



Handschutz

OXXA

SAFETYGLOVES

4131

Handschuhe X-PRO-FLEX

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon-/Lycra-Trager mit Nitrilschaum-
beschichtung - superleichte Beschichtung bietet hohes MaR an Tastkomfort
und Beweglichkeit - Anti-Rutsch durch NFT (Nitrile Foam Technology): sehr
gute Griffsicherheit auf trockenen, fettigen und dligen Gegenstanden

Anwendung: allgemeine Montage, Automobilindustrie, Bau, Industrie,
Anlagentechnik, Wartung, Transport und Logistik

auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

schwarz/grau — SB verpackt

4121X

Handschuhe X-PRO-DRY
nach EN 388 - Kat. Il - Material: weiches Polyestertragermaterial (fthlt sich
wie Baumwolle an) mit fliissigkeitsdichter kompletter Nitrilschaum-
beschichtung - NFT-Beschichtung gewahrleistet ausgezeichnete Griffsicher-
heit unter nassen, éligen und fettigen Bedingungen - sehr hohe Abrieb- und
Weiterreilfestigkeit - guter Tastkomfort - perfekte Anpassung an die Konturen
der Hand, dadurch wird einer Ermiidung entgegengewirkt - mit Santized-
Technologie behandelt (bekédmpft Bakterien und minimiert Geriiche)

Anwendung: Automobilindustrie, Bau, Zementindustrie, Arbeit mit dligen
und fettigen Komponenten, Anlagentechnik, Nassarbeit, Wartung, Eintauchen
in Ole, Petrochemische Industrie, Malerarbeiten

auf Anfrage auch ab Gr. 7 lieferbar

schwarz/blau — SB verpackt

GroRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
8 4000 371 933 3,35 YB21 9 4000 371 958 4,25 YB21
9 4000 371 934 335 YB21 10 4000 371 959 4,25 YB21

10 4000 371 935 3,35 YB21 11 4000 371 960 4,25 YB21

4,

4542

Schnittschutzhandschuhe
X-DIAMOND-FLEX

nach EN 388 - Kat. I - Material: Nylon/Lycra/Dyneema’-Diamond-Technology-

Fasern mit Nitrilschaumbeschichtung - Schnittschutzlevel 5 - langer
Strickbund fiir maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks - hohes
MaR an Tastempfinden und Beweglichkeit - NFT-Beschichtung gewahrleistet
ausgezeichnete Griffsicherheit unter nassen, 6ligen und fettigen
Bedingungen - mit Santized-Technologie behandelt (bekdmpft Bakterien
und minimiert Gerliche)

Anwendung: Automobilindustrie, Bau, Glasindustrie, Metallindustrie,
Offshore, Offentlicher Dienst, Petrochemische Industrie

auf Anfrage auch ab Gr. 8 und in Gr. 11 lieferbar

A

3232 020

Kélteschutzhandschuhe X-FROST
nach EN 388 - EN 511 - Kat. Il - Material: Nylontrager auf Acylfutter mit
HPT-Beschichtung - guter Handkndchelschutz mit einer ausgezeichneten
Beweglichkeit und Flexibilitat - ausgezeichnete Griffsicherheit unter

nassen und trockenen Bedingungen - nahtlos - gut fiir Arbeiten unter kalten
Bedingungen - Tragermaterial und Beschichtung sind wasserabweisend - gute
Passform - weich und flexibel

Anwendung: Bau, Landwirtschaft, Offentlicher Dienst, Recycling, Geriistbau,
Transport und Logistik, Stralen- und Wasserbau

auf Anfrage auch ab Gr. 8 lieferbar

schwarz/grau — SB verpackt

schwarz/hellgriin — SB verpackt GroRe Art-Nr. EUR KS
GroRe Art.-Nr. EUR KS 9 4000 371 975 5,85 YB21
9 4000 371 970 1215 YB21 10 4000 371 976 5,85 YB21
10 4000 371 971 1215 YB21 11 4000 371 977 5,85 YB21
2/36 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Ofenhandschuh
nach EN 407 - Kat. | - fiir Kontakthitze - Baumwaollschlingen-Fauster -
doppelt isoliert - weich - waschbar

Anwendung: zum Entnehmen heiler Gegensténde wie Formen und Bleche,
ideal fiir HeilRluftdfen, speziell Backereien, Trocknungsanlagen etc.

Lédnge ca.mm  Material Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
300 Baumwoll- Fauster mit 4000 371 180 12,65 YKO6
schlinge Isolation

Hitzeschutzhandschuhe
nach EN 407 - EN 388 - Kat. IIl - fiir Kontakt-/Strahlungshitze - alle Handschuhe sind mit einer
Spezialisolierung ausgeriistet, um den Weiterfluss der Hitze einzuddmmen

Anwendung: die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe

als auch zum Schutz vor Schweil3spritzern sowie vor Strahlungshitze EN 407 EN 388 (

weitere Langen und Qualitaten auf Anfrage

Hitzeschutz max. Ldnge  Material Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
kurzfristig °C ca. mm
Kontakthitze 350 300 Aramidgewebe Fauster mit Isolation 4000 371 185 3350  YK06
Kontakthitze 350 300 Aramidgewebe 5-Finger mit Isolation 4000 371 186 4250  YK06
Kontakthitze 500 300 PBI-Gewebe Fauster mit Isolation 4000 371 187 76,95  YK06
Kontakthitze 500 300 PBI-Gewebe 3-Finger mit Isolation 4000 371 189 8395  YK06
Kontakthitze 500 300 HT-Gewebe mit Spezialisolierung Fauster 4000 371 188 6895  YK06
Kontakthitze 250 380 Sebatan-Leder mit alumin. 5-Finger 4000 371 190 61,95  YK06
Strahlungshitze 1000 Preox-Aramid
Kontakthitze 100 380 Aramid mit aluminisiertem 5-Finger 4000 371 192 69,95  YK06
Strahlungshitze 1000 Preox-Aramid

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/37



Handschutz

Ansell

Ansell — wir schiitzen die Gesundheit

Wir von Ansell machen die Arbeit vieler Menschen sicherer und leichter.
Dabei optimieren wir gleichzeitig die Kosten und verschaffen so den Nutzern
unserer Schutzhandschuhe deutliche Vorteile im Wettbewerb.

Ansell nimmt weltweit eine Spitzenposition bei der Entwicklung und
Herstellung von Schutzhandschuhen ein. Als international tétiges
Unternehmen setzen wir in der Branche standig neue Malstabe.

3111B

Handschuhe Hyd-Tuf 52-547

nach EN 388 - Kat. II - Material: Baumwoll-Jersey
mit Nitril - Handflache imprégniert - Sicherheits-
stulpe - flexibler, komfortabler und wesentlich
robuster als Lederhandschuhe - herausragende
Abriebfestigkeit - guter Schutz vor Schiirf-,
Schnitt- und Stichwunden - stark fett-, 8l- und

schmutzabweisend - ausgezeichneter Trockengriff - ppd Tl
latexfrei - antistatisch gem. EN 1149 " ’.F
(¢ Jhimk

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen,

Montage und Endbearbeitung, Gas- und Strom-

versorgung, mechanische Belastungen, Umgang

mit leichten Guss- und Metallteilen, SpritzgieRen (Umgang mit kalten
Gussteilen), Wartungsarbeiten, Bergbau, Maschinenfihrung, Lagerarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

Ansell GUARDIAN"

Global Safety Services

Unsere Vision ist eine Welt zu erschaffen in der sichergestellt ist, dass
Menschen und Produkte bestmdglich geschiitzt sind — egal welcher Gefahr
sie ausgesetzt werden.

Dieser Erfolg ist auch Verpflichtung: Die starke Présenz vor Ort ermdglicht
uns eine mallgeschneiderte Beratung, damit der richtige Schutzhandschuh
am richtigen Platz bereitsteht — dass dank vieler engagierter Partner im
Handel.

A,

32228 110

Kalteschutzhandschuhe

Winter Hyd-Tuf 52-590

nach EN 388 - EN 511 - Kat. I - Material: Baumwoll-
Jersey mit Nitril - Handflache imprégniert - Sicher-
heitsstulpe - flexibler, komfortabler und wesentlich
robuster als Lederhandschuhe - wirksamer Schutz vor
Schirfwunden - guter Schutz vor leichten Verletzungen
sowie Schnitt- und Stichwunden - fett-, 6l- und
schmutzabweisend - exzellenter Trockengriff - =2
schweiBabsorbierend - silikonfrei und antistatisch e

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen,

: U
Montage und Endbearbeitung, Gas- und Strom-

versorgung, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, SpritzgieRen
(Umgang mit kalten Gussteilen), Wartungsarbeiten, Bergbau,
Maschinenfiihrung, Lagerarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

braun braun
GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
10 280 4000 371 320 12 5900 YC19 10 280 4000 371 325 6 12,300 YC19

' Preis per Paar

3111A

Handschuhe Hylite 47-400
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Interlock-
Strickfutter mit % Nitrilbeschichtung -
Strickbund - flexibel - abriebfest -
6labweisend - passt sich der natiirlichen
Handform an - silikonfrei - antistatisch
gem. EN 1149

Anwendung: Gas- und Stromversorgung, Warenannahme und

Versand, Montage und Priifung von Maschinenteilen und kleinen Teilen,
Millentsorgung, Handhabung von Blech und Leichtmetallen, Stanzarbeiten,
allgemeine Arbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

U Preis per Paar

4221

Handschuhe Hycron 27-607
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Baumwoll-
Jersey mit Nitrilbeschichtung -
Sicherheitsstulpe - widerstandsfahiger
Handschuh fiir anspruchsvollen Einsatz -
hohe Bestéandigkeit gegen scharfkantige
und scheuernde Materialien - robuster
und flexibler als PVC - wirksame Fett- und Olsperre - keine
Qualitatsheeintrachtigung - silikonfrei - latexfrei - garantierte Reinheit fiir
die Metall- und Motorenherstellung - antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Rohholz, trockenes
Geméuer und Sperrholz, Grobgussteile und Gusskerne, Kunststoffformteil,
Stabstahl, Blech, Konservendosen und sonstige Metallerzeugnisse,
Hochleistungskabel, StralRenreinigung, Abfallentsorgung

weiB/blau auf Anfrage auch in Gr. 8, 9 und 11 lieferbar
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
8 270 4000 371 365 12 335 yc1g  weiB/blau
9 270 4000 371 366 12 335 YC19 [ Groke Lénge ca. mm Art-Nr. VE EUR  KS
10 270 4000 371 367 12 335 Y19 10 270 4000 371 350 12 4000 YC19

"I Preis per Paar

U Preis per Paar

2/38

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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4221

Handschuhe Hycron 27-805

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Baumwaoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung -
Sicherheitsstulpe - widerstandsfahiger Handschuh fiir anspruchsvollen
Einsatz - hohe Besténdigkeit gegen scharfkantige und scheuernde
Materialien - robuster und flexibler als PVC - wirksame Fett- und Olsperre -
keine Qualitatsbeeintrachtigung - silikonfrei - latexfrei - garantierte
Reinheit fir die Metall- und Motorenherstellung - antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Rohholz, trockenes
Geméuer und Sperrholz, Grobgussteile und Gusskerne, Kunststoffformteil,
Stabstahl, Blech, Konservendosen und sonstige Metallerzeugnisse,
Hochleistungskabel, Stralenreinigung, Abfallentsorgung

auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

weilB3/blau
Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
10 270 4000 371 477 12 3950 YC19
11 270 4000 371 478 12 3950 YC19

' Preis per Paar

2111A

Handschuhe Easy Flex 47-200

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Interlock-Baumwaolle mit
Nitrilbeschichtung - %-Beschichtung - Strickbund - hohe Griffsicherheit -
leichter und sicherer Umgang mit glatten und schliipfrigen
Gegenstanden - gute Riss-, Durchstich- und Abriebfestigkeit - weist Ol und
Fett ab - silikonfrei - antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Bauteilemontage, Verpackung, Textilproduktion, Versand und
Anlieferung, Lagerarbeiten, Geratefertigung, Getriebe-, Motorenmontage,
Verpackung und Priifung

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr.11 lieferbar

griin
GroRe Ldnge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
8 270 4000 371 445 12 2950  YC19
9 270 4000 371 446 12 2950  YC19
10 270 4000 371 447 12 2950  YC19

' Preis per Paar

214XB

Handschuhe Tiger Paw’ 76-301

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Polyester / Baumwaolle - Strickbund -
genoppte Innenhand - robuster Handschuh fiir Arbeiten mit héheren
Belastungen

Anwendung: Verpackung, allgemeine Arbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

weiBl/blau
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 434 12 199  YC19
9 4000 371 435 12 1,99  YC19
10 4000 371 436 12 1997 YC19

' Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/39



Handschutz

Handschuhe HyFlex’ - W.-Nr. 11-600 + W.-Nr. 11-601 + W.-Nr. 11-800 + W.-Nr. 11-801
n S e nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon - Innenhand beschichtet - Strickbund - fir Arbeiten mit trockenen
Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern - passen sich an wie eine zweite
————Haut - komfortable und prazise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten - Schutz vor Fingerabdriicken,

handschuheigenen Riickstanden und einer produktiibergreifenden Verschmutzung - fir Spezialanwendungen
geeignet

Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn

A aiA auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
W.-Nr. 11-600, Polyurethanbeschichtung, weill W.-Nr. 11-601, Polyurethanbeschichtung, schwarz/grau
7 4000 371 388 12 3100 YC19 7 4000 371 495 12 2950  YC19
8 4000 371 389 12 3100 YC19 8 4000 371 496 12 2950  YC19
9 4000 371 390 12 3100  YC19 9 4000 371 497 12 2950  YC19
10 4000 371 391 12 3100  YC19 10 4000 371 498 12 2950  YC19
"I Preis per Paar U Preis per Paar

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
W.-Nr. 11-800, Nitrilschaumbeschichtung, weif/grau W.-Nr. 11-801, Nitrilschaumbeschichtung, grau/schwarz
7 4000 371 392 12 4150 YC19 7 4000 371 465 12 4200  YC19
8 4000 371 393 12 4151 YC19 8 4000 371 466 12 4200 YC19
9 4000 371 394 12 4150  YC19 9 4000 371 467 12 4200 YC19
10 4000 371 395 12 4150 YC19 10 4000 371 468 12 4200 YC19
11 4000 371 396 12 4150 YC19 ! Preis per Paar

"I Preis per Paar

2/40 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



4131A

Handschuhe HyFlex’ 48-101 I I

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon mit

Polyurethanbeschichtung - Innenhand beschichtet -

Strickbund - leichte Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz
gegen Schiirfwunden erfordern - gute Beweglichkeit - prézise Handhabung
kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld - fiir Spezialanwendungen

Anwendung: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen
Komponenten, leichte Montagearbeiten

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Handschuhe HyFlex" 11-618
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung -
Innenhand-Beschichtung - Strickbund - sehr diinner Handschubh, fast
vergleichbar mit einer zweiten Haut - herausragender Tragekomfort -
perfekte Passform - hohe Tastsensibilitat - fir Arbeiten mit leichten
Belastungen in trockenen oder leicht &ligen Bereichen - antistatisch - fiir
Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Prézision erfordern,
Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Einrichter, Elektrogeréte aller Art,
Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Mantage von Kleinteilen
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

blau/schwarz

schwarz GroRe Art.-Nr. VE EUR KS

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS 7 4000 371 333 12 379 YC19
7 4000 371 045 12 2150 YC19 8 4000 371 334 12 3790 YC19
8 4000 371 046 12 2150 YC19 9 4000 371 335 12 3791 YC19
g 4000 371 047 12 2150 YC19 10 4000 371 336 12 379 YC19

10 4000 371 048 12 2150 YC19 i 4000 371 337 12 379 YC19

! Preis per Paar

3121A

Handschuhe HyFlex’ 11-818

nach EN 388 - Kat. Il - Material: 18 Gauge silikonfreies Nylon-Spandex
mit extrem diinner FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung - durch

eine Abriebfestigkeit der Stufe 4 hat der Handschuh unter rauen
Arbeitsbedingungen eine dreimal ldngere Lebensdauer als
vergleichbare Handschuhe - bewirkt einen verstarkten Trockengriff und
eine 20 % groRere Atmungsaktivitat, dadurch weniger Schweif3bildung

- Arbeitsgefiihl fast wie mit bloBen Handen - ZONZ" Comfort Fit
Technology passt das Trdgermaterial der anatomischen Form der Hande
an - latexfrei - durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von
Metallteilen vor Lackierarbeiten

Anwendung: Montage trockener Komponenten, Bestiickung von
Produktionsstralen, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Ein-
und Ausbau von kleinen Komponenten

'l Preis per Paar

4121A

Handschuhe HyFlex" 11-849

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Spandex/Nylon
mit Nitrilschaum - Strickbund - atmungsaktive
Beschichtung (360°) fir einen zuséatzlichen Schutz

des Handriickens ohne Minderung des Tragekomforts -
FORTIX™-Komplettschutz fiir langere Tragezeiten in abriebintensiven
trockenen Arbeitsbereichen - hohe Griffsicherheit - anatomische Passform

Anwendung: Bestlickung von Produktionsstral3en, allgemeine Arbeiten,
Wartungsarbeiten, Anlieferung von Rohstoffen

auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

schwarz
auf Anfrage auch in den Gr. 6 bis 8 und in Gr. 11 lieferbar Groge Art-Nr. VE EUR kS

7 4000 371 928 12 5400  YC19

dunkelblau 8 4000371 929 12 5400 YC19

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS 9 4000 371 930 12 5400  YC19

9 4000 371 625 12 4600 YC19 10 4000 371 931 12 5400  Y(C19

10 4000 371 626 12 4600 YC19 1 4000 371 932 12 5400  Y(C19

' Preis per Paar !l Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/41



Handschutz

Ansell

2242

Handschuhe PowerFlex’ 80-100

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Polyester / Baumwolle mit
Naturgummilatexbeschichtung - Innenhand beschichtet - Strickbund -
Schnittschutzlevel 2 - hoher Tragekomfort - schrumpfgerautes Profil
flir auRergewdhnlichen sicheren Nass- und Trockengriff - hervorragende
Passform und Beweglichkeit - silikonfrei

Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Millentsorgung,
Warenannahme und Versand, allgemeine Arbeiten

3111A

AnsellGUARDIAN

Global Safety Services

v RIPEL
Handschuhe HyFlex® 11-925

nach EN 388 - Kat. Il - Material: feinmaschiges Spandex” / Nylongewebe mit
Nitril-Beschichtung - labweisend - sicherer Olgriff, erhdhte Flexibilitat,
hohe Tastsensibilitat - erster leichtgewichtiger Handschuh der HyFlex™-Serie
mit 3/4-Beschichtung - extrem leichter, 6labweisender Mehrzweckhandschuh
mit einem sicheren Olgriff

Anwendung: Sortierung und Priifung leichter Teile, Bestiicken und Entladen
von Produktionsbandern, Priifung von Werkstiicken und Komponenten,
Montage von 6ligen Werkstticken, Wartungsarbeiten

auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 7 lieferbar

auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar blau
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
blau/grau 8 4000 371 868 12 5100 YC19
Grole Art.-Nr. VE EUR KS 9 4000 371 869 12 5100 YC19
9 4000 371 352 12 409 YC19 10 4000 371 870 12 5100 YC19
10 4000 371 353 12 409 YC19 1" 4000 371 871 12 5100 YC19

"I Preis per Paar

4131A

Handschuhe HyFlex" 11-840
nach EN 388 - Kat. || - Material:
silikonfreies Nylon-Spandex mit
FORTIX™ Nitrilschaum-Beschich-
tung mit einer Dicke von 1,1 mm -
die Abriebfestigkeit der Stufe 4 bietet einen bis zu dreimal groBeren
Schutz vor Schiirfwunden - durch eine 20 % gréRere Atmungsaktivitat,
weniger Schweiflbildung - das Trdgermaterial passt sich der anatomischen
Form der Hande an - idealer Handschuh bei haufigem Wechsel
zwischen Arbeiten - durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von
Metallteilen vor Lackierarbeiten

Anwendungsbereiche: Montage kleiner und mittelgroRer Komponenten,
Besttickung von ProduktionsstraRen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von
Rohstoffen, Ein- und Ausschrauben

auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

' Preis per Paar

3131A

Handschuhe HyFlex® 11-920

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung - Innenhand
beschichtet - Strickbund - Ansell Grip Technology™: mikroskopisch

kleine Kanale in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Ol von der
Kontaktflache ab und gewahrleisten so einen trockenen Griff - herausragende
Passform - herausragender Tragekomfort - exzellente Beweglichkeit und
Tastsensibilitat fiir Spezialanwendungen - antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Montage- und Endbearbeitung, Qualitatskontrolle,
Metallherstellung, Montage von Haushaltsgerdten, Herstellung und
Handhabung von Leichtmetall, allgemeine Werks- und Maschinenwartung

auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

schwarz/grau blau
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 654 12 475" YC19 7 4000 371 342 12 5400  YC19
9 4000 371 655 12 4750  YC19 8 4000 371 343 12 5400  YC19
10 4000 371 656 12 475  YC19 9 4000 371 344 12 5400  YC19
1 4000 371 657 12 475  YC19 10 4000 371 345 12 5400  YC19

'l Preis per Paar

'I Preis per Paar
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Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



.+ INTERCEPT’

Cut Resistance Technology

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-724

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Nahtlostrdger mit INTERCEPT™
Technikgarn mit PU-Beschichtung - Schnittschutzlevel B (3) -
Innenhandbeschichtung mit verstarkter Griffsicherheit und verlangertem
Einsatz in rauen Arbeitsbereichen - atmungsaktiv - hoher Tragekomfort und
Fingerbeweglichkeit - silikonfrei

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen,
Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen,
Primarmontage

Schnittschutzhandschuhe
HyFlex" 11-727

nach EN 388 - Kat. Il - Material:
Nylon/Lycra/ Intercept HPPE Faser
mit Polyurethanbeschichtung -
Innenhand beschichtet - Strickbund -
perfekter Tragekomfort - hohe Schnitt-
festigkeit - Schnittschutzlevel B (3) -
fiir sicheren Einsatz bei der Wartung,
Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen -
ausgezeichnete Flexibilitat und Passform - fiir Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von
Haushaltsgeraten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage
von Metall- und Bauteilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten,
Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht &ligen Kleinteilen,
Wartungsarbeiten, Endarbeiten

auf Anfrage auch ab Gr. 5 lieferbar

4342B

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar grau
o7 GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
weiB/grau 7 4000 371 896 12 9851  YC19
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS 8 4000 371 897 12 9851 YC19
8 4000 371 568 12 1,750 YC19 9 4000 371 898 12 9851 YC19
9 4000 371 569 12 1,750  YC19 10 4000 371 899 12 9851 YC19
10 4000 371 570 12 1,750  YC19 " 4000 371 900 12 9851  YC19

' Preis per Paar

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-518

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Spandex” / Nylon / Dyneema"-Diamond-
Technologie mit Polyurethanbeschichtung - Innenhand beschichtet -
Strickbund - Schnittschutzlevel B - gute Fingerbeweglichkeit - atmungsaktiv
- hohe Flexibilitat und Tastsensibilitéat - hoher Tragekomfort

Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen,
scharfkantigen Teilen

' Preis per Paar

Schnittschutzhandschuhe HyFlex" 11-937
nach EN 388 - Kat. Il - Dyneema” Diamond mit PU/Nitril-Beschichtung -
groRere Fingerbeweglichkeit - extrem komfortabel - herausragender
Olgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und integrierter Ansell Grip
Technology™ - ISO Schnittfestigkeit B - verstarkter Daumen fiir einen
groReren Schutz

Anwendung: Karosseriewerkstatten, Bauteilemontage,
Endmontage, Wartungsarbeiten, Spanen, Metallarbeiten,
Handhabung von Materialien, Stanzarbeiten, Primérmontage

4X428

auf Anfrage auch in 6, 7 und 11 lieferbar schwarz/grau
3X31B GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
blau 7 4000 371 884 12 13900  YC19
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS 8 4000 371 885 12 13900  YC19
8 4000 371 085 12 11,850 YC19 9 4000 371 886 12 13900  YC19
9 4000 371 086 12 11,850 YC19 10 4000 371 887 12 13900  YC19
10 4000 371 087 12 11,850 YC19 " 4000 371 888 12 13900  YC19
!l Preis per Paar ' Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/43
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H&L

.+ INTERCEPT’

Cut Resistance Technology

Handschuhe HyFlex" 11-423
nach EN 388 - EN 407 - Kat. Ill -
Material: nahtloser Strickhandschuh

mit der Techcor™-Stricktechnik hergestellt -

mit wasserbasiertem Polyurethan und Nitril

beschichtet - Innenhand beschichtet - silikon- und DMF-frei - wasser- und
olabweisend - gute Abrieb- und Schnittfestigkeit - Schnittschutzlevel B -
Hitzebestandigkeit bis 100 °C

Anwendung: Luft- und Raumfahrtdienst, Montage von Metall- und
Bauteilen, Haushaltsgeraten, Endarbeiten, Glasherstellung

auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

grau/hellgelb

&)L

.+ INTERCEPT'

Cut Resistance Technology

Handschuhe HyFlex" 11-427

nach EN 388 - EN 407 - Kat. Il - Material: nahtloser Strickhandschuh mit der
Techcor -Stricktechnik hergestellt und mit wasserbasiertem Polyurethan
und Nitril beschichtet - %-Beschichtung - silikon- und DMF-frei - wasser-
und 6labweisend - gute Abrieb- und Schnittfestigkeit - Schnittschutzlevel B -
Hitzebestandigkeit bis 100 °C

Anwendung: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und
Bauteilen, Haushaltsgeréaten, Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von
kleinen trockenen und dlbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und
Gussformung von Kunststoffen

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

grau/hellgelb

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
9 4000 371 479 12 10,200 YC19 9 4000 371 493 12 11850 YC19
10 4000 371 480 12 10200 YC19 10 4000 371 494 12 1185  YC19

' Preis per Paar

4X42C

Schnittschutzhandschuhe
HyFlex" 11-435

nach EN 388 - Kat. Il - Material:
Glasfaser / Lycra” / Nylon /
Dyneema’ mit wasserbasiertem
Polyurethan beschichtet -
Innenhand beschichtet - Strickbund -
Schnittschutzlevel C - Iosemittelfreie PU-Beschichtung - extrem
hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit - sehr gute Passform, Beweglichkeit
und Flexibilitat - exzellente Atmungsaktivitat und ein angenehm kihles
Tragegefiihl - antistatisch gem. EN 1149 - silikonfrei - latexfrei

Anwendung: Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage,
Zuschnitt von trockenen oder leicht dligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten,
Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung
von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

' Preis per Paar

4423

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-630

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Baumwolle HPPE / Lycra® Nylon / Kevlar®
mit Polyurethanbeschichtung - Innenhand beschichtet - Strickbund -
Schnittschutzlevel 4 - sicherer Einsatz bei der Wartung, Handhabung und
Montage von scharfkantigen Komponenten - ausgezeichnete Flexibilitat und
Passform - gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht 6ligen Komponenten

Anwendung: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von
Haushaltsgerdten

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

auf Anfrage auch in Gr. 6 und 7 lieferbar

grau/schwarz grau
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS Groke Art.-Nr. VE EUR KS
8 240 4000 371 355 12 19,400  YC19 8 4000 371 405 12 14550 YC19
9 250 4000 371 356 12 19,400  YC19 9 4000 371 406 12 14550  YC19
10 260 4000 371 357 12 19,400 YC19 10 4000 371 407 12 14,550  YC19

'I Preis per Paar

U Preis per Paar

2/44

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Schnittschutzhandschuhe Activarmr 80-658

nach EN 388 und EN 407 - Kat. Ill - Material: Edelstahl / Nylon / Glasfaser / Baumwolle / Kevlar® mit
Naturgummilatexbeschichtung - 3% Beschichtung - langer Strickbund - extrem hohe Schnitt-,
Abrieb- und Durchstichfestigkeit - dreilagiges Gewebe aus Stahl, Glasfaser und Kevlar” -
Schnittschutzstufe E - erweiterter Unterarmschutz - fliissigkeitsabweisende Beschichtung - guter
Schutz gegen Kontakthitze - sichere Handhabung von warmen Objekten - sicherer Griff

Anwendung: Handhabung von schweren Ladungen, scharfen Metallkanten, Abfallbeseitigung,
Recycling, Abfalltrennung, Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten,
Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b
auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

. . XX43E X2XXXX
griin-meliert/blau

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 370 12 20,950 YC19
9 4000 371 371 12 2095  YC19

10 4000 371 372 12 20,950 YC19

' Preis per Paar

Kélteschutzhandschuhe PowerFlex’ 80-400

nach EN 388 - EN 511 - EN 407 - Kat. IIl - Material: Acryl-Schlingengewebe mit
Naturgummilatexbeschichtung - Innenhand beschichtet - Strickbund - ausgezeichnete
Kélteisolierung - hoher Tragekomfort - hervorragende Griffsicherheit - wirksamer Schutz gegen
Kalte bis ca. -30 °C bei kurzfristigem Kontakt - sehr gut sichtbar bei schlechten Lichtverhaltnissen

Anwendung: Warenannahme und Versand, Mllentsorgung, Tiefkiihl- und Kihlbereiche, Lagerung von
verderblicher Ware, offentliche Arbeiten, Bauarbeiten im Aullenbereich

auf Anfrage auch in den Gr. 7 und 8 lieferbar @ ﬁ @

gelb/blau 2251C xaXXXX 020
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
9 4000 371 419 12 8,000 YC19
10 4000 371 420 12 8000 Y(C19
11 4000 371 421 12 8000 Y(C19
' Preis per Paar

Handschuhe Hyflex® 70-215

nach EN 388 - EN 407 - Kat. Il - Material: Kevlar® / Neptune® - Strickbund - gestrickt - erhéhte
Tastsensibilitat und Passform - nahtlos gestrickt: vermeidet Hautreizungen - hoher Komfort -
Schnittschutzlevel 4 - Kontakthitzefestigkeit Level 1 - erhéhte Hitzeisolierung - weist Fliissigkeiten
ab - verstarkte Daumenbeuge - beidhandig tragbar - silikonfrei

Anwendung: Karosseriemontage, Elektrowerkzeuge, Blech- und andere Metallarbeiten, Montage und
Endbearbeitung

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar @

144XB XIXXXX

gelb
Groke Lénge ca. mm Material Art.-Nr. VE EUR KS
9 280 Kevlar/Neptune 4000 371 410 12 9851  YC19
10 280 Kevlar/Neptune 4000 371 411 12 985"  YC19

'l Preis per Paar

TIPP 6

Schnittschutzlevel E
nach EN 388:2016

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".

2/45
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Ansell

1X4XD XIXXXX

Schnittschutzhandschuhe Vantage 70-761

nach EN 388 - EN 407 - Kat. |Il - Material: Nylon / Acryl / Kevlar® -
Strickbund - hohe Lebensdauer - Schnittschutzlevel 4 - exzellente
Flexibilitat - bemerkenswerter Tragekomfort - besonders leichter
Handschuh - ideal fiir Arbeiten mit scharfkantigen Werkzeugen und
Materialien - schiitzt vor Schnittverletzungen und vor Hitze mit
Schmelzmetallspritzern - fiir Spezialanwendungen gedacht

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Karosseriemontage,

Pressen-/Karosseriearbeiten, Handhabung scharfkantiger / rauer Metallteile,

Schutz vor Hitze und kleinen Schmelzmetallspritzern, SchweilRarbeiten,
Schadenspriifung, Endkontrolle in der Metallverarbeitung, leicht élige
Metallteile mit schafen / rauen Kanten, Automatikschweilien

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7, 8 und 11 lieferbar

griingrau
Grole Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
9 250 4000 371 428 12 15,950  YC19
10 260 4000 371 429 12 15950  YC19

"I Preis per Paar

Hitzehandschuhe Activarmr 42-474

nach EN 388 - EN 407 - Kat. Il - Material: Polyester / Polyester-Vlies /
Baumwaolle - mit Nitrilbeschichtung - geeignet fiir eine kurze Handhabung
von heiBen Objekten bis 180 °C - Kontakthitzefestigkeit Level 2 -
wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schiirf- sowie anderen leichten
Verletzungen - erhdhte Griffsicherheit bei trockenen und verdlten
Flachen - Komfort und Flexibilitdt - schweillabsorbierendes Vliesstoff-
Innenfutter

Anwendung: Handhabung von HeiRglas, Handhabung von heilen
Gussstlicken und Holzplatten, Entnahme von Gummireifen, Bandern und
Profilen aus der Vulkanisiermaschine, Vulkanisierung, Kalandrieren,
Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven

auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar

Kontakthitzelevel 3

164XE 43421X

Hitzehandschuhe Activarmr 43-113

nach EN 388 - EN 407 - Kat. Il - Material: Baumwolle / Kevlar® - gestrickt -
langer Strickbund - fiir praziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen -
Schnittschutzlevel E - Kontakthitzefestigkeit Level 3 - herausragende
Schnitt-, Weiterreil3- und Abriebfestigkeit - weich, komfortabel und absorbierend -
silikonfrei - kurzfristiger Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350 °C

Anwendung: Handhabung von Heilglas, Entnahme von sterilisierten
Produkten aus Autoklaven, Entformen von Thermokunststoffen,
Reifenproduktion

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

gelb
Grole Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS
10 330 4000 371 400 38,35 YC19

Kontakthitzelevel 2

2241B X2XXXX

grau
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS

9 330 4000 371 315 12 17,950  YC19

10 330 4000 371 316 12 17,950  YC19

! Preis per Paar
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Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



1332 41312X

Armschiitzer Safe-Knit 59-416

nach EN 388 - EN 407 - Kat. Ill - Material: Lenzing FR” - Innenseite

aus feuerhemmender Baumwolle / Kevlar’ - geringes Gewicht -
atmungsaktiv - verbesserter Schutz vor Verbrennungen durch Funkenflug und
herumfliegendes Schmelzmetall - mit Daumenloch

Anwendung: allgemeine Montagearbeiten in der Nahe von Schweilstationen,
Metallverarbeitung in Arbeitsbereichen mit heifen Objekten

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. |. DuPont Co. Z. b

2x42C XIXXXX

Armschiitzer HyFlex® 11-200

nach EN 388 - EN 407 - Kat. |Il - Material: Polyester / Nylon / Glasfaser -
komfortabelster Armschitzer der Ansell-Reihe - groRRzligiger Spielraum in der
Passform - reduzierte Schweilbildung und Juckreize - anatomische Passform
und GroRenverstellbarkeit - gute Sichtbarkeit durch auffallige Farbgebung -
Schnittfestigkeit der Stufe 5 und Thermoschutzleistung der Stufe 1

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstatt (aufer Schweilarbeiten),
Handhabung von Glasplatten, Handhabung von Metallblechen, Stanzarbeiten

braun signalgelb
Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
660 4000 371 425 21510 YC19 475 4000 371 427 12 16500 Y(C19
! Preis per St. ' Preis per St.

T

2X42B

Armschiitzer HyFlex” 11-250 / HyFlex” 11-251

nach EN 388:2016 - Kat. Il - Material: nahtloses HPPE-Intercept-Gewebe -
die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet den besten Schnittschutz
seiner Klasse und ein weiches, kiithles Tragegeftihl -

nahtlos - exzellente Passform - fiir den Einsatz in Kombination mit allen
Schnittschutzhandschuhen der HyFlex"™-Reihe konstruiert

Anwendung: Montage von Metall- und Bauelementen, leichte
Metallpressen, Wartung, Erstmontage

134XC XIXXXX

Armschiitzer HyFlex’ 70-110

nach EN 388 - EN 407 - Kat. Il - Material: Kevlar® - gestrickt - Komfort und
Schnittschutz - Schnittschutzlevel 3 - Kontakthitzefestigkeit Level 1 -
Schnittschutz ohne Einschrankung der Beweglichkeit - mit Daumenloch -
silikonfrei

Anwendung: Montage und Endbearbeitung, Blech und andere
Metallarbeiten, Karosseriemontage, Stanzarbeiten, Montage von
Haushaltsgeraten, Glasreparatur

zur Ergénzung zu Art.-Nr. 4000 371 410-4000 371 411

Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. . DuPont Co. Z. b
HyFlex 11-250 — ohne Daumenloch
305 4000 371 469 6301  YC19 gelb
HyFlex 11-251 — mit Daumenloch Léinge ca. mm Art.-Nr. VE EUR S
406 4000371 472 6200 | YC19 g5y 4000 371 416 12 5200 YC19
! Preis per St. ' Preis per St.
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/41
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ACAGUCHNY

3131 XIXXXX Al

Chemikalienhandschuhe VersaTouch’ 62-201

nach EN 388 - EN 407 - EN 374 - Kat. lll - Material: Nylon mit
Naturgummilatexbeschichtung - glatte Ausfiihrung - Nahtlostrager fiir
hoheren Tragekomfort - hohe Flexibilitat - exzellente Fingerbeweglichkeit -
sehr gute Abrieb- und WeiterreiRfestigkeit - ermaglicht kurzzeitigen
Kontakt bis 100 °C

Anwendung: Umgang mit Lebensmitteln, Zubereitung, Verarbeitung
und Umgang mit Lebensmitteln, Gebaudemanagement, Detergentien und
Reinigungsfliissigkeiten

auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

blau
GroRe Lange ca. mm  Ausfihrung Art.-Nr. VE EUR KS
9 300 glatte Ausfiihrung 4000 371 298 12 6100  YC19
10 300 glatte Ausfihrung 4000 371 299 12 6,100  YC19
!l Preis per Paar

Type C

Chemikalienhandschuhe AlphaTec’ 87-190

nach EN 420 - EN 374 - Kat. IIl - Material: Baumwollvelours mit
Naturlatexgummibeschichtung - Schuppenmuster - reduziert
Allergierisiken auf ein Minimum - herausragendes Tastgefth! - nur fiir
minimale Risiken

Anwendung: Reinigung, Wartungsarbeiten, leichte Montagearbeiten,
Gebdudemanagement

&)\

X120

EN 1073

Chemikalienhandschuhe AlphaTec’ 87-900

nach EN 388 - EN 421 - EN 374 - Kat. IIl - Material: Baumwollvelours

mit Naturgummilatex- und Neoprenbeschichtung - Rautenmuster -
zuverldssige Abweisung der verschiedensten Chemikalien - zweifacher
Schutz durch Doppelbeschichtung - hohe Bestandigkeit gegen Salze

und Reinigungsmittel - robust und langlebig - hervorragender Nass- und
Trockengriff - hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle - verringerte
Hautreizungsgefahr

Anwendung: Flugzeugbau, Batteriefertigung, chemische Industrie,
Elektroindustrie

auf Anfrage auch in Gr. 6%2-7 und 10"2-11 lieferbar

gelb

GroBe Lange  Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
ca. mm

6,5-7 290 Schuppenmuster, gerade Stulpe 4000 371 451 12 099"  YC19

75-8 290 Schuppenmuster, gerade Stulpe 4000 371 452 12 099"  YC19

85-9 290  Schuppenmuster, gerade Stulpe 4000 371 453 12 0991 YC19

95-10 290 Schuppenmuster, gerade Stulpe 4000 371 454 12 099 YC19

griin/gelb
GroBe Lange Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
ca. mm

75-8 323  Rautenmuster, 4000 371 481 12 2850  YC19
Doppelbeschichtung

85-9 323 Rautenmuster, 4000 371 482 12 2850  YC19
Doppelbeschichtung

95-10 323 Rautenmuster, Doppelbe- 4000 371 483 12 285  YC19
schichtung

'I Preis per Paar

U Preis per Paar

2/48

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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3131A Type A VIRUS

JKLOPT
Chemikalienhandschuhe AlphaTec’ 58-270
nach EN 388 - EN 374 - Kat. IIl - Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung -
Ansell Grip Technology’ - fiir Chemikalienarbeiten mit leichter bis
mittelschwerer Belastung - optimale Griffsicherheit - Tragekomfort -
Fingerbeweglichkeit - exzellente Tastsensibilitat und Flexibilitat - minimaler
Warmestau, dadurch schwachere SchweiSbildung - fliissigkeitsdicht -
antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Wartungsarbeiten, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern,
Chemikalienverarbeitung, Arbeiten mit verélten und fettigen Gegenstanden
und Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben,
Farbemitteln, Leimen und Klebstoffen

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

flaschengriin/anthrazitgrau

GroRe Lange  Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
ca. mm
8 300 antistatisch, Schutzstulpe 4000 371 505 12 155  YC19
9 300 antistatisch, Schutzstulpe 4000 371 506 12 155  Y(C19
10 300 antistatisch, Schutzstulpe 4000 371 507 12 1550  YC19

' Preis per Paar

e

3122A Type A
AJKLOPT

Chemikalienhandschuhe AlphaTec’ 58-530W + AlphaTec’ 58-535W
nach EN 374 - EN 388 - Kat. IIl - Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung -
Ansell Grip Technology” - kontrollierte Handhabung von nassen oder 6ligen
Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen - Chemikalienschutz -
Griffsicherheit - Flexibilitat - Beweglichkeit - fliissigkeitsdicht - antistatisch
gem. EN 1149

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Druckindustrie, Bergbau, Luft-/
Raumfahrtindustrie, Notdienste, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien,
Umgang mit Chemikalien, Arbeiten mit verdlten oder fettigen Gegenstanden/
Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Farbemitteln,
Leimen und Kunststoffen

auf Anfragen auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

flaschengriin/anthrazitgrau

GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
W.-Nr. 58-530W

9 305 4000 371 374 6 930n  YC19
10 305 4000 371 375 6 930n  YC19
W.-Nr. 58-535W

9 356 4000 371 612 6 9251  YC19
10 356 4000 371 613 6 9251  YC19

' Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/49



Handschutz

Ansell

e

1

A

3001X Type A

JKLOPT

Chemikalienhandschuhe AlphaTec’ 58-430
nach EN 388 - EN 374 - Kat. lll - Material: Baumwollvelours mit Nitrilbeschichtung - Ansell Grip
Technologie’ - optimal kontrollierter Nass- und Olgriff - geringer Kraftaufwand beim Greifen nétig -
Flexibilitat und Fingerbeweglichkeit - enge Passform, dadurch sicherer Sitz - Schutz vor Basen, Olen, Kraftstoffen
und einigen Losungsmitteln, Fetten und Tierfetten - fiir mittlere Belastungen geeignet - herausragender Schutz vor

Riss-, Stich- und Schiirfwunden - silikonfrei - antistatisch gem. EN 1149 - AQL: 0,65

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Farbemitteln,
Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten
Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altol, Abfall- und Wasseraufbereitung

auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

flaschengriin/anthrazitgrau

Grole Lénge ca. mm Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
9 320 antistatisch, Schutzstulpe 4000 371 412 12 5900  YC19
10 320 antistatisch, Schutzstulpe 4000 371 413 12 5900  YC19

"I Preis per Paar

Il
S\ @)L
4001A Type A
AJKLOPT
Chemikalienhandschuhe AlphaTec’ 58-435
nach EN 388 - EN 374 - Kat. lIl - Material: Baumwollvelours mit Nitrilbeschichtung - Ansell Grip
Technologie® - optimal kontrollierter Nass- und Olgriff - geringer Kraftaufwand beim Greifen
notig - Flexibilitat und Fingerbeweglichkeit - enge Passform, dadurch sicherer Sitz - Schutz vor
Kohlenwasserstoffderivaten, Alkoholbasen, zahlreichen Losungsmitteln und Ester - fiir hohe Belastungen
geeignet - herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schiirfwunden - umschlagbare Barriere an der
Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme - silikonfrei - antistatisch gem. EN 1149 - AQL: 0,65

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Farbemitteln,
Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten
Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altdl, Abfall- und Wasseraufbereitung
auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

meeresgriin/anthrazitgrau

GroRe Lange ca. mm Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
9 380 antistatisch, Schutzstulpe 4000 371 417 12 6,75  YC19
10 380 antistatisch, Schutzstulpe 4000 371 418 12 6,750  YC19

' Preis per Paar

S5

Type A
AJKLMNOPT
Chemikalienhandschuhe AlphaTec’ 58-735
nach EN 388:2016, EN374 - Kat. IIl - Material: Nitril - Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlIreichen
haufig verwendeten Chemikalien - INTERCEPT™ Cut Resistance Technology fir einen Schnittschutz
der ISO-Stufe - ANSELL GRIP™ Technology fiir die Handhabung von nassen oder ¢ligen Teilen -
Fingerbeweglichkeit - Griffsicherheit - Tragekomfort

Anwendung: Mischen von Chemikalien, Musterentnahme von Chemikalien/Fliissigkeiten/Stoffen,

Reinigung und Vorbereitung fiir Lackierarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten, Laborarbeiten, Montage/Wartung von Mechanikteilen, Metallbearbeitung mit
Rostschutzmitteln, Reinigen von Werkzeugen und Kompanenten, Spiilen von Laborgldsern, Reinigungsarbeiten

auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

GroRe Lénge ca. mm Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
9 350 mit Schnittschutz 4000 371 503 6 15700 YC19
10 350 mit Schnittschutz 4000 371 504 6 15700 YC19

' Preis per Paar
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Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Chemikalienhandschuhe
AlphaTec’ 39-122

nach EN 388 - EN 374 - EN 407 -
Kat. Ill - Material: Interlock
Baumwolle mit Nitrilbeschich-
tung - geraute Ausfiihrung -
wirksamer Schutz vor hohen
mechanischen Risiken und
Chemikalien - optimaler Trage-
komfort - robust und anatomisch
geformter Handschuh - iber-
ragende Beweglichkeit -
antistatisch - sehr guter Nass-
und Trockengriff

Anwendung: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten,
Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

G\,

4101X Type A VIRUS
JKLOPT

Chemikalienhandschuhe
AlphaTec’ Sol-Vex 37-675
nach EN 388 - EN 374 - Kat. Il -
Material: Nitril, velourisiert - Hammer-
schlag-Finish - optimal in trockenen und
nassen Arbeitsbereichen - erst-
klassiger Chemikalienschutz - hohe
Abriebfestigkeit - bemerkenswerter
Tragekomfort - Flexibilitat -
aulergewdhnlicher Tragekomfort -
erhohte Griffsicherheit - antistatisch
gem. EN 1149

Anwendung: chemische
Verarbeitungsprozesse, Raffination,
Metallherstellung, Agrarchemikalien,
Druckindustrie

auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

griin griin
GroRe Lange ca. mm  Ausfihrung Art.-Nr. VE EUR KS Grofe Lénge ca.mm  Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
8 310 geraute Ausfiihrung 4000 371 340 12 6800 YC19 7 330 lebensmittelgeeig- 4000 371 488 12 265"  YC19
9 310 geraute Ausfihrung 4000 371 341 12 6800 YC19 net, Griffsicherheit
0 310 geraute Ausfihrung 4000 371 339 12 6801  YC19 8 30 lebensmittelgeeig- 4000 371 484 12 2850 YC19
- : net, Griffsicherheit
' Preis per Paar - n
9 330 lebensmittelgeeig- 4000 371 485 12 2,650  YC19
net, Griffsicherheit
10 330 lebensmittelgeeig- 4000 371 486 12 265"  YC19
net, Griffsicherheit
" 330 lebensmittelgeeig- 4000 371 487 12 265"  YC19
net, Griffsicherheit
' Preis per Paar
!
ABCEFGHIMS

G\

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® Sol-Vex 37-900

nach EN 388 - EN 374 - Kat. lll - Material: Nitril, velourisiert - Diamant-Finish -
groBe VerschleiBfestigkeit - herausragende Chemikalienfestigkeit -
Abrieb- und Durchstichfestigkeit - jeder einzelne Handschuh wird mit
Luftdruck vor der Auslieferung einer Priifung auf Dichtigkeit und andere
Schéden untersucht - antistatisch - zertifiziert gem. 1S0 9001

4101X VIRUS

Anwendung: Raffination, Laboranalyse, Druckindustrie, Reinigung,
hochgefahrliche chemische Bereiche, z. B. chemische Verarbeitung, Umschlag
von atzenden Chemikalien und chemischen Mischungen

Chemikalienhandschuhe
AlphaTec’ 02-100

nach EN 374 - Kat. Il - AQL 0,065 -
Material: HPPE-Laminatfilm, 5-lagig -
anatomische Passform - 100% gepriift
— jeder Handschuh wird einzeln luft-
druckgeprift - extrem hohe Festigkeit
gegen ein breites Spektrum von
Chemikalien

Anwendung: Luft-/Raumfahrtindustrie,
Automotiv / OEM, Notdienste, umweltbedingte
Reinigungsarbeiten, allgemeine chemische
Industrie, Laboranalyse, Pharmazeutika

fiir den Umgang mit
Losemitteln

auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 7 lieferbar
(z. B. Aceton) geeignet

weill
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar GroRe Léange ca. mm  Ausfilhrung Art.-Nr. VE EUR KS
8 380 glatte Ausflihrung, 4000 371 858 12 12557  YC19
rot Schutzstulpe
GriRe Langeca.mm Ausfilhrung Art.-Nr. VE EUR KS 9 380 glatte Ausfihrung, 4000 371 859 12 12550  YC19
- —— Schutzstulpe
8 380 gerade Stulpe 4000 371 489 12 5950  YC19 - :
)

9 380 gerade Stulpe 4000 371 490 12 sge o9 0 0 %E;ﬁizg”uﬁfpi“f“”g' 4000371 860 12 R YC'0
10 380 gerade Stulpe 4000 371 491 12 5950 YC19 1 380 glatte Ausfihrung, 4000 371 861 12 12550 YC19
1 380 gerade Stulpe 4000 371 492 12 5951  Y(C19 Schutzstulpe
!l Preis per Paar ' Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/51



Handschutz

Ansell

2000 Type A VIRUS
JKLOPST

Einweghandschuhe Microflex” 93-260
nach EN 420 - EN 388 - EN 374 - Kat. Ill - AQL
0,65 - kompatibel mit ASTM D3577, TYP Il -
Material: 3 Lagen Konstruktion Nitril / Neopren -
texturierte Fingerspitzen - puderfrei -

mit Rollrand - herausragender Schutz

vor Chemikalien, einschlieBlich Sauren,
Losungsmitteln und Laugen - diinnwandige
Konstruktion fiir eine hohere Tastsensibilitat

und Fingerbeweglichkeit - extraweiches
Material - anatomische Passform - silikonfrei -
Durchbruchzeit bei Aceton 3 min

Box a 50 St.

Anwendung: Luft-/ Raumfahrtindustrie,
Automotive, Chemie , Elektronik, Maschinen-
und Anlagenbau , Metallverarbeitung,
Abfallrecycling und -entsorgung

M’#
GRI
I‘EA GY

eCy p

JKPT

Einweghandschuhe TouchNTuff’ 93-250

nach EN 374 - Kat. Ill - Material: Nitril mit Ansell Grip Technology’ -

mit Rollrand - puderfrei - passt sich der Anatomie der Hand an - minimiert
den Kraftaufwand beim Greifen von trockenen und nassen Objekten -
hohere WeiterreiBfestigkeit und Durchstichfestigkeit gegeniiber
Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl - Festigkeit gegen ein breites
Spektrum von Industriechemikalien - frei von Latexproteinen - silikonfrei -
antistatisch

Box a 100 St.

Anwendung: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und
Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Handhabung von mit
Leichtdl behandelten Fertigteilen, Laborarbeiten, Warten und Reinigen von
Geraten und Anlagen, Analyse, Nasschemikalien- und Partikeltests

\ anthrazit
auf Anfrage auch in der GréRe 5,5-6 lieferbar k Groke Lange ca.mm _ Strke ca.mm Art-Nr. EUR ks
758 245 0125 4000 371 573 18850  YC19
griin/blau 85- 9 25 0,125 4000 371 574 18850 Y19
GroRe Lange ca. mm  Stdrke ca. mm Art.-Nr. EUR KS 9,5-10 245 0,125 4000 371 575 1885  YC19
65 7 300 0,198 4000 371 589 19,950  YC19 ' Preis per Karton
75- 8 300 0,198 4000 371 590 19,950  YC19
859 300 0,198 4000 371 591 19,950  YC19 @ I
9510 300 0,198 4000 371 592 19,950  YC19 l l
10,5-11 300 0,198 4000 371 593 19950  YC19 f
Tvpe B VIRUS

"I Preis per Karton

Type C VIRUS

Einweghandschuhe VersaTouch® 92-200

nach EN 374 - Kat. Il - AQL: 1,5 - Material: Nitril - strukturierte Fingerspitzen -

puderfrei - mit Rollrand - langere Lebensdauer - gréRere Reilfestigkeit -
bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fetthelasteten
Arbeitshereichen - erhohte Flexibilitat der Fingerspitzen - hoher
Tragekomfort - sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilitat -
latexfrei - zugelassen fiir den Kontakt mit Lebensmitteln - antistatisch

Box a 100 St.

Anwendung: Fertiggerichte, Verarbeiten von Obst, Gemise und
Milchprodukten, Lebensmittelhandel, Catering

Einweghandschuhe
TouchNTuff" 92-600

nach EN 374 - Kat. IIl -

AQL: 1,5 - Material: Nitril -
glatt - puderfrei - mit Rollrand -
hohe Durchstichfestigkeit -
frei von Latexproteinen -
sicherer Nass- und Trockengriff -
leichtes An- und Ausziehen -
fiir Spezialanwendungen
geeignet - silikonfrei -
antistatisch gem.

EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5

Box a 100 St.

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika,
Lackierwerkstétten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten,
Leichtmontage von dligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika,
Handhabung komplexer Teile

auf Anfrage auch in Lange 300 mm erhaltlich, W.-Nr. 92-605

blau griin

Grole Lédnge ca.mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS Groke ldnge ca.mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS
6,5- 7 240 0,075 4000 371 401 12,200 YC19 61/2-7 240 0,12 4000 371 458 20,550  YC19
75- 8 240 0,075 4000 371 402 12,200 YC19 71/2- 8 240 0,12 4000 371 459 20,550  YC19
85 9 240 0,075 4000 371 403 12,200 YC19 81/2- 9 240 0,12 4000 371 460 20,550  YC19
9,5-10 240 0,075 4000 371 404 12200 YC19 91/2-10 240 012 4000 371 461 20550  YC19

' Preis per Karton

U Preis per Karton

2/52 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



ULt

Einweghandschuhe DuraTouch® 34-755

nach EN 374 - Kat. Il - AQL: 4,0 - Material: Vinyl - glatt - vorgepudert -
mit Rollrand - keine Nahte, daher keine Undichtigkeiten oder Risse -
flissigkeitsdicht - erhéhter Tragekomfort - leichtes An-/Ausziehen ohne
Reilgefahr - kein Talkumpuder - beidseitig tragbar

Box a 100 St.

Anwendung: Handhabung von Lacken, Druckfarben, Farbemitteln,
Leimen und Klebstoffen, Lackier-, Beschichtungs- und Reinigungsarbeiten,
Laboranalyse, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Wartungsarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 6-6Y2 und 7-7"2 lieferbar

Type B VIRUS

Einweghandschuhe Microflex NeoTouch® 25-101

nach EN 374 - Kat. Ill - AQL: 1,5 - Material: Neopren - strukturierte
Fingerspitzen - puderfrei - mit Rollrand - naturlatexfrei - exzellenter
Schutz vor Sauren, Basen und Alkoholen - komfortabelster
Einweghandschuh - leichtes An-/Ausziehen - sicherer Trocken- und Nassgriff -
fiir Spezialanwendungen geeignet

Box a 100 St.
Anwendung: Handhabung, Montage- und Kontrollarbeiten in allen

Industrieumfeldern, die keinen Mechanikschutz bengtigen, Laborarbeiten und
-analysen, Pharmazeutika

transparent hellgriin
GréRe Lénge ca.mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS GroRe Lange ca.mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS
8-81/2 240 0,12 4000 371 470 8901 YC19 6,5- 7 240 0,13 4000 371 476 20,300 YC19
9-91/2 240 0,12 4000 371 47 8901 YC19 75- 8 240 013 4000 371 473 20,300 YC19
'l Preis per Karton 85-9 240 013 4000 371 474 20,300  YC19
9,5-10 240 0,13 4000 371 475 20,300  YC19

Tvpe B VIRUS

Einweghandschuhe TouchNTuff’ 92-670

nach EN 374 - Kat. Ill - AQL: 1,5 - Material: Nitril - strukturierte
Fingerspitzen - puderfrei - mit Rollrand - hervorragende Chemikalien- und
Mechanikeigenschaften - ausgezeichneter Tragekomfort und Beweglichkeit -
leicht und kiihl - kein Wachs - kein Silikon - kein Weichmacher -
verbesserte Griffsicherheit - fiir Spezialanwendungen geeignet - antistatisch

Box a 100 St.

Anwendungen: Laboranalysen, chemische Industrie, Notdienste, Elektronik,

Handhabung komplexer Teile

hellblau

GroRe Ldnge ca.mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS
75- 8 240 0,10 4000 371 634 19,600  YC19
85- 9 240 0,10 4000 371 635 19,600  YC19
9,5-10 240 0,10 4000 371 636 19,600  YC19

! Preis per Karton

!l Preis per Karton

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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Handschutz

KCL — professioneller Handschutz

Seit iber 80 Jahren produziert KCL Schutzhandschuhe
fiir den Profibereich, hauptséchlich in deutschen
Produktionsstatten. Es werden Produkte entwickelt
und produziert, die die Gesundheit des Menschen
schitzen. In jedem KCL-Produkt steckt die Erfahrung
eines Unternehmens, das seit Jahrzehnten zuverldssig
produziert. Die Produkte geben dem Anwender gréRite

Sicherheit, verbunden mit bestem Tragekomfort.

Auf hohem Niveau zeigt KCL, wie anspruchsvoll
Handschutz sein muss. Die Sicherheit des Menschen
steht ftir KCL an erster Stelle. Kundenorientierung
und Kundenzufriedenheit sind die wichtigsten Ziele
von KCL. Daher wird kontinuierlich in Forschung und
Entwicklung investiert, um effizient und effektiv auf
die Kundenbelange einzugehen.

G

2121X 120

Kélteschutzhandschuhe
Ice-Grip 691

nach EN 511 - EN 388 - Kat. Il -
Kéalteschutz mit Slip-Stop-Profil
bis -50 °C - Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung - Kalte kann
durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen - gute Feinfiihligkeit
und Passform, auch bei N&sse - atmungsaktiv - extrem gute mechanische
Belastbarkeit - sicherer Griff bei nassen Teilen - feuchtigkeitsabweisend -
Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004

Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter
Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Aullenanlagen,

Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

2121X

Kunstlederhandschuhe
RewoMech 640

nach EN 388 - Kat. Il - Frottier-
material zur SchweiRaufnahme -
Material: Kunstleder und Elastan -
extrem widerstandsfahiges Kunstleder bietet guten Schutz bei
mechanischen Arbeiten - hohe Griffsicherheit auch bei nassen Teilen -
Handschuhriicken aus leichtem, dehnfahigem Textil fiir perfekten Sitz -
atmungsaktiv - hohe Feinfiihligkeit - Stulpe mit Klettverschluss versehen

Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau,
Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten,
Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit 6ligen und
nassen Teilen

blau auf Anfrage auch in Gr. 7-8 und in Gr. 11-12 lieferbar
GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
8 300 4000 371 615 10 10400 Yx26  Schwarz/grau
9 300 4000 371 616 10 10400 YX26 GroRe Art-Nr. VE EUR KS
10 300 4000 371 617 10 10,400 YX26 9 4000 371 732 10 12500 YX26
11 300 4000 371 618 10 10400 YX26 10 4000371 733 10 12500 YX26

' Preis per Paar

(4 .'r
e 'E‘I
::T...:_:‘*h.-..- TK

U Preis per Paar

A

311X
Handschuhe Sahara 100
nach EN 388 - Kat. Il - Baumwaolltrikot mit hachwertiger Nitrilbeschichtung,
gelb - mit Strickbund - gutes Tastempfinden - leicht - flexibel - robust -
silikonfreie Handschuhoberflache - feuchtigkeitsabweisend -
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie,
Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft,
Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit éligen und nassen Teilen

gelb

Grole Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
7 250 4000 371 659 10 3950  YX26
8 250 4000 371 660 10 3950  YX26
9 250 4000 371 661 10 39510  YX26

10 250 4000 371 662 10 3951 YX26

'I Preis per Paar
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Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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; E IF

Handschuhe Monsun 105 —_—

nach EN 388 - Kat. Il - Baumwaolltrikot mit hochwertiger Nitrilbeschichtung,
curry - mit Baumwollstrickbund - feuchtigkeitsabweisend - hohe
Atmungsaktivitat - besonders enge Passform fiir feinflihlige Arbeiten

und hohes Tastempfinden - silikonfreie Handschuhoberflidche -
Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004

Anwendung: Montage- und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung,
Lager- und Verpackungsarbeiten, Blechverarbeitung, Feinmechanik,

214XX

&5t

Handschuhe PolyTRIX BN 914

nach EN 388 - Kat. I - Material: Polyamid - hervorragende Passform - hoher
Tragekomfort - atmungsaktiv - keine stérenden Nahte - guter, sicherer Griff -
geringere Schmutzanfalligkeit - hervorragende Feinfiihligkeit - waschbar -
gem. EU 1935/2004 fiir den Umgang mit und die Verarbeitung von
Lebensmitteln geeignet.

Anwendung: leichte Montagearbeiten, feine Arbeiten, Automabilindustrie,
Kunststoffbearbeitung

Automobilindustrie, Baugewerbe blau/gelb
GroRe Ldnge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
curry 7 230 4000 371 923 10 3350 YX26
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS 8 240 4000 371 924 10 3350  YX26
8 250 4000 371 781 10 3900  YX26 9 250 4000 371 925 10 3,350 YX26
9 250 4000 371 782 10 3900 YX26 10 260 4000 371 926 10 3,350  YX26
10 250 4000 371 783 10 3900 YX26 I 270 4000 371 927 10 3350  YX26
! Preis per Paar ' Preis per Paar
]
3131X
Handschuhe Camapur Comfort 616 B
nach EN 388 - Kat.Il - hohe mechanische Bestandigkeit trotz diinner Handschuhe PolyTRIXN912 = . . =

Beschichtung - die Polyurethanbeschichtung verleiht dem Handschuh eine
sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen und &ligen Gegenstanden - waschbar,
dadurch langere Lebensdauer

Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie,
allgemeine Industrie, Labor, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und
Metallindustrie

nach EN 388 - Kat. Il - Material: leichter Schutzhandschuh aus Polyamid/
Baumwaolle - mit PVC-Noppen in der gesamten Handinnenfléache -
nahtlos - hautsympathisch - guter Tragekomfort - atmungsaktiv - elastischer
Strickbund - gute Passform

Anwendung: leichte Montagetéatigkeiten, Kunststoffbearbeitung,
Automobilbereiche, Verpackung und Kommissionierung

weil auf Anfrage auch in Gr. 6-7 lieferbar
Groke Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
6 220 4000 371 890 10 3500 vx6  weif/gelb
7 230 4000 371 891 10 3500  YX26 GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
8 240 4000 371 892 10 3500  YX26 8 250 4000 371 699 10 2500  YX26
9 250 4000 371 893 10 3500  YX26 9 250 4000 371 700 10 2500  YX26
10 260 4000 371 894 10 3500  YX26 10 250 4000 371 701 10 2500 YX26
11 260 4000 371 895 10 3500  YX26 1 250 4000 371 702 10 2500 YX26
' Preis per Paar ' Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/55



Handschutz

Honeywell

Handschuhe FlexMech 663

nach EN 388 - Kat Il - Material: Nylon/Elastan - Beschichtung: Nitrilschaum
an Handflache und Fingerspitzen - elastisches Gummi auf der Stulpe -
nahtloser Feinstrick (15gg) - héchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit -
hohe Abriebbestandigkeit - gutes Tastvermdgen - hervorragende
Atmungsaktivitat

Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung
und Instandhaltung, Transportwesen

Y

3131X

Handschuhe Camapur Comfort 619

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Polyamid-Trikot mit Polyurethan - gute
Passform und Feinfihligkeit - gute mechanische Bestandigkeit - sehr gute
Griffigkeit, auch bei fettigen Teilen

Anwendung: Montagetatigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik,
Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und
Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten

grau/schwarz weill/grau

Grole Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
6 220 4000 391 106 10 3600 YX26 6 240 4702 001 105 10 3500 YX26
7 220 4000 391 107 10 3600  YX26 7 240 4702 001 106 10 3500  YX26
8 220 4000 391 108 10 3600  YX26 8 240 4702 001 107 10 3500  YX26
9 220 4000391 109 10 3600  YX26 9 240 4702 001 108 10 3500  YX26

10 220 4000391 110 10 3600  YX26 10 240 4702 001 109 10 3500  YX26

1 220 4000 391 111 10 3600  YX26 11 240 4702001 110 10 3500  YX26

' Preis per Paar

2121X

Handschuhe Camapur Comfort 626

nach EN 388 - Kat.Il - mit schwarzer Polyurethanbeschichtung bis tiber die
Knéchel - waschbar - extrem gute Feinfiihligkeit - exzellente Passform - hohe
Atmungsaktivitat - sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und dligen Teilen -
hohe mechanische Belastbarkeit - erlaubt ermtidungsfreies Arbeiten - geringe
Schmutzanfélligkeit

Anwendung: Elektronikindustrie, Montagetatigkeiten, Produktschutz,
Feinmechanik, Automaobil- und Zulieferindustrie, Lager- und
Kommissionierarbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung

U Preis per Paar

4X24B

Schnittschutzhandschuhe Camapur Cut 620

nach EN 388 - Kat. Il - nahtloses Trikot aus Spectra“-Faser - PU-
teilbeschichtet - Strickbund, handriickenfrei - angenehmer Tragekomfort -
gutes Tastempfinden - Griffsicherheit z. B. bei leicht gedlten Teilen -
feuchtigkeitsabweisend - Schnittschutzlevel B

Anwendung: Montagetatigkeiten bei mittlerer Schnittgefahrdung,
Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen

auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

schwarz weiB/grau
Grole Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
6 220 4000 371 912 10 3500 YX26 7 240 4000 371 743 10 12,500  YX26
7 230 4000 371 913 10 3501  YX26 8 240 4000 371 744 10 12,500  YX26
8 240 4000 371 914 10 3500  YX26 9 240 4000 371 745 10 12,500  YX26
9 250 4000 371 915 10 3500 YX26 10 240 4000 371 746 10 12,500  YX26
10 260 4000 371 916 10 3500 YX26 1 240 4000 371 747 10 12500 YX26

' Preis per Paar

! Preis per Paar
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Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



2X44C

Schnittschutzhandschuhe K-TEX 930

nach EN 388 - Kat. Il - Schnittschutzlevel C - Material: Para-Aramid-Faser -
Naturlatextauchung im Innenhand- und Fingerkuppenbereich - Strickbund -
sehr gute Flexibilitat und Griffsicherheit, vor allem bei feuchten Teilen - hoher
Tragekomfort - gute Stichfestigkeit gegeniiber Metall und Glas

Anwendung: Metallverarbeitung, Glasindustrie, Getrankeindustrie,
Entsorgung, Kunststoffindustrie, tberall dort, wo eine gute Griffsicherheit und
Schnittschutz erste Prioritdt haben

auf Anfrage auch in Gr. 7-8 lieferbar

blau/gelb
Groke Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
9 240 4000 371 710 10 13,750  YX26
10 250 4000 371 711 10 13,750 YX26

' Preis per Paar

4X41B

Schnittschutzhandschuhe DumoCut 655

nach EN 388 - Kat. Il - nahtloses Polyamid-Trikot mit Glasfaser und PU-
Beschichtung - Strickbund - handriickenfrei - hohe Flexibilitat - sehr gutes
Tastempfinden - sehr gute Griffsicherheit - hohe mechanische Belastbarkeit -
feuchtigkeitsabweisend - Schnittschutzlevel B

Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit
scharfkantigen Gegenstanden, Maschinenbau, Automobil- und
Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten

auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

griin-blau/weiBl

GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 790 10 1450 YX26
9 4000 371 791 10 1450 YX26

10 4000 371 792 10 1450 YX26

11 4000 371 793 10 1451 YX26

' Preis per Paar

4X42D

Schnittschutzhandschuhe Waredex Work 550

nach EN 388 - Kat. Il - Schnittschutzlevel D - Material: HPPE-Faser, Glas,
Polyamid - sehr gute Feinfiihligkeit ermdglicht das Handling von feinsten
Teilen und Werkstticken - sicherer Griff bei leicht éligen Teilen wird durch
Polyurethanbeschichtung sichergestellt - feuchtigkeitsabweisend -
ergonomischer Tragekomfort - waschbar

Anwendung: Glasverarbeitung, Metallver- und bearbeitung, Automobilindustrie,
Feinmechanik, Druckereien, Arbeiten mit scharfkantigen Werkstiicken

auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

beige/grau
GroRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 371 765 10 15,400  YX26
9 4000 371 766 10 15400  YX26
10 4000 371 767 10 15400  YX26

! Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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Handschutz

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Y

Handschuhe Workeasy Black PU
nach EN 388 - Kat. I - Material aus schwarzem Polyester - mit schwarzer
PU-Beschichtung an der Handflache und an den Fingerspitzen

|

3121

Anwendung: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern,
Montage von elektrischen Bauteilen, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher
Feinfiihligkeit

Kontakthitzelevel 2

4X42C X2XXXX

Schnittschutzhandschuhe Sharpflex Latex

nach EN 388 - EN 407 - Kat.|l - Material: Para-Aramid, Polyamid und
Verbundfaser, Gauge 13 - blau gekreppte Latex-Beschichtung -
Schnittschutzlevel C - leichter Hitzeschutz (bis 250 °C) - sehr guter
Grip durch Latexbeschichtung - hervorragende Passform - hervorragende
Fingerweglichkeit

Anwendung: Arbeiten mit schweren Gegenstanden bei hohem Schnittrisiko
in 6liger oder schmieriger Umgebung

auf Anfrage auch in Gr.7 und 8 lieferbar

schwarz
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS grau/blau
8 250 4000 371 203 100 1400  YC20 GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
9 250 4000 371 204 100 1,400  YC20 9 250 4000 371 776 10 9300 YC20
10 250 4000 371 205 100 1,400  YC20 10 250 4000 371 777 10 9300 YC20

"I Preis per Paar

a

s "

4342

Schnittschutzhandschuhe Vertigo C&G Black PU 3

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Spectra” mit Polyamid - Beschichtung: PU
(Polyurethan) an Handflache und Fingerspitzen - Schnittschutzlevel 3 -
13gg - héchster Tragekomfort und erhéhte Festigkeit durch enganliegenden
Handschuh - hervorragende Abriebfestigkeit

Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und
Raumfahrt, Bauindustrie Gastronomie, Strom und Energieversorgung,
Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und
Metallindustrie, Papierindustrie, Dienstleistung, Telekommunikation,
Transportwesen, Versorgungsunternehmen

' Preis per Paar

s |

4X44C

Schnittschutzhandschuhe Vertigo C&G Black NIT C

nach EN 388 - Kat. Il - Material: Spectra” und Verbundfaser mit Polyamid
umhiillt- Beschichtung: Nitrilschaum an Handflache und Fingerspitzen -
Schnittschutzlevel C - 13gg - hochster Tragekomfort und erhohte Festigkeit
durch enganliegenden Handschuh - hervarragende Abriebfestigkeit

Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und
Raumfahrt, Bauindustrie Gastronomie, Strom und Energieversorgung,
Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und
Metallindustrie, Papierindustrie, Dienstleistung, Telekommunikation,
Transportwesen, Versorgungsunternehmen

grau/schwarz
Groke Art.-Nr. VE EUR KS
6 4000 391 076 10 7300  YC20 schwarz
7 4000 391 077 10 7300 YC20 GréRe Art.-Nr. VE EUR KS
8 4000 391 078 10 7300 YC20 8 4000 391 098 10 9951  YC20
9 4000 391 079 10 7300  YC20 9 4000 391 099 10 9950  YC20
10 4000 391 080 10 7300 YC20 10 4000 391 100 10 9951  YC20
" 4000 391 081 10 7300 YC20 1 4000 391 101 10 9950  YC20

' Preis per Paar

' Preis per Paar
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Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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4X42D

Schnittschutzhandschuhe Diamant Black Comfort 3/4 C&G D

nach DIN EN 388 - Kat. || - Material: gestrickte Dyneema” Diamond
Technologie - mit 3/4-Nitrilschaumbeschichtung - Schnittschutzlevel D -

13er Gauge: hervorragender Schutz vor Schnittverletzungen - perfekte

Wahl fir 6lige Umgebungen - geeignet fiir schmutzige Umgebungen -

hervarragende Beweglichkeit der Hande bei geringem Gewicht

Anwendung: Maschinenbau, Automobilindustrie, Walzen und Umformen

von Metallen, Glasindustrie, Allgemeine Fertigung in éliger Umgebung

Schnittschutzhandschuhe Diamant Black Skin 3/4 C&G B

nach DIN EN 388 - Kat. Il - Material: gestrickte Dyneema” Diamond
Technologie - mit 3/4-Nitrilschaumbeschichtung - Schnittschutzlevel B -
18er Gauge: hervorragender Tragekomfort und Tastempfinden bei einem
gleichzeitig gutem Schnittschutz - perfekte Wahl fir 6lige Umgebungen -
geeignet flir schmutzige Umgebungen - hervorragende Beweglichkeit der
Hande bei geringem Gewicht

Anwendung: Maschinenbau, Automobilindustrie, Walzen und Umformen
von Metallen, Glasindustrie, Allgemeine Fertigung in dliger Umgebung

schwarz schwarz
GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
7 235 4000 371 978 10 14500 YC20 7 235 4000 371 985 10 11,750 YC20
8 235 4000 371 979 10 14500 YC20 8 235 4000 371 986 10 11,750 YC20
9 235 4000 371 980 10 14500 YC20 9 235 4000 371 987 10 11,750 YC20
10 235 4000 371 981 10 14,500  YC20 10 235 4000 371 988 10 11,750 YC20
1 235 4000 371 982 10 14500  YC20 1 235 4000 371 989 10 11,750 YC20

"I Preis per Paar

4X420

¥

Schnittschutzhandschuhe Diamant Black Comfort C&G D

nach DIN EN 388:2016 - Kat. Il - Material: gestrickte Dyneema”

Diamond Technologie - mit Nitrilschaumbeschichtung mit , Sandy-
Finish” - Schnittschutzlevel D - 13er Gauge: hervorragender Schutz vor
Schnittverletzungen - perfekte Wahl fiir 6lige Umgebungen - geeignet fiir

schmutzige Umgebungen - hervorragende Beweglichkeit der Hande bei

geringem Gewicht - hervorragende Abriebfestigkeit

Anwendung: Maschinenbau, Automobilindustrie, Walzen und Umformen

von Metallen, Glasindustrie, Allgemeine Fertigung in dliger Umgebung

' Preis per Paar

Y

Schnittschutzhandschuhe Diamant Black Skin C&G B

nach DIN EN 388:2016 - Kat. Il - Material: gestrickte Dyneema” Diamond
Technologie - mit Nitrilschaumbeschichtung mit ,Sandy-Finish” -
Schnittschutzlevel B - 18er Gauge: hervorragender Tragekomfort und
Tastempfinden bei einem gleichzeitig guten Schnittschutz - perfekte Wahl fir
6lige Umgebungen - geeignet fir schmutzige Umgebungen - hervorragende
Beweglichkeit der Hande bei geringem Gewicht - hervorragende
Abriebfestigkeit

Anwendung: Maschinenbau, Automobilindustrie, Walzen und Umformen
von Metallen, Glasindustrie, Allgemeine Fertigung in éliger Umgebung

schwarz schwarz
GroRe Ldnge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
7 235 4000 371 990 10 13950 YC20 7 235 4000 371 995 10 11,650  YC20
8 235 4000 371 991 10 13950  YC20 8 235 4000 371 996 10 11,650  YC20
9 235 4000 371 992 10 13950 YC20 9 235 4000 371 997 10 11,650  YC20
10 235 4000 371 993 10 13950 YC20 10 235 4000 371 998 10 11,650 YC20
" 235 4000 371 994 10 13950 YC20 1 235 4000 371 999 10 11,650 YC20

"I Preis per Paar

' Preis per Paar

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,i". 2/59



Handschutz

Black Dyneema® Diamond Technologie, Honeywe“

ein schwarzer Diamant an lhren Handen!

Ein leistungsstarker Schnittschutzhandschuh zur Handhabung scharfkantiger THE POWER OF CONNECTED
und spitzer Gegensténde in 6ligen Umgebungen

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE:

Schwarze 3/4-Nitrilschaumbeschichtung
Perfekte Wahl fiir dlige Umgebungen

Schwarzes Futter und schwarze Fasern

Geeignet fiir schmutzige Umgebung, maximale Haltbarkeit

Waschbar bei 40 °C

Geringere Kosten durch erhdhte Lebensdauer

Nitrilbeschichtung und , Sandy-Finish” mit hervorragender

Abriebfestigkeit

Sehr griffig, weniger ermiidend fiir den Mitarbeiter,
hélt langer

Fortschrittliche Technologie mit Dyneema® Diamond Technologie-
Hochleistungsfaser in Schwarz
(ohne Stahl- oder Glasfaserverstarkungen)

Hebt den gebotenen Schnittschutz auf neue Stufen (B und D),
um die Gefahr von Schnittverletzungen zu minimieren

Erhdhter Tragekomfort den ganzen Tag iiber, bei hervor-
ragender Beweglichkeit der Hande und geringem Gewicht

Honeywell

1

4121X

PVC-Handschuhe
Vielzweck-Petroben 133
nach EN 388 - Kat. I - Baumwolltrikot
mit PVC-Beschichtung - glatte
Oberfldche - extra lange Stulpe -
komplett beschichtet - fiir besondere
Anspriiche an die mechanische
Belastbarkeit - feuchtigkeitsabweisend -
gute Griffsicherheit bei dligen und fettigen Teilen -
hautsympathisches Baumwolltrikot dient dem hohen Tragekomfort Anwendung: Hand- und Produktschutz bei Routinearbeiten im Kantinen-,
Reinigungs- und Hygienebereich, Gesundheitswesen und Krankenpflege

Haushaltshandschuhe Super 701

nach EN 420 - Kat. | - Material: Naturlatex, velourisiert -
Baumwollvelourisierung, dadurch hautsympathisch und hoher Tragekomfort -
gutes Tastgefiihl - gute Griffigkeit durch Noppenprofil - auch fiir Arbeiten in
kalter Umgebung - mit Rollrand

Anwendung: Siel- und Kanalarbeiten, Schwerindustrie, Handhabung dliger

Teile, Bau- und Baustoffindustrie gelb
GroRe Ladnge ca. mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
rotbraun 7 290 0,55 4702 001 100 10 2400  YX26
GroRe Lange ca. mm Art.-Nr. EUR KS 8 300 0,55 4702001 101 10 2400  YX26
9 590 4000 371 685 21,50 YX26 9 300 0,55 4702 001 102 10 2400  YX26
10 610 4000 371 686 21,50 YX26 10 310 0,55 4702001 103 10 2400  YX26

' Preis per Paar

2/60 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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4121 AKL

Chemikalienhandschuhe Trawler King 860FWG

nach EN 420, EN 388 - Kat. lll - Material: PVC tauchbeschichteter

Baumwolltrager - angerauhte Oberflache - raue - gepuderte Oberflache

verbessert die Griffsicherheit bei Objekten in fettiger oder feuchter

Umgebung - Ldnge 40 cm - Starke 1,6 mm

Anwendung: Handhabung in aggressiver Umgebung mit Ole, Fette,
Chemikalien, Kolenwasserstoffe, Landwirtschaft, Automobilindustrie und

Bauteileproduktion, Chemische Industrie, Petrochemie

griin
GréBe Lange ca. mm  Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
8 400 angeraute, 4000 371 848 12 5657  YC20
gepuderte Oberflache
9 400 angeraute, 4000 371 849 12 5657  YC20
gepuderte Oberfldche
10 400 angeraute, gepuderte 4000 371 850 12 565"  YC20
Oberflache

1020X Type A
KLMPST

Chemikalienhandschuhe Lapren 706
nach EN 374 - Kat. Il - velourisiert - mit Polychloroprenbeimischung zur

Honeywell

Verbesserung der chemischen Bestandigkeit - hohe Elastizitét - silikonfreie

Handschuhoberflache - gute Griffsicherheit bei nassen Teilen

Anwendung: als Schutz gegen Chemikalien (auch Diingemittel), Labor
und Pharmazie, Gebaudereinigung, Hotel- und GrolRkiichengewerbe,

Kleinteilefertigung und Mantage, Feinmechanik und Elektronik, Kraftwerke

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

griin
GroRe Lange ca. mm Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
9 310 Stretchrand, profiliert 4000 371 620 10 2900  YX26
10 310 Stretchrand, profiliert 4000 371 621 + 10 2900 YX26

' Preis per Paar

G\

AKLMNOT

Chemikalienhandschuhe Camapren 720

nach EN 374 - Kat. Il - Material: Polychloropren und Naturlatex -

velourisiert - profiliert - gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer
Bestandigkeit - hohe Flexibilitat auch bei tiefen Temperaturen - gute

Griffigkeit bei fettigen und dligen Teilen

Anwendung: Be- und Verarbeitung von dligen und fettigen

Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung,

Diingemittelausbringung, Galvanik, Labore

' Preis per Paar

SO\

2131X Type A
KLMNOT

Chemikalienhandschuhe Combi-Latex 395

lmu'

nach EN 374 - Kat. |Il - gute Bestandigkeit gegen Sauren und Laugen
sowie hohe mechanische Belastbarkeit - gute Griffigkeit bei nassen
Teilen - sehr gute Kalteflexibilitat - gute Stichfestigkeit - die Robusten

unter den Chemikalien-Schutzhandschuhen

Anwendung: chemische Industrie der Galvanatechnik - Arbeiten in
Keltereien - Reinigungs- und Beizarbeiten - Kanalreinigungsarbeiten

schwarz
GroBe Lénge ca. mm  Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar
7 290 profiliert, m.Stretchrand 4000 371 638 10 375"  YX26
8 300 profiliert, m.Stretchrand 4000 371 639 + 10 3750 YX26  beige
9 300 profiliert, m.Stretchrand 4000 371 640 + 10 3,750  YX26 GréBe  Lénge ca.mm Ausfiihrung Art.-Nr. EUR KS
10 300 profiliert, m.Stretchrand 4000 371 641 + 10 3750  YX26 9 390 lange Stulpe, geraut 4000 371 650 9,750  YX26
11 310 profiliert, m.Stretchrand 4000 371 642 + 10 3,750  YX26 10 400 lange Stulpe, geraut 4000 371 651 9,750  YX26
! Preis per Paar 'l Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/61




Handschutz

Honeywell

GE)e)

M21X TypeA
JKMOPT

311X

Schutzhandschuhe Maxtril® 767 Handschuhe Gobi 109

nach EN 388 - EN IS0 374-1 - EN IS0 374-5 - Kat. IIl - Material: Nitril mit nach EN 388 - Kat. Il - Material: BW-Trikot mit Nitril - beschichtet mit

Nitrilschaum - lange Stulpe - Grip-Beschichtung an der Handflache - Nylon- Spezialnitril - gute Temperaturbestandigkeit - feuchtigkeitsabweisend -

Trikot - doppelt getaucht - iiberragende chemische Bestandigkeit gegen Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 - gute mechanische

gefahrliche oder toxikologische Substanzen - l&ngere Arbeitssitzungen ohne Bestandigkeit - gute Griffigkeit bei nassen Teilen - zusatzlicher

Ermiidung moglich - hohe mechanische Belastbarkeit - AQL < 0,65 Unterarmschutz durch verléngerte Stulpe - weite Stulpe fiir schnelles An- und
Ausziehen

Anwendung: chemische Verarbeitung, Handhabung von kontaminierten
Teilen und Werkzeugen, Wartung, Ol- und Gasraffinerien, alle Branchen, in Anwendung: Automobilindustrie, Maschinenbau, Transportarbeiten,

denen chemische und mechanische Risiken bestehen sowie fettige/nasse Feinmechanik, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Arbeiten mit nassen und
Prozesse stattfinden dligen Teilen
griin/schwarz auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar
GroRe Lénge ca. mm  Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS gelb
7 350 mit Nitrilschaum 8000 057 508 10 10,75  YX26
8 350 mit Nitrilschaum 8000 057 509 10 10,750  YX26 GroRe Ldnge ca. mm Art.-Nr. VE EUR KS
9 350 mit Nitrilschaum 8000 057 510 10 10,750  YX26 8 300 4000 371 669 10 6500  YX26
10 350 mit Nitrilschaum 8000 057 511 10 10,750  YX26 9 300 4000 371 670 10 6,500  YX26
" 350 mit Nitrilschaum 8000 057 512 10 10,750  YX26 10 300 4000 371 671 10 6,500  YX26
"I Preis per Paar ! Preis per Paar

AVIS]

3001X Type A

o

Type A

AJKLOT
Chemikalienhandschuhe Camatril 730 oo PN
nach EN 374 - Kat. Ill - Material: Nitril, velourisiert - grole Bandbreite
chemischer Bestandigkeit - hohe mechanische Belastbarkeit - absolut Chemikalienhandschuhe Nitopren 717
silikonfrei und lackindifferent - Lebhensmittelunbedenklichkeit nach EN 388 - EN 374 - Kat. lll - Material: Nitril/Chloropren,
gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert velourisiert - naturlatexfrei - hohe Bestéandigkeit gegen eine Vielzahl
verschiedenster Gefahrstoffgruppen - gute Griffigkeit bei nassen und
Anwendung: Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, oligen Teilen - anatomische Passform - mit Stulpe
Olen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobil-
und Zulieferindustrie, Industrie- und Geb&udereinigungen Anwendung: chemische Industrie, Pharmaindustrie, Arbeiten in
Galvanikbereichen, Arbeiten in Kombination mit Schutzanziigen, Metallbe-

. und -verarbeitung
griin
Grole kange Ausflfrung ArtNr. Ve EUR K5 auf Anfrage auch in den Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

7 300 geraut, Lebensmittelunbedenklich 4000 371 628 10 3350  YX26

8 310 geraut, Lebensmittelunbedenklich 4000371629 10 335n  vxs  dunkelgrau

9 310 geraut, Lebensmittelunbedenklich 4000 371 630 10 3350  YX26 GroRe Lénge ca. mm  Ausfiihrung Art.-Nr. VE EUR KS
10 310 geraut, Lebensmittelunbedenklich 4000 371 631 10 3350  YX26 9 310 naturlatexfrei 4000 371 646 10 4300  YX26
" 320 geraut, Lebensmittelunbedenklich 4000 371 632 10 3350  YX26 10 310 naturlatexfrei 4000 371 647 10 4300  YX26
' Preis per Paar ' Preis per Paar

2/62 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Chemikalienhandschuhe Butoject 898

nach EN 388 - EN 421 - EN 374 - Kat. IIl - mit Rollrand - hochflexibler,
extrem schiitzender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk -
geeignet fir die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und
Ketonen - gasundurchldssig - sehr gute Flexibilitat bei Kalte erlaubt
den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen - kurzfristige
Temperaturbestandigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C -
kombinierbar mit Chemikalienschutzanziigen

Anwendung: chemische grundstoff- und chemikalienverarbeitende Industrie,
Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung kritischer
Abfélle in der Industrie, in Stadten und Gemeinden, Sanierung von Deponien,
Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Land- und
Forstwirtschaft, im Garten- und Weinbau etc.

geeignet fiir:

- verdiinnte bis konzentrierte Sauren und Laugen

- Glykole und Glycerin

- kurzkettige Ester

- kurzkettige Ketone und Aldehyde

- Nitrile

- Weichmacher (DMP, DOP, ...)

nicht geeignet fiir:

- aliphatische Kohlenwasserstoffe

- aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe

auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar

S\

3121X VIRUS Type A
AJKLOT

5t
Chemikalienhandschuhe Tricotril 736
nach EN 374 - Kat. lll - nahtloses Baumwolltrikot mit vollstandiger Nitril-
Beschichtung - gute mechanische Belastbarkeit - groRe Bandbreite
chemischer Besténdigkeit - gute Griffigkeit bei fettigen und dligen
Teilen - hautneutral durch I6semittelfreies Verkleben des Trikots -
Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 - gute antistatische
und elektrostatische Eigenschaften - nachtraglich eingeklebtes Trikot fiir
hdchste Dichtigkeit

Anwendung: Petrochemie, chemische Industrie, Arbeiten in
Galvanikbereichen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen
Anlagen, Handling von kontaminierten schweren Teilen

ASIY

2111X Type A EN 1073
BCIKLM
schwarz
GroRe Lénge ca.mm  Ausfilhrung Art.-Nr. EUR KS
8 340 glatt, gepudert, Rollrand 4000 371 643 24,50 YX26
9 350 glatt, gepudert, Rollrand 4000 371 644 24,50 YX26
10 350 glatt, gepudert, Rollrand 4000 371 645 24,50 YX26

TIPP 6

zertifiziert bis 1000 V

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Elektrikerhandschuhe Electrosoft

Kat. IIl - mit Priifstempel - Material: spezielles Naturlatex - fir Arbeiten

in Spannungsbereichen bis 1000 V, Klasse 0, Kategorie R, C - sehr gute
Flexibilitat und gutes Tastempfinden - anatomische Formgebung - bestandig
gegen Saure, 01, 0zon und extrem niedrige Temperaturen

Lieferung im UV-bestandigen Beutel
Anwendung: Stromversorgungs- und Installationsunternehmen,

Elektrowerkstatten, Ausfiihrung von Wartungs- und Reparaturarbeiten im
Spannungsbereich

griin
GréBe Linge  Ausfihrung Art.-Nr. VE EUR 'S auf Anfrage auch in Gr. 8 und 11 lieferbar
ca.mm rot
ili )
’ 300 ‘perﬁg'n'seﬁimgeeignet 4000371750 10 1950 Yi26 GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS
10 300 profiliert, 4000 371 751 10 19500  YX26 9 410 4000 371 740 3350  YC20
lebensmittelgeeignet 10 410 4000 371 741 33,50 YC20

' Preis per Paar
Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 2/63



Handschutz

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Type C

Einweghandschuhe Dexpure 800-81

nach EN 374 - Kat. Il - AQL: 1,5 - Material: Nitril - gutes Tastgefihl -

die rutschsichere Verarbeitung ermdglicht bessere Griffsicherheit - fiir
Lebensmittel geeignet - besonders besténdig gegen tierische Fette und
Reinigungsmittel - gute mechanische Bestandigkeit - antibakteriell behandelt -
durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar - puderfrei

Box a 100 St.

Anwendung: Nahrungsmittelindustrie, Kantinenarbeit, Medizinlabors,
Feinmontage von 6ligen Teilen, Umgang mit Chemikalien, Elektronik

Box a 200 St.

Type C

Einweghandschuhe DexPure’ 803-81

nach EN IS0 374 - Kat. Il - Material: Nitril - eichte
Chemikalienbestandigkeit zum Schutz vor Kontamination mit Gefahrstoffen -
fiir den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet - diinner als der Durschnitt bei
Einweghandschuhen - durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar - Schutz
vor Allergien des Typs 1 - puderfrei

Anwendung: Lebensmittelindustrie, Elektronik, Chemie

auf Anfrage auch in Gr. XS lieferbar

blauviolett
Grole Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS Groke Ldngeca.mm  Stérke ca. mm Art.-Nr. EUR KS
S 240 4000 371 852 16,950  YC20 S 240 0,07 4000 371 376 15,850  YC20
M 240 4000 371 853 16,950  YC20 M 240 0,07 4000 371 377 15,850  YC20
L 240 4000 371 854 16,950  YC20 L 240 0,07 4000 371 378 15,850  YC20
XL 240 4000 371 855 16,950 Y20 XL 240 0,07 4000 371 379 15857  YC20
! Preis per Box ! Preis per Box
Honeywell

Dir matril

&5

VIRUS

Einweghandschuhe Dermatril 740

nach EN 455, EN 374 - Kat. Il - Material: Nitril - Rollrand - verbesserte
Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung - sehr hohes Tastempfinden - gute
mechanische Eigenschaften - einfacher Schutz gegen chemische Risiken -
silikonfreie Handschuhoberflache - Lebensmittelunbedenklichkeit gem.
EU 1935/2004 - erfiillt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im
Sinne der Richtlinie 93/42/EWG - puderfrei

Box a 100 St.

Anwendung: Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und
Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

o @YC |

Type A
200XX VIRUS ~ JKLOPT

Einweghandschuhe
Dermatril P 743

nach EN 455, EN 374 - Kat. Il -
Material: Nitril - lange Stulpe -
Rollrand - verbesserte Griffigkeit
durch Fingerspitzenrauung - sehr hohes Tastempfinden -

gute mechanische Eigenschaften - vollwertiger Schutz gegen chemische
Risiken - bestandig gegen eine Vielzahl von Zytostatika - virenbesténdig nach
ASTM F 1671:2007 - Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 -
silikonfreie Handschuhoberflache - erfillt die Anforderungen der EN 455/
Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG - puderfrei

Box a 50 St.
Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-,
Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten,

Lackierarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 5 und 6 lieferbar

blau blau
GroRe Lénge ca. mm  Starke ca. mm Art.-Nr. EUR KS GroRe Lénge ca. mm Art.-Nr. EUR KS
7 250 0,11 4000 371 728 32,700 YX26 7 280 4000 371 738 22500 YX26
8 250 0,11 4000 371 729 32,700 YX26 8 280 4000 371 734 22,500 YX26
9 250 0n 4000 371 730 32,700 YX26 9 280 4000 371 735 22,500 YX26
10 250 0,1 4000 371 731 32,700 YX26 10 280 4000 371 736 22,500 YX26
11 250 0,11 4000 371 739 32,700 YX26 11 280 4000 371 737 22500 YX26

"I Preis per Box

! Preis per Box

2/64

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr.

Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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FuRschutz

E PROMAT

@ B

Sicherheitsschuh Kuba

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 ESD SRC - Obermaterial:
hochwertige Mikrofaser mit abriebfesten Textilelementen - Stahlkappe -
metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz - Futter: atmungsaktives
3D Mesh-Funktionsfutter - FulRbett: anatomisch geformt - Schaft- und
Laschenpolsterung - geschlossene Staublasche - rutschfeste und
olresistente Duo-PU-Laufsohle - nach DGUV 112-191

Sicherheitssandale Tobago

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S1P ESD SRC - Obermaterial: hochwertige
Mikrofaser mit abriebfesten Textilelementen - Stahlkappe - metallfreier,
flexibler FAP©-Durchtrittschutz - Futter: atmungsaktives 3D Mesh-
Funktionsfutter - FuRbett: anatomisch geformt - rutschfeste und élresistente
Duo-PU-Sohle - nach DGUV 112-191

GroRe Art.-Nr. EUR KS Groke Art.-Nr. EUR kS
schwarz/griin schwarz/griin
39 4721000 129 49,95 PX01 39 4721000 139 49,95 PX01
40 4721000 130 49,95 PX01 40 4721 000 140 49,95 PX01
4 4721000 131 49,95 PX01 41 4721 000 141 49,95 PX01
42 4721000 132 49,95 PX01 42 4721 000 142 49,95 PX01
43 4721000133 49,95 PX01 43 4721000 143 49,95 PX01
44 4721000 134 49,95 PX01 44 4721000 144 49,95 PX01
45 4721000 135 49,95 PX01 45 4721 000 145 49,95 PX01
46 4721 000 136 49,95 PX01 46 4721 000 146 49,95 PX01
47 4721000 137 49,95 PX01 47 4721000 147 49,95 PX01

besonders leicht +
flexibel

Sicherheitsschuh Riigen

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: weiches Pull-Up-
Leder mit Einsdtzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese,
wasserabweisend - atmungsaktives Futter - gelochte Kunststoffkappe
mit atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere Safe & Flex Plus
Zwischensohle - atmungsaktives und abriebfestes FuRbett - Duo-PU-
Laufsohle - metallfrei - Weite 11

Sicherheitsstiefel Juist

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: weiches Pull-Up-
Leder mit Einsétzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese,
wasserabweisend - atmungsaktives Futter - gelochte Kunststoffkappe
mit atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere Safe & Flex Plus
Zwischensohle - atmungsaktives und abriebfestes Fulbett - Duo-PU-
Laufsohle - metallfrei - Weite 11

GroRe Art.-Nr. EUR KS

schwarz GréRe Art.-Nr. EUR KS
38 4720 000 598 55,95 PX01 schwarz
39 4720 000 599 55,95 PX01 39 4720 000 619 59,95 PX01
40 4720 000 600 55,95 PX01 40 4720 000 620 59,95 PX01
4 4720 000 601 55,95 PX01 4 4720 000 621 59,95 PX01
42 4720 000 602 55,95 PX01 42 4720 000 622 59,95 PX01
43 4720 000 603 55,95 PX01 43 4720 000 623 59,95 PX01
44 4720 000 604 55,95 PX01 44 4720 000 624 59,95 PX01
45 4720 000 605 55,95 PX01 45 4720 000 625 59,95 PX01
46 4720 000 606 55,95 PX01 46 4720 000 626 59,95 PX01
47 4720 000 607 55,95 PX01 41 4720 000 627 59,95 PX01
48 4720 000 608 55,95 PX01 48 4720 000 628 59,95 PX01

3/2 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Sicherheitsschuh Mauritius

nach DIN EN 1S0 20345 - S1P HRO - Obermaterial: Kombination aus

Leder und atmungsaktivem Textilgewebe - mit blauen Applikationen - mit

Vorderkappenschutz - rutschfeste und widerstandsfahige EVA/GUMMI-

Sohle mit TPU Torsionsschutz, bis zu 300 °C hitzebestandig - ergonomisch
geformte Einlegesohle - Kunststoffkappe - flexibler nichtmetallischer

Durchtrittschutz - metallfrei - Weite 11

Sicherheitssandale Fohr

nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S1 SRC - Obermaterial: weiches
Veloursleder - gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver
Membrane - Klettverschliisse - rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle
- 8l- und sdurefest - antistatisch - atmungsaktives Futter - Weite 11

GroRe Art.-Nr. EUR kS Groke Art.-Nr. EUR KS
hwarz/grau hwarz/grau
39 4000 372 769 5195  PX01 39 4000 372 509 5295  PXO01
40 4000372770 51,95  PX01 40 4000 372510 5295  PX01
41 400037277 51,95  PX01 41 4000 372 511 5295  PX01
4 4000372 772 51,95  PX01 4 4000 372 512 5295  PX01
43 4000372773 51,95  PX01 43 4000 372513 5295  PX01
44 4000 372 774 51,95  PXO1 44 4000 372514 5295  PX01
45 4000372 775 51,95  PX01 45 4000 372 515 5295  PX01
46 4000 372776 5195  PX01 46 4000 372516 5295  PXO1
47 4000372 777 51,95  PX01 47 4000 372 517 5295  PX01
Sicherheitsstiefel

Sicherheitsschuh nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRA - Obermaterial: Schaft

nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S3 SRA - Obermaterial: Schaft aus schwarz/

grauem Rindnarbenleder, wasserabweisend - griine Kontrastnahte -

Schaftrand und Laschenpolster - Stahlkappe - Stahlzwischensohle -
Innensohle durchgehend und ergonomisch geformt - rutschhemmende
2-Schichten-PUR-Laufsohle - antistatisch - 6l- und sdurebestéandig - Weite 10

aus schwarzgrauem Rindnarbenleder, wasserabweisend - griine
Kontrastnahte - Kndchel-, Schaftrand- und Laschenpolster - Stahlkappe -

Stahlzwischensohle - Innensohle durchgehend und ergonomisch geformt -
rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle - antistatisch - 6l- und

sdurebestandig - Weite 10

GréRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
schwarz/grau schwarz/grau
36 4720 000 746 19,50 YC26 36 4720 000 766 19,95 YC26
37 4720 000 747 19,50 YC26 37 4720 000 767 19,95 YC26
38 4720 000 748 19,50 YC26 38 4720 000 768 19,95 YC26
39 4720 000 749 19,50 YC26 39 4720 000 769 19,95 YC26
40 4720 000 750 19,50 YC26 40 4720 000 770 19,95 YC26
41 4720 000 751 19,50 YC26 41 4720 000 771 19,95 YC26
42 4720 000 752 19,50 YC26 42 4720 000 772 19,95 YC26
43 4720 000 753 19,50 YC26 43 4720 000 773 19,95 YC26
44 4720 000 754 19,50 YC26 44 4720 000 774 19,95 YC26
45 4720 000 755 19,50 YC26 45 4720 000 775 19,95 YC26
46 4720 000 756 19,50 YC26 46 4720 000 776 19,95 YC26
47 4720 000 757 19,50 YC26 47 4720 000 777 19,95 YC26
48 4720 000 758 19,50 YC26 48 4720 000 778 19,95 YC26
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 3/3



FuRschutz

Don’t worry... be happy!

Sicherheitsstiefel Pollux

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft aus
schwarzem Rindleder mit Uberkappe, wasserabweisend - gefiitterte Lasche
und Bordre - atmungsaktives Futter - Stahlkappe - Stahlzwischensohle -
Flat-Fit-FuRbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fullbett - weiche
PU/PU-Komfortsohle - rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheitssandale Alligator

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S1P SRC - Obermaterial: Schaft aus
schwarzem Rindleder - Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit
Beliiftungsgangen - mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle -
Flat-Fit FuBbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fullbett -
rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfartsohle - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR kS

schwarz GriRe Art.-Nr. EUR KS
39 4720 000 509 3125  YEO! schwarz
40 4720 000510 31,25  YEO! 40 4720 000 000 4780  YEO!
4 4720 000 511 31,25  YEO! 41 4720 000 001 4780  YEO!
42 4720 000512 3125  YEO! 4 4720 000 002 4780  YEO!
43 4720 000513 3125  YEO! 43 4720 000 003 4780  YEO!
44 4720 000 514 3125  YEO! 44 4720 000 004 4780  YEO1
45 4720 000 515 31,25  YEO! 45 4720 000 005 4780  YEOI
46 4720 000 516 3125  YEO! 46 4720 000 006 4780  YEOI
47 4720 000517 31,25  YEO! 47 4720 000 007 4780  YEO!

Sicherheitsschuh Simple

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft aus
schwarzem Rindleder, wasserabweisend - atmungsaktives Futter - mit
Stahlkappe und Stahlzwischensohle - Flat-Fit FuRbett: durchgehendes,
anatomisch geformtes Fulbett - rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle -
Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Sicherheitsstiefel Safe UK

nach DIN EN IS0 20345:2011 - $3 SRC - Obermaterial: Schaft aus
schwarzem Rindleder mit Uberkappe, wasserabweisend - atmungsaktives
Futter - mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle - Flat-Fit FuRbett:
durchgehendes, anatomisch geformtes FuRbett - rutsch- und abriebfeste
PU/PU-Komfortsohle - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
schwarz schwarz
38 4720 000 028 36,80 YEO1 38 4720 000 058 37,90 YEO1
39 4720 000 029 36,80 YEO1 39 4720 000 059 37,90 YEO1
40 4720 000 030 36,80 YEO1 40 4720 000 060 37,90 YEO1
4 4720 000 031 36,80 YEO1 4 4720 000 061 37,90 YEO1
42 4720 000 032 36,80 YEO1 42 4720 000 062 37,90 YEO1
43 4720 000 033 36,80 YEO1 43 4720 000 063 37,90 YEO1
44 4720 000 034 36,80 YEO1 44 4720 000 064 317,90 YEO1
45 4720 000 035 36,80 YEO1 45 4720 000 065 37,90 YEO1
46 4720 000 036 36,80 YEO1 46 4720 000 066 37,90 YEO1
47 4720 000 037 36,80 YEO1 41 4720 000 067 37,90 YEO1
48 4720 000 038 36,80 YEO1 48 4720 000 068 37,90 YEO1
3/4 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



METAL
(4 FREE

Sicherheitsschuh Curly

nach DIN EN IS0 20345 - S3 SRC ESD - Obermaterial: weiches Glattleder -
Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Beltiftungsgangen - gelochte

Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membran - durchtrittsichere Save

& Flex Plus Brandsohle - MEMORY ESD FuRbett mit Elastopan von

BASF, anatomisch, antistatisch, stoRdampfend - Weiche PU/PU Laufsohle -

metallfrei - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

METAL
(4 FREE

Sicherheitsstiefel Squirrel

nach DIN EN 1S0 20345 - S3 SRC ESD - Obermaterial: weiches Glattleder -
Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Beltiftungsgangen - gelochte
Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membran - durchtrittsichere Save

& Flex Plus Brandsohle - MEMORY ESD FuRbett mit Elastopan von

BASF, anatomisch, antistatisch, stoRdampfend - weiche PU/PU Laufsohle -

metallfrei - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

GréRe Art-Nr. EUR kS GrRe Art-Nr. EUR kS
38 4000 392 089 66,70 YEDl 38 4000 392 068 6870  VEOT
39 4000 392 090 6670 YEOl 39 4000 392 069 6870  VEOT
40 4000 392 091 66,70 YEOl 40 4000 392 070 6870  YEOT
41 4000 392 092 66,70 YEOl 41 4000392 071 6870  YEOT
42 4000 392 093 66,70 YEOI 42 4000 392 072 6870  YEOT
43 4000 392 094 6670 YEOl 43 4000 392 073 6870  YEOT
44 4000 392 095 6670  YEOI 44 4000392074 6870  YEOI
45 4000 392 096 6670 YED 45 4000 392 075 6870  VEO!
46 4000 392 097 6670 YEDl 46 4000 392 076 6870  VEOI
47 4000 392 098 6670 YEOI 47 4000 392 077 6870  VEOT
48 4000 392 099 66,70 YEOl 48 4000 392 078 6870  YEOT
- o

Sicherheitsschuh Tongue

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft

aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend - Wing Tex Futter:
atmungsaktives Material mit Beltiftungsgéngen - mit Stahlkappe und
Stahlzwischensohle - Flat-Fit FuRbett: durchgehendes, anatomisch
geformtes FuRbett - rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle - nach

DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheitsstiefel Reptile

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 RS SRC - Obermaterial: Schaft
aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend - Wing Tex Futter:
atmungsaktives Material mit Beliiftungsgéngen - mit Stahlkappe und
Stahlzwischensohle - Flat-Fit Fubett: durchgehendes, anatomisch
geformtes Fulbett - rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle - nach
DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

GréRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
schwarz schwarz
40 4720 000 010 45,10 YEO1 40 4720 000 020 46,90 YEO1
4 4720 000 011 45,10 YEO1 4 4720 000 021 46,90 YEO1
42 4720 000 012 45,10 YEO1 42 4720 000 022 46,90 YEO1
43 4720 000 013 45,10 YEO1 43 4720 000 023 46,90 YEO1
44 4720 000 014 45,10 YEO1 44 4720 000 024 46,90 YEO1
45 4720 000 015 45,10 YEO1 45 4720 000 025 46,90 YEO1
46 4720 000 016 45,10 YEO1 46 4720 000 026 46,90 YEO1
47 4720 000 017 45,10 YEO1 47 4720 000 027 46,90 YEO1
Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 3/5
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Sicherheitsschuh Lynx UK Sicherheitsstiefel Jaguar UK
nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft aus nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft aus
vollnarbigem Leder, wasserabweisend - Wing Tex Futter: atmungsaktives vollnarbigem Leder, wasserabweisend - Wing Tex Futter: atmungsaktives
Material mit Beliiftungsgéangen - gelochte Kunststoffkappe mit Material mit Beltiftungsgéngen - gelochte Kunststoffkappe mit
atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus
Brandsohle - Action Dry — durchgehendes, anatomisch geformtes und Brandsohle - Action Dry — durchgehendes, anatomisch geformtes und
leichtes EVA FulRbett mit Aktivkohlefaser - rutsch- und abriebfeste leichtes EVA FulRbett mit Aktivkohlefaser - rutsch- und abriebfeste
PU/PU-Komfortsahle mit integrierter Uberkappe - nach DGUV 112-191 - PU/PU-Komfartsohle mit integrierter Uberkappe - nach DGUV 112-191 -
Weite 11 Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar
GroRe Art-Nr. EUR kS GroRe Art-Nr. EUR kS
schwarz schwarz
39 4720 000 069 56,00 YEO1 39 4720 000 079 55,50 YEO1
40 4720 000 070 56,00 YEO1 40 4720 000 080 55,50 YEO1
41 4720 000 071 56,00 YEO1 41 4720 000 081 55,50 YEO1
42 4720 000 072 56,00 YEO1 42 4720 000 082 55,50 YEO1
43 4720 000 073 56,00 YEO1 43 4720 000 083 55,50 YEO1
44 4720 000 074 56,00 YEO1 44 4720 000 084 55,50 YEO1
45 4720 000 075 56,00 YEO1 45 4720 000 085 55,50 YEO1
46 4720 000 076 56,00 YEO1 46 4720 000 086 55,50 YEO1
47 4720 000 077 56,00 YEO1 47 4720 000 087 55,50 YEO1
Sicherheitsstiefel Performance Sicherheitsschuh Mustang
nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S3 Cl SRC - Obermaterial: Schaft aus nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft aus weichem
weichem Glattleder, wasserabweisend - Wing Tex Futter: atmungsaktives Glattleder, wasserabweisend - Wing Tex Futter: atmungsaktives Material
Material mit Belliftungsgéngen + Thinsulate - gelochte Kunststoffkappe  mit Beliiftungsgéngen - gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver
mit atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus Membrane - Stahlzwischensohle - Action Dry FuRbett: durchgehendes,
Brandsohle - Action Dry FuRbett: durchgehendes, anatomisch geformtes anatomisch geformtes und leichtes EVA-FuRbett mit Aktivfaserkohle - rutsch-

und leichtes EVA-FulRbett mit Aktivfaserkohle - rutsch- und abriebfeste PU/ und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle - Weite 11
PU-Komfortsohle - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

GréRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
schwarz schwarz

40 4720 000 120 81,50 YEO1 40 4720000 110 69,90 YEO1
[l 4720 000 121 81,50 YEO1 4 4720000 111 69,90 YEO1
42 4720 000 122 81,50 YEO1 42 4720000 112 69,90 YEO1
43 4720000 123 81,50 YEO1 43 4720 000 113 69,90 YEO1
44 4720 000 124 81,50 YEO1 44 4720000 114 69,90 YEO1
45 4720 000 125 81,50 YEO1 45 4720 000 115 69,90 YEO1
46 4720 000 126 81,50 YEO1 46 4720 000 116 69,90 YEO1
47 4720 000 127 81,50 YEO1 41 4720 000 117 69,90 YEO1

3/6 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehér. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Sicherheitsschuh Boss
nach DIN EN IS0 20345:2011 - S1P SRC - Obermaterial: weiches
Veloursleder - Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit

Beltftungsgangen - Stahlkappe - durchtrittsichere Stahlzwischensohle -
Flat-Fit-Fullbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fulbett - weiche PUR

Komfortsohle - rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Sicherheitsstiefel Dude GTX

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: weiches Pull-Up
Leder, wasserdicht - Futter: GORE-TEX® Performance Membrane -
gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane -
durchtrittsichere Save & Flex PLUS Brandsohle - FuRbett: Polysoft —
durchgehendes, anatomisch geformtes FuRbett aus weichem Polyurethan,
extrem atmungsaktiv - weiche PU-Komfort-Zwischensohle - PU-Laufsohle:
rutsch- und abriebfest - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
blau/schwarz schwarz

40 4720 000 880 45,50 YEO1 40 8000 041 185 129,60 YEO1
N 4720 000 881 45,50 YEO1 M 8000 041 186 129,60 YEO1
42 4720 000 882 45,50 YEO1 42 8000 041 187 129,60 YEO1
43 4720 000 883 45,50 YEO1 43 8000 041 188 129,60 YEO1
44 4720 000 884 45,50 YEO1 44 8000 041 189 129,60 YEO1
45 4720 000 885 45,50 YEO1 45 8000 041 190 129,60 YEO1
46 4720 000 886 45,50 YEO1 46 8000 041 191 129,60 YEO1
47 4720 000 887 45,50 YEO1 47 8000 041 192 129,60 YEO1

Sicherheitsstiefel Devastate

nach DIN EN IS0 20345 - S3 SRC RS - Obermaterial: vollnarbiges Leder,
wasserabweisend - gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver
Membran - durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle - Action
Dry Fulbett: anatomisches geformtes, antibakterielles und leichtes EVA
FuRbett mit Aktivkohlefaser - PU/PU Laufsohle mit Spitzenschutz - nach
DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheitsschuh Elect

nach DIN EN IS0 20345 - S3 SRC - Obermaterial: vollnarbiges Leder,
wasserabweisend - gelochte Kunstoffkappe mit atmungsaktiver Membran -
durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle - Action Dry FuRbett:
anatomisches geformtes, antibakterielles und leichtes EVA FulRbett mit
Aktivkohlefaser - PU/PU Laufsohle mit Spitzenschutz - nach DGUV 112-191 -
Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 47 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
schwarz/rot schwarz/rot
39 4703 004 069 59,00 YEO1 39 8000 045 174 55,40 YEO1
40 4703 004 070 59,00 YEO1 40 8000 045 175 55,40 YEO1
4 4703 004 071 59,00 YEO1 M 8000 045 176 55,40 YEO1
42 4703 004 072 59,00 YEO1 42 8000 045 177 55,40 YEO1
43 4703 004 073 59,00 YEO1 43 8000 045 178 55,40 YEO1
44 4703 004 074 59,00 YEO1 44 8000 045 179 55,40 YEO1
45 4703 004 075 59,00 YEO1 45 8000 045 180 55,40 YEO1
46 4703 004 076 59,00 YEO1 46 8000 045 181 55,40 YEO1
47 4703 004 077 59,00 YEO1 47 8000 045 182 55,40 YEO1

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i".
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Sicherheitsschuh Solid

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft aus voll-
narbigem Leder mit CORDURA-Eins&tzen, wasserabweisend - Wing

Tex Futter: atmungsaktives Material mit Beliiftungsgéngen - gelochte
Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane - Stahlzwischensohle -
Ergo Dry Fubett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-FuBbett, antibak-
teriell und atmungsaktiv - rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle -
Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Sicherheitsstiefel Premiere

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft aus voll-
narbigem Leder mit CORDURA-Eins&tzen, wasserabweisend - Wing

Tex Futter: atmungsaktives Material mit Beliftungsgangen - gelochte
Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane - Stahlzwischensohle -
Ergo Dry Fulbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-FuRBbett, anti-
bakteriell und atmungsaktiv - rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle -
Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

GréRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS

schwarz schwarz
40 4720 000 130 61,00 YEO1 40 4720 000 140 65,80 YEO1
[l 4720 000 131 61,00 YEO1 N 4720 000 141 65,80 YEO1
42 4720 000 132 61,00 YEO1 42 4720 000 142 65,80 YEO1
43 4720000 133 61,00 YEO1 43 4720 000 143 65,80 YEO1
44 4720 000 134 61,00 YEO1 44 4720000 144 65,80 YEO1
45 4720 000 135 61,00 YEO1 45 4720 000 145 65,80 YEO1
46 4720 000 136 61,00 YEO1 46 4720 000 146 65,80 YEO1
47 4720 000 137 61,00 YEO1 47 4720 000 147 65,80 YEO1
-7 7

Sicherheitsschuh Corner

nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft aus Glattleder
mit abriebfester Uberkappe, wasserabweisend - Wing Tex Futter:
atmungsaktives Material mit Beliiftungsgangen - Kunststoffkappe -
durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle - Action Dry Fullbett:
durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-FuRBbett mit
Aktivkohlefaser - rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle - nach

DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Sicherheitsstiefel Cross

nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft aus Glattleder
mit abriebfester Uberkappe, wasserabweisend - Wing Tex Futter:
atmungsaktives Material mit Beliiftungsgéngen - gelochte Kunststoffkappe
mit atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus
Brandsohle - Action Dry FuRbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und
leichtes EVA-FuRBbett mit Aktivkohlefaser - rutsch- und abriebfeste PU/PU-
Komfortsohle - nach DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
schwarz/grau/rot schwarz/grau/rot

40 4000 373 280 76,20 YEO1 40 4000 372 120 80,80 YEO1
4 4000 373 281 76,20 YEO1 4 4000 372121 80,80 YEO1
42 4000 373 282 76,20 YEO1 42 4000 372 122 80,80 YEO1
43 4000 373 283 76,20 YEO1 43 4000 372 123 80,80 YEO1
44 4000 373 284 76,20 YEO1 44 4000 372 124 80,80 YEO1
45 4000 373 285 76,20 YEO1 45 4000 372 125 80,80 YEO1
46 4000 373 286 76,20 YEO1 46 4000 372 126 80,80 YEO1
47 4000 373 287 76,20 YEO1 4 4000 372127 80,80 YEO1
3/8 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehdr. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".
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Sicherheitssandale Oak

nach DIN EN I1S0Q 20345:2011 - S1P SRC ESD - Obermaterial: Schaft aus
weichem Glattleder mit abriebfester Uberkappe und Klettverschluss -

Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Beltiftungsgéngen - gelochte

Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere

Save & Flex Plus Brandsohle - ESD-Ful3bett: durchgehend und anatomisch

geformt - rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle - metallfrei - nach

DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

- M o ‘— .
=
(%) = FREE

Sicherheitsschuh Iroko

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC ESD - Obermaterial: Schaft aus
weichem Glattleder mit abriebfester Uberkappe - Wing Tex Futter:
atmungsaktives Material mit Beltiftungsgangen - gelochte Kunststoffkappe
mit atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus
Brandsohle - ESD-FulRbett: durchgehend und anatomisch geformt - rutsch-
und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle - metallfrei - nach DGUV 112-191 -
Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS GroBe Art.-Nr. EUR KS
schwarz/rot z/rot

38 4720 000 148 88,00 YEO1 38 4720 000 158 87,00 YEO1
39 4720 000 149 88,00 YEO1 39 4720 000 159 87,00 YEO1
40 4720 000 150 88,00 YEO1 40 4720 000 160 87,00 YEO1
N 4720 000 151 88,00 YEO1 M 4720 000 161 87,00 YEO1
42 4720 000 152 88,00 YEO1 42 4720 000 162 87,00 YEO1
43 4720 000 153 88,00 YEO1 43 4720 000 163 87,00 YEO1
44 4720 000 154 88,00 YEO1 44 4720 000 164 87,00 YEO1
45 4720 000 155 88,00 YEO1 45 4720 000 165 87,00 YEO1
46 4720 000 156 88,00 YEO1 46 4720 000 166 87,00 YEO1
47 4720 000 157 88,00 YEO1 47 4720 000 167 87,00 YEO1

- METAL
(4 = FREE

Sicherheitsstiefel Teak

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC ESD - Obermaterial: Schaft aus
weichem Glattleder mit abriebfester Uberkappe - Wing Tex Futter: atmungs-
aktives Material mit Beliftungsgangen - gelochte Kunststoffkappe mit
atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus
Brandsohle - ESD-Ful3bett: durchgehend und anatomisch geformt - rutsch- und
abriebfeste PU/PU-Komfortsohle - metallfrei - nach DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Sicherheitssandale Cult

nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S1P SRC ESD - Obermaterial: Schaft aus
weichem Nubukleder mit atmungsaktiven Einsatzen - Wing Tex Futter:
atmungsaktives Material mit Beltftungsgangen - gelochte Aluminiumkappe
mit atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus
Brandsohle - ESD-FulRbett: durchgehend und anatomisch geformt - PU/TPU-
Sohle mit Shock Absorber aus Gel - nach DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS

schwarz/rot GroRe Art.-Nr. EUR KS
39 4720 000 169 9370  YEO! 2/rot
40 4720 000170 9370  YEO! 40 4720 000 180 10900  YEO1
41 4720000171 9370  YEO! 41 4720000 181 10900  YEO1
42 4720000172 9370  YEO! 42 4720 000 182 109,00  YEO!
43 4720 000173 9370  YEO! 43 4720 000 183 10900  YEO1
44 4720 000174 9370  YEO! 44 4720 000 184 10900  YEO!
45 4720 000175 9370  YEO! 45 4720 000 185 10900  YEO!
46 4720000 176 9370  YEO! 46 4720 000 186 109,00  YEO!
47 4720 000 177 9370  YEO! 47 4720 000 187 109,00  YEO!

Alle Angebote gelten nur fir gewerbliche Abnehmer.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,,i". 3/9
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Sicherheitsschuh Master

(4

nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S3 SRC ESD - Obermaterial: Schaft aus Sicherheitssandale Andree Grip

weichem Nubukleder - Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit nach DIN EN IS0 20345:2011 - S1P SRC ESD - Obermaterial: Schaft aus
Beliiftungsgangen - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver weichem, gemilltem Nubukleder - Wing Tex Futter: atmungsaktives Material
Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle - mit Beltiftungsgéngen - gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver
ESD-Fulbett: durchgehend und anatomisch geformt - PU/TPU-Sohle Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle -

mit Shock Absorber aus Gel - nach DGUV 112-191 - Weite 11 ESD-FuRbett: durchgehend und anatomisch geformt - extrem

rutschhemmende und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle - Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS
schwarz/rot GroRe Art.-Nr. EUR KS

39 4720 000 189 116,80 YEO1 schwarz/rot

40 4720 000 190 116,80 YEO1 40 4000 373 260 817,70 YEO1
M 4720 000 191 116,80 YEO1 N 4000 373 261 81,70 YEO1
42 4720 000 192 116,80 YEO1 42 4000 373 262 81,70 YEO1
43 4720 000 193 116,80 YEO1 43 4000 373 263 87,70 YEO1
44 4720 000 194 116,80 YEO1 44 4000 373 264 81,70 YEO1
45 4720 000 195 116,80 YEO1 45 4000 373 265 81,70 YEO1
46 4720 000 196 116,80 YEO1 46 4000 373 266 817,70 YEO1
47 4720 000 197 116,80 YEO1 47 4000 373 267 87,70 YEO1

Hier erhalten Sie Infor-
mationen zur BGR 191/
DGUV112-191-Zertifizie-
rung von U-Power

- e

() - -

Sicherheitsstiefel Robust Sicherheitsschuh Torpedo

nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S3 SRC ESD - Obermaterial: Schaft aus nach DIN EN 1S0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: Schaft aus Glattleder
weichem Nubukleder - Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit mit Einsdtzen aus kaschiertem Leder mit Karbonfaser, wasserabweisend -
Beliiftungsgangen - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belliftungsgangen - gelochte
Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle - Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere
ESD-Fulbett: durchgehend und anatomisch geformt - PU/TPU-Sohle Save & Flex Plus Brandsohle - Action Dry FuRbett: durchgehendes,

mit Shock Absorber aus Gel - nach DGUV 112-191 - Weite 11 anatomisch geformtes und leichtes EVA-FuRbett mit Aktivfaserkohle - PU/

TPU-Sohle mit Shock Absorber aus Gel - nach DGUV 112-191 - Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS

GréRe Art.-Nr. EUR KS schwarz/rot

schwarz/rot 38 4720 000 218 101,70  YEO!
39 4720 000 199 12540  YEO! 39 4720 000 219 101,70  YEO!
40 4720 000 200 12540  YEO! 40 4720 000 220 101,70  YEO!
M 4720 000 201 12540  YEO! 41 4720 000 221 101,70  YEO!
42 4720 000 202 12540  YEO! 42 4720 000 222 101,70  YEO!
43 4720 000 203 12540  YEO! 43 4720 000 223 101,70  YEO!
44 4720 000 204 12540  YEO! 44 4720 000 224 101,70  YEO!
45 4720 000 205 12540  YEO! 45 4720 000 225 101,70  YEO!
46 4720 000 206 12540  YEO! 46 4720 000 226 101,70  YEO!
47 4720 000 207 12540  YEO! 47 4720 000 227 101,70  YEO!

3/10 Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor. Die Zeichenerklérung finden Sie vor dem Kapitel ,.i".



Hier finden Sie weitere
Informationen zur Infi-
nergy’-Technologie

Sicherheitssandale Cody

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S1P SRC ESD - Obermaterial: weiches
gemilltes Leder - Wing Tex-Futter - gelochte Kunststoffkappe mit
atmungsaktiver Membrane - durchtrittsichere Save & Flex PLUS
Brandsohle - anatomisches ESD FuRbett, atmungsaktiv und antibakteriell -
weiche Infingery” PU-Zwischensohle - PU-Laufsohle: rutsch- und
abriebfest, dlresistent und antistatisch, mit leichtem Absatz - nach

DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

& REZOUIR

Sicherheitsschuh RedUp Taurus

nach DIN EN 1S0 20345 - S3 SRC ESD - Obermaterial: Putek”
hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv - Wing-Tex

Futter: atmungsaktives Material mit Beliiftungsgangen - gelochte
Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran - durchtrittsichere
Save & Flex Plus Brandsohle - MEMORY ESD FuBbett mit Elastopan
von BASF - PU/PU High Rebound Laufsohle mit Elastopan - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS

GroRe Art.-Nr. EUR KS hwarz/orang

schwarz/rot 39 8000 477 405 89,60 YEQ1
39 8000 042 969 115,20 YEO1 40 8000 477 406 89,60 YEO1
40 8000 042 970 115,20 YEO1 41 8000 477 407 89,60 YEO1
4 8000 042 971 115,20 YEO1 42 8000 477 408 89,60 YEO1
42 8000 042 972 115,20 YEO1 43 8000 477 409 89,60 YEO1
43 8000 042 973 115,20 YEO1 44 8000 477 410 89,60 YEO1
44 8000 042 974 115,20 YEO1 45 8000 477 411 89,60 YEO1
45 8000 042 975 115,20 YEO1 46 8000 477 412 89,60 YEO1
46 8000 042 976 115,20 YEO1 47 8000 477 413 89,60 YEO1

Sicherheitsschuh RedUp Gemini

nach DIN EN 1S0 20345 - S1P SRC ESD - Obermaterial: weiches
Veloursleder mit Einsatzen aus atmungsaktiven Nylon - Wing-Tex

Futter: atmungsaktives Material mit Beliiftungsgangen - gelochte
Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran - durchtrittsichere Save
& Flex Plus Brandsohle - MEMORY ESD Fulbett mit Elastopan von BASF -
PU/PU High Rebound Laufsohle mit Elastopan - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar
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Sicherheitsschuh RedUp Sky

nach DIN EN 1S0 20345 - S1P SRC ESD - Obermaterial: weiches
Veloursleder mit Einsatzen aus atmungsaktiven Nylon - Wing-Tex

Futter: atmungsaktives Material mit Beliiftungsgangen - gelochte
Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran - durchtrittsichere Save

& Flex Plus Brandsohle - MEMORY ESD FuRbett mit Elastopan von BASF -

PU/PU High Rebound Laufsohle mit Elastopan - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
grau/griin blau/schwarz
39 8000 477 271 82,00 YEO1 39 8000 477 394 82,00 YEO1
40 8000 477 272 82,00 YEO1 40 8000 477 395 82,00 YEO1
4 8000 477 273 82,00 YEO1 4 8000 477 396 82,00 YEO1
42 8000 477 274 82,00 YEO1 42 8000 477 397 82,00 YEO1
43 8000 477 275 82,00 YEO1 43 8000 477 398 82,00 YEO1
44 8000 477 276 82,00 YEO1 44 8000 477 399 82,00 YEO1
45 8000 477 271 82,00 YEO1 45 8000 477 400 82,00 YEO1
46 8000 477 278 82,00 YEO1 46 8000 477 401 82,00 YEO1
47 8000 477 279 82,00 YEO1 47 8000 477 402 82,00 YEO1

Alle Angebote gelten nur fiir gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wichtige Hinweise auf Vorschriften und Normen finden Sie im Kapitel ,i". 3/M
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Don’t worry... be happy!
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Sicherheitsschuh Club

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC ESD - Obermaterial:

weiches gemilltes Nubukluder, wasserabweisend - Wing Tex-Futter -
Aluminiumkappe - Infinergy’ PU-Zwischensohle - durchtrittsichere

Save & Flex Plus Brandsohle, metallfrei - anatomisches ESD FuRbett aus

weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell - PU-Laufsohle mit
leichtem Absatz - nach DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Sicherheitsstiefel Shape

nach EN IS0 20345:2011 - S3 SRC ESD - Obermaterial: weiches gemilltes
Nubukleder - Wing Tex-Futter - Aluminiumkappe - Infinergy” PU-
Zwischensohle - durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle,
metallfrei - anatomisches Fullbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv
und antibakteriell - PU-Laufsohle - nach DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS GroRe Art.-Nr. EUR KS
schwarz schwarz

39 4720 000 969 118,90 YEO1 39 4000 392 039 120,30 YEO1
40 4720 000 970 118,90 YEO1 40 4000 392 040 120,30 YEO1
41 4720 000 971 118,90 YEO1 41 4000 392 041 120,30 YEO1
42 4720 000 972 118,90 YEO1 42 4000 392 042 120,30 YEO1
43 4720 000 973 118,90 YEO1 43 4000 392 043 120,30 YEO1
44 4720 000 974 118,90 YEO1 a4 4000 392 044 120,30 YEO1
45 4720 000 975 118,90 YEO1 45 4000 392 045 120,30 YEO1
46 4720 000 976 118,90 YEO1 46 4000 392 046 120,30 YEO1
47 4720 000 977 118,90 YEO1 47 4000 392 047 120,30 YEO1

-
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Sicherheitsschuh Bjorn

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: weiches Pull-up
Leder, wasserabweisend - Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit
Beliiftungsgéangen - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver
Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle - Poly
Soft FuBbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fullbett aus weichem
Polyurethan, extrem atmungsaktiv - weiche PUR Comfortsohle - rutsch- und
abriebfeste PUTR-Laufsohle - nach DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

-
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Sicherheitsstiefel Walter

nach DIN EN IS0 20345:2011 - S3 SRC - Obermaterial: weiches Pull-up
Leder, wasserabweisend - Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit
Beliiftungsgangen - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver
Membrane - durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle - Poly
Soft FuBbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fullbett aus weichem
Polyurethan, extrem atmungsaktiv - weiche PUR Comfortsohle - extrem
rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle - nach DGUV 112-191 - Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

GroRe Art.-Nr. EUR KS